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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego instalacji centralnego ogrzewania oraz

projektu wod-kan dla projektowanego WC dla osob niepetnosprawnych i remontu sanitariatu
przy kuchni w obiekcie Przedszkola nr12 w Zamosciu.

Adres inwestycji Zamos¢ ul. Wyszynskiego 32, obrgb 1 Miasto Zamo$¢, dziatka

numer 97/4,

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Dane z bilansu cieplnego budynku oraz technologii
- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i normatywy

- Wytyczne technologiczne

Z.akres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalacji
centralnego ogrzewania oraz projekt wod-kan dla projektowanego WC dla oséb
niepetnosprawnych w budynku przedszkola.

Opis projektowanvch rozwiazan i instalacji

1. Instalacja CO

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej (tz=-
20°C). Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto w oparciu o PN -EN 12831:2006.
Wartos¢ wspotczynnikow przenikania ciepla ,,Uk” dla poszczegdlnych przegrod
budowlanych okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Budynek przedszkola spetnia funkcje budynku edukacyjnego oraz administracyjnego.
W budynku znajduja si¢ sale przeznaczone na pobyt i1 edukacje dzieci w wieku
przedszkolnym, sanitariaty, sale zaj¢¢ dodatkowych jak roéwniez pomieszczenia
administracyjne oraz pomieszczenia techniczne takie jak kuchnia, magazyny czy
zmywalnia naczyn.

Obecnie w budynku znajduje si¢ instalacja co, wykowana z rur stalowych oraz
grzejnikéw zeliwnych i rurowych stalowych typu fawier. Modernizacja instalacji zaktada
demontaz starej instalacji oraz grzejnikow wraz z osprzgtem, w ktdry sg wyposazone.

Nowa instalacja wykonana bedzie z rur stalowych taczonych zaciskowo lub poprzez
gwint, przewody prowadzone beda po $cianach budynku. taczenie rur za pomoca
polaczen gwintowanych lub innych dopuszczalnych przez producenta zastosowanego
systemu rurowego. Preferowany system rurowy to system rur stalowych typ ,,STEEL”.

Glowne przewody poziome prowadzone beda w piwnicy oraz w kanatach
technicznych z podejsciami do poszczegodlnych piondéw. Przewody pionowe doprowadzaty
beda ciepto na poziom poszczegdlnych kondygnacji (parter i pigtro). Przejscia przewodow



przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wiekszych od przewodow instalacyjnych.

Szczegodtowe trasy przewoddéw oraz S$rednice poszczegoélnych rurociaggéw zgodnie
z czgscig graficzng opracowania.

Przewody prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowaé zgodnie z wytycznymi dla
odpowiednich $rednic rurociggdw.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe ptytowe, wraz z zaworami
termostatycznymi na nasilaniu grzejnikOw oraz zawory odcinajagce na przewodach
powrotnych. Potaczenie armatury, zawordéw termostatycznych i zaworow powrotnych
z instalacja wykonywac za pomoca potaczen gwintowanych.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu (przedszkole) nalezy przewidzied
zabezpieczajace obudowy do grzejnikow.

W zwiazku z tym iz zrdédlo ciepta oparta bedzie na tradycyjnym wezle
wymiennikowym, grzejniki dobiera si¢ dla parametréw 75/65°C.
Szczegbdtowe zestawienie grzejnikow w dalszej czg$ci opracowania.

Przy grzejnikach przewiduje si¢ montaz zaworow termostatycznych z odpowiednimi
nastawami wstepnymi za$ na poszczeg6élnych pionach nalezy przewidzie¢ podpionowe
zwory odcinajgco — regulujace.

Zastosowanie powyzszych rozwigzan pozwoli na odpowiednie wyregulowanie
instalacji 1 zapewni rownomierng prac¢ uktadu grzewczego we wszystkich jego czgsciach.

1.3.2. Instalacja wod-kan, WC dla 0s6b niepetnosprawnych

Obecnie w budynku znajduja si¢ sanitariaty dla dzieci oraz personelu przedszkola,
jednak budynek nie posiada toalety umozliwiajacej korzystanie z niej osobg
niepetnosprawnym, poruszajacym si¢ na wozkach.

W zwiazku z tym na parterze budynku powstanie toaleta dla os6b niepetnosprawnych
z funkcjag WC.

Toaleta zostanie zlokalizowana w nowym miejscu w czesci obecnego magazynku przy
gabinecie Dyrektorki.

Dla prawidlowego dzialania WC nalezy doprowadzi¢ do nowo projektowanego
pomieszczenia media w postaci wody zimnej oraz wody cieplej jak rowniez zapewnic
odptyw nieczystosci kanalizacyjnych.

Media w postaci wody zostang doprowadzone do sanitariatu z tazienki zlokalizowanej
w poblizu planowanego WC.

Ze wzgledu na brak mozliwosci podlaczenia grawitacyjnego kanalizacji,
w planowanej lokalizacji nie ma pionu kanalizacyjnego, nalezy przewidzie¢ w WC
cisnieniowe urzadzenie mogace przettaczac $cieki do istniejgcego pionu kanalizacyjnego.
Urzadzenie to powinno mie¢ funkcje rozdrabniacza nieczystosci stalych oraz posiadac
mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowego urzadzenia jakim bedzie umywalka w WC.
Urzadzenie zostanie zlokalizowane za miska ustepowa i1 podigczone przewodem
ci$nieniowym z pionem kanalizacyjnym.

Szczegbty lokalizacji oraz trasy rurociggéw wg czesci graficznej opracowania.

W  pomieszczeniu WC nalezy réwniez zapewni¢ odpowiedniag wentylacje
z wykorzystaniem istniejagcego kanalu wentylacyjnego. Nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
drozno$¢ kanatu wentylacyjnego, ktory powinien zapewni¢ wentylacje na poziomie



50m3/h. W przypadku braku mozliwos$ci grawitacyjnego zapewnienia odpowiedniej ilosci
wymian powietrza nalezy przewidzie¢ mechaniczny wentylator wyciggowy spelniajacy
w/w kryteria.

1.3.3. Instalacja wod-kan, remontowanego sanitariatu przy kuchni

W budynku na pigtrze znajduje si¢ sanitariat wyposazony w misk¢ WC, umywalke
oraz prysznic. Stan techniczny wymienionych urzadzen a zwlaszcza prysznica nie spetnia
wymagan technicznych oraz uzytkowych. Ich stan uniemozliwia pracownikom kuchni
korzystanie z niego w sposob zgodny z jego przeznaczeniem.

W zwigzku z tym zaplanowano remont opisywanego sanitariatu polegajacy na
wymianie miski ustepowej, umywalki oraz montazu prysznica (kabiny).

Remont, w czeg$ci sanitarnej, obejmuje wymiang instalacji wodnej w sanitariacie,
doprowadzenie jej do wszystkich wymienionych urzadzen jak rowniez odprowadzenie
wody 1 $ciekow. Woda zimna i ciepta zostanie podtaczone do obecnie wykorzystywanego
pionu wodnego, pion nie jest obejmy remontem. To samo dotyczy czg$ci kanalizacyjnej,
ktéra w remontowanej czgsSci zostanie wymieniona na nowag za$ pion pozostanie nie
wymieniony.

Po przeprowadzeniu remontu sanitariat speilni zaktadang funkcje co pozwoli
pracownikom kuchni na korzystanie niego w sposob poprawiajacy komfort ich pracy.
Zwlaszcza remont prysznica wptynie na podniesienie warunkéw sanitarnych.

14 Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonania i odbioru robot obowigzuja
- ,,Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II Roboty
instalacji Sanitarnych i Przemystowych
- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotlowni na Paliwa Gazowe i1 Olej”
Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody
1 sprezonego powietrza do uzyskania zawiesin o zawartosci czasteczek mniejszych od
0,5mg/1
Prébe cisnieniowa wykona¢ dla rur instalacji co bez urzadzen i instalacji istniejacej na
ci$nienie probne 4 bar.
Po pomyslnej probie na zimno wykona¢ probe na goraco.

1.5 Wymagany zakres robét towarzyszacych

1.5.1 Roboty budowlane

Roboty budowlane dla prac instalacyjnych powinny zapewni¢ prawidlowe
funkcjonowanie planowanego WC wraz z odpowiednia wentylacja. Przy pracach
zwigzanych z instalacja CO nalezy zapewnié¢ przej$cia przez przegrody budowlane
z zachowaniem wymagan technicznych co do S$rednic przej$¢ przez przegrody dla
poszczeg6lnych Srednic rurociggow.

Roboty budowlane dla czgsci wod-kan maja za zadanie przygotowaé w odpowiedni
sposob nowe 1 remontowane pomieszczenie sanitarne aby spelnialy obecne standardy i
wymagania dla takich pomieszczen.



1.5.2 Roboty elektroenergetyczne

a - nalezy wykona¢ podtaczenie elektryczne dla urzadzenia przettaczajacego
w WC, zasilanie urzadzenia pradem 230V

Projektant:

mgr inz. Tomasz Kantor
(upr. bud. nr LUB/0009/PWOS/05)



Lublin,2022-11-27

2. OSWIADCZENIE

do projektu architektoniczno-budowlanego instalacji centralnego ogrzewania oraz
projektu wod-kan dla projektowanego WC dla 0sob niepetnosprawnych i remontu sanitariatu
przy kuchni w obiekcie Przedszkola nr12 w Zamosciu.

Adres inwestycji: Zamos$¢ ul. Wyszynskiego 32, obr¢b 1 Miasto Zamo$¢, dziatka
numer 97/4, 97/37

Inwestor: Miasto Zamos¢é
22-400 Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy - Prawo budowlane o$wiadczam,
ze przedmiotowy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej pozwalajagcymi na wykonanie przedmiotu umowy
w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji.

Jednoczesnie potwierdzam kompletno$¢ zawarto$ci projektu zgodnie z warunkami
umowy.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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RZUT | PIETRA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
P?)Tn. PRZEZNACZENIE POsADZKA |POW! '[Er':§]°HN'A
& 1101 | POM.NA LEZAKI POV 414
U 1102 | SALA ZAJEC KLEPKA 67,73
1103 | KLATKA SCHODOWA 1 LASTRYKO 15,90
1/04 | SALA ZAJEC KLEPKA 67,10
1105 | POM.NA LEZAKI pcv 4,02
® 1106 | UMYWALNIA TERAKOTA 10,85
1107 | P.PERONELU KLEPKA 16,52
g 1/08 | SALA ZAJEC RUCHOWYCH | KLEPKA 67,10
o N 1109 | HALL pPcV 32,37
110 | KREDENS TERAKOTA 7,92
1111 | ZMYWALNIA TERAKOTA 7,92
1M2 | KORYTARZ pPcv 10,82
113 | KUCHNIA TERAKOTA 27,36
R 114 | OBIERALNIA TERAKOTA 6,57
N 115 | MAGAZYN pcv 9,27
1M6 | LAZIENKA TERAKOTA 6,50
117 | KORYTARZ POV 8,35
1M8 | KLATKA SCHODOWA 2 LASTRYKO 15,89
119 | UMYWALNIA TERAKOTA 8,23
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PROJEKT

RZUT | PIETRA

SKALA 1:100

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT:

PROJEKT - RZUT | PIETRA
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NazwA oBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4, I S = 3
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr. inz Tomasz Kantor LUB/009/PWOS/05 BUDOWLANA 11.2022
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PROJEKT
INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W ZAMOSCIU

PRZEDMIOT: PROJEKT - INSTALACJA WOD-KAN NUMER KOLENY:
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGI NR 12 W ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. WYSZYNSKIEGO 32, DZIALKA NR 97/4, I S -6
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13 SKALA 1:100
PROJEKTOWAL:  mgr. inZ Tomasz Kantor LUB/009/PWOS/05 BUDOWLANA 11.2022

SPRAWDZI: mgr inz. Lukasz Ziétkowski LUB/0073/PWBS/17 BUDOWLANA 11.2022




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1 Zakres i kolejnos$é realizacji robot

1.1 Zakres robot

- przygotowanie pomieszczen WC dla oséb niepelnosprawnych oraz sanitariatu przy
kuchni

- rozprowadzenie instalacji wod-kan, podlaczenie projektowanych urzadzen -
rozdrabniacz WC, miska WC, umywalka, prysznic

- wykonanie instalacji co, montaz rurociggéw oraz grzejnikow

- wykonanie prob szczelnos$ci instalacji co

1.2 Kolejnos¢ wykonania robot

- wykonanie robo6t budowlanych

- Wyznaczenie tras rurociggdw podlaczeniowych zgodnie z projektem

- montaz rurociggow

- montaz urzadzen, elementéw grzejnych

- przeprowadzenie prob szczelnosci

- wykonanie instalacji wod-kan w projektowanym oraz remontowanym WC

2 Wskazania dotyczace przewidvwanvch zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsca ich wystepowania.

2.1  Zagrozenia przy robotach budowlano-montazowych

- upadek z drabiny lub rusztowania pracownika podczas prac montazowych
- stluczenia oraz otarcia w czasie prac monterskich
- uszkodzenie ciata podczas prac ze szlifierkami

3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu robot nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ przeszkolenie okresowe na stanowisku pracy
w zakresie BHP, potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Pracownicy winni posiada¢ uprawnienia energetyczne ,,E”

4 Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnvch zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych.

Roboty szczegdlnie niebezpiecznie nie wystepujg. Nalezy zachowaé nizej wymienione
srodki ostroznosci:

- podczas prac z narzedziami niebezpiecznymi, takimi jak szlifierki nalezy stosowaé
srodki ochrony osobistej jak okulary ochronne, nalezy rowniez zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ w czasie pracy z w/w urzadzeniami



- przestrzega¢ ogoélnych przepisow BHP w budownictwie
- bezposredni nadzor nad robotami nadzoruje kierownik budowy i inspektor nadzoru

budowlanego
- kierownik budowy oraz inspektor nadzoru musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia

budowlane kierunkowe.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Kantor
(upr. bud. nr LUB/0009/PWOS/05)
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