SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA POLEGAJACEGO NA WYKONANIU INSTALACJI CO ORAZ
PROJEKTU WOD-KAN DLA PROJEKTOWANEGO WC DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH I REMNTU SANITARIATU PRZY KUCHNI
W PRZEDSZKOLU NR12 W ZAMOSCIU

1. Czes¢€ ogolna.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji zrodia ciepla w kottowni
gazowej polegajacej na montazu pompy ciepta typ powietrze woda jako uktadu
wspomagajacego w przedszkolu nr12 w Zamosciu.

Zakres stosowania szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i konkursowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
wykonawstwa w zakresie instalacji co w budynku przedszkola oraz wykonania WC dla oséb
niepetnosprawnych 1 remontu sanitariatu przy kuchni w przedszkolu nr12 w Zamosciu.
Instalacje co w budynku

W budynku objetym zadaniem termomodernizacji przewiduje si¢ montaz nowej
instalacji CO po zdemontowaniu instalacji istniejagcych. Kolejnos¢ wykonywania

poszczegoOlnych robdt okreslono ponizej

Roboty demontazowe instalacji

1) spuszczenie wody ze ztadu

2) demontaz grzejnikow stalowych i cztonowych oraz zaworéw

3) demontaz rurociggow stalowych laczonych poprzez spawanie i1 ksztattki
gwintowane

4) wykucie z muru koncéwek wspornikéw pod grzejniki, przebicia przez §ciany
w cegle, wykucie bruzd pionowych i poziomych

5) zamurowanie przebié, zabetonowanie otworOw w stropach i naprawa tynkow
zwyktych kategorii 111

6) przew6z  zdemontowanych elementdéw  samochodami  skrzyniowymi

o tadownosci 3,6-6,0t

Montaz instalacji c.o.

1) montaz rurociggoéw

2) wykonanie punktéw statych, wydtuzek U-ksztattowych itp.

3) montaz grzejnikow

4) montaz odcinkow rur przytaczeniowych do grzejnikow

5) montaz zawordw grzejnikowych, glowic termostatycznych oraz zaworéw

powrotnych



6) ptukanie instalacji centralnego ogrzewania

7) proby szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania
8) wykonanie otulin termoizolacyjnych przewodow
9) roboty budowlane, wykucie wnek, bruzd 1 przebi¢, zabetonowanie

1 zamurowane wngk i otworo6w, wykonanie tynkow
Instalacja wod-kan - WC dla os6b niepelnosprawnych

Obecnie w budynku znajduja si¢ WC oraz tazienki dla dzieci oraz personelu jednak
nie ma sanitariatu przystosowanego dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych. W zwigzku z tym,
na poziomie parteru budynku, powstanie WC przystosowane dla potrzeb o0s6b
niepelnosprawnych i poruszajacych si¢ na wozkach.

W zwigzku z koniecznos$cia wykonania nowego pomieszczenia przeznaczonego na
WC kolejnos¢ wykonywanych poszczegdlnych robdt okreslono ponize;j:

Roboty budowlane
1) wykonanie $cianki dzialowej nowego pomieszczenia
2) przygotowanie pomieszczenia pod wzgledem budowlany

3) wykucie tras pod przewody wod-kan

Roboty instalacyjne:

1) wyznaczenie tras rurociggow wodnych i kanalizacyjnych
2) wykonanie instalacji wod-kan

3) montaz urzadzen oraz armatury sanitarnej

4) wykonanie prob szczelnos$ci instalacji

Instalacja w remontowanym sanitariacie przy kuchni

W budynku na pi¢trze znajduje si¢ WC z prysznicem przeznaczony dla pracownikow
kuchni, jednak obecny stan techniczny nie pozwala w sposéb nalezyty korzysta¢ z sanitariatu.

W zwiazku z koniecznos$cig wykonania remontu sanitariatu przy kuchni wykonywanie
poszczegoOlnych robot okreslono ponize;j:

Roboty budowlane
1) wykonanie $cianki dzialowej nowego pomieszczenia
2) przygotowanie pomieszczenia pod wzgledem budowlany

3) wykucie tras pod przewody wod-kan

Roboty instalacyjne:

1) wyznaczenie tras rurociggow wodnych i kanalizacyjnych
2) wykonanie instalacji wod-kan

3) montaz urzadzen oraz armatury sanitarnej

4) wykonanie prob szczelnos$ci instalacji

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe.” Odstgpstwa



od projektu  moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow-
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji.

2. Materialy

Do wykonania poszczeg6élnych instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora Nadzoru.

Materiaty 1 ich parametry techniczne zostaly okreslone w projekcie budowlano-
wykonawczym zawierajacym zestawienie materialdw  (materialow = rownowaznych)
niezbednych do wykonania poszczegolnych instalacji w budynku hali.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych roboét jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku.

4. Transport i skladowanie
4.1. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych. Armatura i urzadzenia jak np. kociot,
pompy, zawory, zawory termostatyczne itp. powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

4.2. Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Jako rurociggi w instalacji co przewiduje si¢ rury stalowe laczone poprzez
zaprasowywanie lub poprzez gwinty.

Rurociagi w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych tagczonych poprzez spawanie lub
gwinty lub kolnierze.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz armatury i osprzetu.
Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenia dziatania zaworu, armatury;
- nagwintowanie przewodu,



- nakrgcenie zaworu, armatury na przewod;
- sprawdzenie szczelnosci potaczen;

5.2 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed montazem izolacji termicznej powinna by¢ poddana prébie szczelnoSci.
Badania szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptukaé woda.
Wynik badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr nie
wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci 1 dziatania instalacji na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci. Instalacje mozna uznaé
za spelniajgcg wymagania szczelno$ci jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji uzupeltnienie
wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnos$ci ztadu. Podczas proby na goraco nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien . Wynik proby uznaje si¢ z pozytywny
jezeli po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych w wykonywaniem poszczegdlnych instalacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne iprzemystowe”. Kazda partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktorykolwiek z wymagan nie zostaly spelnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot.

Odbidr robot instalacyjnych polegajacy na wykonaniu regulacji nalezy dokona¢ zgodnie
z wymaganiami Normy  PN-64/B-10400 oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz prawidlowo$¢ montazu lub dokona¢ stosownych wpisow do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania 1 instalacji cieptej wody
uzytkowe;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty:

- Projekt budowlany (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeknieniami)

- Obmiary powykonawcze

- Potwierdzenie zgodnosci wykonania poszczegdlnych instalacji z projektem
wykonawczym.

- Protokoty odbioréw czgsciowych

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie uzytych materiatlow

- Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- Instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego poszczegdlnych instalacji nalezy sprawdzi¢:



- Czy instalacje s3 wykonane zgodnie z projektem budowlanym ( z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami)

- Sprawdzi¢ protokoty odbiorow czesciowych

- Uruchomi¢ poszczego6lne instalacje, sprawdzi¢ osigganie zatozonych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbior instalacji.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Dla robdt objetych umowa okresla si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiodr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy robot,
- odbidr koncowy robét,
- odbior ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zglaszania do odbioru wszystkich robdt
zanikowych oraz robot ulegajacych zakryciu. O ile nie dopekni on tego obowiazku Inspektor
nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac 1 nakazania Wykonawcy odkrycia tych
robot lub wykonania odpowiednich odku¢ lub otworéw niezbednych do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywrocenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru,
Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajac na dalsze prowadzenie robot
lub nakazujac usuniecie nieprawidlowosci. Dalsze prowadzenie robot mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunigcia wszystkich usterek. Odbidr robot
zanikowych 1 robot ulggajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z
dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczna wykonanych robot budowlanych, ktére
w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbioru tych robot nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru robdt zanikowych 1 robot
ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy robot

Odbior czgsciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczng wykonanych robdt budowlanych.
Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robot do odbioru czeSciowego. Inspektor
nadzoru dokona odbioru tych robdt w terminie do trzech dni od daty zgloszenia
i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady lub usterki,



to Inwestor odmawia odbioru i zaplaty za roboty do czasu ich usuniecia. Cze$ciowego
odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robdt.

Odbidér konicowy robodt jest finalng ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie
robot 1 gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza Inspektorowi nadzoru, ktory
wyznacza na tej podstawie termin odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodza
przedstawiciele Inwestora 1 Wykonawcy, w obecno$ci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy
dokonuje oceny przedtozonych dokumentéow (protokoty odbioréw czgsciowych i zanikowych,
préb szczelnosci, protokoly pomiarow badan, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci itp.) oraz
dokonuje oceny wizualnej wykonanych rob6t. Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w
odbiorze. W przypadku jego nieobecno$ci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje si¢
czynnos$ci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zglaszania
zastrzezen, uwag co do tresci protokolu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych
sporzadza si¢ protokot, ktory winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron
uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie
odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentow)
stwierdza si¢ w wykazie stanowigcym zalacznik do protokolu odbioru koncowego.
Wykonawca nie moze przy tym powolywaé si¢ na to, ze poszczegdlne roboty byly
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢
dokumenty, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w
swoim czasie zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru
ponownie pisemnie potwierdzil swoje polecenie. Usterki 1 braki stwierdzone przy odbiorze
Wykonawca winien usungé¢ wlasnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru.
O usunie¢ciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie

Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robdt Po
protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku
usunig¢cia usterek oraz brakow w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez
Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystapienia istotnych wad i brakoéw obnizajacych zdolnos¢ uzytkowa
wykonanego remontu, a powstalych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg
Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstapic¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5 Odbior pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwoluje odbiér pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robot
w celu stwierdzenia usunig¢cia starych badz nowych usterek powstalych na skutek wadliwego
wykonywania robot, a nie widocznych przy odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych
czynno$ci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru koncowego.



9.Podstawa platnoSci

Cena ryczaltowa jaka rozlicza si¢ Inwestor z Wykonawcg powinna uwzgledniaé
wszystkie roboty okreslone w przedmiarze robot oraz te roboty ktore nie s ujete w
przedmiarze robdt, a ich wykonanie wynika z przepisow Prawa Budowlanego i przepiséw
BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest kosztorys ofertowy zlozony przez
Wykonawce jako zalacznik do umowy i sporzadzony w oparciu o dostarczony przez
Inwestora przedmiar robot 1 dokumentacj¢ projektowa. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu
ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnos$ci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows. Zasady okreslania
obmiaru podlegajacego rozliczeniu podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
(szczegotowych) lub okreslaja je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

10. Dokumenty odniesienia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/03 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie "Dz.U. Nr 113/98 poz. 728

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac



zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 poz. 906)



