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1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

2. Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500
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l. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla inwestycji tj.

»,BUDOWA PRZEDtUZENIA ULICY STREFOWEJ ORAZ BUDOWA ULICY BOCZNEJ OD ULICY

STREFOWEJ".

2. Inwestor:

MIASTO ZAMOSC, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z poés.
zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
zmianami )

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z
pdZ. zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2019 poz. 2310 z pdz. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 z pdz. zmianami)

4. Istniejgcy stan zagospodarowania

Przedmiot opracowania stanowi istniejgca droga stanowigca przedtuzenie ulicy Strefowej oraz

ulica boczna od ul. Strefowej. Istniejgce drogi charakteryzujg sie nawierzchnig z ptyt

betonowych oraz nawierzchnig gruntowg / z ttucznia. W podtozu stwierdzono obecnos¢

uzbrojenia podziemnego ktore stanowi: sie¢ wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz

kanalizacji sanitarne;j.

Struktura ruchowa na drodze to pojazdy osobowe oraz dostawcze. Przedmiotowa droga ma

charakter lokalny o kategorii ruchu KR4.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001062+2017%2407%2401&min=1

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano budowe drogi stanowigcej przedtuzenie ul. Strefowej oraz budowe drogi

bocznej od ul. Strefowe;.

Przedtuzenie ul. Strefowej

Zakres roboét zaprojektowano od km 0+024.90 do km 0+575.85 . Projektowana droga
charakteryzuje sie szerokoscig 7,0 m, spadkiem daszkowym 2% oraz nawierzchnig asfaltowa.
Droge obramowano za pomocg kraweznika betonowego 20x30x100 cm oraz zakonczono
placem do zawracania. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zaprojektowano lewostronng droge
dla pieszych, oraz zjazdy. Droge dla pieszych zaprojektowano o szerokosci statej réwnej 2,0 m,
spadku poprzecznym 2% oraz o nawierzchni z ptyt betonowych koloru szarego 50x50 cm gr 7
cm. Dodatkowo zaprojektowano pas bezpieczenstwa o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego gr 6 cm (szeroko$¢ pasa wraz z kraweznikiem wynosi 0,50 m) .
Droge dla pieszych oraz pas bezpieczeistwa obramowano od strony jezdni kraweznikiem
betonowym 20x30x100 cm oraz obrzezem 6x20x100 cm od strony zielencéw. Zjazdy
zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej oraz obramowano za pomocy kraweznika
betonowego 20x30x100 cm. Szerokos$¢ zjazdéw dostosowano do istniejgcych warunkéw i

wynoszg one 6,00- 12,20 m.

Ulica Boczna do ul. Strefowej

Zakres robot zaprojektowano od km 0+4021.87 do km 0+357.85. Projektowana droga
charakteryzuje sie szerokoscig 6,0 m, spadkiem daszkowym 2% oraz nawierzchnig asfaltowa.
Droge obramowano za pomocg kraweznika betonowego 20x30x100 cm.  Wzdtuz
przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronng droge dla pieszych oraz zjazdy. Droge
dla pieszych zaprojektowano o szerokosci statej rownej 2,0 m, spadku poprzecznym 2% oraz
o nawierzchni z ptyt betonowych koloru szarego 50x50 cm gr 7 cm. Dodatkowo
zaprojektowano pas bezpieczedstwa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego gr 6 cm (szerokos¢ pasa wraz z kraweznikiem wynosi 0,50 m) . Droge dla pieszych
oraz pas bezpieczenstwa obramowano od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100

cm oraz obrzezem 6x20x100 cm od strony zieleAcéw. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni
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asfaltowe] oraz obramowano za pomocg kraweznika betonowego 20x30x100 cm. Szerokosci

zjazdéw dostosowano do istniejgcych warunkéw i wynoszg one od 5,5 — 8,1 m.

6. Opis projektowanego oznakowania

Szczegbétowe oznakowanie poziome oraz pionowe znajduje sie w czesci graficznej zatgczonej

do niniejszego opracowania.

7. Warunki wykonania statej organizacji ruchu:

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym w sposdb umozliwiajacy jego najlepszg mozliwg widocznosé. Symbole znakdw
i stupkéw w opracowaniu nie odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiaréw. Po wykonaniu
prac oznakowanie docelowe musi stanowi¢ przedmiot oddzielnego odbioru branzowego
z udziatem inspektora nadzoru, przedstawiciela wtasciwej rzeczowo Komendy Policji, organu
zarzgdzajgcego ruchem i Inwestora.

Warunki wykonania oznakowania pionowego i poziomego:

- nalezy zastosowac oznakowanie z grupy znakéw wielkosci srednich, a oznakowanie C13/16
o wielkosci mini.

- konstrukcje wsporcze znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
$rednicy min 60 mm. Od gory stupek powinien byé zabezpieczony kapturkiem.

- stupki do znakéw nalezy zabetonowaé w podtozu zgodnie ze sztukg budowlang i instrukcjg o
znakach drogowych pionowych w sposéb uniemozliwiajgcy ich wyrwanie lub przewrdécenie
(fundamenty betonowe o wymiarach 25x25x60 cm - beton B-15)

- tarcze znakdéw drogowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci 1,5 mm z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie oraz z profilami
usztywniajgco - montazowymi.

- tarcze znakéw powinny by¢ mocowane do stupkéw za pomocg uchwytéw uniwersalnych
(wyposazonych w specjalne podktadki w formie miseczki, utrudniajgce demontaz znaku przez
osoby niepowotane) lub w uzasadnionych przypadkach za pomocg tasm montazowych (np. do
montazu tarcz znakéw na stupach i latarniach o dowolnych srednicach i ksztattach)

- pomiedzy obejmg tarczy znaku a stupkiem nalezy zastosowac specjalng tasme
antyposlizgowg (zwiekszajgcg wspodtczynnik tarcia), zabezpieczajacg tarcze znaku przed
obréceniem na stupku
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- odlegtos¢ pozioma, znaku od krawedzi jezdni nie mniej niz 0,5 m.

- nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

- lico tarczy znaku wykonane z folii odblaskowej Typ 2 (charakterystyczny widok plastra
miodu)

- nalezy zastosowac oznakowanie poziome grubowarstwowe na jezdni

- nalezy zastosowac oznakowanie poziome cienkowarstwowe na miejscach parkingowych

- miejsce parkingowe dla 0oséb niepetnosprawnych nalezy pomalowac na kolor niebieski
Uwaga: Nie dopuszcza sie wykonania oznakowania poziomego w warunkach
atmosferycznych, ktére spowoduja zmniejszong trwatos¢ oznakowania.

Nie dopuszczalne warunki to:

- temperatura powietrza ponizej 10 °C

- opady deszczu, Sniegu

8. Wykaz znakéw pionowych

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
C-9 Projektowane 1
D-4a Projektowane 1
A-7 Projektowane 1
D-6 Projektowane 1
D-1 Projektowane 2

Razem szt.= 6

Konstrukcje wsporcze

Nazwa Szt.

Stupek 3

Stupek+wspornik-lewy 2

Razem szt.= 5
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Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-1b Projektowane 757.69 30.31
P-14 Projektowane 3.00 1.13
P-1le Projektowane 6.74 0.81
P-10 Projektowane 2.00 2.00
P-10/11 Projektowane 6.17 15.00
P-4 Projektowane 25.00 6.00
P-13 Projektowane 7.96 2.09

(Catkowita pow. malowania [m2]= 57,34

9. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
15.12.2024 r.
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