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I N F O R M A C J A B I O Z 

 
a) Podstawa opracowania  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) Inwestor  

Miasto Zamość 
ul. Rynek Wielki 13 
22-400 Zamość 
 

c) Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej „BUDOWA 

PRZEDŁUŻENIA ULICY STREFOWEJ ORAZ BUDOWA ULICY BOCZNEJ OD ULICY STREFOWEJ” 

d) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Układ komunikacyjny  

Zaprojektowano budowę drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strefowej oraz budowę drogi 

bocznej od ul. Strefowej.  

Przedłużenie ul. Strefowej 

Zakres robót zaprojektowano od km 0+024.90 do km 0+575.85 .  Projektowana droga 

charakteryzuje się szerokością 7,0 m, spadkiem daszkowym 2% oraz nawierzchnią asfaltową. 

Drogę obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30x100 cm oraz zakończono 

placem do zawracania.  Wzdłuż przedmiotowego odcinka zaprojektowano lewostronną drogę 

dla pieszych, oraz zjazdy. Drogę dla pieszych zaprojektowano o szerokości stałej równej 2,0 m, 

spadku poprzecznym 2% oraz o nawierzchni z płyt betonowych koloru szarego 50x50 cm gr 7 

cm. Dodatkowo zaprojektowano pas bezpieczeństwa o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej koloru czerwonego gr 6 cm (szerokość pasa wraz z krawężnikiem wynosi 0,50 m) . 

Drogę dla pieszych oraz pas bezpieczeństwa obramowano od strony jezdni krawężnikiem 

betonowym 20x30x100 cm oraz obrzeżem 6x20x100 cm od strony zieleńców.  Zjazdy 
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zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej oraz obramowano za pomocą krawężnika 

betonowego 20x30x100 cm. Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących warunków i 

wynoszą one 6,00-  12,20 m.  

Ulica Boczna do ul. Strefowej 

Zakres robót zaprojektowano od km 0+022.00 do km 0+357.85. Projektowana droga 

charakteryzuje się szerokością 6,0 m, spadkiem daszkowym 2% oraz nawierzchnią asfaltową. 

Drogę obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30x100 cm.  Wzdłuż 

przedmiotowego odcinka zaprojektowano obustronną drogę dla pieszych oraz zjazdy. Drogę 

dla pieszych zaprojektowano o szerokości stałej równej 2,0 m, spadku poprzecznym 2% oraz 

o nawierzchni z płyt betonowych koloru szarego 50x50 cm gr 7 cm. Dodatkowo 

zaprojektowano pas bezpieczeństwa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru 

czerwonego gr 6 cm (szerokość pasa wraz z krawężnikiem wynosi 0,50 m) . Drogę dla pieszych 

oraz pas bezpieczeństwa obramowano od strony jezdni krawężnikiem betonowym 20x30x100 

cm oraz obrzeżem 6x20x100 cm od strony zieleńców. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni 

asfaltowej oraz obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30x100 cm. Szerokości 

zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one od 5,5 – 8,1 m.  

Zjazdy zwykłe 

Zaprojektowano zjazdy zwykłe o nawierzchni asfaltowej. Zjazdy obramowano za pomocą  

krawężnika betonowego o wymiarach 20x30x100cm. Krawężnik betonowy w miejscu 

połączenia zjazdu i chodnika zaprojektowano o odsłonięciu zerowym. Należy zastosować dwa 

krawężniki betonowe jako przejście z wysokości odsłonięcia 12cm do 0cm. Szerokości zjazdów 

dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one 5,50 - 12,20 m  natomiast łuki poziome 

wynoszą odpowiednio 8,0 m.   

Drogi dla pieszych 

Drogę dla pieszych zaprojektowano o szerokości 2,0 m, spadku poprzecznym 2% oraz o 

nawierzchni  z płyt chodnikowych betonowych koloru szarego o wymiarach 50x50cm. Drogę 

dla pieszych obramowano od strony zieleńców za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm, 
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zaś od strony jezdni projektowana droga dla pieszych przylega bezpośrednio do pasa 

bezpieczeństwa.  

Pas bezpieczeństwa 

Pas bezpieczeństwa zlokalizowano wzdłuż przedmiotowej drogi od strony projektowanych 

dróg dla pieszych. Pas bezpieczeństwa zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej koloru czerwonego gr 6 cm oraz o spadku poprzecznym 2%. Szerokość 

projektowanego pasa wynosi 0,5 m wraz z krawężnikiem 0,20 m (szerokość samego pasa z 

kostki brukowej betonowej wynosi 0,30 m).  

Powierzchnia biologicznie czynna    

Zaprojektowano powierzchnię biologicznie czynną (trawniki) o łącznej powierzchni 7 714.00 

m2.  

Układ istniejącej zieleni     

W przedmiotowej inwestycji występuje zieleń niska (trawniki). 

Sposób dostępu do drogi publicznej 

Projektowana budowa drogi ma charakter ogólnodostępny. Mając powyższe na uwadze nie 

przewiduje się opisania sposobu dostępu do drogi publicznej ponieważ inwestycja jest 

inwestycją publiczną nie określającą ograniczeń użytkowania.  

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wód opadowych 

(kanalizacja deszczowa).  

Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych  

Brak dodatkowych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.  

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu  

Kanalizacja deszczowa  i sanitarna  
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Studnie rewizyjne  

Na trasie sieci deszczowej oraz w miejscu załamań przewidziano studzienki połączeniowe i  

przelotowe – systemowe studnie włazowe z rur strukturalnych , dwuściennych , o gładkiej  

ściance zewnętrznej i wewnętrznej , wykonanych z jednorodnego materiału PE-HD , o  średnicy 

1328/1200 mm  klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana  jest na plac budowy i nie 

wymaga specjalnego przygotowania przed wbudowaniem.  Podstawa studni wykonana jest z 

rury karbowanej dwuściennej PE-HD z przyspawanym  dnem z płyty PE-HD oraz kinety w 

postaci koryta uformowanego z rur i płyt PE-HD.   

Przestrzeń pomiędzy dnem a rynną przelewową , stanowiącą kinetę , wypełniona jest                   

betonem, Połączenie króćców studni z kanałami  poprzez spawy ekstruzyjne. Studnie 

prefabrykowane z DH-PE są fabrycznie wyposażone w półkę spocznikową  antypoślizgową , 

ryflowaną w kolorze żółtym , zapewniając bezpieczeństwo oraz łatwość   rewizji i eksploatacji 

studni. W górnej  części studzienek zastosowano monolityczny żelbetowy pierścień 

odciążający posadowiony na podsypce z zagęszczonego piasku wymieszanego z cementem. 

Prefabrykowany pierścień  odciążający zaprojektowano z „dystansem” od trzonu studni w celu 

wyeliminowania  bezpośredniego obciążenia rury trzonowej.  Na pierścieniu odciążającym 

montowana jest płyta stropowa  wraz z włazem z żeliwa szarego , typ D 400 , głębokość 

osadzenia  włazu : min. 50  mm , właz bez rygli , zatrzasków , zawiasów oraz wkładki tłumiącej. 

Na kanale deszczowym 800/907 zaprojektowano studnie ekscentryczne o średnicy  

1200 mm z materiału jak studnie kinetowe. 

Studnie rozprężna.  

Zaprojektowano studnię rozprężną o średnicy 1600 mm kinetową z materiału jak studnie 

rewizyjne. 

W celu ograniczenia prędkości wypływu ścieków deszczowych oraz ochrony przeciwległej 

ściany studni rozprężnej , studnię wyposażyć w deflektor wykonany ze stali nierdzewnej 

montowany do ścian studni na wlocie ścieków deszczowych. 

Wpusty uliczne.  

Jako elementy odwadniające dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne. 

Wpusty deszczowe zaprojektowano jako elementy prefabrykowane z rur strukturalnych , 

dwuściennych , o gładkiej ściance zewnętrznej i wewnętrznej , wykonanych z jednorodnego   

materiału PE-HD klasa SN 4 , o średnicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno króćcami z rur 
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PPb 200x7,6 mm SN8 oraz osadnikami piasku H=0,8 m. Wpust posadowić na podsypce z piasku  

gr. 10 cm a następnie na płycie  żelbetowej pełnej typ PP-96/12 z betonu B-10 . Po montażu 

wpustu i wykonaniu zagęszczonej obsypki  piaskowej  należy zamontować pierścień 

odciążający PO-120/60 oraz płytę pokrywową PPG 96/48 , a na niej żeliwny z żeliwa   szarego 

, kołnierzowy wpust uliczny   przystosowany do  obciążeń 40 ton , ruszty wyjmowane również 

z żeliwa szarego. Połączenie  przykanalików od wpustu ulicznego do studni wykonać za 

pomocą kształtek i muf – nasuwek z uszczelkami lub kielichowo na uszczelkę stosując kaskadę 

zewnętrzną. 

Przepompownia ścieków deszczowych.  

Z uwagi na ukształtowanie terenu konieczne jest przetłaczanie ścieków deszczowych z terenu 

objętym projektem w sposób ciśnieniowy – nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzania 

wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowana przepompownia wód 

deszczowych powinna  zapewnić kompatybilność nowoprojektowanego obiektu z istniejącą 

infrastrukturą automatyki , dozoru i sygnalizacji systemu przepompowni , jaką dysponuje 

eksploatator.  

Przepompownia będzie dostarczona na plac budowy jako kompletne urządzenie z 

następującym wyposażeniem:   

 

1. Zbiornik z polimerobetonu ø 2000 x6550, 

2. Pompy  o mocy 7,5 kW każda – 2 szt., 

3. Komplet armatury: zasuwy odcinające, zawory zwrotne ( korpusy żeliwne), 

4. Piony tłoczne ze stali 1.4301, 

5. Prowadnice pomp ze stali 1.4301, 

6. Złącza śrubowe ze stali 1.4301: 

7. Konstrukcje stalowe ze stali 1.4301 właz prostokątny zamykany na kłódkę 

zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem, pomost obsługowy uchylny z ażurową 

kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na dno zbiornika , deflektor tłumiący napływ , 

konstrukcje wsporcze, 

8. Kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC ( zabezpieczone przed wrzuceniem 

do pompowni ciał stałych), 

9. Nasada strażacka ø 52, 
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10. Łańcuchy pomp i pływaków ze stali 1.4301, 

11. Kompletny układ sterowania z rozdzielnicą umieszczoną na postumencie 

obok przepompowni. Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 

- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego, 

- sterownik mikroprocesorowy typu SP, 

- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp, 

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii 

faz), 

- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 

- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie 

wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy), 

- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”, 

- gniazdo serwisowe 230V, 

- gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego, 

- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp, 

- sterowanie ręczne lub automatyczne, 

- sygnalizowana praca pomp, 

- akustyczno świetlną sygnalizację awarii, 

- oświetlenie wewnętrzne, 

Rozdzielnica współpracuje z sondą hydrostatyczną i 2 pływakami sygnalizatorami poziomu. 

Sonda hydrostatyczna wyznacza następujące poziomy sterowania: 

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp) 

2. Poziom MIN (wyłączanie pompy) 

3. Poziom MAX 9 włączanie pompy) 

4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej) Układ sterowania 

realizuje następujące funkcje: 

- naprzemiennej pracy pomp, 

- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp , pompy załączają się z określonym 

przesunięciem czasowym ( na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch 

pomp), 
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- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM), 

- w przypadku awarii jednej z pomp , pracę przepompowni przejmuje automatycznie 

druga pompa, 

- przy sterowaniu ręcznym  jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu 

MINIMUM, 

- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy, 

- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej 

„suchobiegu”, 

- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację  procesu pompowania bez 

konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy,  

Ponadto przepompownia zostanie włączona do systemu monitoringu i wizualizacji MRM-

GPRS , jaki funkcjonuje na terenie miasta Zamość.  

W rozdzielnicy sterującej przepompowni zostanie zastosowane urządzenie soft-start   

Teren przepompowni należy zabezpieczyć poprzez wykonanie ogrodzenia o wymiarach w 

rzucie  4,5m x 5,0 m oraz utwardzić plac wokół przepompowni.  

Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej ocynkowanej lub w osłonie tworzywowej , 

bądź   

z paneli ogrodzeniowych z drutu stalowego w osłonie tworzywowej , słupki wykonane 

zostaną z kształtownika zamkniętego , ocynkowanego lub w osłonie tworzywowej, 

zastabilizowane w gruncie. Ogrodzenie z bramą szerokości 3,0 m zamykaną na klucz 

uniemożliwiającą dostęp osobom postronnym.  

Wysokość ogrodzenia  1,6 m.   

Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni. 

Kolektor tłoczny.  

Dla potrzeb przetłoczenia ścieków  deszczowych na odcinku od przepompowni do studni 

rozprężnej zaprojektowano kolektor tłoczny z rur PE 100RC; SDR17,0; PN10,0  o średnicy 

200x11,9 mm i długości 15,1 m. Kolektor układać metodą wykopu otwartego. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej. 

Zaprojektowano system grawitacyjny z rur litych PVC-U SDR34 ; SN8 łączonych kielichowo. 
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Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału co rury z zachowaniem wymaganej 

sztywności SN. Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki połączeniowe i 

przelotowe  

Ø 1200 mm z elementów prefabrykowanych z betonu nienasiąkliwego (<5%) o 

wodoszczelności  

W-8 , mrozoodporności F-100 wyposażone w stopnie/klamry złazowe powleczone tworzywem 

sztucznym. Złącza kręgów uszczelniane są na uszczelki wargowe przy zastosowaniu środka 

poślizgowego. Studzienki zaizolować tylko od strony zewnętrznej. 

W górnej części studzienki zastosowano monolityczny pierścień odciążający posadowiony na 

podsypce z zagęszczonego piasku wymieszanego z cementem. Prefabrykowany pierścień 

odciążający zaprojektowano z „dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania 

bezpośredniego obciążenia rury trzonowej. Na pierścieniu odciążającym montowana jest płyta 

stropowa wraz z włazem żeliwnym z żeliwa szarego D400 , głębokość obsadzenia włazu min. 

50 mm, 

Właz bez rygli , zatrzasków , zawiasów oraz wkładki tłumiącej. Rurociągi posadowić na 

podsypce z pisku zagęszczonego grubości 15 cm. 

 

Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne a roboty  

ziemne przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania           

robót.  W bliskim sąsiedztwie słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię           

wykonywania wykopów , aby nie dopuścić do osunięcia się lub przemieszczenia gruntu.  

Na odcinkach skrzyżowań i zbliżeń sieci deszczowej i sanitarnej z siecią telekomunikacyjną i 

elektryczną roboty prowadzić zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normą Zakładową 

„Telekomunikacyjne linie przewodowe – zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnej z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego” . Kabel telefoniczny lub elektryczny należy 

podwiesić na łatach stalowych opartych na ścianach wykopu.  Uzbrojenie podziemne 

napotkane w czasie realizacji robót a nie naniesione na planie   zagospodarowania należy 

traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia odpowiednie dla  danego typu przewodu. 
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Zasilanie przepompowni  wód deszczowych 

Zasilanie szafki przepompowni wód deszczowych odbywać się będzie kablem YAKXS 4

35mm2 z projektowanego złącza licznikowego ZP-1 (wg opracowania RE Zamość). Miejsce 

dostarczenia energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności 

sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie 

zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy w 

projektowanym złączu pomiarowym ZP-1.  

Szafa przepompowni wód deszczowych 

Projektowana szafa przepompowni wód deszczowych ustawiona będzie na typowym 

fundamencie w pasie zieleni w miejscu wskazanym na planie oświetlenia – rys. PZT. Szafę 

dostarcza producent przepompowni wód deszczowych jako dostawę inwestorską. Szafa 

wyposażona będzie w aparaturę modułową zabezpieczająco-sterującą oraz układ załączania 

pomp.  

Pomiar energii elektrycznej 

Rozliczeniowy pomiary energii elektrycznej zużywanej przez przepompownię wód 

deszczowych zlokalizowany będzie w projektowanym złączu pomiarowym ZP-1 

zlokalizowanym na skrzyżowaniu ul. Strefowej.  Energia elektryczna mierzona będzie 

bezpośrednim układem pomiarowo-rozliczeniowym na napięciu 0.4kV z licznikiem 3-fazowym 

energii czynnej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy 

pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia. 

Układanie kabli 

Trasy ułożenia kabli WLZ  podano w części graficznej na rysunku PZT. Kable należy układać na 

głębokości 0,7 m licząc od istniejących poziomów terenu w pasie drogowym.  Kable układać 

na 10cm podsypce z piasku a następnie zasypać kolejną 15cm warstwą piasku. Szerokość 

wykopu nie powinna być mniejsza niż 0,4m. Jako osłonę ostrzegawczą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi stosować folię kalandrowaną koloru 

niebieskiego z napisem ''Uwaga kabel nN''. Wykop powyżej foli ostrzegawczej zasypać 

gruntem rodzimym zagęszczając sprzętem mechanicznym poszczególne warstwy co 20cm 

każda.  
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Przejście kabli pod  wjazdami i drogami wykonać w dodatkowych rurach  gładkościennych 

(wysokiej wytrzymałości) HDPE 50/43mm, natomiast w  miejscach skrzyżowania z innym 

uzbrojeniem podziemnym terenu kable układać w osłonach otaczających z rur karbowanych 

posiadających konstrukcję dwuwarstwową HDPE 50/42mm. Pod istniejącymi wjazdami 

przejścia linii kablowych wykonać metodą przepychu lub przewiertu. Kable wychodzące z rur 

uszczelnić masą bitumiczną lub taśmą hydroizolacyjną. Kable wzdłuż trasy zaopatrzyć w 

oznaczniki  założone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie w odstępach co 10 mb. 

Roboty kablowe wykonywać zgodnie z PN-76/E-05125. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Projektowane urządzenia elektryczne nN zasilane są  z projektowanego złącza ZP-1 (wg 

opracowania RE Zamość) przystosowanych do pracy w systemie TN-C. Jako środek ochrony 

przed dotykiem pośrednim zastosowano wyłączenie zasilania przez urządzenia 

zabezpieczające, przeciążeniowo - zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie 

dłuższym niż 5sek. Przewody ochronne stanowić będą żyły neutralno-ochronne „PEN” w 

kablach. Przewody neutralno-ochronne „PEN” w kablach NN należy wyróżnić niebieskim 

kolorem izolacji a ich końce w miejscach przyłączeń  oznaczyć końcówkami koloru 

żółtozielonego. Przewody „PEN” należy uziemić w szafie przepompowni oraz w złączu ZP-1. 

Wykonać uziomy sztuczne taśmowo-prętowe z prętów   18 i bednarki PFe/Zn 205 mm 

układanej we wspólnym wykopie 10cm poniżej kabla energetycznego. W zakresie ochrony od 

porażeń instalację przystosować do wymagań normy. 

Kanał technologiczny    

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

projektuje się kanał uliczny (KTu) i kanał technologiczny przepustowy (KTp) o profilu 

podstawowym: 
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Do budowy kanału technologicznego stosować następujące rodzaje rur: 

• Rury osłonowe (RO1, RO2) RHDPEp 160/6,3 koloru czarnego 

• Rury światłowodowe (RŚ) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem 

czerwonym. 

• Prefabrykowaną wiązkę mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8  

 

Rury osłonowe łączyć w wykopie otwartym na złączki kielichowe. W przypadku wykonywania 

przewiertów pod drogami rury osłonowe łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Puste rury 

osłonowe zakańczać w gardłach studni kablowych z uszczelnieniem korkami styropianowymi. 

Rury osłonowe zajęte przez rury światłowodowe uszczelniać pianą poliuretanową. 

Rury światłowodowe RHDPE 40/3,7 łączyć w studniach kablowych przy zastosowaniu złączek 

skręcanych ZRs -40. Pomiędzy studniami rury RHDPE 40/3,7 układać w jednolitych odcinkach 

fabrykacyjnych. Na początku i na końcu kanału technologicznego rury światłowodowe 

uszczelnić w studniach kablowych zaślepkami śr. 40 mm. 

Prefabrykowaną wiązkę mikrorur RHDPE 40+7x10/8 łączyć w studniach kablowych przy 

zastosowaniu złączek prostych mikrorurki 10/8. Złącza mikorurek zamykać puszkami 

dwudzielnymi. Pomiędzy studniami wiązkę mikrorur układać w jednolitym odcinku 

fabrykacyjnym. Na początku i na końcu kanału technologicznego wiązkę mikrorur uszczelnić w 

studniach kablowych zaślepkami mikrorur 10/8. 
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Wiązki rur światłowodowych w wykopie łączyć opaskami samozaciskowymi w odstępach nie 

większych niż 2 m. Rur w wiązce nie należy krzyżować i zamieniać względem siebie. Zwracać 

należy szczególną uwagę na minimalny promień gięcia rur.  

Na połowie głębokości posadowienia rur kanału technologicznego układać taśmę 

ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem UWAGA KABEL 

OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. 

Do budowy stosować studnie kablowe typu SKR-2 w formie dwudzielnych prefabrykatów 

żelbetowych. Włazy studni zakańczać ramami obetonowanymi typu lekkiego i dwoma 

pokrywami bierną i czynną o wymiarach 500x500. Pokrywy powinny być wyposażone w układ 

zasuwowo ryglowy, przystosowany do zamknięcia zamkiem. Pokrywa czynna studni kablowej 

powinna być wyposażona w wywietrznik. Na wszystkich pokrywać należy zabetonować 

tabliczkę z oznaczeniem właściciela kanału technologicznego . Poziom posadowienia pokryw 

studni kablowych należy dostosować do projektowanych rzędnych wysokościowych projektu 

drogowego. Przed zasypaniem rurociągów kablowych należy dokonać kontroli ciśnieniowej 

rur światłowodowych i wiązki mikrorur przez napompowanie ich sprężonym powietrzem. 

Badania szczelności zmontowanego odcinków powinny być wykonane w następujący sposób: 

jeden koniec badanego odcinka należy uszczelnić kapturkiem termokurczliwym z klejem 

termotopliwym, a drugi koniec kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-

kontrolnym (wentylem). Następnie badany ciąg rur napełnić sprężonym powietrzem do 

nadciśnienia ok.100 kPa. Po upływie 24 godzin należy zmierzyć ciśnienie w rurociągu 

manometrem technicznym. Spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 10 kPa. Odcinki 

wybudowanych ciągów, po wykonaniu badań, należy pozostawić pod ciśnieniem dla 

umożliwienia ponownych pomiarów. 

Teren na którym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Podczas prowadzenia prac ziemnych w przypadku natrafienia na zabytki 

archeologiczne w postaci ceramiki, kafli, szkła, przedmiotów krzemiennych, kości ludzkich lub 

zwierzęcych - inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie 

Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Lublinie. 
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Tabela nr 1 (przedłużenie ul. Strefowej) 

Lp. 
Numery studni HDPE 160 HDPE 40  

WIĄZKA 

MIKRORUR 

od do [m] [m] [m] 

1.  1 2 48 144 48 

2.  2 3 75 225 75 

3.  3 4 38 114 38 

4.  4 5 60 180 60 

5.  5 6 62 186 62 

6.  6 7 47 141 47 

7.  7 8 84 252 84 

8.  8 
ST. IST. 

(etap I) 66 198 66 

Razem 480 1 440 480 

       

Tabela nr 2 (boczna ul. Strefowej) 

Lp. 
Numery studni HDPE 160 HDPE 40  

WIĄZKA 

MIKRORUR 

od do [m] [m] [m] 

1.  ST. IST.  1 9 27 9 

2.  1 2 11 33 11 

3.  2 3 11 33 11 

4.  3 4 49 147 49 

5.  4 5 46 138 46 

6.  5 6 43 129 43 

7.  6 7 70 210 70 

8.  7 8 120 360 120 

Razem 359 1 077 359 
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e) Informacja BIOZ 

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w 

następującej kolejności: 

• Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

• Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

• Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

• Dostawa materiałów, 

• Wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach trasy istniejących sieci w miejscu 

budowy poszczególnych elementów inwestycji, 

• Zabezpieczenie istniejących sieci,  

• Wykonanie kanalizacji deszczowej  

• Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 

• Zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 

• Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury wraz z 

transportem, 

• Wykonanie wykopów pod nawierzchnię wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem 

ścian oraz z transportem, 

• Wykonanie poszczególnych konstrukcji, 

• Ustawienie krawężników oraz innych elementów prefabrykowanych 

• Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją, 

• Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 

f) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• Sieć elektroenergetyczna 

• Sieć telekomunikacyjna  

• Sieć wodociągowa 
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• Sieć kanalizacyjna 

• Sieć gazowa  

• Sieć ciepłownicza 

 

g) Elementy, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

• Przewody linii elektroenergetycznych – możliwość porażenia prądem, 

• Kołowy ruch drogowy publiczny i budowlany – wypadki drogowe 

 

h) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W czasie realizacji inwestycji występować będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• W trakcie wykonywania wykopów o głębokości większej aniżeli 1,5m – przysypanie lub 

wpadnięcie do wykopu, 

• Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe 

• Prowadzenie robót w pobliżu linii energetycznych – możliwość porażenia prądem, 

• Prowadzenie robót w pobliżu sieci gazowej – możliwość wybuchu. 

 

i) Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić 

indywidualny instruktaż polegający na: 

• Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5; 

• Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót 
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• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia. 

• Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno być 

potwierdzone odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu 

prac na budowie winni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i 

ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ochronna oraz 

sprzęt ochronny powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

j) Techniczno - organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przynajmniej 

taśmą ostrzegawczą na słupkach wraz z tabliczkami „Teren budowy - osobom 

postronnym wstęp wzbroniony”, 

• Pracownicy powinni stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

• Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych, 

• Wykopy liniowe powinny być prowadzone bądź na rozkop z zachowaniem 

przepisowego nachylenia skarp wykopu 1:1, bądź z odpowiednim zabezpieczeniem 

typowymi szalunkami. Typ konstrukcji dostosować do głębokości wykopu, rodzaju 

gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i 

innych obciążeń występujących w sąsiedztwie wykopów. Głębokie wykopy należy 

obarierować zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokół wykopów należy ustawić 

poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga, głębokie wykopy”, natomiast w 

nocy stosować czerwone światło ostrzegawcze. 

• Przy zbliżeniach do słupów linii energetycznych wykonać odpowiednie 

zabezpieczenia, 

• Przy pracach na wysokości stosować odpowiednie zabezpieczenia 

• Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 
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• Stosować poręcze i pomosty ochronne dla prac na wysokości, 

• Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać 

stan skarp, umocnień i zabezpieczeń, 

• Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

• Zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 

dźwiękowy, 

• W razie ujawnienia w czasie budowy niewypałów lub innych przedmiotów trudnych 

do identyfikacji, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsce 

niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu 

niewypałów lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy niezwłocznie 

powiadomić Inwestora i Policję. 

 

k) Uwagi  

W oparciu o niniejszą informację i inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie 

budowlanym, przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikę obiektów budowlanych, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy bhp 

zawierające następujące informacje: 

• Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 

ratunkowego, 

• Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót, 

• Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

inwestycji, 

• Informacji dotyczącej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie, 

• Informacji o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierających: 

• Określenie zasad w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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• Określenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń; 

• Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 

wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, 

• Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy, 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 

• Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 


