Szczegotowy kosztorys ofertowy

Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic) wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,,Dom Centralny” w zespole Bloku XIV Starego Miasta w Zamosciu. Remont 4 klatek
schodowych.

Lokalizacja: ul. Kosciuszki 4, Bazylianska 19, Zeromskiego 3, 22-400 Zamosc¢
Jednostka opracowujgca kosztorys: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Zamosciu Sp. z o.0.

Data opracowania:
2023-12-04



Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Szczegobtowy kosztorys ofertowy

Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
Kosztorys Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic) wraz z
balkonami oraz dachu z kominami na budynku ,,Dom
Centralny” w zespole Bloku XIV Starego Miasta w
Zamosciu. Remont 4 klatek schodowych.
1 Element Roboty ogéinobudowlane
1.1 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
(. lub zdzieraniem tapet, na scianach m2 ol 1249,37

Kosciuszki 4

12*2,51%3,86+0,6*1,55+2*3,13*3,20+0,5%(2,41+3,87)*2,98+1,412,41
1+0,94*3,60+0,94*3,60+4,0*3,0+1,14*3,22+2,61*3,22+1,14*3,22+3,6
133,0+1,67%0,82+2,52*3,47+3,7*3,1+3,57*1,22+3,57*2,6+3,57*1,1+ |
13,7*3,3+3,7*1,67+3,7*2,5+3,7°2,88+3,53*1,55+3,53*2,61+1,16*3,53
1+3,23*3,62+1,74*3,62+2,48"3,62+0,5(2,22+3,75)*4,37+2,52"2 61+

12,05%1,16+0,5*3,25*2,05+2*(0,5*(1,06+2,86)"6,2)+2,68*2,63

:0,5%(0,89+2,64)*3,16+(1,3+1,62+1,2)*2,4+4,75"3,64+2,83"3,64+5,9 :
i3*3,75+2,79*3,75+5,953,75+2,77*2,57+5,93*3,70+2,77*3,70+5,93:
i3,77+2,77*3,75+0,5%(5,48+7,30)*5,93+2,74*5,48+0,5*(3,41+5,48)*6 !

o PORRTERA 259,01
Zeromskiego 3 - prawa strona i7,9%4,0+6,0*4,0+3,0*1,67+2,843,6+4,0*3,75+2,15*3,6+1,64*3,6+4
:68*3,7+3,26*3,55+(2,95+2,18)*2*3,45+3,93"3,85+3,72,7+1,6"3,8+
i4,8%3,7+3,25%3,7+3,94*3,7+(2,86+2,10)*2*3,63+2,8"3,7+1,61*3,7+4 :
$,8"3,6+(2,02+2,28)*2*3,45+3,213,6+0,5%(6,6+3,3)"3,94+3,2"2,23+1 ;
e /872,544,973, 3+3,19°2, 824165282 G 41062
Zeromskiego 3 - lewa strona i1,32%2,27+1,24*2,77+2,82*2,58+5,08*3,0+2,45"2,9+5,07*3,39+2,57
i*3,39+5,07*3,54+2,583,54+3,53"5,06+2,61*4,12+3,74*4,33+0,33*3:
:,0+3,74*3,7+1,63"3,67+5,07*3,7+2,06*3,7+0,6*2,26*2+2*(5,4+6,63) :
e .....i'3,73+2,5573,7+40,5%(3,7+1,88)"5,06+0,57(1,85+1,04)'26 300,80
RAZEM:: 1 249,37
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08 99,95
Robotnicy grupa ll r-g 0,04 49,97
Tynkarze grupa Il e M9 025 . 31234)
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 174912
Piasek do zapraw m3 0,005 6,25
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 2,75
oda m3 | 00064 800 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O E IO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 12,49
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr

Podstawa

Opis robét

Norma

llosé

Cena jedn.| Wartos¢

1.2

KNR 401/713/2

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach

i1,55"2,51+3,13"1,64+1,44*2,5+3,49*1,21+1,2*3,87+1,15*2,6+1,21* :
i3,8+1,52*2,55+1,2*3,83+1,15"2,58+1,21*3,83+1,56*2,53+1,2*3,75+ :
i1,3272,58+4,0*1,2+1,62*2,52+2,686,2*15%+(0,32*(2,52+3,9+3,73+:

e 3,93¥3,943,82+43,0043,46+2,56+2,56+2,54+2,5742,53+2,56) | 82,62
Bazylianska 19 i2,73"6,0+2,79*1,55+2,781,20+2,78*1,50+2,78*1,20+2,79*1,51+1,6
:0"2,81+1,51*3,91+1,49*3,78+1,50*3,86+1,50*3,86+1,48"4,04+(0,33 :
e (2 7T9+4,0442,78+3,86+2,78+3,86+2,78+3,78+2,79+391+153)) 1 | 80,87
Zeromskiego 3 - prawa strona i1,71%3,2+1,63*3,29+1,07*1,43+3,28"1,4+1,25*3,3+3,46"1,4+1,71°3, |
i26+3,08"1,44+1,273,31+3,57*1,43+1,86*3,29+3,42*1,43+3,31,17 :
i+3,53"1,42+1,71*3,22+4,2*3,28+2,72*3,28+(0,36(3,26"2+3,05+4,2
e ¥3,:29°242,977243 3%243 247243, 3°243,27"2+43,3+3 4"2+3,29)) i 117,08
Zeromskiego 3 - lewa strona i2,6"2,8+5,06"1,75+1,29"3,39+2,04°6,63+1,16*3,5+2,65*1,14+1,15
i3,39+1,3*2,57+1,13"2,95+1,12*2,44+1,09"1,4+1,4*2,44+(0,33*(3,3+:
i3,3+3,3+2,52+2,58)) : 64,31
344,86
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 75,87
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 13,79
Tynkarze grupa ll | T 0,29) 10001,
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 482,80
Piasek do zapraw m3 0,005 1,72
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,76
WOE M3 | 0,0084) 221
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ., KT LTS EOO O S
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,01 3,45
1.3 |KNR909/102/2 |Obudowa poddasza w systemie Knauf D'612 z ptyt gipsowo-kartonowych
(1 ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z wypetnieniem wetng
mineralng, odpornos¢ ogniowa zabudowy F'0.5/EI'60, masa Uniflott m2 12,55
12,55
Robocizna
RODOCIZNG. TG 246 3087 ...
Materiaty
Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5°'mm m2 2,06 25,85
Gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych z
zastosowaniem tasmy zbrojacej kg 0,67 8,41
Profil sufitowy gtéwny "CD 60" pod ptyte g-k m 3,24 40,66
Profil UD"28x27x0,6'mm m 0,32 4,02
Wieszak bezposredni do profilu CD szt 4,26 53,46
tacznik wzdtuzny do profilu CD szt 0,55 6,90
Blachowkret TN 3,5x25 szt 11 138,05
Blachowkret TN 3,5x55 szt 21 263,55
Wkret z borem do konstrukcji metalowej LN"3,5x9'mm szt 6 75,30
Tasma zbrojgca m 1,74 21,84
Folia paroizolacyjna m2 1,15 14,43
Wetna mineralna gr. 20 6m M2 1,05 .. 13.18)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
1.4 |KSNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 12,55

Sprzet
Wyciag

0,0011
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
1.5 |KNR 903/109/5 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach,
(1 przygotowanie podtoza, recznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia

przyczepnosci

Zeromskiego 3 - lewa strona

:6,14*3,58+3,58"4,12+(0,5(4,25+3,73)"2,96)*2+1,12"4,25+3,84*1,4

e 70,83
RAZEM:: 70,83
Robocizna
Robocizna e PG 0,0550) 390)
Materiaty
Srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosei kg | 035] .. 2479 o
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . ., KT LTS EOO O S
Sprzet
Wyciag m-g 0,00057 0,04
Srodek transportowy (1) m-g 0,00037 0,03
1.6 |KNR903/309/5 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach,
(1) przygotowanie podtoza, reczne, srodek gruntujacy do podwyzszenia
przyczepnosci m2 14,54
RAZEM:: 14,54
Robocizna
Robocizna | e PG 0,0897) 10
Materiaty
Srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosei kg | 035] . 5.09)
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ., KT LTS EOO O S
Sprzet
Wyciag m-g 0,00057 0,01
Srodek transportowy (1) m-g 0,00037 0,01
1.7 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria'lll m2 70,83
Y lCZemie 08 FO Ot e
Zeromskiego 3-lewastrona 08 e 70,83
70,83
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,018 1,27
Robotnicy grupa | r-g 0,1076 7,62
Tynkarze grupa lll | T 04473 31,88
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 1,46
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,15
Zaprawa wapiennaM'0.6 (m.4) ... m3_ ] 00027 | 019)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pooii L] OO EOON IR
Sprzet
Wyciag m-g 0,0378
1.8 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'lll m2
Y CZeie H08 G FO Ot e
Zeromskiego 3-lewastrona 1454
RAZEM
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,0361 0,52
Robotnicy grupa | r-g 0,1139 1,66
Tynkarze grupa lll | T 0,899 813
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0173 0,25
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,004 0,06
Zaprawa wapiennaM'0.6 (m.4) ... m3_ ] .00027 | 0.04] e,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pooi L] O EROON IR
Sprzet
Wyciag m-g 0,0376 0,55
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr

Podstawa

Opis robét Jm Norma llosé

Cena jedn.| Wartos¢

1.9

KNR BC 4/124/3

Analogia - Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych:

gruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem m2 1692,15

1692,15

RAZEM:: 1692,15

Robocizna
RODOINICY || e T 0,07 11845
Materiaty
Supergrunt, gigbokopenetrujgey opak. 1L 02| 33843 .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yo ISR (NSO IO
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 16,92
1.10 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z
(1) 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne m2 643,04

Kosciuszki 4

Zeromskiego 3 - prawa strona

12%2,51%1,57+2*3,13*1,57+0,5%(1,57+1,57)*2,98+1,41*1,57+0,94*1,5 :
17+0,94*1,57+4,0*1,57+1,14*1,57+2,61*1,57+1,14*1,57+3,63*1 57+ '
11,670,82+2,52*1,57+3,7*1,57+1,57*1,22+1,57*2,6+1,57*1,1+1,57*
13,3+1,57*1,67+1,57*2,5+1,57*2,88+1,57*1,55+1,57*2,61+1,16*1,57
1+3,23*1,57+1,74*1,57+2,48"1,57+0,5%(1,57+1,57)*4,37+2,52*1 57+
11,57*1,16+0,5*3,25*1,57+(0,5*(1,06+1,57)*6,2)*2+2,68*1,57+(0,32*
(2,52+3,0+3,73+3,93+3,9+3,82+3,92+3,46+2,56+2,56+2,54+2,57+2
e OB BB)) e
{(1,3+1,62+1,2)*1,55+4,75%1,55+2,83%1,55+5,93*1,55+2,79*1,55+5,
195*1,55+2,77*1,55+5,93*1,55+2,77*1,55+5,93*1,55+2,77*1,55+0,5*
(1,55+1,55)*5,93+2,74*1,55+0,5%(1,55+1,55)6,0+1,55"2,73+0,5*(2, |
:64+0,89)*3,16+(0,33*(2,79+4,04+2,78+3,86+2,78+3,86+2,78+3,78+:
e 2TORBQUANB) :
17,91,55+6,0°1,55+3,0°1,55+2,84*1,55+4,0*1,55+2,15*1,55+1,64*1, |
55+4,68"1,55+3,26*1,55+(1,55+1,55)2*3,45+3,93*1,55+3,7*1,55+1
| 6*1,55+4,8*1,55+3,25%1 55+3,94*1,55+(1,55+1,55)*2*3,63+2,8*1,5
15+1,61"1,55+4,8*1,55+(1,55+1,55)*2*3,45+3,21*1,55+0,5*(1,55+1,5:
15)3,04+3,2*1,55+1,61,55+4,9*1,55+3,19*1,55+1,65*1,55+(0,36*(3 |
| 26%2+3,05+4,2+3,29%2+2 97*2+3,3*2+3,24*2+3,3*2+3 27*2+3 3+3,

152,31

o AB20) 224,77
Zeromskiego 3 - lewa strona i1,32*1,55+1,24*1,55+2,82*1,55+5,08"1,55+2,45"1,55+5,07*1,55+2,
:57*1,55+5,07*1,55+2,58"1,55+1,55*5,06+2,61*1,55+3,74*1,55+0,3
:3*1,55+3,74*1,55+1,63*1,55+5,07*1,55+2,06*1,55+0,61,55"2+2*(1 :
:,55+1,55)*3,73+2,565*1,55+0,5"(1,55+1,55)*5,06+(6,14*1,55+3,58"1
e 2D5%(0,57(1,5541,55)2,06)"2+411,12°1,5543,8471,49) L 14976
643,04
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,329 211,56
Robotnicy grupal e 0199 127,96 |
Materiaty
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 63,66
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,085 54,66
Gips budowlany zwykty kg 0,004 2,57
Grunt pokostowy dm3 0,18 115,75
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,133 85,52
Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,043 27,65
Szpachldwka olejno-zywiczna natynki, biata dm3 ... 0261 . 167,83 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr

Podstawa

Opis robét Jm Norma llosé

Cena jedn.| Wartos¢

1.1

KNR 401/1202/3 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, (2-krotne,
kolor jasny) scian, pomieszczenia o powierzchni podtogi do 5'm2 m2 738,15

[(22,51*3,86+0,6*1,55+2+3,13*3,29+0,5*(2,41+3,87)*2,98+1,41"2,4 :
£1+0,94%3,60+0,94*3,60+4,0%3,0+1,14*3,22+2,61*3,22+1,14*3,22+3, |
163+3,0+1,67%0,82+2,52*3,47+3,7*3,1+3,57*1,22+3,57*2,6+3,57*1,1 |
143,7%3,3+3,751,67+3,7*2,5+3,72,88+3,53*1,55+3,53"2,61+1,16*3,5'
13+3,23%3,62+1,74*3,62+2,48"3,62+0,5%(2,22+3,75)"4,37+2,522,61 |
1+2,05%1,16+0,5*3,25*2,05+2%(0,5*(1,06+2,86)*6,2)+2,68*2,63)-(2*2, |
i51*1,57+2*3,13*1,57+0,5%(1,57+1,57)*2,98+1,41*1,57+0,94*1,57+0
£ 04*1 57+4,0°1,57+1,14%1,57+2,61%1,57+1,14*1,57+3,63*1,57+1,67
i%0,82+2,52*1,57+3,7%1,567+1,57*1,22+1,57*2,6+1,57*1,1+1,57*3,3+ |
{1,57*1,67+1,57*2,5+1,57*2,88+1,57*1,55+1,57*2,61+1,16*1,57+3,2 |
13*1,57+1,74*1,57+2,48*1,57+0,5*(1,57+1,57)*4,37+2,52*1,57+1,57 |
o %116+0,5%3,25%1,57+(0,5%(1,06+1,57)"6,2)"2+2,68*1,57)
1(0,5%(0,89+2,64)*3,16+(1,3+1,62+1,2)*2,4+4,75*3,64+2,83*3,64+5,9!
13%3,75+2,79*3,75+5,95%3,75+2,77*2,57+5,93*3,70+2,77*3,70+5,93*
13,77+2,77*3,75+0,5*(5,48+7,30)*5,93+2,74*5,48+0,5*(3,41+5,48)*6
£0+2,73*3,41+(0,33*(2,79+4,04+2,78+3,86+2,78+3,86+2,78+3,78+2 |
,79+3,91+1,53)))-((1,3+1,62+1,2)*1,55+4,75%1,55+2,83*1,55+5,93*1
| 55+2,79*1,55+5,95%1 55+2,77*1,55+5,93*1,55+2,77*1,55+5,93*1,5 |
5+2,77*1,55+0,5%(1,55+1,55)*5,93+2,74*1,55+0,5*(1,55+1,55)*6,0+ |

Kosciuszki 4

Bazylianska 19

Zeromskiego 3 - prawa strona

140,87

5*2,73+0,5%(2,64+0,89)*3,16)

,9*4,0+6,0%4,0+3,0*1,67+2,84*3,6+4,0*3,75+2,15*3,6+1,643,6+

;68*3,7+3,26*3,55+(2,95+2,18)*2*3,45+3,93*3,85+3,7*2,7+1,6*3,8+ :
i4,8%3,7+3,25%3,7+3,94*3,7+(2,86+2,10)*2*3,63+2,8"3,7+1,61*3,7+4
:,8"3,6+(2,02+2,28)*2*3,45+3,213,6+0,5%(6,6+3,3)"3,94+3,2"2,23+1 ;
:,6*2,5+4,9*3,3+3,19*2,82+1,65*2,82)-(7,9*1,55+6,0*1,55+3,0%1,55+ !
§2,84*1,55+4,0*1,55+2,15*1,55+1,64*1,55+4,68*1,55+3,26*1,55+(1,
%55+1,55)*2*3,45+3,93*1,55+3,7*1,55+1,6*1,55+4,8*1,55+3,25*1,55
i+3,94%1,55+(1,55+1,55)*2*3,63+2,8"1,55+1,61*1,55+4,8*1,55+(1,55!
i+1,55)*2*3,45+3,21%1,55+0,5%(1,55+1,55)*3,94+3,2*1,55+1,6*1,55+

e 4,91 BBYB19% B5H188T88) 209,57
Zeromskiego 3 - lewa strona i(1,32°2,27+1,24*2,77+2,82*2,58+5,083,0+2,45"2,9+5,07*3,39+2,5 :
i7*3,39+5,07*3,54+2,58"3,54+3,53"5,06+2,61*4,12+3,74"4,33+0,33":
i3,0+3,74*3,7+1,63*3,67+5,07*3,7+2,06"3,7+0,6"2,26*2+2*(5,4+6,63:
i)*3,73+2,55*3,7+0,5%(3,7+1,88)*5,06+0,5*(1,85+1,04)*2,6)+(6,14"3, :
:58+3,58*4,12+(0,5%(4,25+3,73)*2,96)*2+1,12*4,25+3,84*1,49)-(1,32:
*1,55+1,24*1,55+2,82*1,55+5,08*1,55+2,45*1,55+5,07*1,55+2,57*1
%,55+5,07*1 ,55+2,58*1,565+1,55*5,06+2,61*1,55+3,74*1,55+0,33*1,5
:5+3,7471,55+1,63"1,55+5,07*1,55+2,06*1,55+0,6*1,55*2+2*(1,55+1:
;,55)*3,73+2,55"1,55+0,5%(1,55+1,55)*5,06+(6,14*1,55+3,58"1,55+( :
e 0,57(1,55%1,55)72,96)"241,1271,55+3,8471,49)) 221,87
738,15
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,099 73,08
Robotnicy grupa | -9 ] 0,146| . 107.77) )
Materiaty
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,07
Gips budowlany zwykty kg 0,004 2,95
Kreda malarska 30kg ekstra kg 0,2 147,63
Klej malarski roslinny MT kg 0,016 11,81
Farba sucha (pigmenty) do malowania, klejowa wapienna . . . kg, o) 0,028 . 20,67 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
1.12 |KNR 401/1202/1 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, (2-krotne,
kolor jasny) sufitow, pomieszczenia o powierzchni podtogi do 5°'m2 m | 317,51

i1,55"2,51+3,13"1,64+1,44*2,5+3,49*1,21+1,2*3,87+1,15*2,6+1,21* :
i3,8+1,52*2,55+1,2*3,83+1,15"2,58+1,21*3,83+1,56*2,53+1,2*3,75+ :
i1,32*2,58+4,0%1,2+1,62*2,52+2,68*6,2*15%

:2,73*6,0+2,79*1,55+2,78*1,20+2,78*1,50+2,78*1,20+2,79*1,51+1,6 :
§0*2,81 +1,51*3,91+1,49*3,78+1,50*3,86+1,50*3,86+1,48*4,04

Feromskiogo 3~ prawa strona T 713,547 63+3,99+1 0741 43+3.98+1 441 25%3 343 4671 4+1 71
§26+3,08*1,44+1,27*3,31+3,57*1,43+1,86*3,29+3,42*1,43+3,3*1,17
. +353'142+171'3,22+442'328+272'328 :

i2,6"2,8+5,06%1,75+1,29*3,39+2,04*6,63+1,16"3,5+2,65"1,14+1,15* :
i3,39+1,3"2,57+1,13"2,95+1,12*2,44+1,09%1,4+1,4*2,44+(2,6"1,14+ |

e 0,32°4"2,643 5011, 19+3,54%0,27+2,05™ 5)4(5'1,1+2,62'2,69) 86,45
RAZEM 317,51
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,099 31,43
Robotnicy grupal g 0146| 4636 | ...
Materiaty
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,03
Gips budowlany zwykty kg 0,002 0,64
Kreda malarska 30kg ekstra kg 0,2 63,50
Klej malarski roglinny MT ...k | 00105 333
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.13 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 154,96
Wyliezenie loscirobot:
?1,03*1 ,55+8,00%1,52+1,00%0,94+1,3*2,60+1,49*2,55+1,09*2,58+1,3 :
:9*2,564+1,13*2,568+1,42*2,52+1,26*2,59+1,81*2,69 42,84
Bazylianska19 155*2,73+1,16"2,77+1,45°2,81+1,19*2,78+1,43"2,8+1,16*2,8+0,77 .
*1,28+1,55*2,81+1,61*2,8+1,52*1,57+0,24*1,62 ' 34,70
Zeromskiego 3 - prawa strona  1,71*3,67+1,44*2,82+4,50,45+1,42*1,73+1,18*1,16+0,51,29*1,34 .
+1,57%3,27+1,26*1,35+0,5*1,42*1,41+1,65*3,24+2,02*2,28+2,85*2, '
118+2,85%2,18+1,32*1,27+0,5%1,22*1,54+1,84*3,22+2,082,26 | | 60,51
................................ wastrona  i14°25+244"14741,4°2,45+1,31°26742,59"117 16,91
154,96
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,92 142,56
1.14 |KNR 202/1118/1|Analogia - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza z gruntowaniem m2 160,70

Zeromskiego 3 - lewa strona

i1,03*1,55+8,00"1,52+1,00*0,94+1,3*2,60+1,49*2,55+1,09"2,58+1,3 :
i9*2,64+1,13*2,58+1,42*2,52+1,26*2,59+1,81*2,69 :
:1,65*2,73+1,16*2,77+1,45*2,81+1,19*2,78+1,43*2,8+1,16*2,8+0,77 :
*1,28+1,55*2,81+1,61*2,8+1,52*1,57+0,24*1 62 :
1,71*3,67+1,44*2,82+4,5*0,45+1,42*1,73+1,18*1,16+0,5*1,29*1,34 :
“+1,57*3,27+1,26*1,35+0,5%1,42*1,41+1,65*3,24+2,02*2,28+2,85*2, -
118+2,85*2,18+1,32*1,27+0,5*1,22*1 54+1,84*3 22+2,08*2,26 .

i1,4*2,5+2,44*1,47+1,4*2,45+1,31*2,57+2,59*1,17+1,64*1,13+1,13

............................................................................. 8 2 A 22,65
RAZEM 160,70
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,1644 26,42
Robotnicy grupa l TG 0,0548) 8,81
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 4,75 763,33
Srodek gruntuiacy e 0.21] ... 3375 e,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O AN N
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02
Wyciag m-g 0,0093 1,49
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
1.15 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana m2 160,70

i1,03*1,55+8,001,52+1,00%0,94+1,3*2,60+1,49*2,55+1,09"2,58+1,3

e 972,54+1,13°2,5841 4272,52+1,26°2,59+1,81°2,69 - 42,84
i1,55"2,73+1,16"2,77+1,452,81+1,19"2,78+1,43"2,8+1,16"2,8+0,77 :
e i11,28+1,5572,81+41,6172,8+1,52°1,57+0,24"162 G 34,70
Zeromskiego 3 - prawa strona i1,71°3,67+1,44"2,82+4,5"0,45+1,42*1,73+1,18"1,16+0,51,29*1,34 :
i+1,57*3,27+1,26*1,35+0,5"1,42*1,41+1,65"3,24+2,02*2,28+2,852,
. (18+2,8572,1841,32"1,27+0,571,22"1,54+1,84"3,22+2,08'2,26 | | 60,51
Zeromskiego 3 - lewa strona i1,4*2,5+2,44*1,47+1,4*2,45+1,31*2,57+2,59*1,17+1,64*1,13+1,13"
OO A VX127 L 1L 22,65
RAZEM 160,70
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,876 140,77
Robotnicy grupal k9] 01904] 3060
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30°cm m2 1,02 163,91
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 64,28
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg | 52| . 835,64) o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O AN N
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 4,34
Wyciag m-g 0,0315 5,06
1.16 |KNR 202/1121/1|Oktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podioza m2 14,10
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,217 3,06
Robotnicy grupal .9 ] 00548 | 077
Materiaty
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg | 475 66,98 o,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O AN N
Sprzet
Wyciag m-g 0,0072 0,10
1.17 |KNR 202/1121/3|Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, plytki
15x15°cm - podstopnice m2 5,10
............. ona . i(redapa2iodr)
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 1,9852 10,12
Robotnicy grupa l P9 0,3046) 185
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 15x15°cm m2 1,03 5,25
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,8 4,08
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg | 92| . 26,52
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KT RS FOO O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0255 0,13
Wyciag m-g 0,0283 0,14
1.18 |KNR 202/1121/5|Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, plytki
30x30°cm - stopnice m2 9,00

Robocizna

Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 1,1388 10,25

Robotnicy grupa l e TG 0,2475) 223] o,
Materiaty

Ptytki antyposlizgowe r12 m2 1,03 9,27

Sucha zaprawa do spoinowania kg 04 3,60

Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg | 52| 46,80| ol
Nakfady pomocnicze

Materiaty inne (Materialy) o, KT LTS EOO O S
Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 0,25

Wyciag m-g 0,0295 0,27
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr

Podstawa Opis robét

Norma

llosé

Cena jedn.| Wartos¢

1.19

KNR 202/1122/9 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana,

z przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 20°cm

Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5137 7,53
Robotnicy grupal .9 | 00537 079
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 20x20°cm m2 0,2095 3,07
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 1,76
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg | 1.04) .. 15,24]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... S 18
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0065 0,10
Wyciag m-g 0,0113 0,17
1.20 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 35,07
Wyliczenie flosci rob0t:
Zeromskiego 3 -lewastrona  :293'1,11+1,7575,36+1,34"3,4+2,12°6,63+1,091,11+1,12°2,34 35,07
RAZEM 35,07
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,18 6,31
1.21 |KNR 202/1112/1|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjna,
(. rulonowe Winigam m2 35,07
Wy liCZenie 08 OOt e
Zeromskiego 3-lewastrona 3007 e 35,07
RAZEM 35,07
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz 1| r-g 0,399 13,99
Robotnicy grupa l PG ]0,0297) 104,
Materiaty
Klej winylowy "Polacet" kg 0,8 28,06
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1 3,51
Wykladzina podtogowa PVC rulonowa z warstwa izolacyjng  Im2 | 1,09] 3823
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ., KT LTS EOO O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0063 0,22
Wyciag m-g 0,0058 0,20
1.22 |KNR 401/354/4_|Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2m2 szt |l 2,00
Wy liCzenie 08 OOt e
Kosciuszki 4 (piwnica + stryeh) 1 2,00
RAZEM 2,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 2,32
1.23 |KNR 401/320/2 |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty,
oscieznice, otwor do 2,0'm2 m2 3,83

Robocizna

Murarze grupa Il r-g 1,66 6,36

Robotnicy grupal e 022 084
Materiaty

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 3,45 13,21

Piasek do zapraw m3 0,008 0,03

Woda M3 0,004/ | 0,02
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O AN N
Sprzet

Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,09 0,34
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr

Podstawa Opis robét Jm Norma llosé

Cena jedn.| Wartos¢

1.24

KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, FD1, grunt olejny + emalia ftalowa

Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,37 0,74
Murarze grupa Il r-g 0,96 1,92
Robotnicy grupa l e T 012 ... 0.24]
Materiaty
Emalia ftalowa ogdlnego stosowania dm3 0,087 0,17
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0,098 0,20
Oscieznica stalowa typ FD1 - C7 szt 1 2,00
Papier scierny m2 0,06 0,12
Rozciericzalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdinego stosowania _ |dm3 | | 0,042 | 0,08
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) o, KT LTS EOO O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,04
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,06
1.25 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewngtrzlokalowe, fabrycznie
............................. wykoriczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2. M2 388
Wy liCzenie 08 OOt e
Kosciuszki 4 (piwnica + strych) 10,9172,03+0,92,2 3,83
RAZEM: 3,83
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,38
Stolarze grupa ll e TG 027] .. 103
Materiaty
Skrzydto ptytowe 40'mm, wewnatrzlokalowe petne, fabrycznie
WYKONGZONG M2 L 3.83)
Sprzet
Samochod skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,08
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,04
2 Element Elementy drewniane
2.1 |KNR 401/1211/4 |Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa m2 146,18
ro
§1,6*3,3*2+0,15*(2*3,3+2*1 ,6)+0,1*(3,3+1,6)*2+1 ,31*2,58+0,3*(2,72*§
i2+1,31)+1,5*0,6 :
Zeromskiego 3 - lewa strona i2*(1,32*2,53)+(0,18%(2,45+2,45+1,16))+0,8"2,04+1,34*2,54+20,88":
i2,17+0,1*4*2,25+0,09*0,85"2+0,16"(2*2,17+0,85)+1,23*2,31+1,1*2,
L : 23,56
RAZEM:: 146,18
Robocizna
Robotnicy grupall g 049 7163 ...
Materiaty
Benzyna do lakierow dm3 0,5 73,09
Papier Scierny elektrokorundowy szt ] 043 62,86 o
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.2 |KNR Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, 2-krotne
401/1210M10(1) | m | | 146,18

11,6°3,3°2+0,15%(2*3,3+2*1,6)+0,1%(3,3+1,6)"2+1,31+2,58+0,3*(2,72
2+1,31)+1,50,6

12%(1,32*2,53)+(0,18*(2,45+2,45+1,16))+0,8"2,04+1,34*2,54+2*0,88"}
2,17+0,1%4*2,25+0,09*0,85*2+0,16%(2"2,17+0,85)+1,23"2,31+1,1*2,

Robocizna

Malarze grupa Il | T 0,34 49,700
Materiaty

Benzyna do lakierow dm3 0,023 3,36

LaKierobejea dm3 | 0,138 . 20,170
Nakfady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 3
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Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé

KNR 401/914/4 |Wymiana odcinkéw i skretow poreczy (pochwytéw) schodowych, drewno
twarde, skrety, 90-180° szt 1,00

Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,08
Stolarze grupa lll 9 ST ST
Materiaty
Barwniki do drewna kg 0,02 0,02
Krawedziaki debowe znormalizowane klasa I m3 0,0083 0,01
Lakier nitrocelulozowy kg 0,05 0,05
Papier $cierny elektrokorundowy szt .. 2l 2,000
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
KNR 401/914/1 |Wymiana odcinkdéw i skretéw poreczy (pochwytéw) schodowych, drewno
twarde, odcinki proste, do 1'm szt 1,00

Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,05 0,05
Stolarze grupa Il e TG 1,29 1290
Materiaty
Barwniki do drewna kg 0,04 0,04
Lakier nitrocelulozowy kg 0,1 0,10
Listwy z drewna debowego klasa | m3 0,0062 0,01
Papier Scierny elektrokorundowy ... 74 S I 20 200] e,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
KNNRW Analogia - Lakierowanie powierzchni drewnianych - pochwyt
0T L e e m2 ol L 41,68
Wyliczenie 108 00Ot
Kosciuszki 4 :2%(0,08+0,06)*(1,4+3,9+0,7+3,3+0,7+3,4+0,7+3,35+0,7+3,35+0,7+3:
e BFOTERBAOTHAS) o h 9,74
Bazylianska 19 i2%(0,08+0,06)*(1,9+0,6+1,26+0,85+1,44+0,75+3,67+0,65+3,52+0,6 :
....5*35+0,7+354+0,7+3,82+1,53) B 8,14
Zeromskiego 3 - prawa strona :2%(0,08+0,06)*(0,55+3,15+0,85+3,35+0,65+3,44+0,79+3,35+0,64+3

;,31+0,83+3,2) § 6,75

Materiaty
Lakierobejca ochronno-dekoracyjny do malowania pow,drewnianych
wodorozcienczalna dm3 ... 0159 ... 6,63 ...

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4

KNR Analogia - Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne
401/1210/14 (2) |drobne, do 0,75'm2, 2-krotne szt 9,16

Materiaty

Benzyna do lakierow dm3 0,012 0,11

Lakierobejca ochronno-dekoracyjna do malowania pow,drewnianych

wodorozcienczalna dm3 ... 009 .. 0.82] o,
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 3

strona nr: 11



Remont elewacji zewnetrznych (od strony ulic)
wraz z balkonami oraz dachu z kominami na
budynku ,Dom Centralny” w zespole Bloku...

Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
3 Element Elementy metalowe
3.1  |KNR 401/1212/2|Malowanie farba olejng elementéw metalowych 2-krotne, powierzchnie
(2) petne, szpachlowane 1-krotnie, drzwiczki m2 9,42

Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,46 4,33
Robotnicy grupal g 013 . 122
Materiaty
Benzyna do lakierow dm3 0,036 0,34
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,087 0,82
Farba olejna do gruntowania dm3 0,083 0,78
Kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 0,083 0,78
Papier Scierny elektrokorundowy ... szt 0,56] ... 5.28| o,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.2 |KNR401/1212/9 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
............................. pretow ozdobnych, miniowanie o om2 ] 17412
Wyliczenie 08 OOt e
Kosciuszki 4 :0,92%(1,4+3,9+0,7+3,3+0,7+3,4+0,7+3,35+0,7+3,35+0,7+3,6+0,7+3 |
e BSY0THAS) i 32,02
Bazylianska 19 :0,92%(1,9+0,6+1,26+0,85+1,44+0,75+3,67+0,65+3,52+0,65+3,5+0,7:
... i*354407+382+153) .. 2675
Zeromskiego 3 -lewastrona [0 97(3,3+0,65+3,3+0,5+3,3+0,45+2,5240,45+2,58) 15,35
RAZEM 74,12
Robocizna
Robotnicy grupa l e T 0.86] ... 83,74 el
Materiaty
Benzyna do lakieréw dm3 0,011 0,82
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,056 4,15
Papier Scierny elektrokorundowy szt ] 0,56 X A I
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.3 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
@ pretow ozdobnych, 2-krotne m2 74,12
Wy liczenie 08 OOt e
Kosciuszki 4 10,92%(1,4+3,9+0,7+3,3+0,7+3,4+0,7+3,35+0,7+3,35+0,7+3,6+0,7+3 |
e BYOTHAD) o 32,02
Bazylianska 19 :0,92%(1,9+0,6+1,26+0,85+1,44+0,75+3,67+0,65+3,52+0,65+3,5+0,7:
e (¥3,5440,T43,8241,53) b 2815
Zeromskiego 3 -lewastrona 0 97(3,3+0,65+3,3+0,5+3,3+0,45+2,52+0,45+2,58) 15,35
RAZEM 74,12
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 1,03 76,34
Robotnicy grupa | e TG 05 .. 3706 e
Materiaty
Benzyna do lakieréw dm3 0,034 2,52
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 6,15
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 5,71
Papier Scierny elektrokorundowy ... szt 0,56| ... AVS
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
3.4 |KNR401/1212/6 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
............................. pretow prostych, miniowanie o oo.m2 ] 1. 2073
WyliCzenie 08 OOt e
Zeromskiego 3 - prawa strona :0,86(0,55+3,15+0,85+3,35+0,65+3,44+0,79+3,35+0,64+3,31+0,83
........................................................................ 32 2 20,73
RAZEM 20,73
Robocizna
Robotnicy grupal g 057 .82 .
Materiaty
Benzyna do lakierow dm3 0,011 0,23

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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KNR 401/1212/5 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pretow prostych, 2-krotne

Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,61 12,65
Robotnicy grupa l e TG 033 .. 6.84] o,
Materiaty
Benzyna do lakieréw dm3 0,034 0,70
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,083 1,72
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 1,60
Papier Scierny elektrokorundowy ... szt 056] ... (=) O S
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
KNR 202/1512/7 |Lakierowanie 1-krotne emalig olejng lub ftalowg rur stalowych i
blaszanych o $rednicy 50-100'mm

Materiaty
Emalia ftalowa dm3 0,025 0,12
Papier scierny arkusz 0,125 0,60
Rozciefczalnik dm3 | 00031 0.01
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Element Prace porzadkowe
KNR 401/1215/8 |Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe m2 127,83

Zeromskiego 3 - prawa strona 11,71*3,67+1,44*2,82+4,5*0,45+1,42*1,73+1,57*3,27+1,65*3,24+2,0 :
...................................................................... 22,28+2,85'218+2,85°2,18+1,84°3,22+2.08'2.26 . 5296
Zeromskiego 3 - lewa strona ?1,4*2,5+1 ,31*2,57+1,64*1,13+2,93*1,11+1,75*5,36+1,34*3,4+2,12*
e (B83+1,00 1141120234 __ #79
RAZEM:: 127,83
Robocizna
Robotnicy grupa l 9] 0,049 | 6,26
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 25
KNR 401/1215/9 |Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i
............................. D ONOWe e

Wyliczenie ilosci robét:

Kosciuszki 4

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 25
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43

KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym m3 4,66

Wyliczenie ilosci robét:

Kosciuszki4 4284003 1,29
§(1,55*2,73+1,16*2,77+1,45*2,81+1,19*2,78+1,43*2,8+1,16*2,8+0,7
7*1,28+1,55*2,81+1,61*2,8+1,52*1,57+0,24*1,62)*0,03 § 1,04

i(1,71°3,67+1,44*2,82+4,5*0,45+1,42*1,73+1,18*1,16+0,51,29"1,34:
i+1,57*3,27+1,26*1,35+0,5"1,42*1,41+1,65"3,24+2,02*2,28+2,852,
118+2,85*2,18+

Robocizna
Robotnicy grupal G 126 . B87|
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,474 2,21
4.4 |KNR 404/1101/5 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym
............................. Krotnose=24 e A8l 466
Y CZeiE H08 G FO Ot e
e BB 4,66
RAZEM: 4,66
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,037 4,14
4.5 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
WS | szt o 1000
Materiaty
Gruz budowlany szt 1 1,00
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