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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamo6wienia.
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Olchowej 11
w Zamosciu

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Niniejsza specyfikacja dla instalacji wewnetrznych zawiera wymagania techniczne dla
robot elektroinstalacyjnych niezbedne do okreslenia standardu, sposobu i jakosci
wykonania oraz oceny prawidlowos$ci tego wykonania.

1.2.1 Zakres robét elektroinstalacyjnych:

uktadanie przewodow elektrycznych,

- podtaczenie aparatow elektrycznych,

- wykonanie rozbudowy instalacji odgromowej budynku,
- montaz paneli fotowoltaicznych,

pomiary i badania kontrolne,

odbior robot.

1.3 Wyszczegolnienie robot towarzyszacych i tymczasowych.
- montaz oswietlenia pom. w czasie budowy,

1.4 Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawierajace niezb¢dne dane o organizacji robot budowlanych,
warunkach bezpieczenstwa pracy, zawarte sa w specyfikacji technicznej branzy budowlane;.

1.5 Okreslenia podstawowe.

- Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potgczonych przewoddéw wraz z osprzetem
elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami i aparatami przeznaczony do przesytu, rozdziatu,
zabezpieczania i zasilania odbiornikow energii elektrycznej.

- Instalacja fotowoltaiczna - zespot odpowiednio potaczonych urzadzen elektrycznych
zamieniajacych promieniowanie stoneczne na energi¢ elektryczng przy wykorzystaniu
zjawiska fotowoltaicznego

- Zlacze instalacji elektrycznej (ZK) - urzadzenie laczace siec elektroenergetyczng z instalacja
elektryczng w budynku, poprzez ktore instalacja ta jest zasilana energia elektryczna.

- Tablica rozdzielcza - blok funkcjonalny wyposazony w aparature rozdzielcza,
zabezpieczeniowa 1 tgczeniowa, shuzacy do zasilania obwodoéw w obiekcie.

- Wewngtrzna linia zasilajgca (WLZ) - czg§¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z
odgalezieniami stanowi uklad zasilajacy w energi¢ elektryczna poszczegolne instalacje
odbiorcze od rozdzielni gtdwnej do tablic rozdzielczych.

- Aparaty - urzadzenia elektryczne jak np. styczniki, taczniki, przekazniki, zegary, skrzynki
sterownicze, szafki przekaznikowe, itp.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

- Cze¢$¢ dostepna — przewodzgca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego

przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dostepnego, ktora podczas normalnej pracy

nie jest pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktocenia

- Przygotowanie podloza — zesp6l czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub

elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci utozenia instalacji



zgodnie z dokumentacja tj: wiercenie 1 przebijanie otworéw, kucie bruzd, montaz uchwytoéw
I zaciskow drutu, tasmy, bednarki.

- Ochrona wewngtrzna — zesp6t dziatan i1 urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepdéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s§rodkow
ochrony.

2 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow - wymagania ogolne.
Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nie uzywane). Parametry techniczne
materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym. Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnosci
i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

Wymagania dotyczgce transportu i przechowywania.

Srodki transportu powinny by¢ przystosowane do przewozenia materialdw, elementow
i urzadzen uzywanych do wykonania instalacji.

2. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
I urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.

3. Transportowane materialy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przemieszczaniem si¢ w fadowni

4. Aparature i urzadzenia zatadowywac i wytadowywac ostroznie nie narazajac ich na
uderzenia, zadrapania, ubytki lub uszkodzenia powlok, oston, obudow itp.

5. Prace zatadunkowe i1 wyladunkowe ci¢zkich materiatlow i1 urzadzen powinny by¢
wykonywane uzyciu urzadzen dzwigowych.

6. W czasie transportu i sktadowania konce kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone
przed wilgocia i niekorzystnymi wplywami $rodowiska przez zalozenie na powloki
kapturkow i uszczelnienie za pomoca tasmy izolacyjne;.

7. Dostawa materiatdw do instalacji elektrycznych powinna nastgpi¢ po przygotowaniu

pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane
i zabezpieczone od zewnetrznych wpltywow atmosferycznych.

8. Skladowanie materialow, aparatow i1 urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci
technicznych na skutek wplywow atmosferycznych lub innych czynnikow. Nalezy
zachowa¢ wymagania specjalne wynikajace z wlasciwosci przechowywanych materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p-poz.

9. Materialy, aparaty i1 urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
przystosowanych do tego celu: zamknietych, suchych, przewietrzanych i dobrze
o$wietlonych.

10. Kanaly podpodtogowe kablowe, listwy i kanaly $cienne oraz rury instalacyjne
z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
w temperaturze -15°C do +25°C w pozycji pionowej, w wigzanych wigzkach z dala
od urzadzen grzewczych.

11. Przewody izolowane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

12. Narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
0 wymaganej temperaturze, ogrzewanych i przewietrzanych, nalezy je odpowiednio
konserwowac i zabezpiecza¢ przed korozja.

13. Przedsi¢biorstwo  wykonujgce roboty elektroinstalacyjne powinno opracowac

w porozumieniu z kierownikiem budowy wytyczne gospodarki magazynowe;.

= W



3.1 Wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu i maszyn.

1.

2.

7.

Urzadzenia transportowe, pomocnicze i ochronne stosowane przy robotach instalacyjnych
powinny odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosSci i wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Przy ustawione] maszynie lub urzadzeniu nalezy na widocznym miejscu wywiesi¢

instrukcje obstugi.

. Dostep do maszyn i1 urzadzen na miejscu prowadzenia robot moga mie¢ jedynie osoby

upowaznione. Musza one tez by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby postronne.

. Maszyny i urzadzenia stosowane w robotach elektroinstalacyjnych mozna uruchamia¢

dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawnosci dziatania.

. Przekraczanie warunkow technicznych stosowania i parametrow wykorzystania urzadzen

okreslonych przez producenta jest zabronione.

. Wymagania dotyczace wykonania robét.
. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi

polskimi normami, oraz niniejsza specyfikacjg techniczna.
Normy zuzycia materialow przewiduja zastosowanie materialdw odpowiadajacych
wymaganiom jakosciowym, okreslonych w polskich i branzowych normach.

. Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzgtu i maszyn oraz

srodkoéw transportu technologicznego, wtasciwych dla danego rodzaju roboét, a takze
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

. Naktady sa wyliczone i ustalone dla roboét wykonywanych w przecigtnych warunkach,

umozliwiajacych dowoz i sktadowanie materiatow na stanowiskach przyobiektowych.

W naktadach uwzgledniono cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu
wlasciwej organizacji i technologii wykonywania robot oraz przy uwzglednieniu
wszystkich czynnosci i naktadéw niezbgdnych do wykonania elementow lub robot.

. Naktady robocizny obejmuja oprocz czynnosci podstawowych roéwniez nastgpujace

roboty i czynnosci:
a) transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania.
b) dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,
C) przemieszczanie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego,
d) montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4m
e) wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci
pomocniczych,
f) obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatoweyj,
g) usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,
h) udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.
i) naktady na wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych dla kabli uktadanych
w budynkach, kanatach lub na estakadach.
Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materialdow nalezy przyjmowa¢ z dokumentacji
projektowe;j.

8. Naktady zuzycia materiatdéw nalezy uzupeknic¢ o naktady na materiaty pomocnicze, ktérych

warto$¢ wynosi 2,5 % w stosunku do wartos$ci materiatow podstawowych. W zaleznos$ci
od potrzeb do materiatbw pomocniczych zaliczono przykladowo: cement, drut
aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kotki
rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakretki, deski, papier $cierny,
podktadki okragle i spr¢zynujgce, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do



farb, $ruby, tasme izolacyjng, wkrety do drewna, wazeling techniczng, koszulki
igelitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodow, itp.

9. Naktady rzeczowe robocizny dotycza elementéw i robot wykonywanych w budynkach do
5 kondygnacji, oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4 m.

4.1 Wymagania dodatkowe.

1. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz wewnetrznych linii zasilajgcych oraz
odpowiednie przytaczenie odbioréw jednofazowych.

2. Tablice rozdzielcze nalezy sytuowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep
1 zabezpieczenie przed dostgpem 0séb postronnych.

4.2 Wymogi dla trasowania inst. fotowoltaicznej.

1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
i remontow.

3. Trasa winna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

4.3 PrzejScia przez Sciany i stropy.
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji wewnatrz budynku musza by¢
chronione przed uszkodzeniami i odpowiednio uszczelnione.

4.4 Ukladanie przewodow

1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wielozytowymi ptaskimi.

2. lInstalacje natynkowe, uktadane w listwach, korytkach i w rurach winidurowych
przewodami kabelkowymi okragtymi.

3. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbgdng do
wykonania potgczen.

4. Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy

przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

. Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

6. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocag klamerek aby nie uszkodzi¢ zyt
przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

9.Zabrania si¢ uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podiogi, w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

9]

4.5 Przylaczanie odbiornikow.

1. Miejsca polaczen zyl przewodoéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow muszg by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV.

4.6 Proby montazowe, badania i pomiary.
1. Sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia:



okreslenie obwodu,

ogledziny instalacji,

sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach,
odfaczenie odbiornikow,

pomiar ciggto$ci obwodu,

podiaczenie odbiornikow,

. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania napieciem 50 V lub 1000V.

Rezystancja izolacji miedzy badang fazag i pozostalymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od: - 0,25MQ dla
instalacji 230V, 0,50MQ dla instalacji 400V,

Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania - proba dziatania wylacznika
réznicowo-pradowego.

. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaro6w objetych probami

montazowymi nalezy zataczy¢ instalacj¢ pod napigcie i sprawdzic czy:

- punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotaczone do wtasciwych zaciskow,
- silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.

6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkow technicznych:

9.

- okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych
podczas odbioru koncowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz,

- okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,

- okreslonych w Polskich Normach.

. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla okreslonej grupy badan lub grupy

urzadzen wystepuja raz na obiekcie.

. Naktady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego”, uwzgledniaja badanie i

sprawdzenie odcinka koncowego instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego
zabezpieczenia obwodu, tacznie z przytaczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych
do zaciskow odbiornika elektrycznego.

W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodem roboczym a ziemia
przewdd ochronny PE nalezy traktowac jako ziemie a przewod N jako przewod roboczy

10. Proba dziatania wytacznika roznicowopradowego testerem instalacji jest jednoczesnie

proba ciggltosci przewoddéw ochronnych.

11. Naktady rzeczowe uwzgledniajg rowniez sporzadzenie protokotlu z pomiaru i badan,

5.

zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z ocena.

Wymagania dotyczace odbioru oraz kontroli i badan.

Zasady ogolne.

1.

Inwestor w umowie zawartej z wykonawca robdt okresli szczegoétowy zakres kontroli 1
badan odbiorczych. Naktady rzeczowe robocizny ustalane sg dla zakresu 1 warunkow
technicznych, okreslonych w:

- wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru
koncowego obiektu budowlanego (wyd. COBR Elektromontaz),

a) instrukcjach eksploatacji urzadzen elektrycznych,

b) Polskich Normach.

. Wykonawca ma obowigzek opracowaé program zapewnienia jakosci i1 uzyskac

aprobate Inspektora Nadzoru. W PZJ nalezy przedstawi¢ sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne zapewniajagce wykonanie robot



zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi specyfikacjami oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
3. PZJ zawiera:
a) czg$¢é ogolna:
a) organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
c) bhp.,
d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdéw robot,
f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
g) wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
h) sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru;
b) czes$¢ szczegodtowa kazdego rodzaju robot:
a) wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem sterowniczym i pomiarowo-kontrolnym
b)  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,
C) sposéb i procedure pomiaréw i badan,
d) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

5.1 Kontrola jakosci robét.

1. Celem kontroli nad przygotowaniem i wykonaniem robot jest zapewnienie
zaplanowanej jakoS$ci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdow oraz robdt z
czestotliwo$cig  zapewniajacg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i niniejszymi specyfikacjami.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sa okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
skalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

5.2 Badania i pomiary kontrolne.
1. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
2. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez



Inspektora Nadzoru.

. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami

badan nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3 Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

3.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a)  Polskg Normg lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktéorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST.

. Aparaty i osprze¢t musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.4 Dokumentacja placu budowy.

- Dziennik budowy

- Rejestr obmiarow

Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe- jesli wymagane,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1

przedstawiane do wgladu na zyczenie ZamawiajaCego.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostka obmiarows dla instalacji elektrycznych sa:

a) przewody i kable - mb

b) kanaly i listwy instal. pcv - mb

c) Osprzet - szt

d) przebicia i przekucia - dtugo$¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszczone
w katalogu naktadow rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego



w obecnosci inspektora nadzoru.
7. Wymagania dotyczace rozliczania robét.

7.1 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

. Gotowos$¢ danej czgsci robdot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

~ w

7.2 Odbidr czesciowy.

1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy.

1. Odbidr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkow odbioru robot przy
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow.

2. Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi
do eksploatacji.

3. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, zloZzonej z rzeczoznawcOw
i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.

5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotow i za§wiadczen z dokonanych préb montazowych i prac rozruchowych, dziennika
budowy (robot), ewentualnych opinii rzeczoznawcoéw, projektow z naniesionymi
poprawkami oraz instrukcji obstugi maszyn, urzadzen, instalacji itp.

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego zapoznania si¢ z w/w dokumentami
I przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6ot z umowa, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob pomontazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w tych protokotach,



- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt speinia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub
- stwierdzi¢ istnicjgce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokédt podpisany przez: upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, przekazujgcego wykonang robote (obiekt) oraz osoby
uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione W
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w
przypadku przeciwnym - odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

8. Wymogi dotyczace rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych.
Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace beda
przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory czgsciowe opisan0o W p. 7.2.

9. Dokumenty odniesienia.

9.1 Dokumentacja projektowa.
1. Projekt architektoniczno-budowlany - Instalacje elektryczne.
2. Projekt techniczny-wykonawczy - Instalacje elektryczne.
3. Kosztorys inwestorski - roboty elektroinstalacyjne.

9.2 Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1333)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz.
690, Nr 109/04 p6z. 1156)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w
sprawie Systemow oceny zgodno$ci deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz.
2072)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, p6z. 1650)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz.
912).



9.3 Normy.

1.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢s¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje, lub rownowazne

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym, lub
rOwnowazne

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub rownowazne

PN-HC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czegs$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi, lub réwnowazne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie, lub rownowazne

2. 6. PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢:1 Wymagania

podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje, lub rownowazne

3. 7. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne, lub
roOwnowazne



