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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technolo-
giiz dnia 20 grudnia 2021r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. poz. 2458)
Dla obliczen przyjeto:

- kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych zawarte w katalogach KNR i KNNR.

- ceny materiatow - 3kw. 2023r. w/g cennika Sekocenbud i hurtowni branzowych.

- stawka robocizny - 3kw. 2023r. w/g cennika Sekocenbud ( dla regionu lubelskiego).

- koszty posrednie - 3kw. 2023r. w/g cennika Sekocenbud (od R+S) - ( dla regionu lubelskiego).

- zysk - 3kw. 2023r. (od R+S+Kp) - w/g cennika Sekocenbud ( dla regionu lubelskiego)

- sprzet - 3kw. 2023r. w/g cennika Sekocenbud ( dla regionu lubelskiego)

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora

Przedmiotem opracowania jest:

Kosztorys budowlany Termomodernizacji Budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul Olchowej 11 w Zamosciu obejmujacy:
- Docieplenie stropu poddasza wentylowanego granulatem wetny mineralnej

- Docieplenie strpu nad tacznikiem styropapa,

- Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- Docieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem w technologii lekkiej-mokrej

- Docieplenie $cian cokotu przylegajacych do gruntu jw. wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
- Docieplenie $cian cokotu powyzej terenu jw.

- Wymiane istniejacej opaski z ptytek betonowych

- Roboty remontowe zewnetrzne m.innymi schodéw , murkéw, zadaszen wejsc

- Roboty remontowe dachu w tym obrébki kominéw i nowe pokrycie dachu

- Wymiane nawierzchni tarasu ziemnego

- Montaz zewnetrznych rolet okiennych
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2023_TERMO PM14_A PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Zamosciu
1/45261410-1 | Docieplenie stropu poddasza wentylowanego
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-06
2*8*0.6*1.20 m?2 11.520
RAZEM 11.520
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
2*8*0.6*1.20 m?2 11.520
RAZEM 11.520
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cym?3
d.1/0212-01
2*8*0.6*1.20 m?3 11.520
RAZEM 11.520
4/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny minm?2
d.1/0303-04 ralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
pow. dachu |246.91+274.65 m2 521.560
minus kominy |-(2*1.46*0.50+1*1.37*0.50+2*1.10*0.50+3*1.93*0.50+1*1.69*0.50+1*2.61*0.501 m? -20.645
3*2.95*0.50+1*3.20*0.50+1*1.76*0.50+2*2.66*0.50+1*1.80*1.55)
RAZEM 500.915
5/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny minm?2
d.1/0303-06 ralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
(do grub. 23cm)
Krotnos¢ = 8
500.915 m?2 500.915
RAZEM 500.915
6/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-09
2*8*0.6*1.20*0.10 m?3 1.152
RAZEM 1.152
7|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.1/0202-01 $r.do 6 mm
11.52*20*1.0*0.222 kg 51.149
RAZEM 51.149
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (otwory montazowe) |m?2
d.1|0504-02
2*8*0.6*1.20 m?2 11.520
RAZEM 11.520
2/45261410-1 |Docieplenie stropodachu nad tacznikiem
9/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta mm
d.2/1140-05 cowanych na dachu ptaskim
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
10|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
11|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzyms¢m?
d.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - lecz pas pod i nad rynnowy
2%0.25*8.90 m?2 4.450
RAZEM 4.450
12|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m?2
d.2|0509-03
(3.23+0.30+0.30)*8.50 m?2 32.555
RAZEM 32.555
13 Utylizacja papy asfaltowe;j kg
d.2|analiza indy-
wid.
32.555*0.01*600 ] 195.330
RAZEM 195.330
14|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento m3
d.2/0304-01 wo-wapiennej cegtami - lecz nadmurowanie $ciany kolankowej £acznika
8.90*0.25%0.30 m?3 0.668
RAZEM 0.668
15/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach wykonywane recznie m?2
d.2|0902-01
analogia
iw. 2%8.90*0.30 m?2 5.340
RAZEM 5.340
16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za gru- |m?2
d.2|{1102-03 bosci do 10 mm
analogia
3.23*8.90 m?2 28.747
RAZEM 28.747
17|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - Profil st m?2
d.2/0541-02 lowy z blachy kwasoodpornej pod mocowanie rynny
analogia profil z blachy ptaskiej kwasoodpornej grubosci min. 0,7mm, w rozwinieciu szer.
70cm
8.90*0.70 m?2 6.230
RAZEM 6.230
18/KNR 2-02 Deska czotowa - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - | m3
d.2/0409-06 lecz deska czotowa grubosci 38mm
analogia Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.II
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2023_TERMO PM14_A PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8.90*0.038*0.20 m?3 0.068
RAZEM 0.068
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropapy grubosci 20cm poziome ng m?2
d.2/0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
Styropapa styrop.EPS 200-040 dach/podtoga/park wsp izol. ciepl. 0,040[W/
(m.K)]
3.40*8.90 m?2 30.260
RAZEM 30.260
20|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropapy grubosci 20cm za pomocg dybli do podioza z befszt.
d.2|2609-05 nu
analogia
3.40*8.90 szt. 30.260
RAZEM 30.260
21|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m?2
d.2|0527-01
3.40*8.90 m?2 30.260
RAZEM 30.260
22|NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - mym?
d.2/0541-02 ogniowy
8.90*0.45 m?2 4.005
RAZEM 4.005
23|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowanijmb
d.2/0529-04 papy termozgrzewalnej dkd
8.90 mb 8.900
RAZEM 8.900
24|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy ter- |mb
d.2/0529-05 mozgrzewalnej dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
Krotnos¢ = 6
8.90 mb 8.900
RAZEM 8.900
25/NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pg m?2
d.2/0541-02 nad i podrynnowy
8.90%(0.45+0.35) m?2 7.120
RAZEM 7.120
26|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachim
d.2/0522-01 stalowej ocynkowanej i powlekane;j
analogia
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
3/45421100-5 |Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych
27|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.3|0354-12
analogia
(7+47+28)*2.45+1*1.55+4*1.38+1*1.25+1*0.85+1*1.45+2*1.10+5*0.90 m 218.220
RAZEM 218.220
28|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - lecz $cig m?
d.3/0348-05 z pustakéw szklanych w kottowni
analogia
Kottownia 2%1.40*1.40 m?2 3.920
RAZEM 3.920
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento m3
d.3/0304-01 wo-wapiennej cegtami - lecz podmurowanie $cian okiennych piwnic
4*2.40*0.30*0.38+1*1.50*0.30*0.38 m?3 1.265
RAZEM 1.265
30|KNR 4-01 Tynki zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow na $cigm?2
d.3/0716-01 nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 jw.
analogia
2%(4*2.40*0.30)+2*(1*1.50*0.30) m?2 6.660
RAZEM 6.660
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m?2
d.3/1204-02 okiennych w piwnicy
(5.82+2.76+2.58+2.98+5.96)*2.30-(4*0.60*2.40+1*0.60%1.50) m?2 39.570
RAZEM 39.570
32|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 - |m?
d.3/0928-02 okno nr 10
analogia Okna energooszczedne Uw<0,9 - w klasie RC2 z szybg P3
kl. schod. 5*0.60*0.90 m?2 2.700
RAZEM 2.700
33|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - |m?
d.3/0928-03 okno nr 02
analogia Okna energooszczedne Uw<0,9 - w klasie RC2 z szybg P3
piwnica 1*0.60*1.50 m?2 0.900
RAZEM 0.900
34|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m{m?
d.3/0928-04 okno 01
Okna energooszczedne Uw<0,9 - w klasie RC2 z szybg P3
piwnica 7*0.60*2.40 m?2 10.080
RAZEM 10.080
35|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych ;m?2
d.3/0928-06 PCV o pow. do 1.5 m2 - okna nr 06 i nr 07
Okna energooszczedne Uw<0,9 - w klasie RC2 z szybg P3
2%1.20*1.40+2*0.80*1.40 m?2 5.600
RAZEM 5.600
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36|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z | m?2
d.3/0928-09 PCV o pow. do 2.0 m2 - okna nr 03
4*1.33*1.33 m?2 7.076
RAZEM 7.076
37|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z | m?2
d.3/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna nr 04, 05, 08, 09
analogia
47*2.40*2.40+28*2.40*1.40+1*1.40*2.40+2*1.05*2.40 m?2 373.200
RAZEM 373.200
38|KNR 2-02 Mechanizm uchylania okien z poziomu podtogi szt.
d.3/1215-01
analogia
47*2+1+2 szt. 97.000
RAZEM 97.000
39|NNRNKB 202 | (z.1l) naswietla state- lecz Nawiewniki higrosterowane akustyczne pow. do 0.2 |szt
d.3/1019-01 m2 - okien
analogia Nawiewnik okna higrosterowany akustyczny + okap standardowy
7*2+1*2+4*2+47*2+28*2+2+2+1*2+1*5 szt 185.000
RAZEM 185.000
40|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi piwnic |m?2
d.3/0354-08
piwnica 1.00*2.10+1.20*2.10+1.5*2.10+1.00*2.10 m2 9.870
parter 3*1.0*2.10 m?2 6.300
RAZEM 16.170
41/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi na partel m?2
d.3/0354-08 rze
parter 2.00*2.60+1.00*2.10 m?2 7.300
RAZEM 7.300
42|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia m?2
d.3/0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
kottownia (2.40+2.60)*3.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
43|KNR 4-01 Tynki zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakow na $cigm?2
d.3/0716-01 nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 jw.
analogia
(2.40+2.60)*3.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
44| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m?2
d.3|1204-02 jw.
(2.40+2.60)*3.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
45/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - profil ciepty (DZ-4)- drzwi spetniajace wynag m?2
d.3/1040-02 nia dla oséb niepetnosprawnych w szczegélnosci dla oséb na wézkach inwalidzr
kich
Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-pétpetne U=1,3
parter 2.00*2.60 m? 5.200
RAZEM 5.200
46/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - profil ciepty m?2
d.3/1040-01 Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-petne U=1,3
parter 1.00*2.10 m2 2.100
drzwi p.poz. z |2*1.0*2.10 m2 4.200
kl. schod.
RAZEM 6.300
47 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - profil ciepty (DZ-3) - El 30 m?2
d.3/1040-02 Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-petne U=1,3
piwnica 1.50*2.10 m? 3.150
RAZEM 3.150
48/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - profil ciepty (DZ-2) - El 30 m?2
d.3/1040-01 Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-petne U=1,3
piwnica 1.20*2.10 m? 2.520
RAZEM 2.520
49|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - profil ciepty m?2
d.3/1040-01 Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-petne U=1,3
piwnica 1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
50|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1] szt
d.3|1027-02 m2 (DP-1i DP-2)
analogia Drzwi drewniane wew. - EI 30
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m i szerokosci do|szt
d.3/0129-01 40cm
5+2 szt 7.000
RAZEM 7.000
52|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m i szerokosciszt
d.3|0129-02 do 40cm
7+1+4+47+28+2+1+2 szt 92.000
RAZEM 92.000
53|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych na $cianach - lecz oscieza wew m?2
d.3/0713-01 netrzne okien i drzwi
analogia
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okna [7*(2*0.60+2.40)+1*(2*0.60+1.50)+4*(2*1.33+1.33)+47*(2*2.40+2.40)+28*(2* |m? 142.865
1.40+2.40)+2%(2*1.40+1.20)+2*(2*1.40+0.80)+1*(2*2.40+1.40)+2*(2*2.40+1.05
+5*(2*0.60+0.90)]*0.25
drzwi [2*(2*2.10+1.0)+1*(2*2.10+1.20)+1*(2*2.10+1.50)+1*(2*2.60+2.0)+1*(2*2.10+ |m? 7.800
1.0)+1*(2*2.10+0.90)1*0.20
RAZEM 150.665
54|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m?2
d.3/1204-02 lecz o$cieza wewnetrzne okien i drzwi
okna [7*(2*0.60+2.40)+1*(2*0.60+1.50)+4*(2*1.33+1.33)+47*(2*2.40+2.40)+28*(2* |m? 142.865
1.40+2.40)+2%(2*1.40+1.20)+2*(2*1.40+0.80)+1*(2*2.40+1.40)+2*(2*2.40+1.05
+5*(2*0.60+0.90)]*0.25
drzwi [2*(2*2.10+1.0)+1*(2*2.10+1.20)+1*(2*2.10+1.50)+1*(2*2.60+2.0)+1*(2*2.10+ |m? 7.800
1.0)+1*(2*2.10+0.90)1*0.20
RAZEM 150.665
55|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.3/0106-04
analogia
218.22*0.40%0.04+3.92*0.10+(2.70+0.90+10.08+7.076+373.20)*0.10+(9.87+ |m?3 44.996
7.30)*0.10
RAZEM 44.996
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odle¢m3
d.3|0108-11 to$¢ do 1 km
218.22*0.40%0.04+3.92*0.10+(2.70+0.90+10.08+7.076+373.20)*0.10+(9.87+ |m?3 44.996
7.30)*0.10
RAZEM 44.996
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazm3
d.3/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
218.22*0.40%0.04+3.92*0.10+(2.70+0.90+10.08+7.076+373.20)*0.10+(9.87+ |m?3 44.996
7.30)*0.10
RAZEM 44.996
4/45442120-4 |Docieplenie $cian zewnetrznych
58|KNR 4-01 Demontaz drobnych elementéw na elewac;ji szt.
d.4|/1306-02
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
59|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta mocowanych na dm
d.4/1140-05 chu ptaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
2.0.3.1. 9901~
11
4*27.50+2*9.50+2*10.50+9.0+2*1.50 m 162.000
RAZEM 162.000
60|KNR 4-03 Demontaz przewoddw instalacji odgromowej z preta o przekroju do 120 mm2 wm
d.4/0704-08 ciggu pionowym
analogia
12*8.50 m 102.000
RAZEM 102.000
61|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych - zadaszenie od stronm3
d.4/0212-03 pétnocnej
2.40*1.50%0.15 m?3 0.540
RAZEM 0.540
62|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
1*8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
63|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich parapetow okien itp. z blachy nie nadajacej sijm?
d.4/0535-08 do uzytku
analogia
parapety (47*2.45+28*2.45+2*1.25+1*0.85+1*1.45+2*1.10+5*0.95+2*0.95+1*1.30)*0.25 |m? 49.675
$ciany kolan- [(4*27.75+2*9.76+2*10.96)*0.45 m2 68.598
kowe
RAZEM 118.273
64|KNR 0-17 Demontaz ocieplenia $cian budynkow z ptyt styropianowych - $ciana potudniow: m?2
d.4/2609-01 zachodnia (cz.B budynku)
analogia
27.76*8.20-(15*2.35*2.35+2*1.05*2.35+1*1.40*2.35)+10.96*8.20 m?2 226.442
RAZEM 226.442
64 Utylizacja styropianu z rozbidrki istniejacego ocieplenia kg
d.4|analiza indy-
wid.
226.442*4 kg 905.768
RAZEM 905.768
65|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podtozach z cegty, pusta- m?2
d.4/0726-02 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - okoto 10% powierzchni
analogia Krotnos¢ = 0.1
$ciany (2%(27.76+29.48)+4*12.00+2*1.56)*8.20 m2 1357.920
minus pow. |-(2.70+5.60+373.20+3*1.0*2.0+2.00*2.60+2*1.0*2.10+2*0.88*1.25+1.22*1.75) |m? -401.235
otwordéw
RAZEM 956.685
66|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow - przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 14cm djm?
d.4/2609-01 $cian - lecz wyréwnanie powierzchni $cian w miejscu wienca stropu piwnic
analogia Ptyty styrop.grafit.EPS fasada L031-033 grub. 14cm
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(2*27.40+2*9.50+2*10.70+4*12.00)*0.25 m?2 35.800
RAZEM 35.800
67|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cok¢m
d.4|2614-11 towej
startowa (2%(27.76+29.48)+4*12.00+2*1.56)-(3*1.0+2.0) m 160.600
RAZEM 160.600
68|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejm?2
d.4/2614-03 cych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
analogia Ptyty styrop.grafit.EPS fasada L031-033 grub. 14cm
$ciany (2%(27.76+29.48)+4*12.00+2*1.56)*8.20 m2 1357.920
minus pow.  |-(2.70+5.60+373.20+3*1.0*2.0+2.00*2.60+2*1.0*2.10+2*0.88*1.25+1.22*1.75) |m? -401.235
otwordéw
RAZEM 956.685
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?
d.4/2612-06 warstwy siatki na $cianach parteru i pietra budynku - zapewniajacej odpornos¢
min. 100J
Siatka pancerna z wtokna szklanego 195 - 340g/m2
$ciany (2%(27.76+29.48)+4*12.00+2*1.56)*8.20 m2 1357.920
minus pow.  |-(2.70+5.60+373.20+3*1.0*2.0+2.00*2.60+2*1.0*2.10+2*0.88*1.25+1.22*1.75) |m? -401.235
otwordéw
RAZEM 956.685
70/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z betonu plytami styropianowymi - przy |m?
d.4/2614-09 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew| z
analogia got. suchej mieszanki
Ptyty styrop.grafit.EPS fasada L031-033 grub. 2cm
oscieza okien {[47*(2*2.40+2.40)+28*(2*1.40+2.40)+1*(2*2.40+1.40)+2*(2*2.40+1.05)+5*(2* |m? 139.120
drzwi 0.60+0.90)+3%(2*2.00+1.0)+1*(2*2.60+2.00)+2*(2*2.10+1.0)+2*(2*1.25+0.88)+
1%(2*1.75+1.22)]*0.25
RAZEM 139.120
71/KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie warstwy zbrojacej ocieplenia w metodzi¢ m?2
d.4/2611-02 lekkiej-mokrej
analogia Emulsja izolacyjna do ptyt styropianowych grafitowych
956.685+139.120 m?2 1095.805
RAZEM 1095.805
72|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uiszt.
d.4/2609-05 ciu gotowych zapraw klejacych - dodatkowe przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - lecz naroza budynku szerokos-
ci do 1,0m
Wzmocnienie z tkaniny + facznik wkrecany L=245mm o $rednicy tacznika 8mm
do montazu powierzchniowego z zatyczkg i stalowa $rubg o napedzie TORX T30
(2*8*8.20)*4 szt. 524.800
RAZEM 524.800
73|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypim
d.4/2614-10 tych katownikiem metalowym - narozniki wypukte
oscieza okien {47%(2*2.40+2.40)+28%(2*1.40+2.40)+1*(2*2.40+1.40)+2%(2*2.40+1.05)+5*(2* |m 556.480
drzwi 0.60+0.90)+3*(2*2.00+1.0)+1*(2*2.60+2.00)+2*(2*2.10+1.0)+2*(2*1.25+0.88)+
1%(2*1.75+1.22)
naroza budyn-{8*8.20 m 65.600
ku
RAZEM 622.080
74/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?
d.4/2612-06 warstwy siatki w narozach otworéw okiennych
0.20*0.30*(47+28+1+2+5+3+1+2+2+1)*4 m?2 22.080
RAZEM 22.080
75/KNR BC-02 |Roboty uzupetniajace - wykonanie szczelin dylatacyjnych przy zastosowaniu pr¢m
d.4/0618-02 li dylatacyjnych
analogia
4*8.50 m 34.000
RAZEM 34.000
76| KNR 2-02 Izolacje kitem trwale plastycznym okien m
d.4|0617-12
analogia
47*(2*2.40+2.40)+28*(2*1.40+2.40)+1%(2*2.40+1.40)+2*(2*2.40+1.05)+5*(2* |m 556.480
0.60+0.90)+3*(2*2.00+1.0)+1*(2*2.60+2.00)+2*(2*2.10+1.0)+2*(2*1.25+0.88)+
1%(2*1.75+1.22)
RAZEM 556.480
77/NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - le¢m?
d.4/0541-02 parapety zewnetrzne okien
(47*2.45+28*2.45+2*1.25+1*0.85+1*1.45+2*1.10+5*0.95+2*0.95+1*1.30)*0.45 |m? 89.415
RAZEM 89.415
78/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 ¢|m?2
d.4/0541-02 - lecz obroébki blacharskie $cian kolankowych
(4*27.75+2*9.76+2*10.96)*0.65 m?2 99.086
RAZEM 99.086
79/KNR 2-02 Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.2 m2 szt.
d.4{1215-02
analogia
8+9+8+8 szt. 33.000
RAZEM 33.000
80|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 - na4szt.
d.4/1215-03 wiewne i wywiewne
4 szt. 4.000
-7-
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RAZEM 4.000
81|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.4{1609-01
(2%(27.76+29.48)+4*12.00+2*1.56)*8.20 m?2 1357.920
RAZEM 1357.920
82|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:58,59,60,62,63,64,67,70,71,72,73,74,76,77)
83|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej szt.
d.4/0508-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej i powlekanej m
d.4/0510-04
analiza indywi-
dualna
1*8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
85|KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej (spustowej) z osadnikiem i syfonem - rury zeliwne - |kpl.
d.4/0217-07 lecz podiaczenie do kanalizacji deszczowej w piwnicy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86| TZKNBK XXI |Przestrzenne litery i cyfry wielokolorowe - wykonanie szt.
d.4/1102-07 Przestrzenne litery i cyfry wielokolorowe dekoracyjne wysokosci okoto 60cm
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
87|KNR 2-02 Przestrzenne litery i cyfry wielokolorowe - montaz na elewacji elem.
d.4{2115-01
analiza indy-
wid.
30 elem. 30.000
RAZEM 30.000
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odle¢m3
d.4/0108-11 to$¢ do 1 km
226.442*0.10+0.54 m?3 23.184
RAZEM 23.184
89|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgm3
d.4/0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
23.184 m?3 23.184
RAZEM 23.184
5/45442120-4 |Docieplenie $cian cokotu ponizej terenu
90|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cym?3
d.5/0212-01 - lecz studzienek przyokiennych
[(9.20+1.90+2.90+8*0.80)*0.80+1.0*9.20+1.90+1.0+2.90*1.01*0.15 m?3 4.698
RAZEM 4.698
91|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych na podsypce piaskowej z wypetnie¢ m?2
d.5/0807-01 niem spoin piaskiem (wokét $cian piwnic na szerokosci 80cm)
analogia
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m? 92.456
9.64+11.86+8.88+11.94)*0.80
RAZEM 92.456
92|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.5/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m3 110.947
9.64+11.86+8.88+11.94)*0.80%1.20
RAZEM 110.947
93|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt katm3
d.5/0108-07 \%
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m3 110.947
9.64+11.86+8.88+11.94)*0.80%1.20
RAZEM 110.947
94|KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnos¢ = 4
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m3 110.947
9.64+11.86+8.88+11.94)*0.80%1.20
RAZEM 110.947
95|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, o|m?
d.5/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2 - lecz tynkéw $cian piwnic - w miejscu wykona-
analogia nych odkry¢ $cian
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m? 138.684
9.64+11.86+8.88+11.94)*1.20
RAZEM 138.684
96|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. Il o podtozach z cegly, (do 5|m?
d.5/0725-03 m2 w 1 miejscu )
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m? 138.684
9.64+11.86+8.88+11.94)*1.20
RAZEM 138.684
97|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m?2
d.5/0603-03 Roztwor asfaltowy do gruntowania
analogia
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m? 138.684

9.64+11.86+8.88+11.94)*1.20
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RAZEM 138.684
98|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych m?2
d.5/0603-04 Dwuskladnikowa izolacja bitumiczna"
analogia
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m? 138.684
9.64+11.86+8.88+11.94)*1.20
RAZEM 138.684
99|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropianowymi metoda lekkg-mok m?2
d.5/2610-03 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
analogia suchej mieszanki
Ptyty styrop.grafit.EPS fasada L031-033 grub. 14cm
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m? 138.684
9.64+11.86+8.88+11.94)*1.20
RAZEM 138.684
100|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?
d.5/2612-06 warstwy siatki
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m? 138.684
9.64+11.86+8.88+11.94)*1.20
RAZEM 138.684
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej powierzchni pionowych m?2
d.5/0604-10 Folia fundamentowa kubetkowa 9 mm z widkning o zwiekszonej wytrzymatosci na
analogia nacisk
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ | m? 138.684
9.64+11.86+8.88+11.94)*1.20
RAZEM 138.684
102|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem piasku na odlegto$¢ do 3 m i ubicietm3
d.5/0105-01 warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll
(12.17+0.82+1.53+5.08+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+11.86+ |m3 110.947
9.64+11.86+8.88+11.94)*0.80%1.20
RAZEM 110.947
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odle¢m3
d.5{0108-11 to$¢ do 1 km
4.698 m?3 4.698
RAZEM 4.698
104|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgm3
d.5/0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
4.698 m?3 4.698
RAZEM 4.698
6/45450000-6 |Docieplenie scian cokolu powyzej terenu
105/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. Il o podtozach z betonow zwirfm?2
d.6/0725-04 wych, bloczkéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) (560% powierzchni)
Krotnos¢ = 0.5
pow. cokotu  |(12.17+0.82+1.53+5.08+2.60+2.21+2.40+8.88+9.64+11.86+1.58+3.64+1.58+ |m? 141.804
11.86+9.64+11.86+8.88+11.94)*1.20
$ciana kottow-|8.48*2.35+2.63*3.0+(4.20+6.00)*3.30 m2 61.478
ni
minus otwory i|-(7*0.60*2.40+1*0.60*1.50+4*1.33*1.33+1.0%1.0+1.0*2.05+1.20*2.05+1.50* m2 -26.641
wejscia 2.05)
RAZEM 176.641
106/ KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekkg" - oczyszczenie m?2
d.6/2620-01 mechaniczne i zmycie
analogia
176.641 m?2 176.641
RAZEM 176.641
107|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropianowymi metoda lekkg-mok m?2
d.6/2610-03 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki
Ptyty styrop.grafit.EPS fasada L031-033 grub. 14cm
176.641 m?2 176.641
RAZEM 176.641
108/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?
d.6/2612-06 warstwy siatki
176.641 m?2 176.641
RAZEM 176.641
109|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypim
d.6/2614-10 tych katownikiem metalowym - narozniki wypukte
7*(2*0.60+2.40)+1*(2*0.60+1.50)+4*(2*1.33+1.33)+2*1.0+1*(2*2.05+1.0)+1*(2*|m 71.860
2.05+1.20)+1*(2*2.05+1.50)+10*1.00
RAZEM 71.860
110/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - | m?2
d.6/0541-01 parapety okien piwnic
7*2.45*0.45+1*1.55*0.45+4*1.40*0.45 m?2 10.935
RAZEM 10.935
7/45452000-0 |Wymiana istniejagcej opaski z ptytek betonowych
111|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m?2
d.7/0815-01 lecz istniejaca opaska od strony potnocnej i wschodniej
analogia
66.56+27.34 m?2 93.900
RAZEM 93.900
112|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - opaska od strony pétnogm
d.7|0814-01 nej
12.00 m 12.000
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RAZEM 12.000
113|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - opaskm
d.7|0813-01 jw.
12.0+2.60+9.50+6.30+9.80+2.60+14.10 m 56.900
RAZEM 56.900
114|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. [1I-IV gi m2
d.7/0101-07 bokosci 20 cm - pod nowg opaske
analogia
66.56+27.34+(1.0+6.76+1.0+14.50+11.88)*1.0 m?2 129.040
RAZEM 129.040
115/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grus m?2
d.7/0104-01 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
66.56+27.34+(1.0+6.76+1.0+14.50+11.88)*1.0 m?2 129.040
RAZEM 129.040
116/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.7/0105-01 geszczeniu
66.56+27.34+(1.0+6.76+1.0+14.50+11.88)*1.0 m?2 129.040
RAZEM 129.040
117|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé| m?2
d.7/0105-02 warstwy po zageszczeniu
66.56+27.34+(1.0+6.76+1.0+14.50+11.88)*1.0 m?2 129.040
RAZEM 129.040
118/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7|0401-02 kat.Ill-1IV
14.50+6.90+12.00+1.0+12.00 m 46.400
RAZEM 46.400
119|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienie m
d.7/0407-02 spoin piaskiem
14.50+6.90+12.00+1.0+12.00 m 46.400
RAZEM 46.400
120|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7/0401-04 kat.Ill-1IV
12.0+2.60+9.50+6.30+9.80+2.60+14.10 m 56.900
RAZEM 56.900
121|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
(12.0+2.60+9.50+6.30+9.80+2.60+14.10)*0.30*0.30 m?3 5.121
RAZEM 5.121
122|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.7|0403-01
12.0+2.60+9.50+6.30+9.80+2.60+14.10 m 56.900
RAZEM 56.900
123|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.7|0403-07
2.60+2.60 m 5.200
RAZEM 5.200
124|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek betonowch na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzim?
d.7/0511-03 chnia z ptytek betonowych wibroprasowanych 50x50x7cm
analogia
66.56+27.34+(1.0+6.76+1.0+14.50+11.88)*1.0 m?2 129.040
RAZEM 129.040
125|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odle¢m3
d.7|{0108-11 to$¢ do 1 km
129.040*0.20+93.90*0.04+12.00*0.06*0.20+56.90*0.15*0.30 m?3 32.268
RAZEM 32.268
126/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgm3
d.7/0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
129.040*0.20+93.90*0.04+12.00*0.06*0.20+56.90*0.15*0.30 m?3 32.268
RAZEM 32.268
8/45452000-0 |Roboty remontowe zewnetrzne
127|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - bam
d.8/0804-01 lustrady schodéw zewnetrznych
2.90+5.90+1.0+2*4.10+1.76+2.32+1.20+9.35 m 32.630
RAZEM 32.630
128/ KNR 2-02 Balustrady kompletne z pochwytami - stal szlachetna - balustrady schodéw ze-|m
d.8/1209-01 wnetrznych
analogia
2.90+5.90+1.0+2%4.10+1.76+2.32+1.20+9.35 m 32.630
RAZEM 32.630
129|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowych kat. 1l - lecz czap m?2
d.8/0722-03 murkéw zewnetrznych i zadaszenia wejsc
analogia
czapki (2*4.50+3.04+9.40+6.54+2*2.80)*(0.30+2*0.05) m2 13.432
zadaszenia _ [1.20*2.40*1.2+5.40%1.20*1.4 m?2 12.528
RAZEM 25.960
130|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami do elewacji - beton - jw. m?2
d.8/1204-04
analogia
czapki (2*4.50+3.04+9.40+6.54+2*2.80)*(0.30+2*0.05)*1.20 m2 16.118
zadaszenia _ [1.20*2.40*1.2+5.40%1.20*1.4 m?2 12.528
RAZEM 28.646
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131|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m?
d.8/0701-03 wierzchni odbicia do 5 m2 - murki zewnetrzne
analogia
10.16+1.91+6.43+2*1.32+0.58+8.75+(4*2.80+6.0)*1.5+6.57*1.8+(4.20+2.60)* | m?2 96.691
2.50+9.27+0.93*2.50
RAZEM 96.691
132|KNR 0-23 Wykonanie tynku mozaikowego na $cianach muréw zewnetrznych m?2
d.8/2614-03 Tynk mozaikowy (kruszywo naturalne lub barwione)
analogia
10.16+1.91+6.43+2*1.32+0.58+8.75+(4*2.80+6.0)*1.5+6.57*1.8+(4.20+2.60)* | m?2 96.691
2.50+9.27+0.93*2.50
RAZEM 96.691
133|KNR-W 2-02 |Okfadziny schoddw - m
d.8/1119-02 Betonowe stopnie blokowe - kolor granit szary, 120x30x5
analogia
do zaplecza 9*1.20 m 10.800
RAZEM 10.800
134|KNR-W 2-02 |Oktadziny podestow - prefabrykowane elementy m
d.8/1119-02 Betonowe stopnie blokowe - kolor granit szary, 120x30x5
analogia
do zaplecza |6.00/0.30*1.20 m 24.000
RAZEM 24.000
135/KNR-W 2-02 |Okfadziny schoddw - m
d.8/1119-02 Betonowe stopnie blokowe - kolor granit szary, 130x30x5
analogia
do kottowni  |7*1.30 m 9.100
RAZEM 9.100
136/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy p¢m
d.8/1212-31 nad 50 do 100 mm - lecz stupy stalowe zadaszenia wejscia gtéwnego
2*3.80+4*2.70 m 18.400
RAZEM 18.400
137|KNR 4-01 Wymiana starego pokrycia z blachy - lecz zadaszenie wejscia gtéwnego i nad k(m?
d.8/0522-05 townig
analogia
5.0*3.60+8.48*2.00 m?2 34.960
RAZEM 34.960
138/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 ¢jm?
d.8/0541-02
(2*5.0+2*3.60+2*8.48+2*2.0)*0.45 m?2 17.172
RAZEM 17.172
9/45261000-4 |Roboty remontowe dachu
139|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.9/0901-05
8.80+8.20 m 17.000
RAZEM 17.000
140/ KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.9/0901-06
8.80+8.20 m 17.000
RAZEM 17.000
141|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.9|0350-01
1.80*1.55*8.80 m?3 24.552
RAZEM 24.552
142|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.9/0901-07
8.80+8.20 m 17.000
RAZEM 17.000
143|KNR 4-02 Demontaz komina ze stali nierdzewnej m
d.9/0308-04
analogia
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
144|KNR 4-01 Demontaz wytazéw na dach szt.
d.9(1306-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il na $cianac m?
d.9/0722-03 - lecz $cian kominéw wentylacyjnych i spalinowych na dachu budynku
analogia
komin spalino-{2*(1.80+1.55)*2.00 m?2 13.400
wy
kominy wenty-|[2*(2*1.46+2*0.50)*0.80+1*(2*1.37+2*0.50)*0.80+2*(2*1.10+2*0.50)*0.80+3*(2* m? 70.736
lacyjne 1.93+2*0.50)*0.80+1*(2*1.69+2*0.50)*0.80+1%(2*2.61+2*0.50)*0.80+3*(2*2.95+
2%0.50)*0.80+1*(2*3.20+2*0.50)*0.80+1*(2*1.76+2*0.50)*0.80+2*(2*2.66+2*
0.50)*0.80]
RAZEM 84.136
146/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegty 1 m?2
d.9/0728-02 lecz $cian kominow
komin spalino-{2%(1.80+1.55)*2.00 m?2 13.400

wy
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-11 -




2023_TERMO PM14_A PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
kominy wenty-|[2*(2*1.46+2*0.50)*0.80+1*(2*1.37+2*0.50)*0.80+2*(2*1.10+2*0.50)*0.80+3*(2* m? 70.736
lacyjne 1.93+2*0.50)*0.80+1*(2*1.69+2*0.50)*0.80+1*(2*2.61+2*0.50)*0.80+3*(2*2.95+
2%0.50)*0.80+1*(2*3.20+2*0.50)*0.80+1*(2*1.76+2*0.50)*0.80+2*(2*2.66+2*
0.50)*0.80]
RAZEM 84.136
147|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami do elewacji - beton - jw. m?2
d.9/1204-04
analogia
komin spalino-{2*(1.80+1.55)*2.00 m?2 13.400
wy
kominy wenty-|[2*(2*1.46+2*0.50)*0.80+1*(2*1.37+2*0.50)*0.80+2*(2*1.10+2*0.50)*0.80+3*(2* m? 70.736
lacyjne 1.93+2*0.50)*0.80+1*(2*1.69+2*0.50)*0.80+1*(2*2.61+2*0.50)*0.80+3*(2*2.95+
2%0.50)*0.80+1*(2*3.20+2*0.50)*0.80+1*(2*1.76+2*0.50)*0.80+2*(2*2.66+2*
0.50)*0.80]
RAZEM 84.136
148 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 ¢jm?
d.9|0541-02
czapki komi- |(2*1.46*0.50+1*1.37*0.50+2*1.10*0.50+3*1.93*0.50+1*1.69*0.50+1*2.61*0.50+ m? 35.152
noéw wentyla- |3*2.95*0.50+1*3.20%0.50+1*1.76*0.50+2*2.66*0.50+1*1.80*1.55+1.80%1.55)*1.5
cyjnych
$ciany kolan- [(4*27.75+2*10.96+2*9.76+2*1.56)*0.55 m2 85.558
kowe
RAZEM 120.710
149|KNR 2-02 kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 - kratki zespolor szt.
d.9/1215-03 wywiewne kominéw wentylacyjnych
(2+1+2+3+1+1+3+2+1+1+2)*2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
150/ KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dk m?2
d.9/0528-01 - przygotowanie podioza
pow. dachu |246.91+274.65 m2 521.560
minus pow.  |-(2*1.46*0.50+1*1.37*0.50+2*1.10*0.50+3*1.93*0.50+1*1.69*0.50+1*2.61*0.501 m? -20.645
kominéw 3*2.95*0.50+1*3.20*0.50+1*1.76*0.50+2*2.66*0.50+1*1.80*1.55)
RAZEM 500.915
151|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dk m?2
d.9|0528-02 - krycie
pow. dachu |246.91+274.65 m2 521.560
minus pow.  |-(2*1.46*0.50+1*1.37*0.50+2*1.10*0.50+3*1.93*0.50+1*1.69*0.50+1*2.61*0.501 m? -20.645
kominéw 3*2.95*0.50+1*3.20*0.50+1*1.76*0.50+2*2.66*0.50+1*1.80*1.55)
RAZEM 500.915
152|KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.9/0529-06 wodu
[2*(2*1.46+2*0.50)+1%(2*1.37+2*0.50)+2*(2*1.10+2*0.50)+3*(2*1.93+2*0.50)+11mb ob- 95.120
(2*1.69+2*0.50)+1*(2*2.61+2*0.50)+3*(2*2.95+2*0.50)+1*(2*3.20+2*0.50)+1*(2} wodu
1.76+2*0.50)+2*(2*2.66+2*0.50)+1*(2*1.80+2%1.55)]
RAZEM 95.120
153|KNR 0-22 Obroébki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb
d.9|0529-02
2%27.00 mb 54.000
RAZEM 54.000
154/ KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowanijmb
d.9/0529-04 papy termozgrzewalnej dkd
4*27.00+2%10.20+2*9.00 mb 146.400
RAZEM 146.400
155|KNR 0-15 Osadzenie wytazu dachowego szt
d.9/0526-02 Wytaz dachowy o wymiarach 86x87 cm, z zespolong szyba hartowang
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu z rozbieranego komina m3
d.9/0106-04
analogia
1.80*1.55*8.80 m?3 24.552
RAZEM 24.552
157|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odle¢m3
d.9|0108-11 to$¢ do 1 km
1.80*1.55*8.80 m?3 24.552
RAZEM 24.552
158/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgm3
d.9/0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
1.80*1.55*8.80 m?3 24.552
RAZEM 24.552
10/45453000-7 |Wymiana nawierzchni tarasu ziemnego
159|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m?2
d.10/0815-01 lecz nawierzchni tarasu
analogia
26.10*6.20-3.64*1.58 m?2 156.069
RAZEM 156.069
160/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. [1I-IV gi m?2
d.10/0101-07 bokosci 20 cm - pod nowg opaske
analogia
26.10*6.20-3.64*1.58 m?2 156.069
RAZEM 156.069
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161|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grus m?2
d.10/0104-01 bos$¢ warstwy po zag. 10 cm
26.10*6.20-3.64*1.58 m?2 156.069
RAZEM 156.069
162|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.10/0105-01 geszczeniu
26.10*6.20-3.64*1.58 m?2 156.069
RAZEM 156.069
163|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé| m?2
d.10/0105-02 warstwy po zageszczeniu
26.10*6.20-3.64*1.58 m?2 156.069
RAZEM 156.069
164|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek betonowych wibroprasowanych 50x50cm grubo$¢ 7 cm nm?
d.10/0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
26.10*6.20-3.64*1.58 m?2 156.069
RAZEM 156.069
165/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odle¢m3
d.10/0108-11 to$¢ do 1 km
56.069*0.04+156.069*0.20 m?3 33.457
RAZEM 33.457
166/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgm3
d.10/0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
156.069*0.04+156.069*0.20 m?3 37.457
RAZEM 37.457
11/45400000-1 |Rolety zewnetrzne okien
167|KNR 0-18 Montaz rolet zewnetrznych na oknach - sterowanie reczne m?2
d.11/2613-03
analiza indywi-
dualna
23*2.40*2.40+2*1.10*2.40 m?2 137.760
RAZEM 137.760
12 Roboty dodatkowe nieprzewidziane
168|Kalkulacja Roboty dodatkowe - nieprzewidziane kpl.
d.12|witasna Roboty dodatkowe 2% warto$ci kosztorysowej netto
analogia
0.02 kpl. 0.020
RAZEM 0.020

Norma STD Wersja 4.20a
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

1.

Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LU)

-9

14691.2804

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.20a
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.20a

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1 wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.]Acetylen rozpuszczony techniczny kg 6.4610 6.4610
2.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.II m3 0.2444 0.2444
3.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm k111 m3 0.0340 0.0340
4. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.2208 0.2208
5.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 6.5009 6.5009
6.|Betonowe stopnie blokowe - kolor granit szary, |m 35.1480 35.1480
120x30x5
7.|Betonowe stopnie blokowe - kolor granit szary, |m 9.1910 9.1910
130x30x5
8. blacha powlekana ptaska grubosci 0,50mm m?2 304.9207 304.9207
9.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 27.8750 27.8750
10.|Blacha stalowa powlekana, ptaska z folig ochronni m?2 123.6642 123.6642
gr. 0,50 mm na obroébki, powtoka poliester
standard'
11.|Blachy stal.trap.pow.gr.0,5mm wys.do40mm m?2 34.9600 34.9600
12.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1448.0760 1448.0760
13.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0.4018 0.4018
14.| Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 5.5880 5.5880
15.|Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.11 m3 0.0707 0.0707
16.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kL.111 m3 0.4074 0.4074
17.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.I| m3 0.1765 0.1765
18.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.III m3 0.2048 0.2048
19.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.lII m3 0.2890 0.2890
20.|Drewno opatowe m3 0.0817 0.0817
21.|Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 13.5000 13.5000
22.|Druty stal.okragte, twarde, ocynk.fi 6-8mm kg 42.0000 42.0000
23.|Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-petne U=1,3 m2 10.9200 10.9200
24.|Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-petne U=1,3 m? 3.1500 3.1500
25.|Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-potpetne U=1,3 |m? 5.2000 5.2000
26.| Drzwi drewniane wew. - EI 30 szt 2.0000 2.0000
27.|Dwuskladnikowa izolacja bitumiczna" kg 693.4200 693.4200
28.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-|m 9.1670 9.1670
kowanej i powlekanej -rynny potokragte
29.|Emalia ftalowa modyfikow. og. stos. dm3 2.0140 2.0140
30./emulsja gruntujgca’ kg 27.8240 27.8240
31.|Emulsja izolacyjna do ptyt styropianowych grafito- kg 219.1610 219.1610
wych
32.|Farba ftal. do grunt. podkfadowa, dm3 2.1768 2.1768
33.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 58.6972 58.6972
34.|Folia fundamentowa kubetkowa 9 mm z wtdkning|m?2 159.4866 159.4866
zwiekszonej wytrzymatos$ci na nacisk
35.|fuga elastyczna do szczelin dylatacyjnych kg 0.0374 0.0374
36.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 195.7502 195.7502
37.|Gips budowlany szpachlowy t 0.2109 0.2109
38.|Granulat wetny mineralnej do ocieplania stropoda-kg 6897.5996 6897.5996
chéw,
39.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 9.2126 9.2126
40.|haki do muru kg 16.2950 16.2950
41.|haki do rur szt. 1.0000 1.0000
42.| Jednosktadnikowy klej dyspersyjny wzmocniony |kg 4796.5507 4796.5507
wiéknem szklanym do wykonywania warstwy zbror
jacej'
43.|katownik aluminiowy ochronny mb 816.0734 816.0734
44.|Kit uszcz. trwale plast. akrylowy kg 36.1712 36.1712
45.|kliny z drewna m3 0.0030 0.0030
46.| kofki rozporowe szt. 90.5050 90.5050
47. kominki wentylacyjne szt 10.6235 10.6235
48.|kompletne zewnetrzne balustrady stalowe ze stalim 32.6300 32.6300
szlachetnej
49.|kotwy do betonu fi 6mm szt 37.3800 37.3800
50.  kotwy stalowe szt. 1828.6900 1828.6900
51.|kratki wentylacyjne z siatkg stalowg ocynkowang |szt 33.0000 33.0000
52.|Kraweznik bet.prostok.$ciety-100x30x15cm m 58.0380 58.0380
53.| ksztattki deszczowe Zeliwne m 2.0000 2.0000
54.|Lepik asfalt.stos.na zimno kg 902.8350 902.8350
55.|listwa cokotowa startowa z blachy stalowej ocynkg mb 168.6300 168.6300
wanej i powlekanej grub. 0,7mm
56.|listwy maskujgce m 43.2100 43.2100
57./kacznik rozporowy o $rednicy tgcznika 8mm do  |szt 414.3480 414.3480
montazu listwy cokotowej
58.|taczniki galwanizowane kg 1.3225 1.3225
59.|Masa uszczelniajaca silikon budowlany kg 1.9270 1.9270
60.| mechanizm uchylania okien z poziomu podtogi szt 97.0000 97.0000
61.|Nawiewnik okna higrosterowany akustyczny + okd szt 185.0000 185.0000
standardowy
62.| Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 47.3280 47.3280
63.|Okna energooszczedne Uw<0,9 - w klasie RC2 z|m? 399.5560 399.5560
szybg P3
64.|Osadnik deszcz.bezsyfon.zel.fi 150mm szt 1.0000 1.0000
65.| papa termozgrzewalna podktadowa m?2 46.8366 46.8366
66.|Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia m?2 748.5162 748.5162
67.|papa zgrzewalna dkd wentylacyjna m?2 589.6042 589.6042
-15-
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jedn.
68.|Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 3.6800 3.6800
69.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 109.1491 109.1491
70.|piasek do zapraw m3 10.6024 10.6024
71.|Piasek naturalny kopany m3 187.1353 187.1353
72.|Pt.rusztow.pomost. robocze m? 8.6907 8.6907
73.|Plyta brukowa betonowa szara 50x50x7cm m?2 132.2660 132.2660
74.|Plyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 159.9707 159.9707
75.| Plyty styrop.grafit. EPS fasada L031-033 grub. m3 186.3629 186.3629
14cm
76.| Piyty styrop.grafit.EPS fasada L031-033 grub. 2cnm3 3.1650 3.1650
77.|ptyty styropianowe 10 cm( materiat z demontazu |m?3 23.2103 23.2103 0.0000
ocieplenia)
78.|Podktad tynkarski pod tynk mozaikowy kg 52.9923 52.9923
79.|podokienniki prefabrykowane aglomarmurowe grujszt 92.0000 92.0000
bosci 4cm- diugosci ponad 1m
80.| podokienniki prefabrykowane aglomarmurowe gruszt 7.0000 7.0000
bosci 4cm - diugosci do 1m
81.|Pow.ochr.do elewac;ji bet. elastycz.j.szar dm3 39.1354 39.1354
82.|preparat gteboko penetrujgcy, opak. 10 kg kg 63.0650 63.0650
83.|Preparat gruntujgcy pod tynk silikonowy kg 357.7488 357.7488
84.|preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnychdm3 242.2077 242.2077
85.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 51.2513 51.2513
86.|prety stalowe ocynkowane" m 106.0800 106.0800
87.|Profil wykonczeniowy elewacyjny (do systemoéw iz|szt 20.0600 20.0600
lacji cieplnej) dylatacyjny prosty 10/30/p/2000, dtu+
gos¢ 2 m
88.|profil z blachy ptaskiej kwasoodpornej grubosci | m?2 7.6629 7.6629
min. 0,7mm, w rozwinieciu szer. 70cm
89.|Prostka zel. jednokielich. kan. fi 1550mm m 1.0500 1.0500
90.|Przestrzenne litery i cyfry wielokolorowe dekoracy|szt 30.0000 30.0000
ne wysokosci okoto 60cm
91.|Roboty dodatkowe 2% warto$ci kosztorysowej nettkpl. 0.0200 0.0200
to
92.|Roleta zewnetrzna - kolor antracyt m?2 137.7600 137.7600
93.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 33.3366 33.3366
94.|Siatka pancerna z wtdkna szklanego 195 - 340g/ |m? 1085.8375 1085.8375
m2
95.|Siatka z wiékna szklanego 145-160g/m2 m2 2165.0045 2165.0045
96.| Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub. 3mm kg 0.8338 0.8338
97.|Styropapa styrop.EPS 200-040 dach/podtoga/park m3 5.5981 5.5981
wsp izol. ciepl. 0,040[W/(m.K)]
98.|sznur dylatacyjny m 40.1200 40.1200
99.|Sznur konopny - smotowany kg 1.1300 1.1300
100.|szpachléwka celulozowa dm3 0.8000 0.8000
101.|Srodek impreg-grzyb.solny dm3 0.0279 0.0279
102.|$rodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych | kg 2.6883 2.6883
103.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 17.7188 17.7188
104.| Tynk mozaikowy (kruszywo naturalne lub barwio- |kg 683.3300 683.3300
ne)
105.| Tynk silikonowy kg 3329.1510 3329.1510
106.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 2.8050 2.8050
107.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 17.8000 17.8000
108.|uniwersalna zaprawa klejowa kg 11853.9162 11853.9162
109.|Uniwersalny tacznik wkrecany L = 245mm o $red- kpl 7663.5304 7663.5304
nicy facznika 8mm do montazu zagtebianego w sty-
ropianie z zaslepka i stalowg $rubg o napedzie
TORX T30; nosnos$¢ 1,5kN
110.|Wapno hydratyzowane workowane t 2.0632 2.0632
111.|wkrety samogwintujace do blach szt 6492.6861 6492.6861
112.|Woda z rurociggéw m3 16.2012 16.2012
113.|Wytaz dachowy o wymiarach 86x87 cm, z zespolq szt 1.0000 1.0000
ng szybg hartowang
114.|wyroby stalowe rézne (kratki nawiewne i wywiewn|t 0.0620 0.0620
)
115.|wyroby stalowe rézne (zespolone kratki wywiewngt 0.5890 0.5890
116.|Wzmocnienie z tkaniny + tgcznik wkrecany L= kpl 545.7920 545.7920
245mm o $rednicy tgcznika 8mm do montazu po-
wierzchniowego z zatyczkg i stalowa $ruba o napeg-
dzie TORX T30
117.|Zapr.klej.sucha do ptyt styropian. kg 4802.4321 4802.4321
118.|Zaprawa cementowa M-12 m3 1.0066 1.0066
119.|Zaprawa cementowa M-15 m3 1.6474 1.6474
120.| Zaprawa cementowa M-7 m3 0.6570 0.6570
121.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0032 0.0032
122.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.1127 0.1127
123.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych(mzkg 1358.6520| 1358.6520 0.0000
teriat z demontazu ocieplenia)
124.|Zaprawa uszcz. i zalewowa kg 0.7500 0.7500
125.| Zaprawa wapienna m3 0.0150 0.0150
126.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.]agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 79.6956
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 16.4886
3.|Pita do ciecia ptytek m-g 7.1277
4. Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os m-g 473.3137
5. Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 92.0462
6. Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 213.4507
7./Samochéd skrzyn.do 5t (1) m-g 10.2501
8. Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 2.4519
9. Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 37.0642
10.|wyciag m-g 0.0120
11.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 137.7057
12.|Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 1.9578
13.| Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3.7941
14.| Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 2.8500
RAZEM
Stownie:
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