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OSWIADCZENIE

Zamos¢, styczen 2024 r.

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami) opracowanie do zgtoszenia roboét: ,,Przebudowa
parkingu i chodnika przy Cmentarzu Komunalnym” zostalo sporzadzone zgodnie z
obwigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto o$wiadczam, ze powyzsze opracowanie jest kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT:



CZESC OPISOWA
1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: ,,Przebudowa parkingu i chodnika przy Cmentarzu
Komunalnym”.

1.2 Adres inwestycji.

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w Wojewddztwie Lubelskim, powiecie
zamojskim, gminie Zamo$¢, zestawienie nieruchomosci pod planowane przedsiewziecie
znajduje si¢ na 1 stronie niniejszego opracowania.

1.3 Podstawa opracowania projektu.

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462
z pozniejszymi zmianami),

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z po6zniejszymi
zmianami),

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

[4]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 roku Nr 14
poz. 60 wraz z po6zniejszymi zmianami)

[5]. Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

[6]. R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKitk. Warszawa 2006,

1.4 Inwestor.

Zamawiajgcy:
Miasto Zamosé

Ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamosé

1.5 Ogolna charakterystyka zagospodarowania terenu.

1.5.1 Zagospodarowanie terenu.

Obszar pod planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w miejscowosci Chyza w rejonie
Cmentarza Komunalnego. Powierzchnia istniejgcego parkingu 1 chodnika jest ptaska,
odwodnienie parkingu i chodnika nastgpuje powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

1.5.2 Uklad drogowy.

Przedmiotowy zakres przebudowy parkingu i1 chodnika administrowany jest przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamos$ciu — administratora Cmentarza
Komunalnego oraz Starost¢ Zamojskiego. W stanie istniejacym przedmiotowy parking oraz
chodnik posiada nawierzchni¢ twardg z klinkieru parkingi oraz bitumiczng o szerokosci ok. 3 m
chodnik. Dhugo$¢ robocza odcinka objetego opracowaniem to ok. 200 m.

Nawierzchnia istniejagcego parkingu oraz chodnika jest w zlym stanie technicznym. Na
nawierzchni wystepuja nierownos$ci, oraz miejscowe ubytki 1 deformacje. Odwodnienie na
parkingu oraz chodniku odbywa si¢ powierzchniowo. Parkingi stuza obsludze Cmentarza
Komunalnego.



1.5.3Komunikacja zbiorowa.

Na parkingu przy Cmentarzu Komunalnym znajduje si¢ przystanek koncowy oraz petla do
zawracania dla autobuséw MZK.

1.5.4 Ruch pieszy i rowerow.
W stanie istniejagcym ruch pieszych oraz roweréw odbywa si¢ po parkingu oraz chodniku.
1.5.5 Zadrzewienie.
W obrebie przedmiotowej inwestycji nie znajduje si¢ ro§linnosc.
1.5.6 Urzadzenia uzbrojenia terenu.
W sasiedztwie inwestycji wystepuja sieci uzbrojenia terenu takie jak:
e Sie¢ 1 przytacza elektroenergetyczne,
e Sieci i przylacza teleinformatyczne,
e Sie¢ i przylacza wodociggowe,
e Sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarne;j,

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanego przedsigwzigcia planuje si¢:
e Przebudowg parkingdw przy Cmentarzu Komunalnym,
e Przebudowa istniejacego chodnika wzdtuz ogrodzenia Cmentarza.

1.7 Forma i funkcja projektowanych obiektéw drogowych.

1.7.1 Branza drogowa.

Rozwiazania sytuacyjne
Opis stanu projektowanego

Przedmiotowa przebudowa bedzie polegala na wymianie istniejacej nawierzchni na
catej powierzchni parkingu oraz chodnika na nowg. Calty odcinek chodnika nawigzano
sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej przebudowy parkingu przy ul. Br. Broni.

Spadki poprzeczne drogi dla pieszych uksztaltowano jako jednostronny 2% w kierunku
parkingu natomiast spadek poprzeczny parkingu w kierunku ul. Braterstwa Broni. Spadki
poprzeczne na parkingu przy Cmentarzu Komunalnym tak jak w stanie istniejgcych
zachowujac prawidlowe odwodnienie.

Przebudowa parkingéw oraz chodnika nie koliduje z inng istniejgca infrastrukturg
podziemna ani nadziemna, jednak nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace urzadzenia
uzbrojenia terenu.

Szczegdlowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiano na zatgczonej dokumentacji graficznej
stanowigcej integralng cze¢s$¢ opracowania do zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budoweg.

1.7.2 Przebudowa zjazdow

Projekt nie przewiduje przebudowy zjazdow.

1.7.3 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja przebudowywanvch parkingow

o warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej —
grubos¢ 8 cm,



o warstwa wyrdwnawcza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (z
betoniarni) — §r. grubos$¢ 15cm,

1.7.4 Profil podluzny.

Parkingi oraz chodnik nalezy dopasowac sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcego terenu z
zapewnieniem skutecznego odwodnienia.

1.7.5 Zestawienie nawierzchni objetych opracowaniem:

Na powierzchnie objeta opracowaniem sktadajg sie:
e nawierzchnia chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego — 502,40 m2
e nawierzchnia parkingéw do przebudowy — 2064,00 m2
e pasy zieleni ok. 90 m2

1.8 Infrastruktura techniczna.

1.8.1 Odwodnienie.
Powierzchniowe wody opadowe 1 roztopowe zostang rozsgczone w obrebie przylegtego terenu.
1.8.2 Sieci teleinformatycznej.

Istniejaca — brak kolizji.

1.8.3 Sie¢ wodociagowa.
Istniejaca — brak kolizji.

1.8.4 Sie¢ elektroenergetyczna.
Istniejgca — brak kolizji.

1.8.5 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Istniejaca — brak kolizji.

1.8.6 Zagospodarowanie zieleni.

Projekt nie przewiduje wycinki istniejacych drzew i1 krzewdéw. Inwestycja nie koliduje
Z 1stniejgcg roslinnoscia.

1.9 Dane o terenie na ktorym jest projektowany obiekt budowlany.

1.9.1 Plan zagospodarowania terenu

Teren pod planowanie przedsigwzigcie otoczony jest ulicg Braterstwa Broni oraz Cmentarzem
Komunalnym.

1.10 Rejestr zabytkow.
Inwestycja nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow.
1.11 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren.

Informacje 1 dane o charakterze i cechach istniejacych i1 przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

1.12 Halas drogowy na etapie prowadzenia robot.

Planowana inwestycja ze wzgledu na charakter prac, jakie maja by¢ wykonane nie wplynie
negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego
przedsigwzigcia.



Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwigkszenie emisji hatasu.
Glownymi zrédtami emisji hatasu podczas budowy beda:

e Prace budowlano — montazowe na projektowanym odcinku,

e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, tadowarki, rowniarki i
inne),

e Zmiana cigglosci komunikacyjnej na odcinku przebudowywanym polegajaca na
czasowym wylaczeniu czesci przebudowywanego odcinka ul. Braterstwa Broni z
ruchu — roboty przeprowadzane na poboczu, przez co ruch znacznie si¢ ograniczy,
lecz ze wzgledu na utrudnienia w ruchu, malg predkos¢ podrozy przez odcinek
przebudowy zwiekszy si¢ emisja hatasu.

Ze wzgledu na okresowo$¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy si¢ do rejonu prowadzonych
prac. Biorgc pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robot nalezy uzy¢ do tego
niezbednego sprz¢tu nalezy stwierdzi¢, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na
tym etapie robot.
Charakter emisji hatasu bedzie:

e Punktowy — pojedyncze maszyny,

e Okresowy — czas trwania budowy.
Emisja hatasu moze by¢ ucigzliwa podczas prowadzenia robdt wylacznie w bezposrednio
przylegtej strefie zabudowy mieszkalne;.
Dlatego prace budowlane lub remontowe w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywac¢ sie moga
tvlko w ciagu dnia (tj. od godz. 6% do godz. 22%).
Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowac
w zwigzku z pracg sprzgtu i zageszczarek. Ze wzgledow technologicznych przewiduje si¢
wykorzystanie frezarek, walcow wibracyjnych, ktore oprocz emisji hatasu generowaé beda
takze drgania ciagle zar6wno o niskiej jaki 1 wysokiej czestotliwo$ci. Ucigzliwos$¢ zwigzana z
prowadzonymi robotami be¢dzie miata wigc charakter okresowy tj. w okresie wykonywania
robot.

1.13 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkow stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w
powietrzu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow niektorych substancji w powietrzu.

Planowane przedsigwzigcie nie wptynie na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie
inwestycji 1 bedzie miato charakter okresowy.

1.14 Zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje si¢ przekroczen dopuszczalnych stezen weglowodorow ropopochodnych
w wodach opadowych sptywajacych z parkingu oraz chodnika.

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych glebokosciach) nie
wystgpig niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na warunki geologiczne i wody
podziemne.

1.15 Zdrowie ludzi.

Inwestycja nie wplywa niekorzystnie na bezpieczenstwo kierowcow, pasazerdw, pieszych oraz
innych uczestnikow ruchu drogowego.

1.16 Zanieczyszczenie gleb.

Wplyw na powierzchni¢ terenu zaznacza¢ bedzie si¢ najsilniej na tym etapie realizacji
przedsigwziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnos$ci budowlanych dojdzie do realizacji



roznorodnych robot ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych parkingu oraz chodnika.
Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na odksztalcenia goérnej powierzchni terenu (m. in. okresowy ruch

maszyn budowlanych),
e lokalne zanieczyszczenia (teren budowy),
e lokalne zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszacymi
pracy sprzetu technicznego i maszyn.
W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu
budowlanego na terenach nieprzeznaczonych pod przebudowe. Dla ochrony gleby nalezy
przewidzie¢ gromadzenie zdje¢tej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach
niezb¢dnego ksztattowania powierzchni terenu w celu powtérnego wykorzystania do
darniowania podczas procesu rekultywacji.
Na czas przebudowy wystapi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy,
baz¢ materialowa oraz pod place. Wszystkie sklady materiatow 1 paliw musza by¢
uszczelnienie w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.
Ze wzgledu na zakres robdt ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposOb zapewniajacy zminimalizowanie okresu utrzymywania
otwartych wykopow. Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkow zwigzanych z
robotami ziemnymi wymaga przestrzegania zasad ochrony $rodowiska oraz przepiséw prawa
budowlanego.
Skutki prac ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja
terenu polegajaca na przywroceniu do stanu pierwotnego.
Zmiany 1 przeksztatcenia beda bezposrednio oddziatywaé na powierzchni¢ ziemi poprzez:
e Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang

budowe,

e Czasowe zmiany uzytkowanej czgsci terenu wynikajace z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,

¢ Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujace trwate lub okresowe zmiany
w:
o Budowie geologicznej — okresowe zniszczenie podpowierzchniowych warstw

gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztalcenie ustalonego

kierunku sptywu woéd opadowych — roztopowych i gruntowych, lokalne
zmiany w naturalnym drenazu terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody
podziemne i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

1.17 Informacja o zabytkach i Srodowisku naturalnym

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie
robdt nie ma obiektow zabytkowych podlegajacych ochronie konserwatorskiej. Nie wymagana
jest opinia od konserwatora zabytkow. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejagcymi
drzewami 1 krzewami. Nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji na wycinke drzew 1 krzewow
zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r poz.
1336 z p6zn. zm.)

1.18 Opinia geotechniczna — roboty ziemne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sg proste i nalezy przyja¢ pierwsza
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kategori¢ geotechniczng. Na przedmiotowym odcinku wykonana zostanie przebudowa
parkingdéw oraz chodnika.

1.19 Obszar oddzialywania na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja
nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddzialywuje negatywnie na $rodowisko.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek nr 488, 489,
obreb 0006 Chyza, Gmina Zamos¢.
Oceny dokonano na podstawie:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1518);
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422);
e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Inne konieczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Uwzglednienie interesow osob trzecich.

Projektowana inwestycja bedzie spelniala wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r poz. 682 z pdézniejszymi zmianami).
Dotyczy to w szczego6lnosci:
e Zapewnienia dojazdu do posesji 1 gruntdw do posesji za posrednictwem
przebudowywanych
zjazdu.
e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej.
Zabezpieczanie wszystkich urzadzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie
z zaleceniami 1 warunkami technicznymi podanymi przez gestorow sieci.
e Ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas.
e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody 1 gleby. Wody opadowe z projektowanej
drogi beda spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu $cieckow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.



Uwagi koncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-
06050 1 przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie istniejagce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robdt drogowych.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych i cz¢§¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to Inzynierowi.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty i
aprobaty techniczne oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych z odpowiednia norma
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami
technicznymi i przepisami BHP.
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Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka

Stadium

Nazwa zadania

Branza

Kategoria obiektu
budowlanego

Inwestor

Adres obiektu
budowlanego

zawartos¢
opracowania

ul. Batalionéw Chtopskich 5/96, 22-400 Zamos¢
NIP: 9222684570, REGON: 382781122
tel. +48 730 188 882, e-mail: kkwoka7@02.pl

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa parkingu i chodnika przy Cmentarzu Komunalnym

Drogowa

v

Miasto Zamos¢

Ul. Rynek Wielki 13

22-400 Zamos¢

wojewddztwo lubelskie,

powiat zamojski
Gmina Zamos¢

Obreb 0006 Chyza dz. ewid. nr 488, 489,

czesc¢ opisowa

Imie i nazwisko,

Nr uprawnien

Funkc;ji Podpi.
unxca adres zamieszkania budowlanych ocpis
mgr inz. Krzysztof Kwoka
Projektant ul. Bat. Chiopskich 5/96, LUB/0138/PBD/18

22-400 Zamosé

Zamosé, STYCZEN 2024 r.
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I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Informacje¢ z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w zwiazku z realizacja
zadania pn: ,,Przebudowa parkingu i chodnika przy Cmentarzu Komunalnym”

I1. Informacja BIOZ.
1 Zakres i kolejnos¢ robot:

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania
w nastepujacej kolejnosci:
1.1 Wszystkie branze

» roboty przygotowawcze i porzadkowe,
= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
= rozbiorka istniejgcych obiektow kolidujgcych z inwestycja,
» geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia,
» dostawa materialow,
= wykonanie wykopoéw kontrolnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami,
* inwentaryzacja powykonawcza,
1.2 Branza drogowa

» zdje¢cie humusu, jego zatadunek i transportem,

= roboty rozbidrkowe istniejacych elementow drogi, wraz z transportem,

» wykonanie wykopow pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp i
transportem,

= zabezpieczenie wkopow,

» wykonanie konstrukcji chodnika oraz parkingu,

Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

1.3 Wykaz istniejac obiektow budowlanych

» sgsiadujgca zabudowa o charakterze mieszkaniowym i gospodarczym

* jezdnia drogi gminnych

= sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyczna, teleinformatyczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa).

1.4 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= jezdnia drogi, parkingu
® istniejgce uzbrojenia terenu.

1.5 Wykaz dotyczacy przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz i czas ich wystapienia:

» wykonanie wykopow,

» zatladunek, roziadunek, materialow budowlanych - mozliwo$¢ przygniecenia
cigzkimi elementami,

= prowadzenie robdt  przy roéwnocze$nie wystepujacym ruchu drogowym-
wypadki 1 zdarzenia drogowe,
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» nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzgtem,

= zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ Scian wykopu,

» wpadnigcie do wykopu (obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub
poslizgniecie sig¢),

» uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brylg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody),

1.6 Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r.) Celem instruktazu
jest zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t oraz kazdorazowo
przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢
uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy oraz
rodzaju robot 1 wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie
zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomos$ci, stanowigcymi podstawe
dopuszczenia pracownikow do wykonywania okre§lonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i1 uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:

* wstrzymanie pracy,

= ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

= zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

= ewentualne usuni¢cie zagrozenia.
b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac¢ $rodki ochrony indywidualne;:

* podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami

odblaskowymi,

= specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rgkawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster
1 brygadzista.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,,BIOZ” przez Kierownika budowy.

1.7 Wykazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastgpujace Srodki:
= oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych,
= stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,
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» zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojScia
pracownikow, dostawy 1 miejsca skladowania materiatow budowlanych,
zejscia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych),

= wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowaé do
glebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem,
skladowaniem materiatow i innych obcigzen w sasiedztwie wykopow),

= ograniczy¢ naplyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu,

» przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i1 zabezpieczen,

= prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

= zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat
sygnatl dzwickowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz rysunki i
ewentualne inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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Kopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do LOIIB
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Dokumentacja formalnoprawna
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania dziatki
Przekroje normalne

Szczegoly
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PRZEKROJ NORMALNY
wzdtuz Cmentarza Komunalnego

0.08

Skala 1:50

3.0 - 32

M

E

SZCZEGOL
2.0 %

W-wa Scieralna z betonu asfsaltowego AC 8 S 50/70

AT SR

R 1 T ST R

NS e

W WI-2 4cm

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W/

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)

12em

W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu sabilizowanego

10cm

cementem C 3/4 (z betoniamni) sr.

" A"

10 cm

Przebrukowanie parkingu w wykorzystaniem
30% istniejqcego klinkieru (70 % klinkier nowy wykonawcy)

4 ci

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Istniejgca podbudowa parkingu

Przekroj normalny chodnika A—A

k

Skala 1:50

2,4 — 40

1

SZCZEGOL "D”

%

pobocze
gruntowe

SZCZEGOL "C”

Obrzeze betonowe 8x30

3 cm|

Podsypka cementowo —piaskowa 1:4

tawa z betonu C 8/10

10 crf
W-wa Scieralna z betonu asfsaltowego AC 8 S 50/70 W-wa Scieralna z betonu asfsaltowego AC 8 S 50/70
4cm 4cm
wg WT-2 wg WT-2
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W] 4cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W) 4cm
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 2 W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 2
kruszywem C 90/3 (frakeji 0/31,5) kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)
W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu sabilizowanego 0 W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu sabilizowanego 0

cementem C 3/4 (z betoniarni)

cementem C 3/4 (z betoniarni)

PRZEKROJ NORMALNY
parkingu przy Cmentarzu Komunalnym

Skala 1:50

szeroko§¢ zmienna

L, 075 015
711

/I

SZCZEGOL "B”

S

Kraweznik betonowy 15x30

3 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm|

kawa z betonu C 8/10

sr. 15 cm

cm
4 cm

Przebrukowanie parkingu z nowej kostki brukowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Istniejqgca podbudowa parkingu

8 cm
4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Przebrukowanie parkinqu z nowej kostki brukowej

Kraweznik betonowy 15x30
3 cmpodsypka cementowo—piaskowa 1: 4
15 cmfawa z betonu C 8/10

sr. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Istniejgca podbudowa parkingu

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96
TEMAT
RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
] Przebudowa parkingu oraz chodnika przy
OBIEKT: Cmentarzu Komunalnym
) Miasto Zamos¢ ul. Rynek Wielki 13,
INWESTOR: 22-400 Zamosé
ADRES .
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BUDOWY: dz. ewid. 488, 489
STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
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TEMAT )
RYSUNKU: SZCZEGOLY
OBIEKT: Przebudowa parkingu oraz chodnika przy
: Cmentarzu Komunalnym
) Miasto Zamos¢ ul. Rynek Wielki 13,
INWESTOR: 22-400 Zamosé
ADRES .
: Obreb 0006 Chyza
BUDOWY: dz. ewid. 488, 489
STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
4 1 1:10 01.2024 .




