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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta 1 projektanta
sprawdzajacego.



2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do wilasciwe] izby samorzadu zawodowego
projektanta 1 projektanta sprawdzajacego.



3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, zgodnie z art.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami), oswiadczamy niniejszym,
iz projekt techniczny dotyczacy inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Braterstwa Broni w
Zamosciu polegajaca na odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta do
Cmentarza Komunalnego” do realizacji na dz. ewid. nr 1/34, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38,
1/39 ark. 2; dz.ewid. nr 7/1, 7/2,7/3, 7/4, 7/5, 716, 1/28, 6/1, 6/2, 9/20, 9/34, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6,
6/7,6/8,6/9,6/10, 6/11,6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24
ark.3— Obrgb 01 Miasto Zamos¢ sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygni¢ciami

dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

34 ust.

Zamos¢, listopad 2023 r.

3 Prawo budowlane

Projektant mgr inz.
Branza drogowa Krzysztof Kwoka 112023 r.
Sprawdzajacy mgr inz. 11.2023 r
Branza drogowa Dorota Fornalska ) )
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I1. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dotyczacy zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa ulicy Braterstwa Broni w Zamos$ciu polegajaca na
odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta do Cmentarza Komunalnego”.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:
roboty przygotowawcze,

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne,

ustawienie kraweznikow 1 obrzezy,

wykonanie podbudéw i nawierzchni,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
prace wykonczeniowe i porzadkowe,

2. Podstawa opracowania

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1679 z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 645
z pdzniejszymi zmianami)

e Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

e R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

e Umowa z inwestorem.

e Wrlasne pomiary i obserwacje w terenie.

3. Stan istniejacy

W obecnym stanie ulica Braterstwa Broni objeta opracowaniem posiada nawierzchnie
twardg bitumiczna wraz z jednostronnym chodnikiem od ul. Slaskiej do m. Chyza o nawierzchni
bitumicznej w ztym stanie technicznym. Na nawierzchni utwardzonej wystgpuja nierownosci,
oraz miejscowe ubytki i deformacje. Dominujgcg forma zabudowy jest zabudowa jednorodzinna,
droga zapewnia jedyny dost¢p do przyleglych do nich zabudowan. Odwodnienie na ulicy
Braterstwa Broni odbywa si¢ powierzchniowo miedzy innymi na pobocza trawiaste. Szerokosci
pasa drogowego s3 zmienne.

Aktualny ruch na ulicy Braterstwa Broni mozna opisa¢ jako umiarkowany — dojazd do
pobliskich posesji mieszkalnych, Cmentarza Komunalnego oraz m. Chyza. Ulica obcigzona jest

gléwnie ruchem osobowym, wystepuje rowniez ruch pojazdéw komunalnych i ruch pieszy.
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Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dz. ewid. nr 1/34, 1/32,
1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39 ark. 2; dz. ewid. nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/28, 6/1, 6/2,
9/20, 9/34, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18,
6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24 ark.3 na ktorych projektuje si¢ droge, kanalizacje
teleinformatyczng znajduja si¢ w terenie oznaczonym jako — KD/Z, KD/L, KD/D.

4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego

Projekt zaktada przebudowg ulicy Braterstwa Broni zgodnie z planem sytuacyjnym
od km 14+933,56 do km 2+886,45. W zakresie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, wykonanie zjazdow zwyklych, drogi dla pieszych oraz doj$¢ do furtek
o nawierzchni bitumiczne;j.

Poczatek projektowanej ulicy nawigzano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do istniejacej
krawedzi przebudowanego odcinka ul. Braterstwa Broni natomiast koniec projektowanej ulicy
nawigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejagcej nawierzchni ul. Braterstwa Broni przy
granicy z m. Chyza.

Spadki poprzeczne drogi uksztattowano jako daszkowy 2 % oraz jednostronny w celu
prawidtowego odwodnienia. Spadki podtuzne zjazdow dostosowac do istniejacych rzednych
terenowych na bramach wjazdowych (max do +/- 5%). Dopuszcza si¢ przesunigcia zjazdu do
posesji w obrebie danej dziatki nie zmieniajgc parametrow zjazdu.

W ciggu projektowanego odcinka ulicy Braterstwa Broni zaprojektowano skrzyzowania
w km 2+211,29 z ulica Slaska, w km 2+720,45 z ulica bez nazwy oraz w km 2+865,27
z ul. Lawendowa.

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejacg infrastrukturg podziemng jednak nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na istniejagce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywac¢ rgcznie. W pasie budowanej drogi znajdujg si¢ nastepujace
sieci infrastruktury: linia energetyczna podziemna, sie¢ i1 przylacza wodociagowe, sie¢ i
przylacza gazowe, sieC i przylacza telekomunikacyjne, siec i1 przylacza kanalizacji sanitarne;.
W trakcie robdt odpowiednio zabezpieczy¢ i wyregulowaé¢ wysokosciowo skrzynki zasuw
wodociggowych 1 gazowych oraz wtazy do studni kanalizacji sanitarnej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych. Istniejace sieci 1 przylacza teletechniczne pod zjazdami nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110 mm.

W ciagu przebudowywanej ulicy Braterstwa Broni, dla potrzeb zarzadcy drogi oraz dla
operatoréw telekomunikacyjnych nalezy wybudowac¢ kanalizacje¢ teleinformatyczng sktadajaca
si¢ z 2 rur RHDPE 40/3,7, studni kablowych SKR-1 oraz mikrorurek MR 12/8.

Rury rurociggu opto taczy¢ w studniach kablowych zlaczkami skrecanymi. Po
zmontowaniu odcinkéw kanalizacji przeprowadzi¢ proby szczelno$ci oraz kalibracje, a po ich
zakonczeniu zabezpieczy¢ konce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci. Na ciggu
kanalizacji nabudowaé studnie kablowe typu SKR-1. Wybudowane studnie wyposazy¢ w
dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢
wykonane z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu, stosowaé¢ pokrywy studni typu
ciezkiego D400 z zeliwnym wietrznikiem 1 okuciami, wypetlione zbrojonym betonem.
Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczka metalowa
grawerowang z danymi Wtasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych. Mikrorurki MR
12/8 prowadzi¢ do granicy dziatek prywatnych zgodnie z rys. 2. Rzedne pokryw studni
kablowych dostosowa¢ do rzednych projektowanego terenu.

Parametry drogi:
¢ Droga gminna dwukierunkowa
e KlasadrogiZ,LiD
e Predkos¢ projektowa V =40 km/h
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Kategoria ruchu KR2

Szerokos$¢ drogi 6,00 — 7,00 m

Nawierzchnia - bitumiczna

Spadek poprzeczny daszkowy 2%, jednostronny 1% - 3%
Szerokos¢ pasa drogowego zmienna

Dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej — 100kN

5. Przekroje poprzeczne

Przekroj projektowanej drogi posiada:

e Od km 14933,56 do km 2+195,58 dwa pasy ruchu o lacznej szerokosci 6,00 m
o nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym bez chodnika,

e Odkm 2+195,58 do km 2+886,45 dwa pasy ruchu o tacznej szerokosci od 6,00 m do 7,0
m z poszerzeniami na tukach o nawierzchni bitumicznej o przekroju pol ulicznym
z prawostronnym chodnikiem o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 1,80 m,
ograniczony od jezdni kraweznikiem wystajacym, na zewnatrz obrzezem betonowym,

6. Profil podluzny

Niwelet¢ projektowanej jezdni wpisano maksymalnie w teren istniejacy, minimalne
pochylenie podtuzne wynosi 0,4145% natomiast maksymalne pochylenie podiuzne wynosi
2,5589%. Na danym profilu podluznym wystepuja tuki pionowe wkleste i wypukie.

Luki pionowe wkleste:

e km 2+021,98 o promieniu 11800 m i dtugosci 34,599 m,

e km 2+317,39 o promieniu 37600 m i dtugosci 79,413 m,

e km 2+520,96 o promieniu 43100 m i dtugosci 85,319 m,

e km 2+775,73 o promieniu 33000 m i dtugosci 81,798 m,

Luki pionowe wypukte:

e km 1+987,33 o promieniu -6000 m 1 dlugosci 34,274 m,
km 24+215,26 o promieniu -80100 m 1 dtugosci 102,055 m,
km 2+397,00 o promieniu -184500 m 1 dlugosci 79,570 m,
km 2+606,35 o promieniu -7900 m 1 dtugosci 84,780 m,
km 2+693,88 o promieniu -34800 m 1 dtugosci 81,708 m,
km 2+877,37 o promieniu -800 m i dtugosci 8,362 m.

7. Konstrukcje nawierzchni

Jezdnia od km 1+933,56 do km 2+886,45 na istniejacej konstrukcji:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 -6 cm
e warstwa wyrOwnawcza z betony asfaltowego AC 16W 50/70 wg WT-2 -zmiennej
grubosci

Jezdnia od km 1+933,56 do km 2+886,45 na poszerzeniach:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 — 6 cm
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e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 25 cm
e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
—25cm

Zjazdy:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2 -6 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 15 cm
e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
—15cm

Droga dla pieszych i dojScia do furtek:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2 -4 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 — 12 cm
e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
—10cm

8. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objeta opracowaniem skladajg sie:
e nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 6075 m?
nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni bitumicznej — 562 m?
nawierzchnia chodnika, doj$¢ do furtek o nawierzchni bitumicznej — 994 m?
nawierzchnia pobocza z kruszywa — 526 m?
pasy zieleni ok. 4620 m?

9. Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych elementow
w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe z pasa drogowego ulicy Braterstwa
Broni beda odprowadzane tak jak obecnie powierzchniowo.

10. Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne

W pasie budowanej ulicy znajduja si¢ nastepujace sieci infrastruktury: linia energetyczna
podziemna, sie¢ i1 przylacza wodociagowe, sie¢ 1 przylacza gazowe, sie¢ 1 przylacza
telekomunikacyjne, sie¢ 1 przylacza kanalizacji sanitarnej. W trakcie robot odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 wyregulowaé wysokosciowo skrzynki zasuw wodociaggowych i gazowych oraz
wlazy do studni kanalizacji sanitarnej oraz pokrywy studni telekomunikacyjnych. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na istniejagce urzadzenia, prace na zblizeniach z urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywac recznie. Istniejgce sieci 1 przytacza telekomunikacyjne pod
projektowang nawierzchnig zjazdow nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych o $rednicy 110 mm.
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11. Warunki geotechniczne

W ramach przebudowy ulicy Braterstwa Broni wykonano badania geologiczne w trakcie
wiercenia stwierdzono nawiercone zwierciadto wod gruntowych na glebokosci ok. 2,00 m p.p.t..
W oparciu na wykonane wiercenia stwierdza si¢, ze w podlozu badanego terenu wystepuja
utwory plejstoceniskie 1 utwory holocenskie. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego
terenu wynosi 1,0 m ppt. Na podstawie odwiertow stwierdza si¢ ze na omawianym terenie
wystepuja Srednio trudne warunki gruntowe.

Klasyfikacja warunkow wodnych podtoza konstrukeji nawierzchni- przecigtne
Grupa no$nosci podtoza — G4

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sg $rednio trudne i1 nalezy przyja¢ druga
kategori¢ geotechniczna.

12. Dokumentacja badan podloza gruntowego i opinia geotechniczna

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna stanowi odrgbny tom
opracowania.

13. Dane o wpisie z rejestru zabytkow oraz o ochronie Srodowiska

Przedmiotowa droga nie lezy w zasiggu terendw objetych ochrong konserwatorska.
Przyjete rozwigzania projektowe nie naruszajg istniejgcego stanu srodowiska.

14. Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych

W celu umozliwienia jak najlepszego przystosowania obiektu do korzystania przez osoby
niepetnosprawne nalezy projektowane zjazdy, dojscia do posesji dostosowaé do istniejacych
rz¢dnych terenowych na bramach wjazdowych, poruszanie si¢ po drodze dla pieszych wzdtuz
ulicy nie sprawia trudnosci, gdyz nawierzchnie zjazdow przechodza w nawierzchni¢ chodnika
na tym samym poziomie. W obrgbie przejs$cia dla pieszych zaprojektowano pas ostrzegawczy
dla os6b z niepelnosprawnosciami wzroku o szerokosci 0,80 m bezposrednio przy zanizonym
krawezniku. Mozna stwierdzi¢, ze obiekt jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

15. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne. Z przeprowadzonych badan odbiorczych
nalezy sporzadzi¢ protokot. Prowadzone roboty maja by¢ zabezpieczone i oznakowane tak, by
nie stwarza¢ zagrozenia uzytkownikom ruchu.

16. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu stanowi odrebny tom opracowania.
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17. Uwagi koncowe

Rysunki, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych i cz¢§¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to Inzynierowi.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty
1 aprobaty techniczne oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych z odpowiednia normag
stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami
technicznymi i przepisami BHP.
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III. Cze$¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Plan orientacyjny

nr 2 Plan sytuacyjny

nr 3 Profil podtuzny

nr 4 Przekroje normalne
nr 5 Szczegbdly

nr 6 Przekroje poprzeczne
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TABELA WYROWNAN | FREZOWAN - Braterstwa Broni

wyréwnanie

, . Obictodd .
wyrownanie frezowanie | Odl. migdzy zAC J N OSC. frezowanie | frezowanie
Lp. Km zAC . wyrownania - 5
2 (m) Przek. (m) | pow. sr. 3 $r. (m) (m”)
pow. (m”) 2 z AC (m")
(m)
P1 | 1933,60 0,00 0,66
8,29 0,13 1,04 0,34 2,78
P2 | 1941,89 0,25 0,01
19,93 0,33 6,48 0,01 0,10
P3 | 1961,82 0,40 0,00
20,04 0,37 7,31 0,00 0,00
P4 1981,86 0,33 0,00
20,01 0,30 5,90 0,02 0,30
P5 | 2001,87 0,26 0,03
19,97 0,16 3,10 0,06 1,10
P6 | 2021,84 0,05 0,08
19,99 0,14 2,70 0,04 0,80
P7 | 2041,83 0,22 0,00
20,01 0,14 2,80 0,01 0,10
P8 2061,84 0,06 0,01
20,05 0,15 2,91 0,01 0,10
P9 | 2081,89 0,23 0,00
19,94 0,15 2,99 0,01 0,10
P10 | 2101,83 0,07 0,01
20,11 0,20 4,02 0,01 0,10
P11 | 2121,94 0,33 0,00
19,84 0,27 5,26 0,01 0,20
P12 | 2141,78 0,20 0,02
19,97 0,21 4,19 0,01 0,20
P13 | 2161,75 0,22 0,00
20,08 0,20 3,92 0,00 0,00
P14 | 218183 0,17 0,00
20,03 0,24 4,81 0,00 0,00
P15 | 2201,86 0,31 0,00
20,07 0,30 592 0,00 0,00
P16 | 222193 0,28 0,00
19,91 0,46 9,16 0,00 0,00
P17 | 224184 0,64 0,00
20,05 0,57 11,33 0,00 0,00
P18 | 2261,89 0,49 0,00
19,90 0,50 9,95 0,00 0,00
P19 | 2281,79 0,51 0,00
20,09 0,43 8,04 0,00 0,00
20 2301,88 0,35 0,00
20,07 0,32 6,32 0,00 0,00
21 2321,95 0,28 0,00
19,94 0,28 5,48 0,00 0,00
22 2341,89 0,27 0,00
19,97 0,23 4,49 0,00 0,00
23 2361,86 0,18 0,00
20,05 0,16 3,11 0,01 0,10
24 2381,91 0,13 0,01
20,03 0,10 1,90 0,03 0,50
25 2401,94 0,06 0,04
19,94 0,09 1,79 0,04 0,70
26 2421,88 0,12 0,03
20,08 0,20 3,92 0,02 0,30
27 2441,96 0,27 0,00
20,02 0,38 7,61 0,00 0,00
28 2461,98 0,49 0,00
19,90 0,44 8,66 0,00 0,00
29 2481,88 0,38 0,00
20,05 0,50 10,02 0,00 0,00
30 2501,93 0,62 0,00
19,96 0,43 8,48 0,00 0,00
31 2521,89 0,23 0,00
20,05 0,32 6,42 0,00 0,00
32 2541,94 0,41 0,00
10 0Q naAn 210 nnn nnn




17,70

v, TL

O,

v,uv

v,uv

33 2561,92 0,42 0,00
19,97 0,44 8,69 0,00 0,00

34 2581,89 0,45 0,00
20,06 0,36 7,22 0,00 0,00

35 2601,95 0,27 0,00
19,90 0,37 7,26 0,00 0,00

36 2621,85 0,46 0,00
20,01 0,35 6,90 0,00 0,00

37 2641,86 0,23 0,00
20,08 0,18 3,51 0,02 0,30

38 2661,94 0,12 0,03
20,10 0,15 2,91 0,02 0,30

39 2682,04 0,17 0,00
20,00 0,21 4,20 0,00 0,00

40 2702,04 0,25 0,00
20,04 0,64 12,73 0,00 0,00

41 2722,08 1,02 0,00
20,00 1,03 20,60 0,00 0,00

42 2742,08 1,04 0,00
19,96 0,92 18,26 0,00 0,00

43 2762,04 0,79 0,00
20,02 0,61 12,21 0,00 0,00

44 2782,06 0,43 0,00
19,87 0,43 8,44 0,00 0,00

45 2801,93 0,42 0,00
19,95 0,48 9,48 0,00 0,00

46 2821,88 0,53 0,00
20,07 0,44 8,83 0,00 0,00

47 2841,95 0,35 0,00
20,04 0,36 7,21 0,00 0,00

48 2861,99 0,37 0,00
19,96 0,27 5,29 0,08 1,50

49 2881,95 0,16 0,15
4,51 0,08 0,36 0,40 1,80

50 2886,46 0,00 0,65
RAZRM 323,04 11,38

323,04*2,5=807,60 Mg




Tabela Robot Ziemnych - Braterstwa Broni

Wyko Nas Y Ny
Lp Km Wykopy Nasypy po‘:/v Sprv powy?r, OdI. miedzy Objetos¢ Objetosé
) pow. (m2) | pow. (m2) (m.z) ) (m.z) "| przek. (m) wykopéw (m®) | nasypéw (m®)
P1 | 1933,60 0,14 0,00
0,14 0,00 8,29 1,16 0,00
P2 | 1941,89 0,14 0,00
0,14 0,00 19,93 2,79 0,00
P3| 1961,82 0,14 0,00
0,14 0,00 20,04 2,81 0,00
P4 | 1981,86 0,14 0,00
0,14 0,00 20,01 2,80 0,00
P5 | 2001,87 0,14 0,00
0,14 0,00 19,97 2,80 0,00
P6 | 2021,84 0,14 0,00
0,14 0,00 19,99 2,80 0,00
P7 1| 2041,83 0,14 0,00
0,14 0,00 20,01 2,80 0,00
P8 | 2061,84 0,14 0,00
0,14 0,00 20,05 2,81 0,00
P9 | 2081,89 0,14 0,00
0,14 0,00 19,94 2,79 0,00
P 10| 2101,83 0,14 0,00
0,14 0,00 20,11 2,82 0,00
P11| 2121,94 0,14 0,00
0,14 0,00 19,84 2,78 0,00
P 12| 2141,78 0,14 0,00
0,14 0,00 19,97 2,80 0,00
P 13| 2161,75 0,14 0,00
0,14 0,00 20,08 2,81 0,00
P 14| 2181,83 0,14 0,00
0,17 0,00 20,03 3,41 0,00
P 15| 2201,86 0,20 0,00
0,45 0,00 20,07 8,93 0,00
P 16| 2221,93 0,69 0,00
0,49 0,03 19,91 9,66 0,60
P17| 2241,84 0,28 0,06
0,19 0,12 20,05 3,81 2,31
18 | 2261,89 0,10 0,17
0,08 0,42 19,90 1,49 8,26
19 | 2281,79 0,05 0,66
0,07 0,48 20,09 1,41 9,54
20 | 2301,88 0,09 0,29
0,10 0,26 20,07 1,91 5,12
21 | 2321,95 0,10 0,22
0,14 0,43 19,94 2,69 8,57
22 | 2341,89 0,17 0,64
0,25 1,04 19,97 4,89 20,67
23 | 2361,86 0,32 1,43
0,44 1,04 20,05 8,82 20,75
24 | 2381,91 0,56 0,64
0,69 1,01 20,03 13,72 20,23
25 | 2401,94 0,81 1,38
0,83 1,21 19,94 16,55 24,13
26 | 2421,88 0,85 1,04
0,92 0,69 20,08 18,47 13,86
27 | 2441,96 0,99 0,34
0,81 0,58 20,02 16,22 11,51
28 | 2461,98 0,63 0,81

nAa1

10 An

N NN




FIVER

v,

Lu,0v

PAVAVIV]

[SFERY)

29 | 2481,88 1,38 0,01
0,74 0,16 20,05 14,74 3,11
30 | 2501,93 0,09 0,30
0,11 0,23 19,96 2,20 4,59
31 | 2521,89 | 0,13 0,16
0,81 0,08 20,05 16,24 1,60
32 | 2541,94 1,49 0,00
1,46 0,00 19,98 29,17 0,00
33 | 2561,92 1,43 0,00
1,02 0,00 19,97 20,37 0,00
34 | 2581,89 0,61 0,00
0,99 0,00 20,06 19,86 0,00
35 | 2601,95 1,37 0,00
0,88 0,03 19,90 17,51 0,50
36 | 2621,85 0,39 0,05
0,90 0,03 20,01 18,01 0,50
37 | 2641,86 1,41 0,00
0,88 0,07 20,08 17,57 1,31
38 | 2661,94 0,34 0,13
0,34 0,11 20,10 6,73 2,21
39 | 2682,04 0,33 0,09
0,33 0,13 20,00 6,50 2,60
40 | 2702,04 0,32 0,17
1,44 0,17 20,04 28,86 3,31
41 | 2722,08 2,56 0,16
1,32 0,42 20,00 26,40 8,40
42 | 2742,08 0,08 0,68
0,06 0,76 19,96 1,10 15,07
43 | 2762,04 0,03 0,83
0,13 0,59 20,02 2,60 11,81
44 | 2782,06 0,23 0,35
0,17 0,27 19,87 3,28 5,27
45 | 2801,93 0,10 0,18
0,10 0,24 19,95 1,90 4,69
46 | 2821,88 0,09 0,29
0,12 0,25 20,07 2,31 4,92
47 | 2841,95 0,14 0,20
0,18 0,31 20,04 3,61 6,21
48 | 2861,99 0,22 0,42
0,22 0,33 19,96 4,29 6,59
49 | 2881,95 0,21 0,24
0,18 0,12 4,51 0,81 0,54
50 | 2886,46 0,15 0,00
RAZEM 410,77 236,92
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h = 216.280m h = 215.938m tg = 5.026m h = 213.763m h = 213.278m h = 212.470m tg = 42.388m tg = 40.848m tg = 40.894m tg = 4.180m

L = 34.274m L = 34.599m 4 = -0.016m L = 79.413m L = 79.570m L = 85.519m 4= -0114m 4= -0.0%4m 4 = 0.025m 4= -0.011m

KM = 2215.26 KM = 2606.35 KM = 2693.88 KM = 2775.73 KM = 2877.37
29— . h = 214.600m h = 212.083m h = 210.746m h = 209.304m h = 207.765m
/QSY/%V/ L = 102.055m L = 84.780m L = 81.708m L = 81.798m L = 8.362m
.64 m
78 !Y/
193.28 m
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PRZEKROJ NORMALNY

od km 1+933,56 do km 2+052,54
od km 2+187,53 do km 2+199,63

Skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY
od km 2+199,63 do km 2+231,96

Skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY
od km 2+255,12 do km 2+638,25
od km 2+662,54 do km 2+727,58

od km 2+821,74 do km 2+886,46

Skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY
od km 2+727,28 do km 2+774,70
od km 2+797,11 do km 2+821,74

Skala 1:50

NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

PRZEKROJ NORMALNY

Widok z gory zjazdu z potgczeniem z chodnikiem
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obrzeze betonowe 8x30

Widok z gory zjazdu z dojsciem
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SZCZEGOL "A" M L wnw Kraweznik betonowy 15x30 ‘é H — brzeze bet 8x30 ; ;
20% SZCZEGOL "A 3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , ON.)- — | | obrzeze betonowe ox g m 1 1 1 1 1 1 1 8
g —
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. 4 cm [W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 Kraweznjk betonowy 15x30 I_ [0 - — — — — — — — — o
:I,Vv—wa sge‘ralna zbbitonu a?fTItoweqo‘Q:C:; S 50/70 wg WT-2 6 cm_|W-wa wigzgcaz betonu asfaltowego AC 16 M _[Podeypka cementowo-piaskowa 1:4 W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 A i . " 4 cm |W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 ] % L1 3
6cm W-Wa Wq25cd 2 el ats 2 towfeg:o T W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 15cm |tawa z betonu C 8/10 6 cm |W-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 1 W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 — Cgr:;‘zewse_t?;‘:rzvz 132 3 6 cm_|W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 —H M HH O HH O s 5
-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 6 Istniejgca nawierzchnia bitumiczna W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 ! 6cm \\:VV'WZ’ wigzaca z be'“”;‘ asfaltowfe?o AC 16AC — da oz bZtonu S 8/1.0 10°:m W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 || - — — — — — — — — N
Istnieji i hnia bitumi - réwnawcza z betonu asfaltowego e - P
stniejaca nawierzchnia bitumiczna B Obrzeze betonowe 8X30 Istniejgca nawierzchnia bitumiczna Obrzeze betonowe 8X30 Istr::jz:g\ n‘:wi:rzihnzia bitur:iczna -2 feinielaca nawierzehnia bilumiczna A ] A ] J '_ ___
W-wa Scieraina Azcbgtgnsuwa;(f)s::tcvwv?rgig 4 cm Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 |3 cm W-wa Scieralna z betonu asfsaltowego |, Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 | 3 cm B Obrzeze betonowe 8X30 | |
— 9 tawa z betonu C 8/10 |10 cm AC 8 S 50/70 wg WT-2 W-wa scieralna z betonu asfsaltowego Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 | 3 cm T M o/ M —
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W[4 cm tawa z betonu C 8/10 |10 cm AC 8 S 50/70 wg WT-2| ™ o — —~H —~H — — H
Kraweznik betonowy 15x30 W-wa podbudowy zasadnicze] 2 mieszanki . W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W[4 cm w — e o / "/‘1% I tawa z betonu C 8/10 |10 cm cieralna 2 b ol e T s O e O s O e O e T e R >
3cm [podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o | o 12 cm 4 cm_|W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki L -Wa wigzaca z betonu asfaltowego A Y 4cm W-wa Scieralna z betonu asfsaltowego|, 0] | | | | | | | |
o il P niezwigzanej kruszywem C 90/3 (fr_akq_l 0/31,5) 6 cm |W-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 niezwiazanej kruszywem C 90/3 (frakgji 0/31,5)|12 €™ 4 om 1W-wa Scieraina  betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 W-wa podbudowy zasadniczej z mieszankif ,, AC 8 S 50/70 wg WT-2 6 cm | Pivtka chodnikowa z wybrzuszeniami dia osob = = s s s B — ;
ftawa z betonu C 8/10 ~ W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu 10 cm W-wa podbudowy zasadnicze] 2 mieszanki W-wa podbudovy pormocnicze] 2 grantu 6 cm |W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 niezwiazanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5) W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W[4 cm niewidomych koloru zélteqo | e — < = — — ——
sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) 25cm niezwiazanej kruszywem C 90/3 (frakji 0/31,5) sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) 10 cm 25 em W-wa podbudowy zasadniczej z miesz_a_nki - W-wa podbudowy pomocniczej z gl_'unt_u 10 am i W-wa Podbudowy zasadniczej zrnieszanki 12 cm 2 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 =] N | r | | N
W-wa podbudowy pomocnicze] 2 gruntu niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5) sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5) 12 om | W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki - — M |~ — >
25cm sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniari) 25 cm W_V.V.a podbudowy pomocniczej z gruntu o " W-wa podbudowy pogno(/::iczej zgrgntu. 10 em niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5) | | e = — — — 5 8
sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) 10 om | W-wa podbudowy pomocnicze; z % c o gé
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od km 2+052,54 do km 2+187,53 od km 2+231,96 do km 2+255,12 od km 2+774,70 do km 2+797,11 9 = o L 1.50 V 5
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Przekroj normalny zjazdu A-A gl B - 5 a8 22-400 Zamosc, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96
g L ] [} o >
x| - H — 1 o =0
. - © TEMAT .
Skala 1:50 = l | 8 -3 ’s . . . .. RYSUNKLU: Przekroje normalne
, szer.zmienna Q15 6.00 015 0.75 L 075 6.00 0.15 1.80 0,08 0.50 L, 075 | 7.00 0.15 1.80 objs 0.50 , - - 8 g% | Przekrdj normalny zjazdu i dojscia do posesji B-B : _ . .
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1 istniejacy parking 11 jezdnia 11 gﬁﬁﬁg@z 1 L E?(Efsczzyewa 7 jezdnia 11 chodnik M pobc;cze 1 0.75 6.00 15 1.80 0.08 0.50 1 p?(bocze 1 jezdnia 11 chodnik 7 pobocze SZCZEGOL "E" SZCZEGOL™C ] | | -8 Ska |a 1 . 50 PrzebUdOW'a UIICy 'Braters'twa Bro!’“ p0|egajaca' na
f gruntowe . . . . . z kruszywa . it -
zer. zmienna L ?, ) "j‘ , 4 zer. zmienna gruntowe NI I A . OBIEKT: odtworz_enlu nawierzchni na odcinku od granicy
SZCZEGOL "A" 1" pobocae jezdnia 11 chodnik 1 povocze SZCZEGOL "A" L miasta do Cmentarza Komunalnego
z kruszywa gruntowe | | SZCZEGOL "c"
SZCZEGOL "D" Miasto Z e
[ 1asto ZamoscC
| INWESTOR: Al LA
8.0 % ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢
1 . 0y ’
! 20% 20% — von 20% 60% N Obreb 0001 Zamosé
L o 0% o, '
A 8.0 % —2 N 3.0% | ze bet 0 i
: T Kraweznik betonowy najazdowy 15x21 1 Obrzeze betonowe 8x30 dz. ewid. nr 1/34, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39
- 3 cm | Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 ark. 2
| Podsypka cementowo -piaskowa 1:43 cm 3 bot 810 ADRES .
: 4 cm |W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 ] tawa z betonu C 8/1015 cm 10cm | tawa z betonu dz. ewid. nr 7/1, 7/2, 713, 7/4, 7/5, 7/6, 7/28, 6/1, 6/2, 9/20,
6 om _|W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 6 om _|W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 6 cm _|W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 ! 150 Obrzeze betonowe 830 BUDOWY: 9/34, 613, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13,
W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 4 cm \\;Vv-wa $cieralna zbbetonu afsflaltowequ(A:C;: S 50/70 wg WT-2 W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 w ccioral et - /|I/ : /I|, W-wa écieralna:cbgtgnsuo/a;(f)sa:?\vxﬁrgg 4 cm 3 cm | Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23,
— - — — - — ¥ a2 tonu asfaltowego — - — -wa $cieralna z betonu asfsaltowego - ta betonu C 8/10
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna Istniejaca nawierzchnia bitumiczna . 6 cm |W-wa wigzacaz bef Istniejgca nawierzchnia bitumiczna . 4 cm — 10 cm wa z betonu 6/24 ark.3
Kraweznik betonowy 15x30 Wowa écieraina 2 betonu asfsaltoweao Obrzeze betc?nowe 8X§0 W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 w ccieral et ot Obrzeze betgnowe 8X30 _ AC 8 S 50/70 wg WT-2 Obrzeze betonowe 8X30) W-wa wigzaca z betonu asfalFoleQO AC 11 \l:\l 4 cm
3cm [Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ACE S 50/70 WT(%Z 4 cm Podsypka cementowo -piaskowa 1:4| 3 cm Istniejaca nawierzohnia bitumiczna wa écieralna z betonu asfsaltowego|, Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 [ 3 cm W-wa wiazaca z betonu asfe?ltovxlze o .AC 16 W l6 cm Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 |3 om ~ W-wa podbudowy zasadnicze; z mieszankif,, STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
4 — wg tawa z betonu C 8/10 |10 cm L Obrzeze betonowe 8X30 AC 8 S 50/70 wg WT-2 tawa z betonu C 8/10 |10 cm W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 15 b niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)
5cm |y awa z betonu C 8/10 . W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W|4 cm W-wa Scieralna z betonu asfsaltowego 4 cm Podsypka cementowo -piaskowa 14 | 3 om . W-wa wigZaca z betonu asfaltowego AC 11 W|4 cm niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)| em tawa z betonu € 8/10}10 cm W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu P
4cm Y,Vv’wa scieraina z betonu a?fal|‘°W39°AAC111 S 50/70 wg WT-2 ~ W-wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki , _ AC8S 50/70 wg WT-2 PP — 8/1-0 T0cm 4 cm |W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 wg WT-2 ~ W-wa podbudowy zasadnicze; z mieszanki , W-wa podbudowy pomocnicze] zgruntu sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)| 10 €™ PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
8 om_|Przebrukowanie parkingu w z zastosowaniem nowej kostki brukowej betonowej 6 cm |W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5) W-vx vvvvgalz,?’zab3db:‘zc;n;asz;ar:itszvlgegomlkiecsin\:(\: 4cm 6 cm |W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 niezwiazanej kruszywem C 90/3 (frakgji 0/31,5) sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)| !> ™
-Di : W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu 3 W- dbud dniczej i ki W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu .
 4om |Podsypka cementowo piaskowa 1:4 25¢m niezwiapzanej krusyzywem C 901/3 (frakaji 0/31,5) sabilizowanego comentern ¢ 3/4 (z bJetongﬂarni) 10 cm niezwiazane] kruszywer C 90/3 (frakeii 0/31,5)| 2 ™ 25¢em nieyv?iquzneq k%vzzz\?;amnclcg?/é E?::ii;n o|/31 5) sabilizowanego comentern ¢ 3/4 (z bJeto?'niarni) 10 ¢cm UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
$r. 15 cm|W-wa wyréwnawcza z gruntu sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) W. dbud iczej t ) W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu ded : I
— - -wa podbudowy pomocniczej z gruntu . 110 cm W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu W-wa Scieralna z betonu asfsaltowego P
Istniejgca podbudowa parkingu 25 M | bilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) 25 &M bilizowanego cementem C 3/4 (2 betoniarni) AC8 S 50/70 wq w2t ™ SPRAWDZAJACY: mgr inz. Dorota Fornalska
W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W|6 cm
_ _W-wa_podbudowy zasadniczej z _r_nieszanki s UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0004/PBD/16
niezwigzanej kruszywem C 90/3 (frakcji 0/31,5)
W-wa podbudowy pomocniczej z gruntu . . .
sabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni) 15 cm NRR