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I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw i projektantéw sprawdzajacych.



2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do wtasciwej izby samorzadu zawodowego



3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, zgodnie z art.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zmianami), o$wiadczamy niniejszym,
iz projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Braterstwa
Broni w Zamosciu polegajaca na odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta
do Cmentarza Komunalnego” do realizacji na dz. ewid. nr 1/34, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37,
1/38, 1/39 ark. 2; dz. ewid. nr 7/1, 7/2,7/3, 7/4,7/5, 7/6, 7/28, 6/1, 6/2, 9/20, 9/34, 6/3, 6/4, 6/5,
6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23,
6/24 ark.3— Obreb 01 Miasto Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygni¢ciami

dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

34 ust.

Zamos¢, listopad 2023 r.

3 Prawo budowlane

Projektant mgr inz.
Branza drogowa Krzysztof Kwoka 112023 r.
Sprawdzajacy mgr inz. 11.2023 r
Branza drogowa Dorota Fornalska ) )
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II. 1. Cze$¢ opisowa - branza drogowa

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Braterstwa Broni od km
1+933,56 do km 2+886,45 w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa ulicy Braterstwa Broni w
ZamoSciu polegajaca na odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy miasta do Cmentarza
Komunalnego”, dz.ewid.nr 1/34,1/32,1/33,1/35,1/36,1/37,1/38,1/39 ark. 2; dz. ewid. nr
7/1,7/2,7/3,7/4,7/5,7/6,7/28,6/1,6/2,9/20,9/34, 6/3, 6/4,6/5,6/6,6/7,6/8, 6/9, 6/10,
6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/16,6/17,6/18,6/19,6/20,6/21,6/22,6/23, 6/24 ark.3- Obreb
01 Miasto Zamos¢.

1.2. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu

W obecnym stanie ulica Braterstwa Broni objeta opracowaniem posiada nawierzchnie twarda
bitumiczng wraz z jednostronnym chodnikiem od ul. Slaskiej do m. Chyza o nawierzchni
bitumicznej w ztym stanie technicznym. Na nawierzchni utwardzonej wystepuja nieréwnosci, oraz
miejscowe ubytki i deformacje. Dominujaca forma zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, droga
zapewnia jedyny dostep do przyleglych do nich zabudowan. Odwodnienie na ulicy Braterstwa
Broni odbywa sie powierzchniowo miedzy innymi na pobocza trawiaste. Szeroko$ci pasa
drogowego s3 zmienne.

Aktualny ruch na ulicy Braterstwa Broni mozna opisa¢ jako umiarkowany - dojazd do
pobliskich posesji mieszkalnych, Cmentarza Komunalnego oraz m. Chyza. Ulica obcigzona jest
gtoéwnie ruchem osobowym, wystepuje rowniez ruch pojazdéw komunalnych i ruch pieszy.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dz. ewid. nr 1/34, 1/32,
1/33,1/35,1/36,1/37,1/38,1/39 ark. 2; dz.ewid.nr7/1,7/2,7/3,7/4,7/5,7/6,7/28,6/1,6/2,
9/20,9/34,6/3,6/4,6/5,6/6,6/7,6/8,6/9,6/10,6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/16,6/17,6/18,
6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24 ark3 na ktérych projektuje sie droge, kanalizacje
teleinformatyczng znajduja sie w terenie oznaczonym jako - KD/Z, KD/L, KD/D.

Na dziatkach objetych inwestycja zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia terenu zaopatrujace
w podstawowe media znajdujace sie w poblizu ww. dziatek budynki mieszkalne.

Uzbrojenie podziemne: Uzbrojenie nadziemne:
sie¢ wodociggowa brak
sie¢ kanalizacyjna
sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ gazowa
sie¢ elektroenergetyczna nN

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada przebudowe ulicy Braterstwa Broni w ZamosSciu od km 1+933,56 do km
2+886,45.

Swoim zakresem opracowanie obejmuje:
* usuniecie humusu,
= wykonanie robét rozbiérkowych,
» wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni,
» wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikow, dojs¢ do furtek oraz zjazdow,
» wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznych,
= wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw, dojs¢ do furtek oraz zjazdéw o nawierzchni
bitumicznej,
» wykonanie kanalizacji teleinformatycznej,
» wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
* wykonanie humusowania z obsianiem trawg na powierzchniach biologicznie czynnych.

12



W ciggu przebudowywanej drogi, dla potrzeb zarzadcy drogi oraz dla operatoréw
telekomunikacyjnych nalezy wybudowa¢ kanalizacje teleinformatyczng sktadajaca sie z 2 rur
RHDPE 40/3,7, studni kablowych SKR-1 oraz mikrorurek MR 12/8.

Rury rurociggu opto taczy¢ w studniach kablowych zlgczkami skrecanymi. Po zmontowaniu
odcinkéw kanalizacji przeprowadzi¢ préby szczelno$ci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu
zabezpieczy¢ konce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci. Na ciggu kanalizacji
nabudowac studnie kablowe typu SKR-1. Wybudowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy
wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane z ramy zeliwnej
osadzonej w betonowym wiencu, stosowaé pokrywy studni typu ciezkiego D400 z Zeliwnym
wietrznikiem i okuciami, wypetione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo
operatora. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczka metalowg grawerowang z danymi Wtasciciela
mocowang do pokrywy studni kablowych. Mikrorurki MR 12/8 prowadzi¢ do granicy dziatek
prywatnych zgodnie z rys. 2. Rzedne pokryw studni kablowych dostosowaé¢ do rzednych
projektowanego terenu.

Szczegbly wykonania przebudowy drogi wg projektu zagospodarowania terenu - rys.2.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu robét.

Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu
realizacjach.

1.4. Inne informacje i dane

a) dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa przebudowa ulicy Braterstwa Broni nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie zapisOw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamos¢,

b) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa przebudowa ulicy Braterstwa Broni nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest zlokalizowane na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa przebudowa ulicy Braterstwa Broni nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

d) Informacja i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- zastosowane rozwigzania techniczne zwigzane z przebudowa ulicy Braterstwa Broni nie
stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz nie spowoduja
naruszenia norm ochrony $rodowiska,

e) Uktad komunikacyjny, okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztalttowanie terenu
i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu:

-nie dotyczy ze wzgledu na charakter liniowy przedmiotowej inwestycji,

f) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,

13



powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Na powierzchnie objeta opracowaniem sktadajg sie:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 6075 m?

nawierzchnia zjazddw z kostki betonu asfaltowego - 562 m?
nawierzchnia chodnika, doj$¢ do furtek z betonu asfaltowego - 994 m?
nawierzchnia pobocza z kruszywa - 526 m?

pasy zieleni ok. 4620 m2

1.5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Przekrdj projektowanej drogi posiada:

Przekrdj projektowanej drogi posiada:

e 0Od km 1+933,56 do km 2+195,58 dwa pasy ruchu o tgcznej szerokosci 6,00 m
o nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym bez chodnika,

e (0dkm 2+195,58 do km 2+886,45 dwa pasy ruchu o 1acznej szerokosci od 6,00 m do 7,0 m
z poszerzeniami na tukach o nawierzchni bitumicznej o przekroju pdl ulicznym
z prawostronnym chodnikiem o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 1,80 m, ograniczony
od jezdni kraweznikiem wystajacym, na zewnatrz obrzezem betonowym,

Profil podluzny:

Niwelete projektowanej jezdni wpisano maksymalnie w teren istniejgcy, minimalne pochylenie
podtuzne wynosi 0,4145% natomiast maksymalne pochylenie podtuzne wynosi 2,5589%. Na
danym profilu podtuznym wystepuja tuki pionowe wkleste i wypukie.

Luki pionowe wkleste:

e km 2+021,98 o promieniu 11800 m i dtugosci 34,599 m,

e km 2+317,39 o promieniu 37600 m i dtugos$ci 79,413 m,

e km 2+520,96 o promieniu 43100 m i dtugos$ci 85,319 m,

e km 2+775,73 o promieniu 33000 m i dtugosci 81,798 m,

Luki pionowe wypukte:

e km 1+987,33 o promieniu -6000 m i dtugosci 34,274 m,
km 2+215,26 o promieniu -80100 m i dtugosci 102,055 m,
km 2+397,00 o promieniu -184500 m i dtugosci 79,570 m,
km 2+606,35 o promieniu -7900 m i dtugo$ci 84,780 m,
km 2+693,88 o promieniu -34800 m i dtugosci 81,708 m,
km 2+877,37 o promieniu -800 m i dtugos$ci 8,362 m.

Konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia od km 1+933,56 do km 2+886,45 na istniejacej konstrukgcji:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 - 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 - 6 cm
e warstwa wyrownawcza z betony asfaltowego AC 16W 50/70 wg WT-2 -zmiennej grubosci
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Jezdnia od km 1+933,56 do km 2+886,45 na poszerzeniach:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 - 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 - 6 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 25 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
-25cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 wg WT-2 - 4 cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2 - 6 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 15 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
-15cm

Droga dla pieszych i dojscia do furtek:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 wg WT-2 - 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2 -4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 12 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
-10cm

1.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sie strefy oddziatywania obiektu na dziatki
inwestycyjne oraz sasiednie z uwagi na brak stosownych przepisow wprowadzajacych
ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.
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I11. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr 1 Plan orientacyjny - skala 1:10000
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
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