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1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GEO - WIZJA ustugi
geologiczne Mariusz Zotgdz, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie firmy MAKO
CONSULTING, ul. Peowiakow 9/27, 22-400 Zamosc¢.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Mapa zasadnicza dostarczona przez Zleceniodawce

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w podtozu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzg nastepujgce

Czynnosci:
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- wizja lokalna, wykonanie badah podioza gruntowego oraz obserwacja wystepowania

poziomow wod gruntowych;

- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

1.2. LOKALIZACJA| OPIS TERENU

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Zamos¢, przy ul. Podwale. Szczegdtowa
lokalizacja zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej na ZAt. NR 1. Rzedne terenu
w miejscach wykonanych wiercen wahajg sie w granicach 211,0 — 214,3 m n.p.m. Sgto

wartosci obarczone btedem w granicach + 0,5 m.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na ktérym potozony jest obszar badan znajduje sie w

Kotlinie Zamojskiej.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 10.08.2022 r. zostaly wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego
na omawianym obszarze. Wykonano 4 otwory geotechniczne w zakresie gtebokosci 6,7 - 7,0
m p.p.t. Wydobywane prébki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzgc
jednoczesnie obserwacje poziomu wodd gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do

nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na ZAt. NR 1, natomiast

szczegotowe profile otwordw geotechnicznych na ZAL. NR 2.
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéw zalegajgcych w podfozu
budowlanym dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W Swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu pie¢ warstw
geotechnicznych. Podstawg wydzielenia byly stwierdzone réznice w genezie oraz
wyksztatceniu litologicznym, a takze réznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan
gruntow. Wydzielone warstwy oznaczono symbolami I, Il llla oraz IHlIb. Charakterystyke

wydzielonych warstw przedstawiono ponizej.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie
wyksztatlcone w postaci piaskédw drobnych przewarstwionych piaskami gliniastymi. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G1.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc
za parametr wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR
3 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=16 %

- gestosé objetosciowa p=1,75T/m*

- stopien zageszczenia Ib =0,40

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 30,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 38000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 51000 kPa
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Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa
nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
stopnia plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna W,=20%

- gestosé objetosciowa p=2,05T/m?

- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 16,0°

- spéjnosc cy = 19,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono poétzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci
parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr
wiodgcy stopieh plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej:

Opinia geotechniczna

Strona 6z 9



- wilgotnos¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spéjnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut Scisliwosci

Warstwa geotechniczna Ilib

W, =22 %
p=2,05T/m?
IL=0,00

¢, = 18,0°

cy = 30,00 kPa
E, = 33000 kPa

M, = 48000 kPa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone

w postaci zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podioza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci

parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr

wiodgcy stopien plastycznosci. Wartosci parametréow przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz

ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spéjnosc

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut Scisliwosci

W, =22 %
p=2,05T/m?
IL=0,05

b, = 17,0°

cy = 25,00 kPa
E, = 29000 kPa

M, = 42000 kPa
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Szczegdbtowg budowe geologiczng poditoza z podziatem na warstwy geotechniczne,

przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych ZAt.. NR 2.

1.5. WARUNKI WODNE

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 7,0 m p.p.t. stwierdzono w
otworach nr 2 oraz 3 wystepowanie wod gruntowych w postaci sgczen srodglinowych na

gtebokosciach 5,5 -5,8 m p.p.t.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

2. W trakcie wiercen (sierpien 2022 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczna.
W rozpoznanej strefie podioza do gtebokosci 7,0 m stwierdzono w otworach nr 2
oraz 3 wystepowanie wod gruntowych w postaci sgczeh $rodglinowych na
gtebokosciach 5,5 -5,8 m p.p.t.

3. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach Iub roztopach lokalnie mogg wystgpi¢ sgczenia
srodglinowe.

4. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg grunty o grupie
nosnosci gtownie G4. W miejscach wystepowania gruntéw o grupie nosnosci G4
nalezy przygotowac¢ podtoze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcjg
drogi wystepowaty grunty nosnosci G1.

5. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badah wynosi h,= 1,0 m
pod poziomem terenu.

6. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntéw nienosnych
nieobjetych wierceniami.

7. Podane wartosci Ip oraz | sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechniczne;.

8. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyjgé bardziej

niekorzystng warto$¢ wspotczynnika materiatowego .,y m”, ktéry zapewnia wieksze
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bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartosc
wspotczynnika korekcyjnego ,y m” dla gruntdéw spoistych nalezy zmniejszyé
mnozgc przez 0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty ustalone metoda ,B”.
9. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463);
projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany
teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie

geotechniczng obiektu ustala Projektant.
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Mapa dokumentacyjna badanego obszaru

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
dotyczace przebudowy ulicy Podwale w miejscowosci Zamos¢

Legenda:

@ Otwdr geotechniczny

Opracowat:

ZAr. NR 1.1

mgr Mariusz Zotgdz
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GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor 1

Zat.nr: 2.1

Miejscowos¢: Zamosé

Gmina: Zamos¢

Powiat: zamojski
Wojewddztwo: lubelskie

Dozo6r

Obiekt: Droga
Zleceniodawca: MAKO Consulting

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 214.30 m n.p.m.

geol.: mgr Mariusz Zotgdz

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotadz




GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 2.2

Otwor 2

Miejscowos¢: Zamosé
Gmina: Zamos¢
Powiat: zamojski

Obiekt: Droga
Zleceniodawca: MAKO Consulting
Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotgdz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 211.00 m n.p.m.

Wojewédztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotadz




GEO-WIZJA Ushugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalr: 23

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 3
Miejscowo$¢: Zamosc Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamos¢ Zleceniodawca: MAKO Consulting
Powiat: zamojski Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotgdz Rzedna: 211.50 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Mariusz Zotgdz




GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.4

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 4
Miejscowos¢: Zamosé Obiekt: Droga System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamos¢ Zleceniodawca: MAKO Consulting
Powiat: zamojski Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotgdz Rzedna: 212.00 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotadz




Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych

zat. 3

.. Wilgotnos¢ | Symbol , Modut
Gestosé X Charakterystyczny | Charakterystyczn s Kat tarcia . Edometryczny
Numer warstwy . . ) objetosciowa naturaina k“onsolldac ($redni) stopien y ($redni) stopien Spojnosé wewnetrznego plenNotnegg modut Scisliwosci
geotechnicznej Rodzaj gruntéw Stratygrafia o E{;ri ji wg1|/3N- zageszczenia plastycznosci Cy o, odksztatcenia Mo
[T/m’] ’ B-(?SOZO lo I el [*] [kIEDOa] [kPal
I Pq yo 1,75 16 - 0,40 - - 30,0 38000 51000
o
N
Il T ’6 2,05 20 C - 0,15 19,00 16,0 23000 33000
'}
| -
llla KW g 2,05 22 C - 0,00 30,00 18,0 33000 48000
N
b KWy O 2,05 22 C - 0,05 25,00 17,0 29000 42000

Przed zastosowaniem do obliczeh parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy v, ktéry wynosi:
dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zaleznoséci od zastosowanych obliczeh.

opracowat: mgr Mariusz Zotgdz



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW  [Zalacznik nr.4

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU
GRUNTOW
NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany ¥ domieszki
/! przewarstwienia (witadki)
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3 VIO, rzutprojektowanego obicktu na przekrd)
z numerem (nazwg) obicktu i floscia kondygnacji
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