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Opinia:Komendanta Powiatowego Policji w
Zamosciu

Opinia:
Zarzadu Drog Grodzkich
w Zamosciu

Nazwisko 1 imi¢ oraz podpis projektanta

Zatwierdzenie projektu

Termin wprowadzenia zatwierdzone;j
organizacji ruchu

Adnotacja o powiadomieniu organu
zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi
oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia

Termin przeprowadzenia kontroli
wykonania zadan technicznych
wynikajacych z realizacji
zatwierdzonego projektu

(data i uwagi)

Data i podpis komendanta powiatowego policji lub
osoby przez niego upowaznione;.

Data i podpis Dyrektora lub osoby przez niego
upowaznionej

Krzysztof Kwoka

Data i podpis Prezydenta

Data i podpis Prezydenta lub osoby przez niego
upowaznionej

Data i podpis powiadamiajacej

Data i podpis osoby dokonujacej kontroli wykonania
zadan technicznych
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie stalego oznakowania
pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dla zadania
,Przebudowa ulicy Braterstwa Broni w ZamoS$ciu polegajaca na odtworzeniu
nawierzchni na odcinku od granicy miasta do Cmentarza Komunalnego™.

2. Inwestor:

Miasto Zamos¢

Ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz.
1047),
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),
- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — Zalagczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
lipca 2003 r. (Dz.U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia

2003).



4. Charakterystyka drogi i warunkow ruchu — istniejacy stan

zagospodarowania

Inwestycja na ktérej przewidziano przebudowe ulicy znajduje si¢ w pasie
drogowym ul. Braterstwa Broni, na osiedlu Karoléwka, na terenie miasta
Zamos¢. Rejon planowanych prac lezy w ,,obszarze zabudowanym”
w miejscowosci Zamos¢. W tej czeSci miejscowosci wystepuje istniejace
oznakowanie pionowe oraz poziome w rejonie skrzyzowania z ul. Slaska. Ulica
Braterstwa Broni to droga kategorii powiatowej o nr 3299 L. Geometria ulicy
nie ulega zmianie. Zakres niniejszego opracowania sprowadza si¢ do
wprowadzenia zmian w istniejagcym stalym oznakowaniu na calym
przebudowywanym odcinku. Wszystkie projektowane znaki zostaty pokazane

na planie sytuacyjnym.
5. Opis projektowanego oznakowania oraz parametry techniczne drogi

Zakres robot budowlanych w pasie drogowym ul. Braterstwa Broni polegat
bedzie na potozeniu nowej nawierzchni jezdni wraz z nowa konstrukcja na
poszerzeniu, istniejacych zjazdow, chodnika, poboczy oraz kanalu
technologicznego na catym odcinku przebudowy. Na przedmiotowej ulicy
zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znakoéw pionowych D-1, D-6,
T-0, T-6, A-7, B-18, C13/16, C-13a, D-42, D-43, E-17a, E-18a ze wzgledu na
zly stan techniczny istniejgcych znakow zostaty zakwalifikowane do wymiany
na nowe. Przy skrzyzowaniu z ul. Slaska projektowane sa przejscia dla
pieszych. Zaprojektowano rowniez oznakowanie poziome osiowe.

Powyzsze rozwigzanie oznakowania przedstawiono na rys. nr 2.

Parametry drogi:
Droga powiatowa nr 3299 L

Kategoria ruchu — KR2
klasa techniczna drogi — Z,L, D

szeroko$¢ pasa ruchu — 2 x 3,00 - 3,50 m



6. Warunki wykonania stalej organizacji ruchu.

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym w sposob umozliwiajacy jego najlepsza
mozliwg widocznos$¢. Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0 m od
krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (prostokata, kota itp.).
Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,00 m oraz min. 2,20 m w
przypadku umieszczenia znaku nad chodnikiem. Wysoko$¢ mocowania tarcz
znakéw mierzy si¢ w pionie mierzgc od powierzchni chodnika lub pobocza do
dolnej krawedzi znaku. Symbole znakow 1 slupkow w opracowaniu nie
odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiarow.

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

-nalezy zastosowac¢ oznakowanie z grupy znakoéw wielkos$ci §redniej,
-konstrukcje wsporcze znakow nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych,
-tarcze znakdéw nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej o krawedzi podwojnie gigtej na catym obwodzie,

-lico znakéw powinno by¢ pokryte materialem odblaskowym - folig typu I1.
Warunki wykonania oznakowania poziomego:

- projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii

malowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego.

7. Natezenie i warunki ruchu.

Aktualny ruch na ul. Braterstwa Broni mozna opisa¢ jako umiarkowany —
dojazd do posesji mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej przylegtych
nieruchomos$ci oraz ulic bocznych. Droga jest obcigzona gldwnie ruchem

osobowym, wystepuje rowniez ruch pojazdow komunalnych 1 ruch pieszy.



8. Wykaz znakow.

a)
Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
D-42 Istniejacy do wymiany 1
D-43 Istniejacy do wymiany 1
E-17a Istniejacy do wymiany 1
E-18a Istniejacy do wymiany 1
D-1 Istniejacy do wymiany 1
D-6 Istniejacy do wymiany 4
T-0 Istniejacy do wymiany 4
T-6 Istniejacy do wymiany 2
B-18 Istniejacy do wymiany 1
C-13a Istniejacy do wymiany 1
C-13/16 Istniejacy do wymiany 1

Tabliczka z

nazw3 ulicy Istniejacy do wymiany 2

b) Oznakowanie poziome:

- P-13 - 9 szt (1,90 m2),

- P-4 -261,55 mb (62,77m2),
- P-le - 34,0 mb (4,08m2),

- P-10 -26,00 m2,

- P-3b - 68,5 mb (12,33m2),

- P-14 - 6,0mb (2,25m2),

- P-1b - 320,00 mb (12,80m2),

9. Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu:
- 2024 rok.



/J'/
et

- 4 o
7 Zabietek |t

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Krzysztof Kwoka
22-400 Zamos¢, ul. Batalionéw Chiopskich 5/96
TEMAT . . "
RYSUNKU: Schemat statej organizacji ruchu
NAZWA Przebudowa ulicy Braterstwa Broni polegajgca na
INWESTYCJI: odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy
miasta do Cmentarza Komunalnego
) Miasto Zamos¢ ul. Rynek Wielki 13,
INWESTOR: 22-400 Zamosé
Obrgb 0001 Zamos$¢
dz. ewid. nr 1/34, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39
ADRES ark. 2
BUDOWY: dz. ewid. nr 7/1, 7/2, 713, 7/4, 7/5, 7/6, 7/28, 6/1, 6/2, 9/20,
9/34, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13,
6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23,
6/24 ark.3
STADIUM: Inzynieria ruchu
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka
UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
NR RYS. | ARK. SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:
1 11 | 1:10000 11.2023 r.




=10

T=g
8.
Y= 844545 s .wo.**,w
y= 562 .803, 9= 592, *AQ.N
by 3

/
T= 4
= e
= Emwo.%.
R= 2885.321
di= 88.134

Legenda:

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15X30
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22
PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8X30

_H_ PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNA

]

£1'820+2

~ AAd
+C
P4

65696+

ISTNIEJACA ZATOKA POSTOJOWA DO PRZEBRUKOWANIA Z ZASTOSOWANIEM
KOSTKI BRUKOWEJ TYPU HOLLAND KOLORU SZAREGO

€V o6+

¢00_SH
500_id
58186+
70652
ADOS I
G2'8¢9+<¢

900 A
/00
97'609
ﬁ

AMAMZ Azvrz
AMAMZ azvrz
AMAMZ Azvrz

SH
AAd

A1d
9'0L¥+<C

I PROJ. NAWIERZCHNIA POBOCZY Z KRUSZYWA

GO0~ A
00 Sd
76°¢8G+C

Aid

¢00

I PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW - BITUMICZNA

200 XM
100_Sd
Sv'85C+C
LO0SY
£00 .
V'6LT+C
¥00 ™ X
200 Sd
9GS +C

c

LOO™ MM
000" Sd
oggll+e

000" id
95°Ce6+1
000~ M
100
0/'986+1
000~ SY
200 >Ad
9'8Z1+2
£00 Y2
¥00 >id
9G°/9¢+¢

[ ] PROJEKTOWANY TRAWNIK
e e e= GRANICA PASA DROGOWEGO
= e o @ ZAKRES OPRACOWANIA
—  — . — PROJEKTOWANA 0% DROGI
tzz==zzzz:z 3 PROJ. RURY OSLONOWE DWUDZIELNE TYPU A110PS

D-6
P

. ©
A 292

2090 "

LYPR)
t

roj. SKR-1/4

7&90 0
[
60 0~
o
9
s
. \

21645 4608 ,_ proj. SKR-1/2 proj. SKR-1/3
215,
L 1 oA 2632, 6,00 \I 21504
210 .I_ T 5 17,00 L 21583
PP
k
y | 8.80

I : 1201 , . .
ar ~Bratesstwa-Brom— — - T = ™ :
S y ’
ON\P rwv /B3I BB <L U
PROJ. KANALIZACJA TELEINFORMATYCZNA 2 x HDPE 40/3,7

I
. . L o . 213; N
AN BraterSter Srom T e — | — —— | _ | e beestwaBed - gl b I _ N
| N 1S < Ty = . . — vaIII iz __a_v. _ . . . fpp— ———  — T
[ & BT 777 M i R A S e _ S d ‘ —— , 219
b i . o i . \'»
Q Q| ‘ proj. SKR-1/10 5 6/13 D N%% % = \4@%« \
4 A i Ao A \& -~ ------ PROJ. MIKRORURKA 12/8 mm
_ ~ \ > A X7 o . PROJ. STUDNIE KABLOWE SKR-1
, "~ ZPOKRYWA TYPU CIEZKIEGO D400

offo

9490 | 1

T .84

|
I
|
o~ o
|
|
|
%Z
f
|
I
|
I
|
5
?
T
I
I
0
Olog J0.

I
I
I
I
I
’
I
I
I
|
I
|

25 N_Q:S_u

95 |

AB110PS

123

A 0

o b
-has, ot :
/ 9 10 o ! K . [l ’
] ) - 2 212 212 ] 6. Y UEERE ©
: 223 4,00 4 9 proj. SKR-1/9 &

) < . T ‘ I
1135 BOT3907 ™ 1R M/ L
] 107 | - 3 g 5% 1138 101 mwwwm Jmo %0 . 7/ : 5 I
o 390 ) ! x
. / m 246 ‘ proj|SKR-1/6 | \ » i 2. 3 / .
J I W 2132 \ $] : — ~ 4,00 / proj i ‘,_,_ A 5 Ms.&_ 3 . 222 920
“\pPIoj. SKR-1/8

3
= o A . proj. mxm.:a/ PA ¢ PROJ. OZNAKOWANIE PIONOWE
—

LIO7 M7

)07~ dM
LLF
AN
= At

"¥8/+¢

0 "1

17 ib. .
/5 %

"8

_
_
R
| |
! “‘ 15/1 21248
_
|
‘

1132
\ = PROJ. OZNAKOWANIE POZIOME

500 e
mo ) : 60 28 o) /
D

nd

va..mxf: /
istniejgcg studnie wymieni¢
na studnie typu ciezkiego z 134
21 2148 , 7.h8 P . 3
4 ld | - Bi 36 983

usytuowaniem poza zjazdem
-a N \ B 0/37
!
|
|

~
g
]
391.']
g,ﬂd
X
2
Gi
N
=
SR

Ld
LY

ist. SKR-1
105
— 2129
21200

|
| *
Aw‘% ﬁv B O Chmp; S G Sax) O/w\
; I ZA
| 5
|
|

J
|
|

5

21285 1
16/2 1 2129

21293 ki

21292 ki

[k

‘Lr9+e

210,08
Ri SR R K X Bo

istniejgcg studnie wymienic¢
na studnie typu ciezkiego z
usytuowaniem poza zjazdem

49

=
3
2

97

Ril

V22 ’
, : : 350
% 6/ 53

w
ADIAMZ AZV

L2122

£1'€09+C

p UQ (BN

2151
L2122

2129 L2129

13/2

©
—

&
ABIAMZ azvrz
©
($]

‘0¥G+C

oy
X
=

99/1

248 2147
2123

426
308

) i . ) . \
: 6 A ; ) . 273

217 . 51 Fe 3 Bront 2 A ) Ll
- _u_,o_.mx.ﬁoém:_m_ZmaNoQEw:aoE:_ozsm5N<mN8:A<<o_Am

22-400 Zamosc¢, ul. Bataliondw Chtopskich 5/96

2474

%4/1

475

14.86
\ 7% 14.74 | 2134

& & 205

SR
%@ proj. SKR-1/11/ Py

96

vr'90€+2
€7'08Y+C
14

G6'kSE+Z
Ir8Uge

6L0iz
=

L2122

[ W‘ m !

m 87 ‘ - W bug, Rl |

m“\v \ Nf 2 = -
. 209 N D i
2011 | v ~f~fa :
, i | 2211 T TEMAT ; izacii ruch
) \

RYSUNKU: Schemat statej organizacji ruchu

I/
23 : .
209 ,,,, ! ity - dr NAZWA Przebudowa ulicy Braterstwa Broni polegajaca na
e . 254 - INWESTYCJI: odtworzeniu nawierzchni na odcinku od granicy
v miasta do Cmentarza Komunalnego

v L10F

27

SRl

)
=)

o — A A N .
53—73_7;{.5;;57 SRS o—te—

£8'920+2
IAMZ a9 (Z
ABIAMZ QZVrZ 8

=

86'9€6+1

00
3
0
=
£

| 234
2124

3
ADIAMZ Azvrz
ABIAMZ azyrz
ADIAMZ @zvrz

[TMAMZ azvrz

2129

2135 2128 - #-IIQ
2128 2121
2128 .
| 1= 7

, 369,457 D
= mmmwﬁ_.mnm ©

P T

8= 1925866

Py ! A ) 4 g [ X 1
x= B444845.530 =3 ,
x= B444982.866
y= 5622011,665
=6

¥ = S

x= 8445193.969 =38 %mm.u_. ﬁnnu“u..qoo

R= 2120.699 p= 0.049

T=
y= 5621973.982
o= 01235
R= 321210.453
5622066.890
2°46°37.7 di= 83.263
dk=83.263

0419.4

i

128.599 di= 130.097
T1=65.046

2147

ATIAMZ Z¥1Z
ATIAMZ AZVrZ
~N
AR
3
I ANz azviz

425

2149
2147

2147
<148 2151

AMAMZ azvrz
APAMZ azvrz

< 17
\
|
5
\

APIAMZ Azv|
=Y

2\

Wy

2094

2149
237

L2124

. 2124 L2124 8,
|
|
213

SR
N
SO

59/
* 282\ proj. SKRON/12
/ Miasto Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13,

21 /) 5
2068
INWESTOR: 22-400 Zamosé

2090

222 4 2076
20 \
s / 2 \ Obreb 0001 Zamosé

, dz. ewid. nr 1/34, 1/32, 1/33, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39

Rilla \
, ADRES ark. 2

Psty
252 BUDOWY: dz. ewid. nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 715, 716, 7/28, 6/1, 6/2, 9/20,
/34, 9/22, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12,

\
4_# 24 2% 12 »M»%.P)@
! 5
TR 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22,

ag
wl

[-¥
o

[

X

o

o

(o]

{71

2
207
’f|| [l Il'ﬁ
0000 =
e
NN ¢
S+Q

O!

N
ok
g2
©°ud

o jn.
o
T
oo,
ok
(717
o0
oQ!
o
i
o
[=}
(=1
~
+
o
N
(=1

510
6/23, 6/24 ark.3

\
> STADIUM: INZYNIERIA RUCHU

/qw/ £ G | 5¢
£ | ﬂ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM BRANZA PROSOMA
o ; - PRZYJETE DO ZASOBOW GEODEZYJNYCH POD NUMEREM

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Kwoka

3 e £¥5T | P.0664.2023.537 Z DNIA 30 PAZDZIERNIKA 2023 ROKU

% dks1g" \
T1=g 5793 [2=9.902 =
82588 g-o0m e
=9 armpw\...im NR RYS. | ARK.

-596 =
o= 2 11 11.2023 r.

UPRAWNIENIA: upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18

SKALA RYSUNKU : DATA: NR STRONY:




