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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3 

USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. „PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2022 POZ. 1557 Z 

PÓŹ. ZMIANAMI) 

 

 

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z póź. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy 

oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: „BUDOWA WAŁU ZIEMNEGO WRAZ Z 

ODWODNIENIEM, NASADZENIEM DRZEW I KRZEWÓW ORAZ USUNIĘCIEM EWENTUALNYCH KOLIZJI” 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość 

projektu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z póź. zmianami), a 

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

PROJEKTANT        PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
     

 

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                mgr inż. Konrad Rembisz 

 nr upr. LUB/0149/PWOD/11             nr upr. LUB/0141/PWBD/18 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

 

Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu „BUDOWA WAŁU ZIEMNEGO WRAZ Z 

ODWODNIENIEM, NASADZENIEM DRZEW I KRZEWÓW ORAZ USUNIĘCIEM EWENTUALNYCH KOLIZJI” 

będzie oddziaływał na działkach  na których został zaprojektowany.  

 

 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z póź. zmianami)  

 

 

 

 

 

PROJEKTANT        PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
     

 

mgr inż. Damian Łokaj                                                                                mgr inż. Konrad Rembisz 

 nr upr. LUB/0149/PWOD/11             nr upr. LUB/0141/PWBD/18 
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P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 
I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania 

2. Przedmiot inwestycji  

3. Lokalizacja Inwestycji  

4. Istniejący stan zagospodarowania  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

6. Zestawienie powierzchni oraz ilości projektowanych elementów zagospodarowania terenu  

7. Informacje czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską 

8. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 

9. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
przepisami odrębnymi 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 
przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z 
aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są 
wymagane 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Mapa do celów projektowych  skala 1:500 

2. Plan orientacyjny     skala 1:10 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500 
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P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U 

I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Podstawa opracowania  

 Umowa z Inwestorem    

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z póź. zmianami)  

 Wizje lokalne i pomiary własne uzupełniające w terenie. 

 Dokumentacja badań podłoża  gruntowego i opinia geotechniczna. Geoproblem s.c. Usługi 

geologiczne, ul. Lwowska 28, 22-400 Zamość 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest realizacja „BUDOWA WAŁU ZIEMNEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM, 

NASADZENIEM DRZEW I KRZEWÓW ORAZ USUNIĘCIEM EWENTUALNYCH KOLIZJI”. 

W zakres inwestycji wchodzi między innymi: 

 budowa wału ziemnego, 

 nasadzenia drzew na koronie wału – 182 szt, w tym około 130 szt. drzew istniejących 

przesadzonych z obszaru lokalizacji wału ziemnego,  

3.  Lokalizacja inwestycji  

Przedmiot inwestycji znajduje się na terenie Miasta Zamość. Inwestycja realizowana będzie na niżej 

wymienionych działkach: 

Identyfikator działki ewidencyjnej: 066401_1.0001.AR_7.14/72, 066401_1.0001.AR_7.15/6 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania i roboty rozbiórkowe  

Obszar objęty opracowaniem stanowi granicę strefy ekonomicznej. Działki inwestycyjne są 

częściowo zagospodarowane infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, pozostała część to tereny 

zielone. W sąsiedztwie obszaru inwestycji znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz zakłady 

produkcyjne. W obszarze opracowania stwierdzono obecność uzbrojenia podziemnego które 

stanowi: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, elektroenergetyczna oraz gazowa. 
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4.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Warunki wodne 

Woda gruntowa w podłożu rozpatrywanego terenu związana jest z nawodnionymi laminami w 

gruntach spoistych i wilgotnymi gruntami spoistymi. W okresie prowadzonych prac tj. w marcu 

2022r jej zwierciadło pojawiało się na głębokościach 1,1-1,9m ppt, a ustabilizowało na 

głębokościach 0,9-1,3m ppt tj. na rzędnych 207,8-208,8m npm. 

Z dokumentacji archiwalnych z sąsiedztwa można przyjąć, ze w okresach mokrych wystąpi ono o 

kilkadziesiąt centymetrów płycej w stosunku do stanu obserwowanego obecnie. 

Dla celów ewentualnego odwadniania podaje się orientacyjne wartości współczynników filracji 

gruntów budujących podłoże wg. Z. Pazdro i B. Kozerskiego(1990). 

Wyniki badań gruntowych 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się , ze w podłożu rozpatrywanego ternu występują: 

 grunty mineralne spoiste 

 gleba 

Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami dokonano podziału podłoża na warstwy 

geotechniczne o symbolach I-IV. Jako parametr wyprowadzony przyjęto dla gruntów spoistych 

stopień plastyczności i oceniono go wyparciu o terenową analizę makroskopową 

uwzględnieniem wyników badań sondą dynamiczną. Pozostałe parametry geotechniczne przyjęto z 

tabel i wykresów zawartych w normie PN-81/B-03020 traktując je jako doświadczenie 

porównywalne. 

Grunty spoiste zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C" tj. ,,lnne grunty spoiste nieskonsolidowane". 

Pod glebą o miąższości 0,5 i 0,7m stwierdzono: 

warstwa I - włączono do niej mało wilgotne pyły, pyły z kamieniami, pyły z pogranicza glin pylastych 

i pyły z pogranicza glin pylastych z kamieniami, twardoplastyczne o IL=0,20. 

Stwierdzono je w odwiercie nr 2 w przelotach: 0,7-1,0 i 2,2-2,7 m ppt oraz w odwiercie nr 3 w 

przelocie 0,5-1,9m ppt. 

warstwa II - zaliczono do niej wilgotne pyły z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste, plastyczne o 

IL=0,30. Zalęgaj we wszystkich odwiertach w dwóch trzech poziomach na różnych głębokościach 

osiągają miąższości 0,3-0,5m. 
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warstwa III - obejmuje wilgotne pyły z pogranicza glin pylastych, plastyczne o IL=0,40. Nawiercono 

je w odwiercie nr 1 na głębokości 2,0-2,5m ppt w odwiercie nr 2 na głebokosci 1,0-1,7rn ppt, zaś w 

odwiercie nr 3 na głębokości 2,2-2,6m ppt. 

warstwa IV - to wilgotne gliny pylaste, plastyczne z pogranicza miękkoplastycznych o IL=0,50. 

Natrafiono na nie w rejonie odwiertu 1 w przelocie 1,1-1,7m ppt. 

Podsumowanie 

1. Warunki gruntowe w podłożu badanego terenu się urozmaicone. Najkorzystniejsze warunki 

istnieją w rejonie odwiertu 3, najmniej korzystniejsze warunki stwierdzono w rejonie odwiertu 1. 

2. Podłoże jest niejednorodne litologicznie i uwarstwione geotechnicznie. 

3. Pod glebą miąższości 0,5 i 0,7m stwierdzono: 

- pyły, pyły z kamieniami, pyły z pogranicza glin pylastych i pyły z pogranicza glin pylastych z 

kamieniami o IL=0,20 /w-wa I/ 

- pyły z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste o IL=0,30 /w-wa II/ 

- pyły z pogranicza glin pylastych o JL=0,40 /w-wa III/ 

- gliny pylaste o IL=0,50 /w-wa IV/ 

4. Grunty spoiste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem 

wód płynących ulegają rozmyciu. W wyniku zawilgocenia uplastyczniają się. Zawilgocone grunty 

tego typu pod wpływem drgań wykazują cechę ,,pseudo tiksotropii" tj. upłynniają się, tracąc swoją 

pierwotne własności fizyczno-mechaniczne. W gruntach tych zalegających pod wodą łatwo można 

wywołać zjawisko ,,kurzawki".Gleba to namuły charakteryzujące się rozłożonym w czasie dużym 

osiadaniem. 

5. Woda gruntowa w podłożu rozpatrywanego terenu związana jest z nawodnionymi laminami 

w gruntach spoistych i wilgotnymi gruntami spoistymi. W okresie prowadzonych prac j. w marcu 

2022r jej zwierciadło pojawiało się na głębokościach 1,1-1,9m ppt, a ustabilizowało na 

głębokościach 0.9-1,3m ppt tj. na rzędnych 207,8-208,8m npm. 

Z dokumentacji archiwalnych z sąsiedztwa można przyjąć, że w okresach mokrych wystąpi ono o 

kilkadziesiąt centymetrów płycej w stosunku do stanu obserwowanego obecnie.  

6. Parametry fundamentów dostosować do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych. 

7. Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy 

utrzymujących się długo niskich temperaturach głębokość przemarzania może sięgnąć głębiej. 

8. Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi normami i instrukcjami 

branżowymi. 
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Określenie kategorii gruntu  

Określa się kategorie geotechniczną jako pierwszą.  

Zakres robót rozbiórkowych   

W ramach budowy wału nie występują elementy podlegające rozbiórkom. W ramach inwestycji 

należy dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

5.1. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektów budowlanych  

Zaprojektowano wał ziemny oddzielający zakłady produkcyjne od zabudowy jednorodzinnej. 

Przebieg wału zaprojektowano na osi północ-południe.  Lokalizacja wału wynika z konieczności 

ochrony akustycznej zabudowy jednorodzinnej, od zakładów produkcyjnych. Na koronie wału 

zostaną wykonane nasadzenia izolacyjne drzew.  

5.1.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego  

Wał ziemny  

Długość wału ziemnego – 599.90 m 

Wysokość wału ziemnego – około 5-10 m 

Nachylenie skarp wału ziemnego – 1:1 

Szerokość korony wału ziemnego – 2-15 m 

5.1.2 Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie w tym 

środowisko    

Projektowane umocnienie skarp wału ziemnego: 

 Biowłóknina z nasionami traw zawierająca nawóz mineralny z siatką/tkaniną wzmacniającą 

 Warstwa humusu, gr. 10cm 

Projektowana  powierzchnia korony wału: 

 Warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw, gr. 10cm 

Ponadto należy nadmienić, iż ww. materiały budowlane nie mają negatywnego wpływu na 

otoczenie i środowisko.  

5.2. Powierzchnia biologicznie czynna    

Zaprojektowano powierzchnię biologicznie czynną o łącznej powierzchni  12 650 m2.  
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5.3. Układ istniejącej zieleni     

W przedmiotowej inwestycji występuje zieleń niska (trawniki) i drzewa. 

5.3.1. Charakterystyka ekologiczna     

W zasięgu obszaru opracowania nie przebiega żadna forma ochrony przyrody. Najbliższa forma 

ochrony przyrody jest zlokalizowana w odległości 1,7 km od obszaru opracowania – Roztoczański 

Park Narodowy – otulina.   

5.5. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

W planowanej inwestycji zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe za pomocą odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych.  

5.6. Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych  

Nie dotyczy. 

6. Zestawienie powierzchni oraz ilości projektowanych elementów zagospodarowania terenu  

 projektowana powierzchnia trawnika  – 12 650 m2 

 umocnienie skarp wału z biowłókniny z nasionami traw zawierająca nawóz mineralny z 

siatką/tkaniną wzmacniającą – 9300 m2 

 nasadzenia izolacyjne – 182 szt., w tym około 130szt. istniejących drzew pochodzących z 

obszaru lokalizacji wału 

7. Informacje czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 
do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 
lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren przeznaczony pod inwestycję zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

8. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej oraz nie znajduje 

się w granicach terenu górniczego. 

9. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 
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Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie będzie kwalifikować się jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 
pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi 

Nie dotyczy 

11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 
wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 

Brak ograniczeń.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Mapa do celów projektowych  skala 1:500 

2. Plan orientacyjny    skala 1:10 000 

3. Projekt zagospodarowania terenu  skala 1:500 

 

 

 

 


