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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,BUDOWA WALU ZIEMNEGO WRAZ Z
ODWODNIENIEM, NASADZENIEM DRZEW | KRZEWOW ORAZ USUNIECIEM EWENTUALNYCH KOLIZJI”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosé
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdz. zmianami), a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nrupr. LUB/0141/PWBD/18

27 MARZEC 2023 r.
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,BUDOWA WALU ZIEMNEGO WRAZ Z
ODWODNIENIEM, NASADZENIEM DRZEW 1 KRZEWOW ORAZ USUNIECIEM EWENTUALNYCH KoLIZJI”

bedzie oddziatywat na dziatki na ktérych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz
nr upr. LUB/0149/PWOD/11 nr upr. LUB/0141/PWBD/18

27 MARZEC 2023 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego

9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

10. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

11. Urzadzenia obce
12. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
13. Program zapewnienia jakosci

14. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

15. Uwzglednienie intereséw osdb trzecich
16. Program gospodarki odpadami

17. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

4. Profil podtuzny skala 1:100/500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz. zm. )

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna. Geoproblem s.c. Ustugi

geologiczne, ul. Lwowska 28, 22-400 Zamos¢

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,BUDOWA WALU ZIEMNEGO WRAZ Z
ODWODNIENIEM, NASADZENIEM DRZEW | KRZEWOW ORAZ USUNIECIEM EWENTUALNYCH
KOLIZJI”.

W zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi:

. budowa watu ziemnego,

o nasadzenia drzew i krzewdéw na koronie watu — 182 szt., w tym okoto 130 szt. drzew
istniejgcych przesadzonych z obszaru lokalizacji watu ziemnego,

Wat ziemny bedzie petnit funkcje ochronny akustycznej zabudowy jednorodzinnej od strefy

ekonomicznej Miasta Zamosc.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Miasta Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na

nizej wymienionych dziatkach:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 066401_1.0001.AR_7.14/72,066401_1.0001.AR_7.15/6
4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Obszar objety opracowaniem stanowi granice strefy ekonomicznej. Dziatki inwestycyjne sg
czesciowo zagospodarowane infrastrukturg sportowo-rekreacyjng, pozostata czes¢ to tereny
zielone. W sgsiedztwie obszaru inwestycji znajduje sie zabudowa jednorodzinna oraz zaktady
produkcyjne. W obszarze opracowania stwierdzono obecno$¢ uzbrojenia podziemnego ktore

stanowi: sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, elektroenergetyczna oraz gazowa.
- - - |
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4.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki wodne

Woda gruntowa w podfozu rozpatrywanego terenu zwigzana jest z nawodnionymi laminami w
gruntach spoistych i wilgotnymi gruntami spoistymi. W okresie prowadzonych prac tj. w marcu
2022r jej zwierciadto pojawiato sie na gitebokosciach 1,1-1,9m ppt, a ustabilizowato na
gtebokosciach 0,9-1,3m ppt tj. na rzednych 207,8-208,8m npm.

Z dokumentacji archiwalnych z sgsiedztwa mozna przyjgé, ze w okresach mokrych wystgpi ono o
kilkadziesigt centymetrow ptycej w stosunku do stanu obserwowanego obecnie.

Dla celéw ewentualnego odwadniania podaje sie orientacyjne wartosci wspétczynnikéw filracji

gruntow budujgcych podtoze wg. Z. Pazdro i B. Kozerskiego(1990).

Wyniki badan gruntowych
Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie , ze w podtozu rozpatrywanego ternu wystepuja:

e grunty mineralne spoiste

e gleba
Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podifoza na warstwy
geotechniczne o symbolach I-IV. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla gruntéw spoistych
stopien plastycznosci i oceniono go wyparciu o terenowg analize makroskopowa
uwzglednieniem wynikéw badan sondg dynamiczng. Pozostate parametry geotechniczne przyjeto z
tabel i wykreséw zawartych w normie PN-81/B-03020 traktujac je jako doswiadczenie
poréwnywalne.
Grunty spoiste zaliczono do grupy konsolidacyjnej,,C" tj. ,,Inne grunty spoiste nieskonsolidowane".
Pod gleb3 o migiszosci 0,5 i 0,7m stwierdzono:
warstwa | - wigczono do niej mato wilgotne pyty, pyty z kamieniami, pyty z pogranicza glin pylastych
i pyty z pogranicza glin pylastych z kamieniami, twardoplastyczne o 1L=0,20.
Stwierdzono je w odwiercie nr 2 w przelotach: 0,7-1,0i 2,2-2,7 m ppt oraz w odwiercie nr 3w
przelocie 0,5-1,9m ppt.
warstwa Il - zaliczono do niej wilgotne pyty z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste, plastyczne o
IL=0,30. Zalegaj we wszystkich odwiertach w dwéch trzech poziomach na réznych gtebokosciach
osiggajg migzszosci 0,3-0,5m.

1
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warstwa lll - obejmuje wilgotne pyty z pogranicza glin pylastych, plastyczne o IL=0,40. Nawiercono
je w odwiercie nr 1 na gtebokosci 2,0-2,5m ppt w odwiercie nr 2 na gtebokosci 1,0-1,7rn ppt, zas w
odwiercie nr 3 na gtebokosci 2,2-2,6m ppt.

warstwa IV - to wilgotne gliny pylaste, plastyczne z pogranicza miekkoplastycznych o 11.=0,50.
Natrafiono na nie w rejonie odwiertu 1 w przelocie 1,1-1,7m ppt.

Podsumowanie

1. Warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sie urozmaicone. Najkorzystniejsze warunki
istniejg w rejonie odwiertu 3, najmniej korzystniejsze warunki stwierdzono w rejonie odwiertu 1.
2. Podtoze jest niejednorodne litologicznie i uwarstwione geotechnicznie.

3. Pod glebg migzszosci 0,5 i 0,7m stwierdzono:

- pyty, pyty z kamieniami, pyty z pogranicza glin pylastych i pyty z pogranicza glin pylastych z
kamieniami o 1L=0,20 /w-wa I/

- pyty z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste o 1L=0,30 /w-wa Il/

- pyly z pogranicza glin pylastych o JL=0,40 /w-wa lll/

- gliny pylaste o IL=0,50 /w-wa IV/

4, Grunty spoiste to grunty mato i Srednio spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem
wod ptyngcych ulegajg rozmyciu. W wyniku zawilgocenia uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty
tego typu pod wptywem drgan wykazujg ceche ,,pseudo tiksotropii" tj. uptynniajg sie, tracgc swojg
pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tych zalegajacych pod wodg fatwo mozna
wywotaé zjawisko ,,kurzawki".Gleba to namuty charakteryzujgce sie roztozonym w czasie duzym
osiadaniem.

5. Woda gruntowa w podtozu rozpatrywanego terenu zwigzana jest z nawodnionymi laminami
w gruntach spoistych i wilgotnymi gruntami spoistymi. W okresie prowadzonych prac j. w marcu
2022r jej zwierciadto pojawiato sie na gtebokosciach 1,1-1,9m ppt, a ustabilizowato na
gtebokosciach 0.9-1,3m ppt tj. na rzednych 207,8-208,8m npm.

Z dokumentacji archiwalnych z sgsiedztwa mozna przyjgé, ze w okresach mokrych wystgpi ono o
kilkadziesigt centymetrow ptycej w stosunku do stanu obserwowanego obecnie.

6. Parametry fundamentéw dostosowacd do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

7. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy
utrzymujacych sie dtugo niskich temperaturach gteboko$é przemarzania moze siegngc gtebiej.

8. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z odpowiednimi normami i instrukcjami

branzowymi.
-
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Okreslenie kategorii gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Karty wynikow badan
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4.2 Zakres robot rozbiérkowych

W ramach budowy watu nie wystepujg elementy podlegajace rozbidrkom.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéw budowlanych

Zaprojektowano wat ziemny oddzielajgcy zaktady produkcyjne od zabudowy jednorodzinnej.

Przebieg watu zaprojektowano na osi pétnoc-potudnie.

ochrony akustycznej zabudowy jednorodzinnej, od zaktadéw produkcyjnych.

Na koronie watu zostang wykonane nasadzenia drzew i krzewow.

5.1.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Wat ziemny

Dtugos¢ watu ziemnego — 599.9m

Wysokos¢ watu ziemnego — okoto 5 - 10m

Nachylenie skarp watu ziemnego — 1:1

Szerokos¢ korony watu ziemnego —2 - 15m

5.1.2 Tyczenie osi watu

Pikieta punktu przeciecia stycznych |Wsp. pétnocna

0+000.000

0+054.006

0+116.015

0+120.638

0+186.981

0+253.941

0+397.078

0+540.270

0+599.897

5,620,245.7693m

5,620,233.2823m

5,620,293.6106m

5,620,297.9266m

5,620,335.1166m

5,620,401.5797m

5,620,537.6992m

5,620,671.5855m

5,620,715.8638m

Wsp. wschodnia
8,445,014.7644m

8,444,962.2222m

8,444,947.8808m

8,444,949.5371m

8,445,004.4763m

8,444,996.3373m

8,444,952.0668m

8,444,901.2902m

8,444,861.3554m

Odlegtos¢

54.006m

62.009m

4.623m

66.343m

66.960m

143.138m

143.192m

59.627m

Lokalizacja watu wynika z koniecznosci

Kierunek

S76°37'52.86"W

N13°22'20.57"W

N20° 59'42.35"E

N55°54'16.97"E

N6° 58' 53.88"W

N18°00'58.24"W

N20° 46'09.61"W

N42°02'50.70"W
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5.1.3. Profil podtuzny

Punkt przeciecia stycznych pionowych Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej
0.00 0+120.638 |-0.63%

1.00 0+139.203 |-0.50%

2.00 0+599.897

5.2. Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng o fgcznej powierzchni 12 650 m2.
5.3. Uktad istniejace;j zieleni

W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki) i drzewa.
5.5. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

W planowanej inwestycji zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, za pomocg spadkow

podtuznych i poprzecznych.

5.6. Rozwigzania dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

5.8. Projektowane rozwigzania materiatowe

Projektowane umocnienie skarp watu ziemnego:

e biowltdknina z nasionami traw zawierajgca nawdz mineralny z siatka/tkaning wzmacniajgca

e warstwa humusu, gr. 10cm

Projektowana powierzchnia korony watu:
e warstwa humusu z obsianiem mieszankg traw, gr. 10cm, w tym okoto 130 szt. drzew

istniejgcych przesadzonych z obszaru lokalizacji watu ziemnego,

Ponadto nalezy nadmienié, iz ww. materiaty budowlane nie majg negatywnego wptywu na

otoczenie i Srodowisko.

6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

e projektowana powierzchnia trawnika —12 650 m2
e umocnienie skarp watu z biowtdkniny z nasionami traw zawierajgca nawdz mineralny z

siatka/tkaning wzmacniajgcg — 9300 m?

1
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e nasadzeniaizolacyjne — 182 szt., w tym okoto 130 szt. drzew istniejacych przesadzonych z

obszaru lokalizacji watu ziemnego,

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

8. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie
znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.
9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie bedzie kwalifikowac sie jako

przedsiewziecie moggace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. .

10. Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

11. Urzadzenia obce

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepujg kolizje z

urzgdzeniami infrastruktury podziemnej.

12. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

12.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujacy zamowienie tj. generalny

wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu
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umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczyé, ze

wszelkie ilosci robot podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidiowe.

Rzeczywisty zakres robot opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robdt oraz rysunki, ktdre sg

dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiarédw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie zakresu

robot okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar
robot ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robét, nie zas ich opisanie. Oznacza to, ze roboty
opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamowienia podstawowego, nawet jezeli nie

zostaty ujete w przedmiarze.

Koniecznos¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicja zawarta
w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

12.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robdt jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

=

Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogg by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktérej dotyczy zmiana

Wykonanie kosztorysow réznicowych

3

4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji
5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

6

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

12.3. Nadrzednos¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentéw zwigzanych z przedmiotem

zamowienia nalezy przyjac ponizszg hierarchie dokumentéw:
|
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Umowa o roboty budowlane
Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

H w N

Projekt techniczny

Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjagé rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji
technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegdtowsq specyfikacje
techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli
przed rozpoczeciem robdot budowalnych zostata wprowadzona aktualizacja przepisow technicznych
lub aktow prawnych nalezy bezwzglednie stosowaé nowe zaktualizowane akty prawne, warunki
techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, s3 odniesienia do nieaktualnych norm
oraz warunkow technicznych nalezy zastgpic¢ je aktualnymi i przyja¢ do stosowania. Wykonawca lub
Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora specyfikacji technicznych w celu
aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegétowych specyfikacji technicznych nie stanowi zmiany

zakresu przedmiotu zamowienia w rozumieniu prawa zamoéwien publicznych.

12.4. Odbiér robét budowlanych

Wszelkie roboty zanikajgce bezwzglednie podlegaja odbiorowi geodezyjnemu. Odbidr geodezyjny

polega na wykonaniu operatow geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokosciowe oraz obmiar
poszczegdlnych warstw lub robdt zanikajgcych wykonanych przez uprawnionego geodete.
Zamawiajacy ma prawo do wykonania pomiardw sprawdzajgcych na kazdy wniosek Inspektora
Nadzoru oraz projektanta. Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie moze odstgpi¢ od geodezyjnego

odbioru robdt zanikajacych.

13. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jako$¢ wykonywanych
robot. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktdre uniemozliwiajg wykonanie robdt
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagac bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac za

posrednictwem Inwestora.
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c) Zgtoszenie jw. powinno zawieraé opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez

Wykonawce oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robét jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowic

podstawy do wydtuzenia terminu zakoriczenia robét.

e) Wszelkie materiaty z rozbiérek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Miasta Zamos¢ lub przy

zgodzie Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych
gestordw sieci oraz wszystkich zalecen wynikajgcych z narady koordynacyjne;j.

14. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany wat ziemny zminimalizuje wystepujace na istniejgcym zagospodarowaniu
niekorzystne oddziatywanie na ludzi i srodowisko. Poprawi warunki akustyczne mieszkancow i
umozliwi stworzenie przyjaznego srodowiska naturalnego. Realizacja inwestycji przyczyni sie do
osiggniecia celdw zwigzanych z interesem spotecznym, tj. poprawi oddziatywanie na srodowisko

poprzez zmniejszenie hatasu.
15. Uwzglednienie interesdw osdéb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych interesow
0s6b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z

pPoOzZ. zmianami ).
Dotyczy to w szczegolnosci:

e Zapewnienie doptywu sSwiatta dziennego do budynkow mieszkalnych. Projektowany wat
ziemny nie bedg utrudnia¢ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanego watu
ziemnego bedga spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw do
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wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

e Ochrona dobr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami
architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkow oraz znajdujgcymi sie w ewidencji

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
16. Program gospodarki odpadami
Projekt budowy watu ziemnego nie przewiduje robét rozbidrkowych.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkdéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot

e) w rejonie ciekdw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia
ciezkiego

sprzetu, w celu ochrony brzegdw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron
drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w okresie wzrostu
drzew, nalezy zminimalizowac¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca sie prowadzenie

prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

17. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen. Wtasciwosci akustyczne dla zabudowy jednorodzinnej

poprawia sie po zrealizowaniu inwestycji.

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projekt zaktada nasadzenia drzew na koronie watu.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
3. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

4. Profil podtuzny skala 1:100/500
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