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l. opis TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla inwestycji

tj. ,,Przebudowa ulicy Podwale w Zamosciu na odcinku od ul. Okopowej do ulicy Kozmiana”.

2. Inwestor:

Miasto Zamos¢

ul. Rynek Wielki 13

22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z p6z. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdz.
zmianami )

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z
pdZ. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  dnia 24 marca 2017 r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.
2021 poz. 2065 z pbéz. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1062 z péz. zmianami)
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4. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiot opracowania stanowi ulica Podwale w Zamosciu na odcinku od ul.
Okopowej do ul. Kozmiana. Ulica Podwale o nawierzchni z kostki klinkierowej charakteryzuje
sie dwoma pasami ruchu (po jednym pasie w danym kierunku). Wzdtuz przedmiotowe;j ulicy
zlokalizowana jest prawostronna droga dla pieszych o nawierzchni bitumicznej oraz fragment
lewostronnej drogi dla pieszych o nawierzchni z ptyt betonowych (niniejsza droga dla pieszych
ma kontynuacje wzdtuz ulicy Andrzeja Edwarda Kozmiana). Ponadto na przedmiotowym
obszarze wystepujg zjazdy o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej betonowej oraz
stupy oswietlenia ulicznego. W podtozu stwierdzono obecno$é uzbrojenia podziemnego ktore
stanowi: sie¢ gazowa, cieptownicza, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wodociggowa,

kanalizacyjna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe ulicy Podwale na odcinku od ul. Okopowej do ul.
Andrzeja Edwarda KoZzmiana. Poczatek zakresu robét nawierzchniowych zaprojektowano od
km 0+003.57 a koniec w km 0+098.00. Projektowana ulica charakteryzuje sie nawierzchnig
asfaltowa, szerokoscia statg rowng 5,50 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulice obramowano
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odstonieciu 12 cm. Ponadto projekt
zaktada przebudowe miejsc parkingowych oraz drég dla pieszych wzdtuz przedmiotowe;j ulicy,
a takze przebudowe zjazdéw. Drogi dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej koloru szarego gr 6 cm, ktére obramowano za pomocg obrzeza 6x20x100
cm. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o
grubosci 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).
Szerokosci zjazdow dostosowano do istniejgcych warunkdw i wynoszg one 5,0 — 5,4 m. Zjazdy
zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub z tukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu). Miejsca parkingowe zaprojektowano z prawej strony
przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Miejsca parkingowe —
rownolegte - zlokalizowane wzdtuz ulicy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0 m. Pozostate miejsca
parkingowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8
cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m

przeznaczone dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami). Dodatkowo projekt zaktada
'
STALA ORGANIZACJA RUCHU 4



przebudowe drogi manewrowej prowadzacej do niniejszych miejsc parkingowych.
Nawierzchnie drogi manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego gr. 8 cm. W ramach niniejszej inwestycji zaplanowano réwniez budowe kanalizacji

deszczowej oraz nasadzenia drzew.

1. Skrzyzowanie z ul. Okopowg w km 0+000.00
Skrzyzowanie zwykte trzywlotowe
R1=8,0m R2=8,0m
2. Skrzyzowanie z ul. Andrzeja Edwarda KoZzmiana w km 0+098.00.

R1=8,0m R2=8,0m
6. Opis projektowanego oznakowania

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z czescig graficzng zataczong do niniejszego

opracowania.

7. Warunki wykonania statej organizacji ruchu:

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym w sposdb umozliwiajgcy jego najlepsza mozliwg widocznosé. Symbole znakow
i stupkdw w opracowaniu nie odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiaréw. Po wykonaniu
prac oznakowanie docelowe musi stanowi¢ przedmiot oddzielnego odbioru branzowego
z udziatem inspektora nadzoru, przedstawiciela wtasciwej rzeczowo Komendy Policji, organu
zarzgdzajgcego ruchem i Inwestora.

Warunki wykonania oznakowania pionowego i poziomego:

- nalezy zastosowad oznakowanie z grupy znakéw wielkosci matych

- konstrukcje wsporcze znakdéw nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
$rednicy min 60 mm. Od gory stupek powinien by¢ zabezpieczony kapturkiem.

- stupki do znakéw nalezy zabetonowaé w podtozu zgodnie ze sztukg budowlang i instrukcjg o
znakach drogowych pionowych w sposéb uniemozliwiajgcy ich wyrwanie lub przewrdécenie
(fundamenty betonowe o wymiarach 25x25x60 cm - beton B-15)

- tarcze znakdéw drogowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci 1,5 mm z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie oraz z profilami
usztywniajgco - montazowymi.

- tarcze znakdéw powinny byé mocowane do stupkdw za pomocg uchwytéw uniwersalnych
-
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(wyposazonych w specjalne podktadki w formie miseczki, utrudniajgce demontaz znaku przez
osoby niepowotane) lub w uzasadnionych przypadkach za pomocg tasm montazowych (np. do
montazu tarcz znakdéw na stupach i latarniach o dowolnych srednicach i ksztattach)

- pomiedzy obejmg tarczy znaku a stupkiem nalezy zastosowal specjalng tasme
antyposlizgowg (zwiekszajgcg wspoétczynnik tarcia), zabezpieczajgcg tarcze znaku przed
obréceniem na stupku

- odlegtos¢ pozioma, znaku od krawedzi jezdni nie mniej niz 0,5 m.

- nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $Srub mocujgcych przez lico znaku.

- lico tarczy znaku wykonane z folii odblaskowej Typ 2 (charakterystyczny widok plastra
miodu)

- nalezy zastosowac oznakowanie poziome grubowarstwowe na jezdni

- nalezy zastosowac oznakowanie poziome cienkowarstwowe na miejscach parkingowych

- miejsce parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych nalezy pomalowacd na kolor niebieski
Uwaga: Nie dopuszcza sie wykonania oznakowania poziomego w warunkach
atmosferycznych, ktdére spowodujg zmniejszong trwato$é oznakowania.

Nie dopuszczalne warunki to:

- temperatura powietrza ponizej 10 °C

- opady deszczu, sniegu

8. Wykaz znakéw pionowych i poziomych

9. Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.

D-18 Projektowane 3
D-18a Projektowane 1
T-29 Projektowane 1
D-47 Projektowane 1
D-46 Projektowane 1
B-20 Projektowane 1
D-1 Projektowane 2
D-6 Projektowane 4
Razem szt.= 14

1 —
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Stupek

10. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

31.12.2023 .
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Razem szt.= §]

P-20 Projektowane 29.52 3.79
P-12 Projektowane 8.09 4.05
P-4 Projektowane 3.27 0.78
P-10 Projektowane 5.50 10.61
Catkowita pow. malowania [m2]= 19.23 tacznie pow. malowania [m2]= 19.23
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