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INFORMACJA BIOZ
»BUDOWA WALU ZIEMNEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM, NASADZENIEM DRZEW | KRZEWOW

ORAZ USUNIECIEM EWENTUALNYCH KOLIZJI”
a) Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia.
b) Inwestor

Miasto Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢é

¢) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,BUDOWA WALU
ZIEMNEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM, NASADZENIEM DRZEW | KRZEWOW ORAZ USUNIECIEM
EWENTUALNYCH KOLIZJI”

d) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano wat ziemny oddzielajgcy zaktady produkcyjne od zabudowy jednorodzinne;.
Przebieg watu zaprojektowano na osi pétnoc-potudnie. Lokalizacja watu wynika z koniecznosci
ochrony akustycznej zabudowy jednorodzinnej, od zaktadéw produkcyjnych. Wzdtuz watu
zaprojektowano remont istniejgcego odwodnienie przylegtego terenu, w postaci umocnionego
rowu otwartego. Wylot z rowu zlokalizowano w projektowanej studni wpadowe] i dalej do
kanalizacji deszczowej oraz do istniejgcego rowu. Na koronie watu zostang wykonane nasadzenia

drzew i krzewow.
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Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
Wat ziemny

Dtugos¢ watu ziemnego — 599.9m

Wysokos¢ watu ziemnego — okoto 5-10m

Nachylenie skarp watu ziemnego — 1:1

Szerokos¢ korony watu ziemnego — 2-15m

Remont rowu otwartego:

Dtugos¢ rowu otwartego — 524.9m
Szeroko$é dna rowu —1,2m

Nachylenie skarp rowu —1:1

e) Informacja BIOZ

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej

kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

e Dostawa materiatow,

e Woykonanie wykopow kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy
poszczegblnych elementéw inwestycji,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e Zasypanie wykopdéw wraz z ich zageszczeniem,

e Woycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja,

e Woykonanie poszczegolnych konstrukgcji,

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg,

e Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
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f) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzenia robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

e Sijec kanalizacyjna
e Sie¢ wodociggowa
e Sieé elektroenergetyczna

e Sieé gazowa

g) Elementy, ktére mogga stworzyc¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,
e Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

e Sje¢ gazowa —wybuch,

h) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe
e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwo$¢ porazenia pragdem,

e Prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu.

i) Instrukcja pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robdét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny

instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;
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e Szczegdétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji roboét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny

posiadac odpowiednie atesty.

j) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatdw i innych obcigzen
wystepujgcych w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowac zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto wokdt wykopdéw nalezy ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je
w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone Swiatto
ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,
-
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e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

e Zalecasie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié Inwestora i Policje.

k) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,
przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektow
budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajgce nastepujace

informacje:

e Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzagdzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

e Zakres robot i kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdéw robat,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajgcych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okreslenie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z

wyznaczeniem osO0b odpowiedzialnych za nadzor,
|
INFORMACJA BIOZ 7



e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy,

e \Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych,

e \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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