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I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Projektanta zadania.
Celem opracowania jest okreslenie rodzaju gruntow budujacych podtoze i ich standw,
rozpoznanie warunkéw wodnych oraz ocena przydatnosci podtoza pod projektowang inwestycje.
Dane zawarte w opracowaniu zostang wykorzystane do opracowania projektu budowy ulicy.
Zakres prac 1 badan uzgodniono z Zamawiajacym (jedno badanie wykonano w wykopie pod
kolektor sanitarny drugie zas poza nim).

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:
1. Szczegotowa Mape Geologiczng Polski w skali 1: 50 000 arkusz Nielisz
2. Wyniki obecnych prac i badan

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu opinii uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku ,,Projektowanie
geotechniczne wedtug Eurokodu 7 (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyijne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten sposdb wyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej sporzadzonej na bazie mapy do celow projektowych w skali 1: 500
dostarczonej przez Zleceniodawcg.

Brak informacji o Wykonawcy i terminie sporzadzenia w/w mapy. WysokoSciowym
poziomem odniesienia jest prawdopodobnie uktad Kronsztadt.

Rzedna terenu przy wyrobiskach ustalono metoda niwelacji technicznej w dowigzaniu do
reperu roboczego o H=207,32m npm za ktory przyjeto pokrywe studzienki kanalizacyjne;.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 2 odwierty do glebokosci 2,0 1 2,5m ppt
- 2 sondy dynamiczne (DPL)
- szczegOlowy opis przewiercanych gruntow
- wizje lokalng terenu.

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w pazdzierniku 2022r pod statym dozorem
geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
a) tekst wraz z podsumowaniem
b) zataczniki graficzne dotaczone do opracowania
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Dokumentacj¢ niniejszg sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktorych 4 egz. otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE 1 MORFOLOGIA TERENU

Badania prowadzono w pdinocno-zachodnie czesci Zamoscia na ulicy Ladnej (osiedle
Karoléwka). Obecnie na ona nawierzchni¢ utwardzong ttuczniem i zuzlem.

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu mato urozmaicona.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozpatrywany teren potozony jest w strefie brzezne;j
wyniesienia wchodzacego w sktad Padotu Zamojskiego, geologicznie za$ przypada na Niecke
Lubelska.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza si¢, ze w podtozu badanego terenu wystepuja
utwory plejstocenskie 1 utwory holocenskie.

Utwory plejstocenskie to mutki rzeczne reprezentowane przez gliny pylaste. W odwiercie 2
istnieja od glebokosci 1,1m ppt.

Utwory holocenskie to gleba i nasypy.
Gleba (namuly-gliny pylaste) rozdziela nasypy i grunty rodzime w odwiercie 2, gdzie ma
migzszo$¢ 0,2m.
Nasypy reprezentowane sg przez ttuczen, zuzel, okruch cegly 1 kamieni, spoiste grunty
mineralne i organiczne oraz piaski $rednie. W odwiercie 2 miaty migzszo$¢ 0,9m,
w wykopie pod kolektor sanitarny (odwiert 1) nie przewiercono ich do glebokosci 2,5m ppt.

Stwierdzone w podlozu grunty spoiste to grunty mato i Srednio spoiste wrazliwe na dziatanie
wody. Pod wplywem wod ptynacych ulegaja rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg sig.
Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja cechg ,,pseudotiksotropii’ tj.
uplynniajg si¢, tracac swoje pierwotne wlasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego tatwo
mozna wywota¢ zjawisko ,,.kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzujg si¢ rozlozonym w czasie duzym osiadaniem.

1.5 WARUNKI WODNE

Woda gruntowa poziomu zasadniczego zwigzana jest z wilgotnymi gruntami spoistymi i
nawodnionymi laminami w tych gruntach. W okresie badania tj. w pazdzierniku 2022r do
glebokosci rozpoznania woda gruntowa w odwiercie 2 nie pojawita si¢. Po 24 godzinach jej
zwierciadto stabilizowato na gltebokosci 1,5m ppt, tj. na rzednej 205,7 m npm. Woda tego
poziomu w studni kopanej w sasiedztwie wystepowala na glgbokos$ci 1,7m ppt tj. na rzednej
okoto 206,0m npm.

W odwiercie 1 stwierdzono wode zawieszong zwigzang prawdopodobnie z wykopem pod
urzadzenia podziemne. Jej zwierciadlo w trakcie badania pojawito si¢ na glgbokosci 1,2m ppt i
po 24 godzinach ustabilizowato si¢ na giebokosci 0,9m ppt tj. na rzednej 206,3m npm.

W okresach wyjatkowo mokrych zwierciadta tych wod nalezy si¢ spodziewac o kilkadziesiat
centymetrow ptycej niz obecnie.

1.6 INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza si¢, ze w podiozu rozpatrywanego terenu wystepuja:



- rodzime grunty spoiste
- gleba
- spoiste 1 niespoiste nasypy.

W oparciu o analiz¢ makroskopowa uzupetniong o badania sondg dynamiczng dla
przewiercanych gruntéw oceniono ich stany.

W rodzimych gruntach spoistych, nasypach z gruntéw spoistych oraz w glebie stwierdzono
partie plastyczne, twardoplastyczne i potzwarte. Nasypy z zuzla sg §rednio zageszczone i
zageszczone o wskazniku zageszczenia o 1s=0,94 1 1,00.

Szczegotowe dane o stanach gruntdw pokazano na kartach sond lekkich (zat. 5) i przekroju
geotechnicznym (zat. 4)

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe sg $rednio trudne dla budowy ulicy.

2. W podlozu obserwuje si¢ niejednorodnos$¢ litologiczng i geotechniczna.

3. W rodzimych gruntach spoistych, nasypach z gruntow spoistych oraz w glebie stwierdzono
partie plastyczne, twardoplastyczne i potzwarte. Nasypy z zuzla sg $rednio zaggszczone i
zageszczone o wskazniku zaggszczenia o 1s=0,94 i 1,00.

4. Stwierdzone w podtozu grunty spoiste to grunty malo i §rednio spoiste wrazliwe na dziatanie
wody. Pod wptywem wod ptynacych ulegaja rozmyciu, za§ zawilgocone uplastyczniajg sie.
Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazuja cechg ,,pseudotiksotropii’ tj.
uptynniajg si¢, tracac swoje pierwotne wlasnosci fizyczno-mechaniczne. W gruntach tego tatwo
mozna wywota¢ zjawisko ,,kurzawki”.

Grunty organiczne charakteryzuja si¢ roztozonym w czasie duzym osiadaniem.

5. Woda gruntowa poziomu zasadniczego zwigzana jest z wilgotnymi gruntami spoistymi 1
nawodnionymi laminami w tych gruntach. W okresie badania tj. w pazdzierniku 2022r do
glebokosci rozpoznania woda gruntowa w odwiercie 2 nie pojawila si¢. Po 24 godzinach jej
zwierciadlo stabilizowato na gltebokosci 1,5m ppt, tj. na rzednej 205,7 m npm. Woda tego
poziomu w studni kopanej w sasiedztwie wystepowata na glgbokos$ci 1,7m ppt tj. na rzednej
okoto 206,0m npm.

W odwiercie 1 stwierdzono wodg¢ zawieszong zwigzang prawdopodobnie z wykopem pod
urzadzenia podziemne. Jej zwierciadlo w trakcie badania pojawito si¢ na gltgbokosci 1,2m ppt i
po 24 godzinach ustabilizowato si¢ na giebokosci 0,9m ppt tj. na rzednej 206,3m npm.

W okresach wyjatkowo mokrych zwierciadta tych wod nalezy sie¢ spodziewac o kilkadziesiat
centymetrow ptycej niz obecnie.

6. Wysadzinowos$¢, warunki wodne oraz grupe nosnosci podtoza nalezy okresli¢ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Badania geotechniczne sg badaniami punktowymi 1 lokalnie warunki gruntowe moga by¢
odmienne od opisanych.

Pokazanych na przekroju informacji nie nalezy rozcigga¢ na caty przekrdj pod droga.

8. Przy projektowaniu ulicy nalezy uwzgledni¢ rodzaj, stan gruntow i ich cechy, uksztaltowanie
1 zagospodarowanie terenu, wzgledy techniczno-ekonomiczne, przeznaczanie ulicy oraz jej
bezpieczne uzytkowanie w przysztosci.

9. Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych
si¢ dlugo niskich temperaturach glebokos$¢ przemarznigcia podtoza moze by¢ wieksza.

10. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tagcznie z postanowieniami odpowiednich
norm i instrukcji branzowych.
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II. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od
sposobu realizacji planowanych prac bedzie mozna zaliczy¢ do prostych lub zlozonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategori¢ geotechniczng zadania okresli Projektant.




