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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac mechanicznie o $cianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi. Deskowanie
powinno by¢ usuwane w miare postepu robot (zasypki wstepnej i zasypki glownej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego ( kable ener-
getyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociagowe, gazowe itp.) oraz w sasiedztwie istniejacej zabudowy wykopy wykonywac recznie.
Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg DN 110/100
mm PE przystosowana do tego typu oston. Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg
w terenie. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak , aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. W miejscach ztgczy kieli-
chowych nalezy wykona¢ zagtebienie montazowe o giebokoséci do 10 cm , ktdre nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu préb szczelnosci da-
nego odcinka.Na odcinkach przewodow uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi, chodniki) wykopy zasypac piaskiem oraz
dokonac zageszczenia gruntu ze szczegolna starannoscia warstwami po 30 cm do osiagnigcia wspotczynnika 1,0 wg skali Proctora. Wykop
otwarty dla przewodoéw sieci kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Rozwiazania materiatowe sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami.

System kanalizacji zaprojektowano z rur o sciankach strukturalnych ,o potaczeniach kielichowych , dwusciennych o spiralnej budowie , o
gtadkiej $ciance wewnetrznej i zewnetrznej wykonanych z polietylenu PE-HD z zewnetrznym plaszczem w kolorze czarnym gwarantujgcym
peing odpornosc na promieniowanie UV , wewnetrzng w kolorze jasnym gwarantujacym inspekcje kamera video, o diugosciach 3,125 m; 6,25
m; 12,5 m i sztywnoséci obwodowej wynoszacej co najmniej SN8 wg PN-EN ISO 9969 " Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Oznaczanie sztywnosci obwodowe "o $rednicy fi 300/341 mm. Przytacza od wpustow ulicznych zaprojektowano z rur strukturalnych kieli-
chowych

wyposazonych w uszczelki elastomerowe, tréjwarstwowych z polipropylenu PP o $rednicy 200x7,6 mm w klasie sztywnosci SN8 zgodnych z
norma PN-EN 13476-2:2008 Rury musza posiadac gtadka $cianke zewnetrzna i wewnetrzng oraz mozliwos¢ podigczenia przez system zig-
czek In-Situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym utatwiajgcym inspekcje
kamerg video.

Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci SN.

Posadowienie rur o srednicy 300/341 projektuje sie na fawie grubosci 30 cm wykonanej ze zwiru - kruszywa o granulacji 16 - 31,5 mm. odpo-
wiednio zgeszczonego i wzmocnionego dwoma warstwami siatki dwukierunkowej z PP o $rednicy oczka 30x30 mm. tawe wraz z zageszczo-
na obsypka piaskowa rury nalezy owinaé geotkaning separacyjno - wzmacniajaca. Schemat posadowienia rury w wykopie przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania / rys. nr 3/,

Rurociagi o srednicy 200x7,6 mm nalezy ukiadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Studnie rewizyjne.

Na trasie sieci deszczowej oraz w migjscu zalaman przewidziano studzienki potaczeniowe i przelotowe - systemowe studnie wtazowe z rur
strukturalnych , dwusciennych , o gtadkiej Sciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD , o $rednicy
1328/1200 mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego przygotowania przed wbudo-
waniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej dwusciennej PE-HD z przyspawanym dnem z plyty PE-HD oraz kinety w postaci
koryta uformowanego z rur i ptyt PE-HD.

Przestrzen pomigdzy dnem a rynna przelewowa , stanowiaca kinete , wypeiniona jest betonem, Potgczenie kréécow studni z kanatami po-
przez spawy ekstruzyjne. Studnie prefabrykowane z PE-HD sa fabrycznie wyposazone w potke spocznikowa antyposlizgowa | ryflowana w ko-
lorze zottym , zapewniajac bezpieczenstwo oraz fatwos¢ rewizji i eksploatacji studni. W gomej czesci studzienek zastosowano monolityczny
zelbetowy pierscien odciazajacy posadowiony na podsypce z zageszczonego piasku wymieszanego z cementem. Prefabrykowany pierécien
odcigzajacy zaprojektowano z "dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowania bezposredniego obcigzenia rury trzonowej. Na pierécieniu
odciazajacym montowana jest piyta stropowa wraz z wiazem z zeliwa szarego , typ D 400 , gleboko$c¢ osadzenia wiazu : min. 50 mm , wiaz
bez rygli , zatrzaskéw , zawiasdéw oraz wkiadki ttumiace;j .

Wopusty uliczne.

Jako elementy odwadniajace dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty deszczowe zaprojektowano jako elementy
prefabrykowane z rur strukturalnych , dwuéciennych , o gtadkiej $ciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu
PE-HD klasa SN 4 , o srednicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno kré¢cami z rur PPb 200x7,6 mm SN& oraz osadnikami piasku H=0.8

m. Wpust posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm a nastepnie na plycie zelbetowe]j peinej typ PP-96/12 z betonu B-10 . Po montazu
wpustu i wykonaniu zageszczonej obsypki piaskowej nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy PO-120/60 oraz plyte pokrywowa PPG 96/48

, ana niej zeliwny z zeliwa szarego , konierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzen 40 ton , ruszty wyjmowane réwniez z Zeliwa
szarego. Polaczenie przykanalikow od wpustu ulicznego do studni wykonac za pomoca ksztattek i muf - nasuwek z uszczelkami lub kielicho-
wo na
uszczelke stosujac kaskade zewnetrzna .

System odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe o dlugosci ACO Drain Moneblock RD 200V klasy obcigzert D400-F900. Kanat monolityczny z polimer-
betonu elementem rewizyjnym , ruszt z zeliwa , koryto z otworem odptywowym fi 160 mm w dnie wyposazonym w uszczelkg wargowo-labiryn-
towa do szczelnego potaczenia pionowego z kanalizacja.

Zabezpieczenie Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé
recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robét. W bliskim sasiedztwie stupéw i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technolo-
gie wykonywania wykopdw , aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczenia gruntu. Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci deszczo-
wej z siecia telekemunikacyjna i elektryczna roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Norma zaktadowa "Telekemunikacyjne linie
przewodowe - zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnej z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego" . Kabel telefoniczny lub elektryczny nalezy podwiesic na fatach stalowych opartych na écianach wykopu. Uzbrojenie pedziemne
napotkane w czasie realizacji robét a nie naniesione na planie zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowac zabezpieczenia
odpowiednie dla danego typu przewodu.

Roboty montazowe.

Projektowana siec kanalizacji deszczowej nalezy wiaczyc do istniejacego kanatu DN 400 mm w ul. Sienkiewicza do studni o rzednych 311,95/
209,45 oznaczona na planie zagospodarowania terenu symbolem Di.

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciagle kontrolowac przy udziale geodety. taczenie rur oraz elementow prefabrykowanych t.j. studni zinte-
growanych wykonywac poprzez potaczenia kielichowe na uszczelke . Obsybke rur wykonywac piaskiem , zapewniajacym wspotprace rury PE-
HD z gruntem zasypki i obsypki po obu stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w pachwinach i nad rurg , wg
czesci rysunkowej. Dalsza cze$é wykopu zasypaé piaskiem z zageszczeniem mechanicznym . Jako podsypke i zasypke rur nalezy stosowac
wylacznie piasek o uziarnieniu od 0,06+2,0 mm. Po wykonanych robotach wykona¢ inspekcje kanalizacji deszczowej kamerg telewizyjna.
Zestawienie powierzchni i elementow zagospodarowania terenu

Kanat deszczowy z rur PEHD 300/341 mm - mb. 183,6

Przykanaliki z rur PP 200x7,6 mm -mb. 29,7
Wpusty deszczowe -szt. 1
Odwodnienie liniowe ACO RD 200 V -mb. 40,6
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DESZCZOWKA W Ul KOZMIANA

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.am. [ Poszcz. | Razem
1 |ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km
d.1/0113-03 (ana-ninnym ( tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) x2
| logia)
| 10,2542 km 0,508
‘ ; RAZEM 0.508
2| KNR-W 2-01 :Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w grm?®
d.1{0203-04 |kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do
km
4121 m? 412,100
RAZEM 412,100
3|KNR-W 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho~ m?
. d.1|0210-04 wsp. dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V- (dalsze 2 km)
| do S=4
f 4121 m3 412,100
| RAZEM 412,100
[ 4[KNR-W 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi|m® ;
d.1/0301-02 odl. do 1 km (kat.gr.lll)
45.7 m? 45700 |
RAZEM 45,700/
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m? ‘
d.1|0210-04 wsp. dami samowyladowczymi pe drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V- (dalsze 2 km)
do S=4
45,7 m? 45,700
RAZEM 45,700
6| KNR-W 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 6.0 m pgm?
d.1/0314-04 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-IV wraz z rozbiorka
(szer.do 1m)
683,5 m? 683,500 |
RAZEM 683,500
7|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie picnowych §cian wykopow liniowych o gtebokosci 6.0 m palan m? |
d.1/0314-09 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiérka (doda |
tek za dalszy 1m szer.)
639,7 m2 639,700
RAZEM 639.700
8|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grubosci 10 cm - przykanaliki, m®
d.1/1411-02 Podsypka z piasku ‘ \ [
7.9 m? 7,900|
| RAZEM 7,900
9/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grubosci 30 cm - materac zwitm® '
d.1/1411-04 (ana-rowy
logia)
68,3 [m® | 68.300|
‘ | RAZEM | 68,300
10} KNNR 11 Uszczelnianie czaszy | skarp sktadowiska folig z PE, PCW fgczong przez zgrze- |m?2 | ‘
d.1/0701-04 (ana;wanie - wykonanie otuliny z geotkaniny wytworzonej technika tkacka z czarnych ‘
'logia) tasm polipropylenowych o masie 205 g/m2 w wykopie - ANALOGIA |
18629 m? | §62.900
| | RAZEM 862,900
11/ KNR 2-02 Wykonanie rusztu (zbrojenia) z geosiat ki o sztywnych weztach powstalej w wyni m2 | |
d.1/0607-03 (ana-; ku rozciagania pasm materiatu polipropylenowego o o czkach 30 mm - ANALO- | |
logia) GIA
14553 |m? 455,300
| RAZEM 455,300
12| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i sz m?
d.1/0312-0401 |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-ll - zasypanie wykopdw piaskiem
| |45,7 | m? 45,700
i ! : RAZEM 45,700
| 13/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm?
d.1]/0222-01 w gruncie kat. |-ll- zasypanie wykopow piaskiem
| 2937 m? 293,700
[ | RAZEM 293,700
: 14|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |1l | m3
| d.10228-01
[ 3394 |m3 339.400
[ | RAZEM 338,400
[ 2 OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGOW CPV 45231300-8
| 15 KNR-W 2-18 |Montaz systemowych studni wiazowych z rur strukturalnych dwusciennych z jedd stud.
| d.2/0513-01 |norodnego materiatu PEHD, o Srednicy 1200 mm klasy SN4 - studnia kinetowa
E | stud. 8.000
, [ RAZEM 8,000
| 16/KNNR 4 | pierscien zelbetowy odcigzajacy na studnie rewizyjna fi 1200 mm - analegia  |kpl.
d.2{1421-02 ‘
18 ‘kpl. 8,000
\ RAZEM 8,000
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DESZCZOWKA W Ul. KOZMIANA

OBMIAR

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
17 KNNR 4 Uzupetnienie wyposazenia studni PEHD fi 1200 rewizyjnej - plyta nastropowa i |kpl.
d.2|1418-06 piyta pokrywowa petna , z wtazem kanatowym fi 600 mm D400, z zeliwa szarega,
bez rygli - ANALOGIA
8 kpl. 8.000 ‘
RAZEM 8,000
18| KNNR 4 Kanaty z rur strukturalnych dwusciennych z PP o érednicy 200 mm klasy SN8 z |m |
d.2/1308-03 ksztattkami - przykanaliki
| 29.7 m 29,700
1 RAZEM 29,700
19/ KNNR 4 |Kanaty z strukturalnych dwusciennych z PEHD o $rednicy 300 mm klasy SNg, tam
d.2/1308-05 czonych na wcisk
183.,6 m 183,600
RAZEM 183,600
20 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych dwusciennych iszt. |
d.2/1424-02 (ana- PEHD o $rednicy 500/568 mm klasy SN4 z wspawanymi na sztywno kréécami z
logia) rur PPb 200 mm wraz z pier§cieniem odcigzajacym PO-120/60/20 , teleskopowym
adapterem do wtazéw zelbetowych , adapterem do wpustow podkraweznikowych i
tradycyjnych oraz z ptyta pokrywowa petna PP-96/48 |
1 szt. 1,000 |
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 | System odwodnienia liniowego monolitycznego z polimerbetonu przekrdj V-200 |szt.
d.2|0414-05 - klasa obcigzenia D400-F800 z elementem rewizyjnym i skrzynka odptywowa diu-
analogia gosci
406 szt. 40,600
: | RAZEM | 40,600
22 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1 ‘
d.2{1610-04 prob.
1 odc. -1 1,000
préb. |
RAZEM 1,000
23 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ [kpl.
d.2/ 0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m |
6 kpl. 6,000 |
RAZEM 6,000
24/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocia- gow i kanatow: element o rozpietosci 4 nkpl.
d.2|0529-01
2 | kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych, skrzynek wod., telek.. ga szt.
d.2{1406-03 zowych itp.
B szt. 6,000 |
RAZEM 6,000
26 kalkulacja in- | Kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji - sie¢ deszczowa kpl.
d.2|dywidualna
1 [kpl. 1.000 |
: RAZEM 1,000,
27| kalkulacja Ewentualne usuniecie kolizji z siecig cieptowniczg DN 100 mm / brak rzednych p kpl. *
d.2|wiasna sadowienia/ - po uzgodnieniu z dostawca ciepta
1 kpl. 1,000
RAZEM [ 1,000
3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG CPV 45233123-7
28 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?2
d.3|0102-02/03 |materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
298 m2 | 298,000
RAZEM 288,000
29/ KNR-W 2-01 | Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 ki m?
d.3/0210-04 'samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V - ma-
Wspét. do S= teriat z frezowania i podbudowy- dalsze 2 km
4
159.6 |m? 59,600
| RAZEM 59,600
30 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskoym?2
d.3/0810-02
298 m? 298,000
RAZEM 298,000
31|KNR 2-31 Transport wewngtrzny materiatow sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyt
d.3|1509-05 niowymi na odlegtosc do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym - transpart
|klinkieru drogowego ‘
53,4 t | 53.400
| RAZEM 53,400
32 KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dalsze 3,5 km t
d.3[1511-01 -
Imnoznik do
S=6 ‘
534 t 53,400
| RAZEM | 53,400
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DESZCZOWKA W Ul. KOZMIANA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?
d.3|0802-07
299.8 m? 299,800
RAZEM 288,800
34|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. [V |m? '
d.3/0208-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosc do 1 km - material z podbudowy
45 m* 45,000
| RAZEM 45,000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 1m?
d.3/0114-05 cm
289.,8 m?2 299,800
. RAZEM 299,800
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu {m?
d.3/0114-07 cm
299.8 m? 209,800
| RAZEM 299,800
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubgm? *
d.3|0114-08 ci po zageszczeniu ‘
wspot. 3 ‘ ‘
1299,8 m? 1 299.800
| RAZEM 298,800

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42564 Uzytkownik: Henryk




