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Inwestor: Wykonawca:
MIASTO ZAMOSC MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-
UL. RYNEK WIELKI 13 LOKAJ

PEOWIAKOW 9/27

22-400 ZAMOSC
22-400 ZAMOSC

Przedmiar robot

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOSCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWE]

DO ULICY KOZMIANA
Obiekt:



Charakterystyka robét:

Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano przebudowe ulicy Podwale na odcinku od ul. Okopowej do ul. Andrzeja Edwarda KoZmiana.
Poczatek zakresu robdt nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.57 a koniec w km 0+098.00. Projektowana
ulica charakteryzuje sie nawierzchnig asfaltowg, szerokoscig statg rownga 5,50 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulice
obramowano kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odstonieciu 12 cm. Ponadto projekt zaktada
przebudowe miejsc parkingowych oraz drég dla pieszych wzdtuz przedmiotowej ulicy, a takze przebudowe zjazddw.
Drogi dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6 cm, ktére
obramowano za pomoca obrzeza 6x20x100 cm. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
koloru grafitowego o grubosci 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).
Szerokosci zjazdéw dostosowano do istniejgcych warunkow i wynoszg one 5,0 - 5,4 m. Zjazdy zaprojektowano
ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub z tukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).
Miejsca parkingowe zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Miejsca parkingowe - réwnolegte - zlokalizowane wzdtuz ulicy zaprojektowano o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0 m. Pozostate miejsca parkingowe
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowe] koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m
(wtym jedno miejsce parkingowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami).
Dodatkowo projekt zaktada przebudowe drogi manewrowe] prowadzacej do niniejszych miejsc parkingowych.
Nawierzchnie drogi manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm.
W ramach niniejszej inwestycji zaplanowano rowniez budowe kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia drzew.

Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 cm oraz
o nawierzchni asfaltowej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Szerokosci zjazdéw dostosowano
do istniejgcych warunkow i wynoszg one 5,0 - 5,4 m. Zjazdy obramowano za pomocg kraweznika betonowego
15x30x100 cm lub za pomocg obrzeza betonowego 8x30x100 cm (wszystkie zjazdy zakonczono obrzezem
betonowym 8x30x100 cm) oraz zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub z tukami poziomymi R=6,0 m
(zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).

Drogi dla pieszych

Zaprojektowano budowe drog dla pieszych o szerokosci 2,0 m oraz spadku poprzecznym o wartosci 2%. Nawierzchnie
drog dla pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowe] koloru szarego gr 6 cm, ktére obramowano za
pomocg obrzeza 6x20x100 cm koloru szarego. Drogi dla pieszych poszerzono w obrebie przejsé
dla pieszych do szerokosci 4,0m.

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Miejsca parkingowe - réwnolegte - zlokalizowane wzdtuz ulicy zaprojektowano o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0 m. Pozostate miejsca parkingowe
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m
(w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach 3,6 x 50 m przeznaczone dla potrzeb o0sdéb
z niepetnosprawnosciami). Dodatkowo projekt zaktada przebudowe drogi manewrowej prowadzgcej do niniejszych
miejsc parkingowych. Nawierzchnie drogi manewrowe] zaprojektowano z kostki brukowej betonowe] koloru
grafitowego gr. 8 cm.  Miejsca parkingowe obramowano za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100 cm
o odstonieciu 12 cm; od strony jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm wtopione.



Powierzchnia biologicznie czynna
Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng (trawniki) o tgcznej powierzchni 403,00 m2.

Uktad istniejacej zieleni
W przedmiotowej inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki) oraz drzewa.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowana budowa ulicy ma charakter ogélnodostepny. Majgc powyzsze na uwadze nie przewiduje sie opisania
sposobu dostepu do drogi publicznej poniewaz inwestycja jest inwestycjg publiczng nie okre$lajgcg ograniczen
uzytkowania.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wéd opadowych (kanalizacja deszczowa).

Rozwigzania dla oséb niepetnosprawnych

Na przejsciach dla pieszych zaprojektowano udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych projektujgc po dwa rzedy
ptyt integracyjnych koloru zéttego z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami o wymiarach 30x30cm oraz
ptyty kierujgce koloru szarego o wymiarach 30x30 cm. Ptyty integracyjne oraz kierujgce umieszczone w niniejszych
newralgicznych punktach majg na celu poinformowanie oséb niewidomych o wystepowaniu miejsc w ktérych
wystepuje konieczno$¢ zachowania szczegdlnej ostroznosci. Ponadto na przejsciach dla pieszych zaprojektowano
krawezniki wtopione.

Odcinek projektowanej ulicy zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 2.
Projektowane konstrukcje

Kategoria ruchu - KR2

Droga o znaczeniu obronnym - Nie

Pojazd miarodajny - pojazd komunalny - symbol pojazdu PK

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie - 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nos$nosci podtoza gruntowego: G4

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodpornosci: 0,65 hz

Min. grubosc¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ powinna wynosié: 65 cm

Projektowana konstrukcja jezdni

-Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 -5cm

-Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016 - 8 cm

-Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - 20 cm
-Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -20 cm

-Warstwa ulepszonego podtfoza z piasku gruboziarnistego - 12 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego nr 1 / parkingu



-Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wytrzymatosci > 50 MPa - 8 cm
-Podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 - 22 cm

-Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6 - 25 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu zwyktego nr 2

-Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wytrzymatosci > 50 MPa - 8 cm
-Podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 - 15 cm

-Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6 - 15 cm

Projektowana konstrukcja drog dla pieszych

-Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego - 6 cm

-Podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 - 15 cm
-Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C5/6 - 15 cm

Przedmiar robot



Lp. Wyszczegodlnienie elementdw rozliczeniowych Jednostka
obmiar nazwa
1 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég 0,40 km
W terenie rOwninnym
2 |ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubos¢ warstwy do 20 cm. 455,00 m?
Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje material na wlasny koszt we wlasnym
zakresie
Mechaniczne rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikow 573,00 m?
3 | wraz z odwiezieniem materiatu.
Material pozyskany Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie
Rgczne rozebranie nawierzchni z  klinkieru wraz z oczyszczeniem, 743,00 m?
4 posortowaniem, utozeniem na paletach, ofoliowanych oraz odwiezieniem
materialu W miejsce wskazane przez Zamawiajagcego W granicach
administracyjnych Miasta Zamos¢
Rozebranie kraweznikow betonowych 1 obrzezy betonowych wraz 387,00 m
5 z odwiezieniem materialu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
w granicach administracyjnych Miasta Zamos$¢ lub przy =zgodzie
Zamawiajacego Wykonawca zagospodaruje material w swoim zakresie
Zdjecie znakow drogowych lub drogowskazoéw. Zdemontowane tarcze znakow 1,00 szt.
6 Wykonawca przekaze Zarzadcy drogi. Pozostale materiaty rozbidrkowe
Wykonawca zagospodaruje swoim  staraniem, na swoje ryzyko
i swoim kosztem
7 Demontaz stupkéw od znakéw drogowych. Materialty rozbidorkowe 1,00 szt.
nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje
swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem
3 |ROBOTY ZIEMNE
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku 527,40 m3
samochodami samowyladowczymi.
Material z odktadu Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie
9 Wykopy na odktad koparkami podsigbiernymi wraz z odwiezieniem urobku. 527,40 m3
Materiat z odktadu Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie
10 | Formowanie i zaggszczanie nasypOw oraz transport materiatu do nasypu — 7,33 m?
piasek z dowozu
4 | NOWA KONSTRUKCJA DROGI
11 | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem materiatu. 966,00 m?
Wykonawca zagospodaruje materiat w swoim zakresie i na wiasny koszt
12 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 966,00 m?
wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego
13 | Warstwa ulepszonego podtoza z piasku gruboziarnistego, grubo$¢ warstwy 966,00 m?

po zaggszczeniu 12 cm, przy uzyciu walca wibracyjnego




14 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 966,00 m?2
C 3/4, piclggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu 20 cm

15 | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubo$¢ warstwy 966,00 m?
po zaggszcezeniu 20 cm

5 | WARSTWY ASFALTOWE

16 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa 966,00 m?

17 | Skropienie nawierzchni asfaltem 966,00 m?

18 | Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016, 966,00 m?
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad.10-15 t

19 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe pojazdem z uzyciem wody 966,00 m?
pod ci$nieniem

20 | Skropienie nawierzchni asfaltem 966,00 m2

21 | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016 — grubos¢ 966,00 m?
warstwy po zaggszczeniu Scm.mTransport mieszanki  samochodem
samowytad. 10-15t

6 |ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

22 | Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem taw 553,00 m
betonowych z betonu C16/20
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem taw betonowych 25,00 m

23 | z betonu C16/20, na podsypce piaskowej spoiny wypelniane piaskiem

24 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, wraz z wykonaniem taw betonowych 260,00 m
z betonu C8/10 na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

7 | CHODNIK

25 | Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem materiatu. 396,00 m?
Wykonawca zagospodaruje materiat w swoim zakresie i na wlasny koszt

26 | Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika 396,00 m?

27 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 396,00 m?
C 5/6 — pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu 15cm

28 [ Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 3/4 — 396,00 m?
pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

29 [ Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, uktadane na podsypce 396,00 m?
cementowo-piaskowej

30 [Ulozenie plyt integracyjnych z wypustkami  koloru zoélttego, uktadane 11,80 m?
na podsypce cementowo-piaskowej

31 |Utlozenie ptyt kierunkowych koloru szarego, ukladane na podsypce 1,10 m?

cementowo-piaskowej

ZJAZD ZWYKLY NR 2 Z KOSTKI




32 |[Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem materiatu. 21,00 m?
Wykonawca zagospodaruje material w swoim zakresie i na wlasny koszt

33 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne zjazdy 21,00 m?

34 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 21,00 m?
C 5/6 — pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy
po zaggszezeniu 15cm

35 [Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 21,00 m?
C 3/4 - pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu 15 cm

36 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm, koloru 21,00 m?
grafitowego, uktadana na podsypce cementowo piaskowej — 5 c¢cm, spoiny
wypehiane piaskiem

9 |ZJAZD ZWYKLY NR 1, PARKING Z KOSTKI

37 |[Koryta wykonywane mechanicznie. wraz z odwiezieniem materiatu. 843,00 m?
Wykonawca zagospodaruje materiat w swoim zakresie i na wlasny koszt

38 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne zjazdy 843,00 m?

39 [Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 843,00 m?
C 5/6 — pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu 25 cm

40 |Podbudowa =zasadnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 843,00 m?
C 3/4 - pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu 22 ¢m

41 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm, Kkoloru 625,00 m?
grafitowego, uktadane na podsypce cementowo piaskowej — 5 cm, spoiny
wypetniane piaskiem

42 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm, koloru szarego, 218,00 m?
uktadane na podsypce cementowo piaskowej — 5 cm, spoiny wypelniane
piaskiem

10 | OZNAKOWANIE ULIC I URZADZENIA BEZPIECZENSTWO
RUCHU DROGOWEGO

43 | Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o $rednicy 60 mm 8,00 szt

44 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 14,00 szt.
o0 powierzchni do 0,3 m?

45 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe 19,23 m?

46 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe na niebiesko 18,00 m?

11 |URZADZENIA OBCE

47 | Ukladanie rur ostonowych dwudzielnych w wykopie wraz z zasypaniem rury 253,00 m
piaskiem

48 | Regulacja zasuw wodociagowych, gazowych 5,00 szt.

49 | Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej wraz z montazem nowej 2,00 szt.
pokrywy i pierscienia odcigzajacego

50 | Regulacja pionowa istniejacych stupéw o$wietleniowych wraz z robotami 4,00 szt.

towarzyszacymi




12 | ROBOTY WYKONCZENIOWE

51 | Humusowanie terenu przy grubosci warstwy humusu 20 cm (ziemia urodzajna 403,00 m?
z dowozu)

52 [ Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie 403,00 m?

53 [ Plantowanie (obrobienie na czysto) 403,00 m?

54 | Nasadzenie klonu kulistego o obwodzie pnia od 15 do 20 cm o wysokosci 2,5m, 19,00 szt.
wraz z zasypka sadzonki Zyzna ziemia i opalikowaniem sadzonki (trzy paliki)

55 [ Wykonanie pochwytu o wys. 1,1 m ze stali nierdzewnej przy przejsciu 10,00 m

dla pieszych




