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Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywaé mechanicznie o $cianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami stalowymi lub plytami wykopowymi. De-
skowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu robdt (zasypki wstepnej i zasypki giownej). Przy zblizeniach do uzbrojema po-
dziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe itp.) oraz w sgsiedztwie istniejgcej zabudo-
wy wykopy wykaonywac recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami

elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg DN 110/100 mm PE przystosowang
do tego typu oston. Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia

trasy i trwale oznaczy ja w terenie. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak , aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojgj
powierzchni. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonac zagtebienie montazowe

o giebokosci do 10 cm , kidre nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu préb szczelnosci danego odcinka.

Na odcinkach przewodow uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi, chodniki) wykopy zasypac piaskiem oraz do-
kona¢ zageszczenia gruntu ze szczegding starannoscig warstwami po 30 cm do osiggnigcia

wspdiczynnika 1,0 wg skali Proctora.

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-
EN 1610.

Rozwigzania materiatowe sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami.
System kanalizacji zaprojektowano z rur o sciankach strukturalnych ,0 potaczeniach kielichowych , dwusciennych o spirainej bu-
dowie , o gladkiej sciance wewnetrznej | zewnetrznej wykonanych z polietylenu PE-HD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze
czarmym gwarantujacym peina odporno$é na promieniowanie UV , wewnetrzng w kolorze jasnym gwarantujgcym inspekcje kame-
ra video, o diugosciach 3,125 m; 6,25 m; 12,5 m i sztywnosci obwodowej wynoszacej co najmniej SN8 wg PN-EN 1SO 9969 " Ru-
ry z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowe "
o $rednicy fi 300/341 mm. Przylacza od wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur strukturalnych kielichowych wyposazonych w
uszczelki elastomerowe, trojwarstwowych z polipropylenu PP o érednicy 200x7,6 mm w klasie sztywnosci SN8 zgodnych z normg
PN-EN 13476-2:2008 Rury musza posiadaé gtadksg $cianke zewnetrzng i wewnetrzng oraz mozliwo$¢ podiaczenia przez system
ziaczek In-Situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym utatwiaja-
cym inspekcje kamerg video.

Ksztattki powinny byé wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymagane] sztywnosci SN.
Posadowienie rur o $rednicy 300/341 projektuje sie na tawie gruboéci 30 cm wykonanej ze zwiru - kruszywa o granulacji 16 - 31,5
mm. odpowiednio zgeszczonego i wzmocnionego dwoma warstwami siatki dwukierunkowej z PP o Srednicy oczka 30x30 mm. ta-
we wraz z zageszczona obsypka piaskowa rury nalezy owinac geotkaning separacyjno - wzmacniajacg. Schemat posadowienia
rury w wykopie przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania / rys. nr 3/.
Rurociagi o $rednicy 200x7,6 mm nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Studnie rewizyjne.

Na trasie sieci deszczowej oraz w miejscu zataman przewidziana studzienki potaczeniowe i przelotowe - systemowe studnie wiza-
zowe z rur strukturalnych , dwusciennych , o gtadkiej $ciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiaiu
PE-HD , o $rednicy 1328/1200 mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjal-
nego przygotowania przed wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rury karbowanej dwusciennej PE-HD z przyspawanym
dnem z ptyty PE-HD oraz kinety w postaci koryta uformowanego z rur i piyt PE-HD.

Przestrzen pomiedzy dnem a rynng przelewowa , stanowigca kinete , wypetniona jest betonem, Potaczenie kréccow studni z kana-
tami poprzez spawy ekstruzyjne. Studnie prefabrykowane z PE-HD sa fabrycznie wyposazone w potke spocznikowg antyposlizgo-
wa . ryflowang w kolorze zottym | zapewniajac bezpieczenstwo oraz fatwosé rewizji i eksploataciji studni. W gérne] czesci studzie-
nek zastosowano monolityczny Zelbetowy pierécien odciazajacy posadowiony na podsypce z zaggszczonego piasku wymieszane-
go z cementem. Prefabrykowany pierscien odciazajacy zaprojektowano z "dystansem" od trzonu studni w celu wyeliminowania
bezposredniego obcigzenia rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajacym montowana jest ptyta stropowa wraz z wiazem z zeliwa
szarego , typ D 400 , gleboko$¢ osadzenia wiazu : min. 50 mm , wiaz bez rygli, zatrzaskéw , zawiasow oraz wktadki ttumiacej .

Whpusty uliczne.

Jako elementy odwadniajace dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty deszczowe zaprojektowano jako
elementy prefabrykowane z rur strukturalnych , dwusciennych ., o gladkiej Sciance zewnetrznej | wewnetrznej , wykonanych z jedno-
rodnego materiatu PE-HD klasa SN 4 | o $rednicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno kréécami z rur PPb 200x7,6 mm SN8
oraz osadnikami piasku H=0,8 m. Wpust posadowié na podsypece z piasku gr. 10 cm a nastepnie na plycie zelbetowej petnej typ
PP-96/12 z betonu B-10 . Po montazu wpustu i wykonaniu zageszczone] obsypki piaskowej nalezy zamontowac pierscien odcig-
zajacy PO-120/60 oraz piyte pokrywowa PPG 96/48 , a na niej zeliwny z zeliwa szarego , kotnierzowy wpust uliczny przystoso-
wany do obciazen 40 ton , ruszty wyjmowane réwniez z zeliwa szarego. Potaczenie przykanalikéw od wpustu ulicznego do studni
wykonac za pomoca ksztattek | muf - nasuwek z uszczelkami lub kielichowo na uszczelke stosujac kaskade zewnetrzng .

System odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano odwaodnienie liniowe o diugosci ACO Drain Monoblock RD 200V kiasy obciazert D400-F900. Kanat monolityczny
z polimerbetonu elementem rewizyjnym . ruszt z zeliwa , koryto z otworem odplywowym fi 160 mm w dnie wyposazonym w
uszczelke wargowo-labiryntowa do szczelnego potaczenia pionowego z kanalizacja.

Zabezpieczenie kolizji z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac wykopy kontrolne a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wy-
konywacé recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robdt. W bliskim sasiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewi-
dzieé taka technologie wykonywania wykop6w , aby nie dopusci¢ do osunigcia sig lub przemieszczenia gruntu. Na odcinkach
skrzyzowan i zblizen sieci deszczowej z siecia telekomunikacyjna i elektryczna roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz
Norma zaktadowg "Telekomunikacyjne linie przewodaowe - zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnej z innymi urzadzeniami
uzbrojenia

terenowego” . Kabel telefoniczny lub elektryczny nalezy podwiesi¢ na tatach stalowych opartych

na $cianach wykopu. Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robét a nie naniesione na planie zagospodarowania
nalezy traktowac jako czynne i zastosowac zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.

Roboty montazowe.
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Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wigczyé do istniejgcego kanatu DN 400 mm
w ul. Sienkiewicza do studni o rzednych 311,95/209,45 oznaczong na planie zagospodarowania terenu symbolem Di.
Poziom posadowienia kanatu nalezy ciagle kontrolowa¢ przy udziale geodety. taczenie rur oraz

elementdw prefabrykowanych t.j. studni zintegrowanych wykonywac poprzez potagczenia
kielichowe na uszczelke . Obsybke rur wykonywac piaskiem , zapewniajacym wspotprace rury PE-HD z gruntem zasypki | ob-

sypki po obu stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w pachwinach i nad rura , wg czesci rysunko-
wej. Dalszg czes¢ wykopu zasypac piaskiem z zageszczeniem mechanicznym . Jako podsypke i zasypke rur nalezy stosowac wy-
tgcznie piasek o uziarnieniu od 0,06+2,0 mm. Po wykonanych robotach wykonac inspekcje kanalizacji deszczowej kamerg telewi-

zyjna.

Zestawienie powierzchni i elementdw zagospodarowania terenu
Kanat deszczowy z rur PEHD 300/341 mm - mb. 265.1

Przykanaliki z rur PP 200x7,6 mm -mb. 74,4
Whpusty deszczowe -szt. 10
Odwodnienie liniowe ACO RD 200 V -mb. 40,6
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DESZCZOWKA _ PODWALE-AKTUALIZACJA OBMIAR

16 KNNR 4  pierscien zelbetowy odciazajacy na studnie rewizyjng fi 1200 mm - analo- kpl.
d.2 1421-02 gia

_4-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m.  Poszcz. Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie  km
d.10113-03 rowninnym ( tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) x2
(analogia)
0,38*2 - km 0,760
- - RAZEM 0,760
2 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.1 0203-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legtosc do 1 km
618,8 m3 | 618,800
| o RAZEM 618,800
3 KNR-W 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.1 0210-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lli-1V-
wsp. do S=4 (dalsze 2 km)
618.,8 m? 618,800
| ) - . RAZEM 518,800
4 KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.1 0301-02 czymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
68,7 m3 68,700
S | RAZEM 68,700
5 KNR-W 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m?3
d.1 0210-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV-
wsp. do S=4 (dalsze 2 km)
68,7 oom? 68,700
S | - | ~ RAZEM 68,700
6 KNR-W 2-01 Petne umacnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m?2
d.1 0314-04 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.llI-IV wraz z
rozbiorkg (szer.do 1m)
11050,4 ] - m2 1 050,400 ]
N N - | RAZEM  1050,400
7 KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o giebokosci6.0m m?
d.1 0314-09 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-I\V wraz z roz-
bidrka (dodatek za dalszy 1m szer.)
9087 B m? 908,700
| RAZEM 908,700
8 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - przyka- m?
d.1 1411-02 naliki. Podsypka z piasku
N 11:5 - m3 11,500 R
RAZEM 11,500
9 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 30 cm - mate- m3
d.1 1411-04 rac zwirowy
(analogia)
98,6 m?3 98,600
] RAZEM 98,600
10 KNNR 11 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiska folig z PE, PCW faczong przez ~ m?2
d.1 0701-04 zgrzewanie - wykonanie otuliny z geotkaniny wytworzonej technikg tkackg z
(analogia)  czarnych tasm polipropylenowych o masie 205 g/m2 w wykopie - ANALO-
GIA
11248,0 - m2 1248,000
I | RAZEM 1 246,000
11 KNR 2-02  Wykonanie rusztu (zbrojenia) z geosiat ki o sztywnych weztach powstatej w m?2
d.1 0807-03 wyniku rozciggania pasm materiatu polipropylenowego o o czkach 30 mm -
(analogia) ANALOGIA
6574 — TR m? 657.400
| I _ RAZEM 657,400
12 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3.0 m3
d.1 0312-0401 m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - zasypanie wykopow piaskiem
68,7 - m3 68,700
] B - ~ RAZEM 68,700
13 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m?
d.1 0222-01 10 m w gruncie kat. |-1ll- zasypanie wykopow piaskiem
| 400,2 - m3 400,200 )
P S 1 RAZEM 400,200
14 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1Ill - m?
d.1 0228-01
68,7+400.2 m3 458,900
_ - 'RAZEM 468,900
2| 'OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGOW CPV 45231300-8 N
15 KNR-W 2-18 Montaz systemowych studni wtazowych z rur strukturainych dwusciennych  stud.
d.2 0513-01 z jednorodnego materiatu PEHD, o $rednicy 1200 mm klasy SN4 - studnia
kinetowa
. [13 - stud. 13,000 ]
RAZEM 13,000
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Lp. Podstawa

17 KNNR 4
d.2 1418-06

18 KNNR 4
d.2 1308-03

19 KNNR 4
d.2 1308-05

20 KNNR 4
d.2 1424-02
(analogia)

21 KNR-W 2-18

d.2 0414-05 -
analogia

22 KNNR 4
d.2 1610-04

23 KNNR 1
d.2 0527-01

24 KNNR 1
d.2 0529-01

25 KNR 4-02
d.2 0234-01-
analogia

26 KNR 4-02
d.2 0230-02 -
analogia

27 KNR 2-31
d.2 1406-03

28 kalkulacja
d.2 indywidual-
na

29 kalkulacja
d.2 wlasna

30 kalkulacja
d.2 wiasna

3
31 KNR AT-03
d.3 0102-02/03

12258

OBMIAR

B Opis i wyliczenia j
13 kpl.
Uzupetnienie wyposazenia studni PEHD fi 1200 rewizyjnej - ptyta nastropo- kpl.
wa i ptyta pokrywowa peina , z wiazem kanatowym fi 600 mm D400, z zeli-
wa szarego, bez rygli - ANALOGIA
13 kpl.

Kanaty z rur strukturalnych dwusciennych z PP o Srednicy 200 mm klasy m
SN8 z ksztattkami - przykanaliki

74,4 m

'Kana"fy z strukturainych dwusciennych z PEHD o $rednicy 300 mm kiasy m

SN8, taczonych na wcisk
265,1 ) : |m

Studzienki sciekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych dwuscien- szt
nych z PEHD o érednicy 500/568 mm klasy SN4 z wspawanymi na sztywno
kréccami z rur PPb 200 mm wraz z pierscieniem odcigzajacym PO-120/60/

20 , teleskopowym adapterem do wiazdw zelbetowych , adapterem do

wpustow podkraweznikowych i tradycyjnych oraz z plyta pokrywowa peing
PP-96/48

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.

typ lekki; element o rozpietosci 4 m

i kpl.
Montaz konstrukgji podwieszen rurocia- géw i kanatéw; element o rozpie-  kpl.
tosci4 m

4 kpl.
'Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu - wpust zeliwny uliczny - analo- szt
gia

3 szt.
Demontaz rurociagu kanalizacyjnego o r. 150 mm - w wykopie m
22,8 ) ) m
Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych, skrzynek wod., te- szt
lek., gazowych itp.

12 szt.
Kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji - sie¢ deszczowa kpl.
1 - s B ~ kpl
Ewentualne usuniecie kolizji z siecig cieptowniczg DN 100 mm / brak rzed- kpl.
nych posadowienia/ - po uzgodnieniu z dostawcg ciepta

1 kpl.
Ewentualne usuniecie kolizji z siecig gazowg DN 25 mm / brak rzednych  kpl.
posadowienia/ - po uzgodneiniu z dostawca gazu

1 _ kpl.

ROBOTY BUDOWLANE W ;AKRE_S_!EDEQQB QP!iS_’@:}‘!EB:T -
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznegj o gr. 5 cm z wywo- m2
zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja

m2
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Cjm.

Poszcz.
13,000
RAZEM

13,000
RAZEM

74,400
RAZEM

265,100
RAZEM

10,000
RAZEM

. 40800
RAZEM

2,000

10 szi.

System odwodnienia liniowego monolitycznego z poiirherbetonu przekroj V- szt.

200 , klasa obcigzenia D400-FS00 z elementem rewizyjnym i skrzynka od-

ptywowa diugosci

40.6 szt.

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominainej 300 mm ‘odc. -1
prob.

2 odc. -1
préb.

RAZEM

11,000
RAZEM

| 4,000
RAZEM

3.000

__ RAZEM

22,800
RAZEM

12,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

225,800
RAZEM

Razem

13,000

13,000

74,400

265,100

10,000

40,600

2,000

11,000

4,000

3,000

22,800

12,000

1,000

1,000

1.000

225,800
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

~ Opis i wyliczenia

32 KNR-W 2-01 Nakfady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-

d.3 0210-04
Wspét. do
S=4

33 KNR 2-31
d.3'0810-02

34 KNR 2-31
d.3 1509-05

35 KNR 2-31

d.3 1511-01 -
mnoznik do
S=6

36 KNR 2-31
d.3 0802-07

37 KNR-W 2-01

d.3 0208-02

38 KNR 2-31
d.3 0114-05

39 KNR 2-31
d.3 0114-07

40 KNR 2-31
d.3 0114-08
wspot. 3

nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat. IlI-IV - materiat z frezowania | podbudowy- dalsze 2 km

11,3+67,0

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-
piaskowej

4464

Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odlegios¢ do 0.5 km z zatadunkiem | wyladunkiem recz-
nym - transport klinkieru drogowego

79,5

Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dalsze 3,5 km

79,5

cm
446.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsisbiernymi 0.15 m3 w ziemi
kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$c do 1 km - materiat z podbudowy
67.0

'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o gruboéci' po zagesz-

czeniu 15 cm
4464

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm
4464 -
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu

446 4

j.m.
m?3

m3
m2
m2

t

t

t

mZ2

m3

m3

m2

.mZ

m2
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Poszcz,

78,300

RAZEM

| 446,400
RAZEM

| 79,500
RAZEM

79,500
RAZEM

446,400

RAZEM

_67.000
RAZEM

446,400
RAZEM

448,400
RAZEM

_ -448,400
RAZEM

Razem

78,300

446 400

79,500

79,500

446,400

67,000

446,400

446,400

-446,400



