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1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Informacj¢ z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla zadania pn:
»Przebudowa ulicy Braterstwa Broni w Zamosciu polegajgca na odtworzeniu nawierzchni na
odcinku od granicy miasta do Cmentarza Komunalnego”.

Zakres robot:

- oznakowanie miejsca robot,

- roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji, tyczenie krawedzi 1 osi elementow
zagospodarowania terenu,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej,

- porzadkowanie terenu,

- odbiory czesciowe robot zanikajacych 1 odbidr koncowy robot,
- inwentaryzacja robot zanikajgcych 1 powykonawcza.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W projektowanym terenie i bezposrednim otoczeniu istnieja:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

a) czas wystepowania zagrozenia: czas wszystkich robot od wejscia w teren do ich zakonczenia
wraz z odbiorami i inwentaryzacja,

b) rodzaje zagrozen:

- zagrozenia wypadkowe: zagrozenia od ruchu drogowego, od pracy maszyn i urzadzen,
mozliwos$¢ porazenia pradem przy wykopach nad 1 pod liniami elektroenergetycznymi,

- zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracje,

- zagrozenia dla srodowiska: uszkodzenie korzeni i pni drzew, pozostawienie zanieczyszczen po
robotach.

5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot.
Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowe;.
Roboty ziemne nad linig telekomunikacyjna, energetyczng i gazowa nalezy prowadzi¢ recznie.



Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu na danym zadaniu
inwestycyjnym, nalezy wykona¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot.
Miejsce robot oznakowac i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy wydzieli¢: zaporami, zastawami,
pachotkami drogowymi, tasma ostrzegawcza. W miar¢ mozliwosci umozliwi¢ dojazd do poses;ji.

6. Informacje na temat transportu i skladowania materialow na budowie.
Materialty budowlane dostarcza¢ 1 przemieszcza¢ pojazdami 1 urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

Sktadowiska materiatow winny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwos$cia zsunigcia.
Opieranie  skladowanych  materiatow o  ploty, stlupy linii  energetycznych
1 telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materiatéw odleglos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan,;
- 5,0 m od stalego stanowiska pracy.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejscia
o szerokosci min. 1,0 m oraz przejazdy dla §rodkéw transportowych.
Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrownanych.
Podczas mechanicznego zaladunku i roztadunku materiatéw budowlanych oraz ziemi -
przemieszczanie ich nad pracujagcymi oraz nad kabina kierowcy - jest zabronione.
Na czas wykonywania tychze czynno$ci kierowca zobowigzany jest opusci¢ kabing.
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub
maszyn 1 urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodow niz:

- 2,0 m od linii N/N;

- 5,0 m od linit W/N do 15 kV;

- 10,0 m od linii W/N do 30 kV;

- 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

7. Informacje na temat zabezpieczenia ppoz. i pierwszej pomocy
Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice ppoz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju
pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27.07.2014 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z p6zniejszymi zmianami)
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robdt. Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robdt 1 wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawceg, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje 1
doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi
podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony
przez pracownika na pis$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.



Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usunigcie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac¢ $rodki ochrony indywidualne;:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzoér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster
1 brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robot winna si¢ znajdowac¢ u kierownika budowy.



