Przedmiar robét

BUDOWA ULICY OD SKRZYZOWANIA Z ULICA SZCZEBRZESKA DO POLNOCNEJ GRANICY
DZIALKI NR 14/37

Budowa: ELEKTRYCZNA - Oswietlenie uliczne CPV 5200000-9. Prace wyktona¢ wg Specyfikacji Technicznej
Wykonaniai Odbioru Robét branzy elektrycznej.

Obiekt lub rodzaj robot: XXV K1 W 1,0
Lokalizacja: 066401_1.0001.AR_7.14/37, 066401_1.0001.AR_7.1/15, 066401_1.0001.AR_7.1/8, 066401_1.0001.AR_7.14/38,
STWIOR:
Kod CPV:
Inwestor: MIASTO ZAMOSC UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
Wykonawca: MACO CONSULTING ul. Peowiakéw 9/27, 22-400 Zamos¢



Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Oswietlenie uliczne
Oswietlenie projektowanej ul. Strefowej w m. Zamos¢ nalezy zrealizowa¢ oprawami oswietlenia drogowego typu LED48 o mocy 55W i
strumieniu swietinym 8650Im, 4000K, IP-66, IK-09, kl. ochr Il, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV
oraz wbudowanymi ogranicznikami przepie¢. W celu uzyskania rownomiernosci oswietlenia i zapewnienie normatywnego natezenia
oswietlenia na powierzchni jezdni stupy oswietleniowe rozmieszczono srednio w odlegtosci co 30m od siebie (w/g rysunku PZT).
Oprawy oswietleniowe montowac¢ na aluminiowych stupach cylindryczno - stozkowych anodowanych bez szwéw o wysokosci h=8m
(wysokos¢ oprawy H=8m) przystosowanych do montazu wysiegnika jednoramiennego (wysieg wysiegnika w=1,0m), grubos¢ scianki 3,5mm
oraz srednicy podstawy 178mm. Stupy montowacé na typowych fundamentach betonowych o wym. 0.4%0.4x1,2m. Kolor stupéw ustali¢ z
inwestorem na etapie wykonawstwa. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 4x35mm2- 1kV wyprowadzonymi z projektowanej szafy
oswietlenia ulicznego "SOU Strefowa" zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Strefowej. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY
3x2.5mm2 1kV wciagnietymi w otwory stupow i wysigegnikéw. We wnekach stupoéw stosowac ztagcza stupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz
neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostep do ztacz stupowych stupow oswietleniowych zapewni¢ od strony pobocza.
Projektowane oprawy przystosowano do redukcji mocy w oprawie o 50% w godzinach od 24 do 04:00.
Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sa parametrami minimalnymi, jakie nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego
oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% . Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw réwnowaznych.
Projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych
W zakresie projektowanej ulicy Strefowej wystepuja przejscia dla pieszych. W zwigzku z tym, ze znajdujg sie one w obszarze oswietlonym i
na terenie zabudowanym konieczne jest ich odpowiednie oswietlenie. W tym celu przyjeto rozwigzanie dedykowane stosujac stupy
oswietleniowe po obu stronach jezdni z oprawami o asymetrycznym rozsyle swiatta.
Oswietlenie projektowanej ulicy Strefowej w zakresie oswietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy zrealizowa¢ oprawami oswietlenia
dedykowanymi dla przejs¢ dla pieszych typu LED48 LED o mocy 55W, strumieniu swietinym 8650Im oraz barwie 5000K, optyka PP, IP-66,
IK-09, kl. ochr Il, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz wbudowanymi ogranicznikami przepie¢. .
Oprawy przejs¢ dla pieszych montowa¢ na aluminiowych stupach cylindryczno - stozkowych anodowanych bez szwéw o wysokosci h=6m
(wysokosé zawieszenia oprawy H=6m), przystosowanych do montazu wysiegnika (wysieg wysiggnika - wg opisu na PZT), grubos¢ scianki
3,5mm oraz srednicy podstawy 158mm. Kolor stupow ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Stupy montowa¢ na typowych
fundamentach betonowych o wym. 0,4x0,4x1,2m. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 4x35mm2- 1kV. Oprawy oswietleniowe zasili¢
przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciagnietymi w otwory stupéw i wysiegnikéw. We wnekach stupéw stosowa¢ ztacza stupowe fazowe,
bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostep do ztgcz stupowych stupow oswietleniowych zapewnic¢
od strony chodnika/pobocza.
Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sa parametrami minimalnymi, jakie nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego
oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% . Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw réwnowaznych.

Zasilanie szafki oswietleniowej SOU
Zasilanie szafki oswietleniowej odbywac¢ si¢ bedzie kablem YAKXS 4x35mmz2 z projektowanego ztacza licznikowego ZP-1 (wg opracowania RE
Zamosé¢).

Zasilanie szafki przepompowni wod deszczowych
Zasilanie szafki przepompowni wod deszczowych odbywac sie bedzie kablem YAKXS 4x70mm2 z projektowanego ztacza licznikowego ZP-1
(wg opracowania RE Zamos¢).

Szafka oswietlenia ulicznego i sterowanie.
Projektowana szafka oswietleniowa o nazwie "SOU Strefowa", 6-obwodowa typu SO-6C o typowym wyposazeniu w obudowie izolacyjnej z
tworzywa termoutwardzalnego oraz lakierowana lakierem odpornym na promieniowanie UV, ustawiona bedzie na typowym fundamencie w
pasie zieleni w miejscu wskazanym na planie oswietlenia — rys. PZT. Szafka wyposazona bedzie w aparature modutowa
zabezpieczajgco-sterujaca oraz uktad zataczania oswietlenia w postaci cyfrowego mikroprocesorowego sterownika oswietleniem oraz uktad
sterowania kaskadowego jednokierunkowego. W kazdej projektowanej oprawie oswietleniowej przewidziano zaprogramowane na etapie
produkcji regulatory mocy z redukcja mocy o 50% w godzinach od 24:00 do godz. 04:00.
Szafa przepompowni wod deszczowych
Projektowana szafa przepompowni wéd deszczowych ustawiona bedzie na typowym fundamencie w pasie zieleni w miejscu wskazanym na
planie oswietlenia — rys. PZT. Szafe dostarcza producent przepompowni wéd deszczowych jako dostawe inwestorska. Szafa wyposazona
bedzie w aparature modutowa zabezpieczajaco-sterujgca oraz uktad zatgczania pomp.

Numeracja stupéw oswietleniowych
Po wykonaniu projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ numeracje stupéw oswietleniowych. Numeracja projektowanych
stupéw wykorzystana zostata jedynie dla potrzeb niniejszego opracowania. Docelowo numeracje uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Oprocz
numeracji na kazdym stupie umiesci¢ informacje ,,Zakaz naklejania ogloszen i reklam bez zgody wtasciciela” oraz "Nie dotyka¢! Urzadzenie
elektryczne"

Uktadanie kabli
Trasy utozenia kabli oswietleniowych podano w czesci graficznej na rysunku PZT. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m liczac od
istniejacych pozioméw terenu w pasie drogowym. Kable oswietleniowe uktada¢ na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypac¢ kolejng
15cm warstwa piasku. Szerokos¢ wykopu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,4m. Jako ostone ostrzegawcza przed uszkodzeniami
mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowa¢ folie kalandrowana koloru niebieskiego. Wykop powyzej foli ostrzegawczej
zasypac gruntem rodzimym zageszczajac sprzetem mechanicznym poszczegoélne warstwy co 20cm kazda.Przejscie kabli pod wjazdami i
drogami wykona¢ w dodatkowych rurach gtadkosciennych (wysokiej wytrzymatosci) HDPE 50/43mm, natomiast w miejscach skrzyzowania z
innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable uktada¢ w ostonach otaczajacych z rur karbowanych posiadajgcych konstrukcje
dwuwarstwowg HDPE 50/42mm. Pod istniejacymi wjazdami przejscia linii kablowych wykonaé¢ metoda przepychu lub przewiertu. Kable
wychodzace z rur uszczelni¢ masa bitumiczna lub tasma hydroizolacyjna. Przy réwnoleglym uktadaniu kabli we wspélnym wykopie
zachowac¢ miedzy nimi 10-cio cm odlegtosé. Kable wzdtuz trasy zaopatrzy¢ w oznaczniki zatlozone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na
trasie w odstepach co 10 mb. Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-05125.



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA ULICY OD SKRZYZOWANIA Z ULICA SZCZEBRZESKA DO POLNOCNEJ
GRANICY DZIALKI NR 14/37
1 Element Budowa oswietlenia ulicznego etap | stup 1-15 - "SST nr 1 Oswietlenie uliczne -
BUDOWA ULICY OD SKRZYZOWANIA Z ULICA SZCZEBRZESKA DO POLNOCNEJ
GRANICY DZIALKI NR 14/37"
1 |KNNR5/701/5 _Kopanie rowow dia kabli, mechanicznie, grunt kategorii -1V~
Wyliczenie lloscirobOt:
e (B51-BOY04%08 _150,720000
150,720000/m3 150,720
2 KNNR 5/702/5 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V m3 150,72
3 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
............................. KIONOSE=2,5
Wyliczenie floscirobot:
:551-80-54 : 417,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  417,000000/m 417
4 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi*140'mm HDPE 50 karbowana m 66
5 KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140'mm HDPE 75 karbowana m 3
6 KNNR 5/723/1 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi"100"'mm (pierwsza w wigzce) m 80
7 |KNNR5/723/4 _ |Przewierty mechaniczne dia rur pod obiektami, rura do Fi'100'mm - dodatek za kazdg nastepna w wigzce
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 41,000000
41,000000|m 41,000
8 |KNNR5/713/2 |Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0°kg/m YAKXS 4x35mm2
| 502,000000
RAZEM:: 502,000000|m 502
9 [KNNR5/713/2 _[Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 1,0°kg/m YAKXS 4x35mm2
Wyliczenie floscirobot:
B0 : 138,000000
RAZEM:: 138,000000{m 138,000
10 |KNNR5/713/2 _ [Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m YAKXS 4x10mm2 |
Y liezenie 08 TOD Ot e
e AOB228 i 363,000000]
RAZEM:: 363,000000/m 363
11 |KNNR5/713/2  [Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0’kg/m YAKXS 4x10mm2
T 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
12 |KNNR 5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0'kg/m, przykrycie folig YAKXS 4x70mm2
L 28,000000
RAZEM:: 28,000000|m 28,000
13 |KNNR5/713/3 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0'kg/m YAKXS 4x70mm2 m 13
14 |KNR 510/603/6 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 16" mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
15 |KNR 510/603/7 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 30
16 |KNR 510/603/8 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do
120°'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
17 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, aluminiowy 8m
(1) szt 16
18 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych, stup do 100°kg, aluminiowy 6m
(1) szt 3
19 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg szt 41
20 |KNNR5/713/1 _|Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 0,5'kg/m YKY 3x2,5mm2
Wyliczenie floscirobot:
N X xc S £ 146,000000
RAZEM:: 146,000000|m 146
21 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt 20
22 |KNNRW Stupy oswietleniowe, wymiana stupa, masa do 480°kg - analogia przestawienie
9/1001/3 (1) stup 1
23 |KNNR 5/403/3 |Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20°kg, na fundamencie
prefabrykowanym szafa o$wietlenia SOU-6M szt 1
24 |KNNR 5/907/6 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m 72
25 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu IlI m 72
26 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 19




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
27 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 18
28 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 6
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartosé
..... 1. |Elektromonter grupa Il P9 TOB0T
2.|Robotnicy r-g | 633,1603
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 703,4674

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

N

.|Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, KI. IlI

.|Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny,

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

Wartosé

,_
N

©

.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1)

.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t

5,4015




Nazwa sprzetu

Wartos¢

.|Samochéd samowytadowczy do 5t (1)

14.|Zuraw samochodowy 4 t (1)

m-g

9,5845

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

318,9719




