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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA SANITARNA

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie o $cianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi. Deskowanie
powinno byé usuwane w miare postepu robot (zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego ( kable ener-
getyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe itp.) oraz w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy wykopy wykonywaé recznie.
Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg DN 110/100 mm
PE przystosowang do tego typu oston. Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w
terenie.Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak , aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. W miejscach zigczy kielicho-
wych nalezy wykona¢ zagtebienie montazowe o gtebokosci do 10 cm , ktére nalezy zasypac¢ piaskiem po wykonaniu prob szczelnosci danego
odcinka.

Na odcinkach przewodéw uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi, chodniki) wykopy zasypa¢ piaskiem oraz dokona¢ za-
geszczenia gruntu ze szczegolng starannoscig warstwami po 30 cm do osiggniecia wspoétczynnika 1,0 wg skali Proctora. Wykop otwarty dla
przewododw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Zaprojektowano system grawitacyjny z rur litych PVC-U SDR34 ; SN8 tgczonych kielichowo.

Ksztattki powinny byé wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci SN. Na trasie sieci kanalizacyjnej za-
projektowano studzienki potgczeniowe i przelotowe
fi 1200 mm z elementéw prefabrykowanych z betonu nienasigkliwego (<5%) o wodoszczelnosci W-8 , mrozoodpornosci F-100 wyposazone w
stopnie/klamry ztazowe powleczone tworzywem sztucznym. Zigcza kregéw uszczelniane sg na uszczelki wargowe przy zastosowaniu srodka
poslizgowego. Studzienki zaizolowac¢ tylko od strony zewnetrznej.

W gérnej czesci studzienki zastosowano monolityczny pierscien odcigzajacy posadowiony na podsypce z zageszczonego piasku wymieszane-
go z cementem. Prefabrykowany pierscien odcigzajacy zaprojektowano z "dystansem" od trzonu studni w celu wyeliminowania bezposredniego
obcigzenia rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajgcym montowana jest ptyta stropowa wraz z wtazem zeliwnym z zeliwa szarego D400 , gte-
bokos$¢ obsadzenia wtazu min. 50 mm,

Wiaz bez rygli , zatrzaskow , zawiaséw oraz wktadki ttumigcej. Rurociagi posadowi¢ na podsypce z pisku zageszczonego grubosci 15 cm.
Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé
recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robdt. W bliskim sagsiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg tech-
nologie wykonywania wykopdw , aby nie dopusci¢ do osunigcia sie lub przemieszczenia gruntu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci deszczowej i sanitarnej z siecig telekomunikacyjna i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-
01707 oraz Norma Zaktadowa "Telekomunikacyjne linie przewodowe - zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnej z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego" . Kabel telefoniczny lub elektryczny nalezy podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na $cianach wykopu. Uzbrojenie
podziemne napotkane w czasie realizacji robét a nie naniesione na planie zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowac za-
bezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.

Roboty montazowe.

Kanalizacje sanitarng wtaczy¢ do istniejacej studni oznaczonej na planie zagospodarowania terenu symbolem Si o rzednych 214,06/211,40.

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowa¢ przy udziale geodety. taczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych t.j. studni zinte-
growanych wykonywa¢ poprzez potgczenia
kielichowe na uszczelke . Obsybke rur wykonywac piaskiem , zapewniajgcym wspotprace rury PE-HD z gruntem zasypki i obsypki po obu
stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w pachwinach i nad rurg , wg czesci rysunkowej. Dalszg cze$¢ wykopu
zasypac piaskiem z zageszczeniem mechanicznym . Jako podsypke i zasypke rur nalezy stosowac wytacznie piasek o uziarnieniu od 0,06+
2,0 mm. Po wykonanych robotach wykona¢ inspekcje kanalizacji deszczowej kamera telewizyjng.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do realizacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne uzbrojenia podziemnego ( wo-
dociag , kanalizacja sanitarna , sie¢ cieptownicza, gaz, przewody energ. i tel. ) w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem. W przy-
padku stwierdzenia innego , jak przyjeto w projekcie posadowienia sieci i przytaczy projektant poda sposob rozwigzania ewentualnych kolizji.
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STREFOWA - Il etap- kan.san. Si-S3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km
d.110113-03 (ana{ninnym ( tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) x2
logia)
0,109 km 0,109
RAZEM 0,109
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr., m3
d.1]0203-04 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
km
287.,8 m?3 287,800
RAZEM 287,800
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.110210-04 wsp.|dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV- (dalsze 2 km)
do S=4
287.,8 m3 287,800
RAZEM 287,800
4/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.1{0301-02 odl. do 1 km (kat.gr.Ill)
15,1 m3 15,100
RAZEM 15,100
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.110210-04 wsp.|dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV- (dalsze 2 km)
do S=4
15,1 m?3 15,100
RAZEM 15,100
6| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 6.0 m pam?
d.1]0314-04 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-IV wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)
526,1 m?2 526,100
RAZEM 526,100
7|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci 6.0 m palan m?2
d.1/0314-09 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg (doda
tek za dalszy 1m szer.)
31,6 m?2 31,600
RAZEM 31,600
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podtoze z  |m3
d.1{1411-02 piasku
16,3 m?3 16,300
RAZEM 16,300
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szm3
d.1]0312-0401 |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - zasypanie wykopow piaskiem
15,1 m?3 15,100
RAZEM 15,100
10| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mm3
d.110222-01 w gruncie kat. I-lIll- zasypanie wykopéw piaskiem
257,5 m?3 257,500
RAZEM 257,500
11|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1]0228-01
272,6 m?3 272,600
RAZEM 272,600
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PVC-U 200x5,9 mm |m
d.1/0408-03
108,9 m 108,900
RAZEM 108,900
13|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gt stud.
d.1/0513-03 bokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1]0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
15/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1{1610-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.110527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17|kalkulacja in- |Ispekcja kanatéw kamerg CCTV wraz z zapisem na nos$niku cyfrowym oraz opi- |kpl.
d.1|dywidualna |sem
1 kpl. 1,000
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