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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA DESZCZOWA.
Roboty ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie o $cianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi. Deskowanie
powinno byé usuwane w miare postepu robdt (zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego ( kable-
energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe itp.) oraz w sgsiedztwie istniejacej zabudowy wykopy wykonywac
recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg DN 110/100 mm PE przystosowang do tego ty-
pu
oston. Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja w terenie. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak , aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebie-
nie montazowe o gtebokosci do 10 cm , ktére nalezy zasypac piaskiem po wykonaniu préb szczelnosci danego odcinka.
Na odcinkach przewoddéw uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi, chodniki) wykopy zasypa¢ piaskiem oraz dokona¢ za-
geszczenia gruntu ze szczegolng starannoscig warstwami po 30 cm do osiggniecia wspétczynnika 1,0 wg skali Proctora.
Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Odwodnienie wykopow.
Na podstawie pozyskanych danych gruntowych dla omawianego terenu stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych dla czesci wykopéw. W
zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$¢ osuszania wykopdéw w trakcie realizacji rob6t za pomocg pomp mechanicznych lub igtofiltréw. Za-
kres przedmiotowego odwodnienia jest uzalezniony od poziomu statycznego wod gruntowych zalegajgcych w wykopie w czasie wykonywania
robot ziemnych i moze ulega¢ zmianom w odniesieniu do w/w danych projektowych. Zaleca sie aby wykopy byly wykonywane w okresie pdzne
lato-wczesna jesien , co pozwoli na zminimalizowanie kosztéw i trudnosci zwigzanych z prowadzeniem robé6t w zalanych wykopach.
Z uwagi na znaczne wahania wéd gruntowych w cyklu rocznym - szczegdlnie przy obecnych warunkach klimatycznych - szczegoétowych obli-
czen dotyczacych odwadniania wykopow w zaleznosci od sprzetu jakim dysponuje oraz warunkéw gruntowo-wodnych , ktére wystepuja na pla-
cu budowy podczas prowadzenia robét dokona Wykonawca. W przedmiarze rob6t zamieszczono wyliczenia dla stanu wod |, ktére wystgpity w
czasie prowadzenia badan gruntowych , w zwigzku z czym nalezy traktowac je jako pomocnicze.
Rozwigzania materiatowe sieci kanalizacji deszczowej z przytagczami.
System kanalizacji zaprojektowano z rur o $ciankach strukturalnych ,0 potaczeniach kielichowych
( uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM lub SRB osadzona w gniazdach ztgczki) , dwusciennych o spiralnej budowie , o gtadkiej
$ciance wewnetrznej i zewnetrznej wykonanych z polietylenu PE-HD z zewnetrznym pfaszczem w kolorze czarnym gwarantujgcym petng
odporno$¢ na promieniowanie UV , wewnetrzng w kolorze jasnym gwarantujagcym inspekcje kamerg video, o dtugosciach 3,125 m; 6,25 m;
12,5 m i sztywnosci obwodowej wynoszacej co najmniej SN8 wg PN-EN ISO 9969 " Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ozna-
czanie sztywnosci obwodowe ."
o $rednicy 1000/1130 mm. Przytacza od wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur strukturalnych kielichowych wyposazonych w uszczelki
elastomerowe, tréjwarstwowych z polipropylenu PP o $rednicy 200x7,6 mm w klasie sztywnosci SN8 zgodnych z normg PN-EN 13476-2:
2008 Rury musza posiadac¢ gtadkg Scianke zewnetrzng i wewnetrzng oraz mozliwos$¢ podigczenia przez system ztaczek In-Situ do projekto-
wanych studzienek kanalizacyjnych. Warstwa wewnetrzna rur powinna by¢ w kolorze jasnym utatwiajgcym inspekcje kamera video.

Ksztaltki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci SN.
Posadowienie rur o $rednicy 1000/1130 mm projektuje sie na tawie grubosci 30 cm wykonanej ze zwiru - kruszywa o granulacji 16 - 31,5 mm.
odpowiednio zgeszczonego i wzmocnionego dwoma warstwami siatki dwukierunkowej z PP o $rednicy oczka 30x30 mm. Lawe wraz z za-
geszczong obsypka piaskowa rury nalezy owingé¢ geotkaning separacyjno - wzmacniajacg. Schemat posadowienia rury w wykopie przedsta-
wiono w czesci rysunkowej opracowania / rys. nr 6/.
Rurociagi o $rednicy 200x7,6 mm oraz rurociag ttoczny nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Studnie rewizyjne.
Na trasie sieci deszczowej oraz w miejscu zataman przewidziano studzienki systemowe wiazowe ekscentryczne srednicy 1200 mm z rur
strukturalnych , dwusciennych , o gtadkiej $ciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu PE-HD , o $rednicy
1328/1200 mm klasy SN4. Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plac budowy i nie wymaga specjalnego przygotowania przed wbudo-
waniem.
Potgczenie kré¢cdw studni z kanatami poprzez spawy ekstruzyjne. Studnie prefabrykowane z PE-HD sg fabrycznie wyposazone w pétke
spocznikowg antyposlizgowa , ryflowana w kolorze z6ttym , zapewniajac bezpieczenstwo oraz tatwos¢ rewizji i eksploatacji studni. W gérnej
czesci studzienek zastosowano monolityczny zelbetowy pierscien odcigzajacy posadowiony na podsypce z zageszczonego piasku wymiesza-
nego z cementem. Prefabrykowany pierscien odcigzajgcy zaprojektowano z "dystansem" od trzonu studni w celu wyeliminowania bezposred-
niego obcigzenia rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajacym montowana jest ptyta stropowa wraz z wtazem z zeliwa szarego , typ D 400 ,
gtebokos¢ osadzenia wtazu : min. 50 mm , wiaz bez rygli , zatrzaskéw , zawiaséw oraz wktadki ttumigcej .
Studnie rozprezna.
Zaprojektowano studnie rozprezng o srednicy 1600 mm kinetowg z materiatu jak studnie rewizyjne.
W celu ograniczenia predkosci wyptywu $ciekdw deszczowych oraz ochrony przeciwlegtej Sciany studni rozpreznej , studnie wyposazy¢ w def-
lektor wykonany ze stali nierdzewnej montowany do $cian studni na wlocie $ciekéw deszczowych.
Wopusty uliczne.
Jako elementy odwadniajgce dla kanalizacji deszczowej zaprojektowano wpusty uliczne. Wpusty deszczowe zaprojektowano jako elementy
prefabrykowane z rur strukturalnych , dwusciennych , o gtadkiej $ciance zewnetrznej i wewnetrznej , wykonanych z jednorodnego materiatu
PE-HD klasa SN 4 , o $rednicy 500/568 mm w spawanymi na sztywno kro¢cami z rur PPb 200x7,6 mm SN8 oraz osadnikami piasku H=0,8
m. Wpust posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm a nastepnie na plycie zelbetowej petnej typ PP-96/12 z betonu B-10 . Po montazu
wpustu i wykonaniu zageszczonej obsypki piaskowej nalezy zamontowac pierscien odcigzajgcy PO-120/60 oraz ptyte pokrywowg PPG 96/48
, a na niej zeliwny z zeliwa szarego , kotnierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzen 40 ton , ruszty wyjmowane réwniez z zeliwa
szarego. Potagczenie przykanalikdw od wpustu ulicznego do studni wykona¢ za pomocg ksztattek i muf - nasuwek z uszczelkami lub kielicho-
wo na
uszczelke stosujgc kaskade zewnetrzna.
Przepompownia $ciekéw deszczowych.
Z uwagi na uksztattowanie terenu konieczne jest przettaczanie $ciekéw deszczowych z terenu objetym projektem w sposéb cisnieniowy - nie
ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania wéd deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowana przepompownia wod
deszczowych powinna zapewni¢ kompatybilno$¢ nowoprojektowanego obiektu z istniejgca infrastrukturg automatyki , dozoru i sygnalizacji sys-
temu przepompowni , jakg dysponuje eksploatator.
Przepompownia bedzie dostarczona na plac budowy jako kompletne urzadzenie z nastepujgcym wyposazeniem:

1.Zbiornik z kregdéw betonowych 3000 x8300,

2. Pompy o mocy 18,5 kW kazda - 3 szt.,

3. Komplet armatury: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne ( korpusy zeliwne),

4. Piony tloczne ze stali 1.4301,

5. Prowadnice pomp ze stali 1.4301,

6. Ztacza Srubowe ze stali 1.4301:

7. Konstrukcje stalowe ze stali 1.4301 wtaz prostokgtny zamykany na ktédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem, pomost ob-
stugowy uchyliny z azurowg kratg przeciwposlizgowa, drabina do zejgcia na dno zbiornika , deflektor ttumigcy naptyw , konstrukcje
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wsporcze,
8. Kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC ( zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych),
9.Nasada strazacka fi 52,
10. Lancuchy pomp i ptywakow ze stali 1.4301,
11. Kompletny ukfad sterowania z rozdzielnicg umieszczong na postumencie obok przepompowni. Standardowe wyposazenie rozdzielnicy
elektrycznej obejmuje:
- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- sterownik mikroprocesorowy typu SP,
- wylgcznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy,
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp,
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
- zabezpieczenie przepigciowe klasy C,
- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie wytgczniki
termiczne i wytgcznik wilgotnosciowy),
- zabezpieczenie pomp przed pracg w "suchobiegu”,
- gniazdo serwisowe 230V,
- gniazdo z przetacznikiem do zasilania z agregatu pradotworczego,
- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp,
- sterowanie reczne lub automatyczne,
- sygnalizowana praca pomp,
- akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii,
- oswietlenie wewnetrzne,
Rozdzielnica wspotpracuje z sondg hydrostatyczng i 2 ptywakami sygnalizatorami poziomu.
Sonda hydrostatyczna wyznacza nastepujgce poziomy sterowania:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp)
2. Poziom MIN (wytaczanie pompy)
3. Poziom MAX 9 wiagczanie pompy)
4. Poziom ALARM (wigczenie sygnalizacji akustyczno-$wietinej)
Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp,
- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp , pompy zatgczajg sie z okreslonym przesunieciem
czasowym ( na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwéch pomp),
- w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM),
- w przypadku awarii jednej z pomp , prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa,
- przy sterowaniu recznym jest mozliwo$¢ spompowania $ciekéw ponizej poziomu MINIMUM,
- przetaczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy,
- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie $ciekéw powyzej "suchobiegu",
- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosci
ponownego ustawienia parametréw pracy,
Ponadto przepompownia zostanie wigczona do systemu monitoringu i wizualizacji MRM-GPRS , jaki funkcjonuje na terenie miasta Zamosc¢.
W rozdzielnicy sterujgcej przepompowni zostanie zastosowane urzgdzenie soft-start
Teren przepompowni nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie ogrodzenia o wymiarach w rzucie 6,5m x 6,5 m oraz utwardzi¢ plac wokét prze-
pompowni.
Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej ocynkowanej lub w ostonie tworzywowej , badz z paneli ogrodzeniowych z drutu stalowego w
ostonie tworzywowej , stupki wykonane zostang z ksztattownika zamknietego , ocynkowanego lub w ostonie tworzywowej, zastabilizowane w
gruncie. Ogrodzenie z bramg szerokosci 4,0 m zamykang na klucz uniemozliwiajgcg dostep osobom postronnym.
Wysokos$¢ ogrodzenia 1,6 m.
Doprowadzenie energii elektrycznej do przepompowni wg projektu branzy elektryczne;.
Kolektor tloczny.
Dla potrzeb przettoczenia $ciekdw deszczowych na odcinku od przepompowni do studni rozpreznej zaprojektowano kolektor ttoczny z rur PE
100RC; SDR17,0; PN10,0 o $rednicy 355x21,1 mm i dtugosci 195,1 m. Kolektor uktada¢ metodg wykopu otwartego.
Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé
recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robdt. W bliskim sagsiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg tech-
nologie wykonywania wykopodw , aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczenia gruntu. Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci de-
szczowej z siecig telekomunikacyjng i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Norma zaktadowg "Telekomunikacyjne linie
przewodowe - zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego" . Kabel telefoniczny lub elektryczny nalezy podwiesi¢ na tatach stalowych opartych
na $cianach wykopu. Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robot a nie naniesione na planie zagospodarowania nalezy trakto-
wac jako czynne i zastosowac¢ zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.
Roboty montazowe.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wtaczy¢ do projektowanego kanatu DN 1200 mm
przy w ul. Szczebrzeskiej do studni o rzednych 215,54/211,18 oznaczong na planie zagospodarowania terenu symbolem Di.
Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowa¢ przy udziale geodety. taczenie rur oraz
elementéw prefabrykowanych t.j. studni zintegrowanych wykonywac¢ poprzez potaczenia
kielichowe na uszczelke . Obsybke rur wykonywac piaskiem , zapewniajgcym wspotprace rury PE-HD z gruntem zasypki i obsypki po obu
stronach rury z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w pachwinach i nad rurg , wg czesci rysunkowej. Dalszg cze$¢ wykopu
zasypac piaskiem z zageszczeniem mechanicznym . Jako podsypke i zasypke rur nalezy stosowac wytacznie piasek o uziarnieniu od 0,06+
2,0 mm. Po wykonanych robotach wykona¢ inspekcje kanalizacji deszczowej kamera telewizyjng.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do realizacji kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne uzbrojenia podziemnego ( wodociag , kana-
lizacja sanitarna , sie¢ cieptownicza, gaz , przewody energ. i tel. ) w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem. W przypadku stwier-
dzenia innego , jak przyjeto w projekcie posadowienia sieci i przytgczy projektant poda sposdb rozwigzania ewentualnych kolizji.
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STREFOWA - | etap- Di-D20

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 KA-
NALIZACJA DESZCZOWA
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-km
d.1]0113-03 (ana{ninnym ( tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) x2
logia)
0,98 km 0,980
RAZEM 0,980
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr,m3
d.1/0203-04 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
km
4736,3 m?3 4 736,300
RAZEM 4 736,300
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.110210-04 wsp.|dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV- (dalsze 2 km)
do S=4
4736,3 m3 4 736,300
RAZEM 4 736,300
4|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0301-02 odl. do 1 km (kat.gr.Ill)
249,3 m3 249,300
RAZEM 249,300
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.110210-04 wsp.|dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV- (dalsze 2 km)
do S=4
249,3 m?3 249,300
RAZEM 249,300
6| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 6.0 m pam?
d.1]0314-04 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-IV wraz z rozbiorkg
(szer.do 1m)
5023,1 m?2 5 023,100
RAZEM 5 023,100
7|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci 6.0 m palan m?2
d.1]0314-09 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg (doda
tek za dalszy 1m szer.)
4084,5 m?2 4 084,500
RAZEM 4 084,500
8/KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rura drenarska|m
d.110611-01 - PVC karbowana o $rednicy 113 mm
analogia
190 m 190,000
RAZEM 190,000
9|KNR-W 2-01 |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 1000 mm wysokosci 1,0/ szt.
d.1/0619-03 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mrgodz.
d.1|0604-01
650 godz. 650,000
RAZEM 650,000
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm - podtoze z  |m3
d.1{1411-02 piasku
89,2 m?3 89,200
RAZEM 89,200
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - materac zwi roym3
d.1{1411-01
258,3 m?3 258,300
RAZEM 258,300
13|KNNR 11 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiska folig z PE, PCW tgczong przez zgrze- | m?2
d.1]0701-04 wanie - Wykonanie otuliny z geotkaniny wytworzonej technikg tkackg z czarnych
tasm polipropylenowych o masie 205 g/m2 w wykopie - ANALOGIA
3668,5 m?2 3 668,500
RAZEM 3 668,500
14|KNR 2-02 Wykonanie rusztu (zbrojenia) z geosiat ki o sztywnych weztach powstatej w wyniim?2
d.1]0607-03 ku rozciggania pasm materiatu polipropylenowego o o czkach 30 mm - ANALO-
GIA
1721,8 m?2 1721,800
RAZEM 1721,800
15/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szim3
d.1]0312-0401 |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - zasypanie piaskiem
249,3 m?3 249,300
RAZEM 249,300
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mjm3
d.110222-01 w gruncie kat. I-lll- zasypanie wykopéw piaskiem
3863,2 m3 3 863,200
RAZEM 3 863,200
-4-
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STREFOWA - | etap- Di-D20

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0228-01
4112,5 m3 4 112,500
RAZEM 4 112,500
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIE
KOW CPV 45231300-8 - KANALIZACJA DESZCZOWA
18| KNR-W 2-18 |Montaz systemowych studni wlazowych z rur strukturalnych dwusciennych z jed- stud.
d.2/0513-01 - norodnego materiatu PEHD, o $rednicy 1200 mm klasy SN4 - studnia ekscen-
analogia tryczna
21 stud. 21,000
RAZEM 21,000
19|KNNR 4 pierscien zelbetowy odcigzajacy na studnie rewizyjng fi 1200 mm - analogia |kpl.
d.2|1421-02 -
analogia
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
20|KNNR 4 Uzupetnienie wyposazenia studni PEHD fi 1200 rewizyjnej - ptyta nastropowa i |kpl.
d.2/1418-06 - ptyta pokrywowa petna , z wtazem kanatowym fi 600 mm D400, z zeliwa szarega,
analogia bez rygli - ANALOGIA
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
21|KNR-W 2-18 |Montaz systemowych studni wlazowych z rur strukturalnych dwusciennych z jed- stud.
d.2/0513-05 - norodnego materiatu PEHD , o $rednicy 1600/1000 mm klasy SN4 - studnia kine-
analogia towa rozprezna z deflektorem ze stali nierdzewne;.
stud. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Piescien zelbetowy odcigzajgcy na studnie fi 1600 mm - analogia kpl.
d.2|1421-03 -
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Uzupetnienie wyposazenia studni PEHD fi 1600 rewizyjnej - ptyta nastropowa i |kpl.
d.2/1418-06 - ptyta pokrywowa petna , z wtazem kanatowym fi 600 mm D400, z zeliwa szarega,
analogia bez rygli - ANALOGIA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Kanaly z rur strukturalnych dwusciennych z PEHD o $rednicy 1000 mm klasy |m
d.2/1307-08 SNB8 taczonych na uszczelkii
4241 m 424,100
RAZEM 424,100
25|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych dwusciennych 3szt.
d.2/1424-02 (ana{PEHD o $rednicy 500/568 mm klasy SN4 z wspawanymi na sztywno kré¢cami z
logia) rur PPb 200 wraz z pier$cieniem odcigzajgcym PO-120/60/20 , teleskopowym
adeapterem do wlazéw zelbetowych , adapterem do wpustéw podkraweznikowych
i tradycyjnych oraz z ptyta pokrywowg petng PP-96/48
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
26|KNNR 4 Kanaly z rur strukturalnych dwusciennych z PP o $rednicy 200 mm klasy SN8 z | m
d.2/1308-03 ksztattkami - przykanaliki
360,5 m 360,500
RAZEM 360,500
27|KNR-W 2-18 |Kompletna przepompownia $ciekéw deszczowych z polimerbetonu DN 3000 mmkpl.
d.2/0513-05 - szafg sterowniczo-zasilajgcg , kompletem hydraulicznym , trzema pompami o wy-
analogia sokosci zbiornioka 8,3 mm zgodnie z dokumentacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,6 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4m
d.2/1803-02 m obsadzonych w cokole tacznie z cokotem
21 m 21,000
RAZEM 21,000
29|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m szeroko$¢ wrot 4 m i furtki 1 m z siatki w ra- | kpl.
d.2/1808-10 mach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25
cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100RC SDR 17,0 pn 10,0 355X21,1m
d.2|1009-14
195,1 m 195,100
RAZEM 195,100
31|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm - PE100 Rodc. -1
d.2|1610-04 SDR17,0 PN 10,0 355x21,1 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm odc. -1
d.2[{1610-11 préb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa skrzynek wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
36|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocia- géw i kanatéw; element o rozpietosci 4 nkpl.
d.2|0529-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
37|kalkulacja in- | Ispekcja kanatéw kamerg CCTV wraz z zapisem na nos$niku cyfrowym oraz opi- |kpl.
d.2|dywidualna |sem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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