Przedmiar roboét

Przebudowa ulicy Braterstwa Broni w Zamosciu polegajgca na
utwardzeniu pobocza na odcinku od granicy miasta do posesiji nr

141E

Lp. Pod i
p odstawa Opis Jedn.p 3
llosé
rzedm.
1
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa K 0.993
d.1.1 |03 drogi w terenie rowninnym m ’
4 KNR 2-31 0815- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej/ptytek
d.1.1 |01 chodnikowych 2 93.000
analogia '
5 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z
d.1.1 [0104-03 wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki m2 258,820
analogia
6 KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o
d.1.1 |07 0802-08 grubosci 25 cm m2 271,760
analogia
7 KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego
d.1.1 |03 0802-04 o grubosci 20 cm m2 285,340
analogia
8 KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie poboczy zkruszywa o grubosci 15 cm
d.1.1 |03 z utylizacjg materiatu z rozbiorki m2 718,800
analogia
9 KNR 2-31 0818- |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
d.1.1 |06 m 36,000
analogia
10 KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i elek-
d.1.1 |0814-01 troenergetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o m 83,000
$r. 110 mm
11 wycena indywidu{Przesuniecie hydrantu pozapobocze
d.1.1 |alna kpl. 4,000
1.2 Elementy ulic
1.3 Pobocze utwardzone
14 KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pobocza
d.1.3 |01 0101-02 utwardzonego w gruncie kat. |-IV gtebokosci 59 cm m2 1 986,800
15 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-
d.1.3 |04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV m2 1 986,800
16 KSNR 6 0109-03|Podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C
d.1.3 |analogia 3/4 (z betoniarni) gr.25 cm pielegnowane piaskiem i woda m2 1 986,800
17 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
d.1.3 |07 0114-08 frakcji 0-31,5 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 25 m2 1 738,450
cm
18 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na-
d.1.3 |0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 1 549,700
19 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ) 1 549.700
d.1.3 |0301-03 wigzgca o gr. 6 cm wg. WT-2 m ’
20 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na-
d.1.3 [0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 1 490,100
21 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 1490 100
d.1.3 [0302-02 Scieralna o gr. 4 cm;wg. WT-2 m2 ’
1.4 Zjazdy




22

KNR 2-31 0107-

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem 0/31,5 z za-

d.1.4 |01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po m3 5,040
zageszczeniu do 5 cm

23 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na-
d.1.4 |0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 100,800
24 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ) 100.800
d.1.4 |0302-03 Scieralna o gr. 5 cm;wg. WT-2 m ’

1.6 Roboty wykonczeniowe
33 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni na zimno, za pomocg mas ) 238.320
d.1.6 |0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe m ’
34 KNR 2-01 0510- |[Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15
d.1.6 |01 cm m2 745,050
35 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ¢ 5000
d.1.6 |04 gazowych szt. ’
361 . gg]R 2-31 1406- |Regulacja pionowa studni sanitarnych szt 9,000
37 KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych Szt 11,000
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