Przedmiar robét
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Niniejszy przedmiar robo6t sporzadzono w oparciu o Projekt Techniczny "Kanalizacja deszczowej w ul. Marka Grechuty w Zamosciu"

opracowanym w XI1.2022 r. Na zakres inwestycji skltada sie budowa kanalizacji deszczowej z rur PP litych SN-8 o tgcznej dilugosci 85,1 m,
wraz z budowa 2 kpl. kinetowych centrycznych studni PE-HD, kl. SN-4, Fi 1000 mm . Na zakres kanalizacji wchodzi budowa odwodnienia
ulicy z zastosowaniem 1 zestawu odwodnienia liniowego z polimerobetonu i kratami zeliwnymi kl. D400 o dtugosci 3,3 m oraz 1 wpustu
ulicznego Fi 500 mm wykonanego z rur strukturaknych PE-HD SN-4 i zeliwng kratg kl. D-400. Rury przewodowe utazono na tawie zwirowej i
piaskowej gr.30 cm wraz z jej obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure. Na ditugosci 59,0 m przewidziano drenaz liniowy z rur drenarskich Fi

100 mm. Pozostata czes$¢ wykopow zasypano piaskiem z jego mechanicznym zageszczeniem do wysokosci podbudowy bedacej do

odtworzenia nawierzchni asfaltowej ul. Sikorskiego i projektowanej nawierzchi ul. Marka Grechuty.

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys KANALIZACJA DESZCZOWA w ul. Marka Grechuty w Zamosciu.
1 Rozdziat
1.1 Element Roboty ziemne i rozbiérkowe i odtworzeniowe -sie¢
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,09
1.1.2 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos¢ cigcia 5'cm
510/323/1 m 8,90
1.1.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm m2 4,30
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 4,30
1.1.5 |KNR231/801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubo$¢ podbudowy 4'cm m2 4,30
1.1.6 |KNR 231/801/8 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci m2 4,30
1.1.7 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm m2 4,30
1.1.8 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km m3 2,90
1.1.9 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 4,30
1.1.10 |[KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 4,30
1.1.11 |KNR 231/110/1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 4’'cm m2 4,30
1.1.12 |KNR 231/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym,
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm warstwy m2 4,30
1.1.13 |KNR 231/313/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowa, grubos¢ warstwy 2°'cm m2 4,30
1.1.14 |KNR 231/314/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna), mieszanka grysowa, grubos¢ warstwy 2'cm m2 4,30
1.1.15 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
6,52+135,8 142,320
RAZEM: 142,320|m3 142,32
1.1.16 |[KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe RECZNE - szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
1,63+34+3,2 38,830
RAZEM: 38,830/m3 38,83
1.1.17 |KNNR 1/202/8 |Wykopy obiektowe- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 12,80
1.1.18 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10t  |m3 193,95
1.1.19 |KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopéw LINIOWYCH wraz z rozbiodrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢ do 3'm m2 355,00
1.1.20 |[KNNR 1/313/5 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokosci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii
I-IV, gteboko$¢ do 3'm m2 355,00
1.1.21 |[KNNR 1/315/4 |Umocnienie scian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii
I-IV wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi, gteboko$é wykopu do 3,0'm m2 27,00
12 |Element ROBOTY MONTAZOWE - sie¢
1.2.1 |Kalkulacja Wykonanie otworu Fi 315 mm wyrzynarka do rur PE-HD w rurze PE-HD Dn 1400 mm kolektora deszczowego
indywidualna w ul. Sikorskiego szt 1,00
1.2.2 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'’200'mm
(2) m 0,50
1.2.3 |Kalkulacja Przygotowanie otworu (ukosowanie ) w rurze PE-HD Fi 1400 do wspawania ekstruderem krocca PE DN 200 m
indywidualna wraz zjego wspawanie do scianki wewnetrznej i zewnetrznej kolektora kpl 1,00
1.2.4 |KNNR 4/1320/8 |Analogia - Montaz studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych PE-HD, Dn"1000'mm kl. SN-4 na kanalie
Fi 315 mm z wiazem typ. cziezki D-400 szt 2,00
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1.2.5 |KNNR4/1421/3 |Analogia - Pierscien zelbetowy odcigzajacy PO -180/123 mm gr.20 cm do studni Fi 1000 mm wg. rys.
szczego6lowego kpl 2,00
1.26 |KNNR 4/1421/3 |Analogia - Ptyta pokrywowa zelbetowa PP -180/600 mm gr.15 cm z felcem, do studni PE Fi 1000 mm wg. rys.
szczego6lowego kpl 2,00
1.2.7 |KNR920/105/1 |Rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg litg PP, tgczonych kielichowo Fi 315 mm m 85,10
1.2.8 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty ze zwiru ptukanego Fi 16-31,5 mm grubos$¢ 2x15°cm m3 20,00
1.2.9 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich-Piasek, grubo$¢ 2x15°cm m3 35,20
1.2.10 |[KNNR 11/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100°’mm w gotowej fawie zwirowej
(1) m 59,00
1.2.11 |[KNNR 11/703/3 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, dodatek za transport technologiczny
(3) m 59,00
1.2.12 |[KNNR Analogia - Wykonanie studzienki zbiorczej, odwodnienie wykopu fundamentowego
10/1902/2 szt 1,00
1.2.13 |[KNNR Analogia - Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody, dla przepustow P-4(-6), PP-3(-4,
10/1903/1 6-7) pompa ow ydajnosci do 35 m3/h -praca 144 mg szt 0,86
1.2.14 |Kalkulacja Kalkulacja wtasna wykonawcy - Waz parciany Fi 75 mm
wilasha mb 50,00
1.2.15 |[KNR 201/320/4 |Reczne obsypanie ruri zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych- PIASKIEM , gtebokos¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm do rzednej podbudowy jezdni -074 m. m3 162,00
1.2.16 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1l m3 162,00
1.2.17 |KNNR 1/529/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw woda, gaz i kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 7,00
1.2.18 |[KNNR 1/528/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ ciezki), montaz -
element rozpigtosci 4'm kpl 5,00
1.2.19 |[KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych - PVC do Fi 110 mm m 4,50
1.2.20 Kalkulacja wykonawcy - Koszt telewizyjnej inspekcji kanalizacji m 85,10
1.2.21 |[KNNR 1/111/1 |Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,09
1.3 Element ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE - Przykanaliki i odwodnienie
1.3.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,01
1.3.2 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe= Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV m3 3,34
1.3.3 |KNNR 1/202/8 |Wykopy obiektowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV m3 4,37
1.3.4 |KNNR 1/302/2 |Wykopy reczne 20% z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IlI
(1) m3 0,80
1.3.5 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10't  |m3 8,51
1.3.6 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich,PIASEK grubos$¢ 20°cm m3 0,72
1.3.7 |KNR920/104/2 |Rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej gtadkoscienne PP kl. SN 8 , tgczonych kielichowo Fi 200 mm m 5,00
1.3.8 |Kalkulacja KNR AT 09/202/3 Analogia- Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem zeliwnym kl. D-400
indywidualna o szr. B=292 mm i wysokosci Hc=295 mm obcigzenie D-400 ze skrzynkg odptywowg 3 czesciowg o Hc=998
mm i 1=0,68 mi podejsciem Fi 200 mm. £gczna dtugos¢ zestawu odwodnienia 3,30 m kpl 1
1.3.9 |KNNR 4/1408/1 |Analogia - Uktadanie mieszanki betonowej C25/30 w konstrukcjach-Wykonanie obudowy -otuliny betonowej
odwodnienia liniowego wraz ze studzienkg osadnikowg m3 1,26
1.3.10 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne szczelne PE, Fi'500°'mm, H=2,0 m z osadnikiem H=800 mm, z wpustem Zeliwnym
D-400 typ ciezki na zawiasach i ryglami na PPW- Fi 107/50/15 cm i pierscieniu odciazajgcym PO Fi 117/67/25
cm wraz z petna plyta podporowa PP Fi 96/12 cm szt 1,00
1.3.11 |[KNNR 1/320/5 |Analogia - Reczne zasypanie wykopow obiektowych piaskiem wraz z dostarczeniem PIASKU, zageszczanie
mechaniczne warstwami, do Is =98 % do od poziomu istniejacej jezdni. m3 5,16
1.3.12 |[KNNR 1/111/1 |Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,01
1.4 Element Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej PE Dn 63 mmz przytagczem.
1.4.1 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV m3 22,00
1.4.2 |KNNR 1/302/2 |Wykopy reczne 20% z zatadunkiem przenos$nikami i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu Il|
(1) m3 5,50
1.4.3 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10't  |m3 27,50
1.4.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokos¢ do 3'm m2 61,20
1.4.5 |KNR405/124/1 |Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociggi z PCW, Fi‘do 110'mm szt 15,20
1.4.6 |Kalkulacja Demontaz zasuwy do przytaczy domowych Dn 32 mm oraz zasuwy Dn 50 mm
indywidualna kpl 2,00
1.4.7 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
218/109/1 (2) m 14,90
1.4.8 |KNRW Analogia -Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40'mm
218/109/1 (1) m 2,00
1.4.9 |KNNR 4/1014/1 |Analogia - Montaz opaski do nawiercania DN 63/2" z gwintem wewnetrznym szt 1,00
1.4.10 |Kalkulacja Montaz muf elektrooporowych PE SDR 11 Dn 63 mm
indywidualna szt 2,00
1.4.11 |KNNR 4/1113/1 |Analogia - Montaz zasuwy do przytaczy domowych z gwintem zew. i ztaczem IS| Fi 40/2" z obudowa i skrzynkg
(1) do zasuw. kpl 1,00
1.4.12 |KNR 405/116/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurociggi, Dn"do 150°'mm m 17,00
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1.4.13 |KNR 201/320/4 |Reczne obsypanie ruri zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych- PIASKIEM kategoria gruntu
(1) I-11, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m do rzednej podbudowy jezdni - 0,68 m. m3 15,60
1.4.14 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-Il m3 15,60
km 0,02

1.4.15 |[KNNR 1/111/1

Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 mm m3 0,444
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,285
3.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,007
4.|Dekiel slepy z plimerobetonu do odwonienia liniowego Hc=338 mm Bw=200 mm szt 2,000
5.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,994
6.|Drut PE gr. 4,0 mm m 8,300
7./Klamry ciesielskie z pretéw stalowych typ: U kg 12,122
8.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 49,944
9.|Konstrukcja podwieszen I=4,0'm kpl 0,350

10. Krawedziaki iglaste kI. | m3 0,350
11.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 0,100
12.|kapacz zanieczyszczen do odwodnienia liniowego Bw=200 mm szt 1,000
13.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - SMA 11 t 0,439
14.|Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych - AC 16 W t 1,244
15.|Mufa elektrooporowa z PE100, SDR 11, fi 63mm szt 2,000
16./Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 40/50 mm, gt. zabudowy 1,3-1,8 m szt 1,000
17.|0Odwodnienie liniowe z polimerobetonu B=292 mm i Hc=295 mm z rusztem zeliwnym D-400 o dtugosci elementu

0,68 m - bez spadku. kpl 5,000
18.|Opaska do nawiercania Haku Dn 63/2" z gwintem wewnetrznym szt 1,000
19.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,337

20. |Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,017

21.|Piasek naturalny m3 42,944

22.|Piasek naturalny kopany m3 7,193

23.|Pierscien odcigzajgcy zelbetowy PO fi 117/67 gr 25 cm do studni Fi500 mm szt 1,000

24.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy PO 180/123/ gr. 25 cm do studni Fi 1000 mm szt 2,000

25.|Plyta betonowa podporowa petna PP Fi 96/12 cm szt 1,000

26. |Plyta pokrywowa PP 107/50/15 cm szt 1,000

27.|Plyta zelbetowa pokrywowa PP 180/60 N gr. 15 cm szt 2,000

28.|Podchloryn sodowy kg 0,170

29.|Pospotka do betonoéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 1,585

30.|Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,450

31.|Rura ostonowa 2 dzielna A 110 PS m 4,680

32.|Rura drenarska karbowana PVC, fi 100 mm m 60,121

33.|Rura PE -100 SDR 17 PN-10 Dn 40 mm mb 2,040

34.|Rura PE -100 SDR 17 PN-10 Dn 63 mm mb 15,198

35.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 200/16,2mm m 0,510

36.|Rura PP kielichowa lita kl. SN-8 do kanalizacji zewnetrznej Dn 200 mm m 5,100

37.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'33,7/3,6 m 0,510

38.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrzne;j fi 400/11,7mm, SN 8 m 0,800

39.|Rury ze $ciankg profilowang PVC-U kanalizacyjne, tgczone kielichowo m 86,802

40.|Skrzynka uliczna, nr kat. 9504, zeliwo szare do przytaczy szt 1,000

41.|Stupki drewniane iglaste Fi'70°'mm m3 0,024

42.|Studnia rewizyjna centryczna kinetowa z kominem z rur PE kl. SN-4 Fi 1000 mm na kanale deszczowym Dn 300

mm kpl 2,000
43.|Studzienka - element przelotowy stydzienki- srodkowy Hc=320 mm i L=680 mm szt 1,000
44.|Studzienka deszczowa PE - wpust Fi 500 mm z dnem gr. 20 mm i Hc=2,0 m z rur PE kl. SN-4 i bocznym odptywem

Fi 200 mm szt 1,000
45.|Studzienka wielofunkcyjna -element dolny z dnem studzienki z poimerobetonu Hc=330 mm Bw=202 mm i

odejsciem Fi 200 mm szt 1,000

46.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokagtnym z gwintem na catej dt. M 20, dt. do 90mm kg 0,770

47.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dt. M-16, dt. do 90mm kg 3,850

48.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M-24, dt. do 100mm kg 25,480

49.|Uszczelki do rur szt 7,659

50.|Waz przeciwpozarowy ttoczny w oplocie poliestrowym do auto/motopompy Fi 75 mm m 15,000

51.|Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4011-1000, kl. D400 szt 2,000

52.|\Woda m3 0,200

53.|Wpust uliczny $ciekowy, zeliwny H115 peiny kotnierz W0200-4013-1000, kl. D400 szt 1,000

54.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,040

55.|Zasuwa do przytgczy domowych z gwintem zew. i ztaczem ISO do rur PE Dn 40/2" szt 1,000

56.|Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi’50mm szt 0,068

57.|Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny katowy 1.6"MPa, nr kat.283, Fi"'50'mm szt 0,034

58.|Zwir - ptukany o uziarnieniu 16-31,5 mm m3 24,400

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

KANALIZACJA DESZCZOWA w ul. Marke

Grechuty w Zamosciu.
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Zestawienie sprzetu

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0005B977)
strona nr: 6

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosé
1.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,059
2.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,299
3.|Ciagnik siodtowy z naczepg 16°t (1) m-g 0,017
4.|Ciaggnik siodtowy z naczepg do bitumu 18 t (1) m-g 2,979
5.|Ekstruder do spawania drutem PE m-g 3,100
6.|Kamera telewizyjna CCTV do kontroli spadkéw m-g 85,100
7.|Kociot transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800°dm3 m-g 0,804
8.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60'm3 (1) m-g 0,959
9.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1) m-g 7,100

10.|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,559
11.|Pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h m-g 144,480
12.|Przenosnik tasmowy przewozny 10-15 m m-g 1,701
13.|Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0,059
14.|Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0,011
15.|Rozktadarka mas bitumicznych gasienicowa 12 m (2) m-g 0,023
16.|Rdéwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,015
17.|Samochod dostawczy do 0,90t (1) m-g 1,067
18./Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2,844
19.|Samocho6d samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 33,871

20.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 3,751

21.|Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min (1) m-g 4,308

22.|Spycharka gasienicowa 74'kW (100°KM) (1) m-g 0,068

23.|Srodek transportowy (1) m-g 0,147

24.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 17,760

25.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,129

26.|Walec statyczny samojezdny 15°t (1) m-g 0,034

27.|Wyrzynarka do otworéw w PE-HD m-g 1,100

28.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 39,192

29.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90'm3/h m-g 0,660

30.|Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,068
31.|Zuraw samochodowy 4t (1) m-g 0,019
32.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 12,797
33.|Zuraw samochodowy do 5't (1) m-g 13,380

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 378,460

KANALIZACJA DESZCZOWA w ul. Marke

Grechuty w Zamosciu.



