Mako Consulting UL. PEOWIAKOW 9/27, 22-400 ZAMOSC

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem catosci inwestycji jest realizacja "TROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU". W zakres catosci inwestycji wchodzi
rozbudowa ulicy Lwowskiej (DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana Pawta |I(DK17). Niniejszy kosztorys dotyczy branzy sanitarnej (usu-
nigcie kolizji z siecig gazowa).

Srednice gazociggu przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi:

Sie¢ gazowa niskeigo cisneinia wykonac¢ z rur polietylenowych:

- PE 100 RC SDR17 dn125, typu 2 dwuwarstwowe L=1151m
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kosztorys przebudowa sieci gazowej.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 SIEC GAZOWA
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociagu w tere- |km
d.1./0119-03 nie rowninnym
1|analogia
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
1.2 Roboty ziemne
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2 odlegtosé do 1 km
115.1*0.5"1.4 m3 80.570
RAZEM 80.570
3|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1./0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
2
0.3*115.1*0.5 m3 17.265
RAZEM 17.265
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
2
1.1*115.1*0.5 m3 63.305
RAZEM 63.305
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08
2
poz.4 m3 63.305
RAZEM 63.305
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./0511-01
2
0.10.5*115.1 m3 5.755
RAZEM 5.755
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm OBSYPKA m3
d.1.|0511-04/03
2
0.2*0.5*115.1 m3 11.510
RAZEM 11.510
8/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
2|z.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
poz.2 m3 80.570
RAZEM 80.570
1.3 Roboty montazowe
9/KNR-W 2-19 | Rury ostonowe PE100 SDR17,6 o $r.nom 180 mm m
d.1./0119-01
3
31.5 m 31.500
RAZEM 31.500
10/KNR-W 2-19 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 125 mmz |m
d.1./0301-10 rur prostych
3
115.1 m 115.100
RAZEM 115.100
11|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych - kolano PE100 SDR17 dn125 90 st
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych - mufa redukcyjna PE100 SDR17 dn125/90
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych - mufa redukcyjna PE100 SDR17 dn125/110
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych - mufa redukcyjna PE100 SDR17 dn125/63
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych - mufa redukcyjna PE100 SDR17 dn125/50
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych - tréjnik PE100 SDR17 dn125
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.1./0303-10 wych - przejscie PE/stal 125/100
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 125 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.1./0302-06 wego
3
18 pot. 18.000
RAZEM 18.000
19/KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla eN i tel. w ziemi zabezp
d.1./0218-01 .
3
16 zabezp 16.000
RAZEM 16.000
1.4 Oznaczenia sieci gazowej
20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem lokalizacyjnym m
d.1./0102-01
4/analogia
115.1 m 115.100
RAZEM 115.100
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go - tasma ostrzegawcza
4
115.1 m 115.100
RAZEM 115.100
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu tabliczkami informacyjnymi kpl.
d.1./0134-01
4
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
15 Préba szczelnosci
23|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. do 150 mm na ci$nienie 0.75 MPa |szt
d.1.|]0211-02
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Nadzér PSG oraz wigczenia kpl.
d.1.
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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