Przedmiar robét

KANALIZACJA DESZCZOWA w ulicy bocznej ul Granicznej w Zamosciu.

Budowa: Budowa ulicy bocznej ul. Granicznej w Zamosciu.
Obiekt lub rodzaj robot: Sanitarne
Kod indywidualny:
Nazwa i kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

Inwestor: Miasto Zamosé
22-400 ZAMOSC
ul: Rynek Wielki 13
Jednostka opracowujgca kosztorys: Projektowanie i Nadzory Inwestorskie w Budownictwie
Krzysztof Kwoka
ul.Batalionéw Chtopskich 5/96
22-400 Zamosé
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Niniejszy przedmiar robo6t sporzadzono w oparciu o Projekt Techniczny "Kanalizacja deszczowe w ulicy bocznej ul. Granicznej w
Zamosciu" opracowanym w XIl.2022 r. Na zakres inwestycji sktada sie budowa kanalizacji deszczowej z ru PP kl. SN-8 Dn 315 mm o lgcznej
dlugosci 53,7 m, wraz z budowa 3 kpl. kinetowych centrycznych studni PE-HD, kl. SN-4, Fi 1000 mm . Na zakres kanalizacji wchodzi budowa

odwodnienia ulicy z zastosowaniem 2 wpustéw ulicznych Fi 500 mm wykonanych z rur strukturaknych PE-HD SN-4 i zeliwng kratg k.

D-400. Przykanaliki z rur PP SN 8 Dn 200 mm o tacznej dlugosci 6,0 m. Rury przewodowe utazono na tawie piaskowej gr.30 cm wraz z jej
obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure. Pozostalg czes¢ wykopow zasypano piaskiem z jego mechanicznym zageszczeniem do wysokosci
podbudowy projektowanej nawierzchni asfaltowe;j .

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys KANALIZACJA DESZCZOWA w ulicy bocznej ul Granicznej w Zamosciu.
1 Rozdziat
1.1 Element Roboty ziemne -sie¢
1.1.1 |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,06
1.1.2 |KNNR 1/202/8 |Analogia - Zebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego i zuzla gr. 0,3 m koperkamii podsiebiernymi, z
3) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu ll-1V m3 19,20
1.1.3 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu IlI-IV m3 74,90
1.1.4 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe RECZNE - szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 23,70
1.1.5 |KNNR 1/202/8 |Wykopy obiektowe- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-1V m3 20,20
1.1.6 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10 t m3 | 138,00
1.1.7 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow LINIOWYCH wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3'm m2 | 200,30
1.1.8 |KNNR 1/313/5 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm szerokos$ci wykopu, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V,
gtebokos$¢ do 3'm m2 | 203,00
1.1.9 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopdéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii
I-IV wraz z rozbiorkg, palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm m2 42,00
1.2 Element ROBOTY MONTAZOWE - sieé¢
1.2.1 |KNNR 4/1207/1 |Przewierty maszyng do wierceh poziomych WP 30/60, do 20°'m, rurami Dn'457x 5,6 mm, grunt kategorii ||
(1) m 11,00
1.2.2 |KNNR 4/1320/8 |Analogia - Montaz studni zintegrowanych centrycznych-kinetowych PE-HD, Dn"1000'mm kl. SN-4 na kanalie Fi
3315 mm z wiazem typ. cziezki D-400 szt 3,00
1.2.3 |KNNR 4/1421/3 |Analogia - Pierscien zelbetowy odcigzajacy PO -180/123 mm gr.20 cm do studni Fi 1000 mm wg. rys.
szczego6lowego kpl 3,00
1.2.4 |KNNR 4/1421/3 |Analogia - Ptyta pokrywowa zelbetowa PP -180/600 mm gr.15 cm z felcem, do studni PE Fi 1000 mm wg. rys.
szczego6lowego kpl 3,00
1.2.5 |KNR920/105/1 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PP, SN-8, tgczonych kielichowo Fi 315 mm m 53,70
1.2.6 |KNR920/201/5 |Montaz przejscia szczelnego do rurociggéw gtadkosciennych PP tgczonych kielichowo Fi 315 mm szt 1,00
1.2.7 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich-Piasek, grubo$¢ 2x15°cm m3 19,20
1.2.8 |KNR 201/320/4 |Reczne obsypanie ruri zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych- PIASKIEM , gtebokos¢ do
(1) 3.0'm, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm do rzednej podbudowy jezdni -074 m. m3 70,50
1.2.9 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow,PIASKU w wykopach j.w. ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-1l m3 70,50
1.2.10 |[KNNR 1/529/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggébw woda, gaz i kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0'm kpl 1,00
1.2.11 |[KNNR 1/528/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ ciezki), montaz -
element rozpietosci 4'm kpl 1,00
1.2.12 |[KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych - PVC do Fi 110 mm m 1,50
1.2.13 Kalkulacja wykonawcy - Koszt telewizyjnej inspekcji kanalizacji m 53,70
1.2.14 |[KNNR 1/111/1 |Analogia - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,06
1.3 Element ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE - Przykanaliki i odwodnienie
1.3.1 |KNNR 1/202/8 |Analogia - Zebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego i zuzla gr. 0,3 m koperkamii podsiebiernymi, z
3) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu ll-1V m3 2,05
1.3.2 |KNNR 1/202/8 |Wykopy liniowe= Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV m3 2,00
1.3.3 |KNNR 1/202/8 |Wykopy obiektowe - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV m3 5,95
1.3.4 |KNNR 1/302/2 |Wykopy reczne 20% z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill
(1) m3 2,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
1.3.5 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t m3 12,00

1.3.6 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich,PIASEK grubos$¢ 20°cm m3 1,40

1.3.7 |KNR920/104/2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej gladkoscienne PP kl. SN 8 , tgczonych kielichowo Fi 200 mm m 6,00
1.3.8 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne szczelne PE, Fi'500°'mm, H=2,0 m z osadnikiem H=800 mm, z wpustem Zeliwnym
D-400 typ ciezki na zawiasach i ryglami na PPW- Fi 107/50/15 cm i pierscieniu odcigzajgcym PO Fi 117/67/25

cm wraz z petna plyta podporowa PP Fi 96/12 cm szt 2,00
1.3.9 |KNNR 1/320/5 |Analogia - Reczne zasypanie wykopow obiektowych piaskiem wraz z dostarczeniem PIASKU, zageszczanie

mechaniczne warstwami, do Is =98 % do od poziomu istniejacej jezdni. m3 7,81
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 mm m3 0,214

........ B T e | RPL L8000
24.|Studzienka deszczowa PE - wpust Fi 500 mm z dnem gr. 20 mm i Hc=2,0 m z rur PE kl. SN-4 i bocznym odptywem
Fi 200 mm szt 2,000

.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosé
.|Ciagnik siodtowy z naczepg skrzyniowa 16t (1) m-g 1,880

,_
N

21.|Zuraw samochodowy do 5°t (1) m-g 9,620
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 184,075
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