PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z regulacjag wysokosciowg istniejgcych studzienek oraz skrzynek ulicznych w ramach prze-
budowy ul. Chrobrego w Zamosciu

1/45113000-2 |Roboty geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|{0119-04 z.  |pag6rkowatym lub podgorskim Przebudowa kolei, drog, watdéw i zap6r, pogte-
sz.2.3.3 bianie rowéw melioracyjnych.
9902
0,234 km 0,234
RAZEM 0,234
2/45112100-6 |Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2|0205-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0214-03
702,6 m3 702,600
RAZEM 702,600
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
468,4 m?2 468,400
RAZEM 468,400
4 Dostawa piasku m3
d.2|analiza indy- |Krotnos¢ = 1,22
widualna
140,52 m3 140,520
RAZEM 140,520
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm + obsypka 20 |m3
d.2|0511-03 cm
analogia
141,52 m3 141,520
RAZEM 141,520
6|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopow obiekto- ~ |m3
d.2|0214-04 z.0. |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.11.4. 9911-|luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
562,08 m3 562,080
RAZEM 562,080
3/45231300-8 |Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
7/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebokosci 3 m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
8/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu - wpusty uliczne
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.3|0408-02 z.
sz.3.4. 9908
31 m 31,000
RAZEM 31,000
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione [m
d.3/0408-03 z.
sz.3.4. 9908
24,1 m 24,100
RAZEM 24,100
11/KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione |m
d.3|0408-04 z.
sz.3.4. 9908
73,3 m 73,300
RAZEM 73,300
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |[m
d.3/0408-05 z.
sz.3.4. 9908
105,7 m 105,700
RAZEM 105,700
13/KNP 07 Wigczenie przykanalika o $r. 315 mm do istniejacej studni betonowej szt.
d.3/0206-02.01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.3/0804-01
31 m 31,000
RAZEM 31,000
15/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d.3/0804-02
24,1 m 24,100
RAZEM 24,100
16/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 250 mm m
d.3/0804-03
73,3 m 73,300
RAZEM 73,300
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17/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.3|0804-04
105,7 m 105,700
RAZEM 105,700
4 Roboty dodatkowe
18/ KNR-W 2-18 |Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej szt
d.4/0513-04
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR-W 2-18 |Regulacja wysokosciowa istniejacych studni kanalizacji deszczowej szt
d.4/0513-04
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
20/KNR-W 2-18 |Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni na sieci wodociggowej szt
d.4/0513-04
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Regulacja wysokosciowa skrzynek ulicznych na wodociggu kpl.
d.4/0213-01
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR-W 2-18 |Regulacja wysokosciowa skrzynek ulicznych na gazociggu kpl.
d.4/0213-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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