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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Projektowane oswietlenie uliczne

Oswietlenie drogi zasilone zostanie z istniejacych dwéch szaf oswietleniowych SOU.

Z uwagi na niewielki wzrost poboru energii elektrycznej ok/ 1,7kW /0,85kW na szafe o$wietlenia nie ma potrzeby wystepowa¢ do RE Zamos$¢
o zwiekszenie mocy istniejacych ztacz pomiarowych z ktérych zasilone s3 szafy o$wietleniowe. Moc zaméwiona przy uktadzie pomiarowym
SOU w calosci pokryje dodatkowe o$wietlenie drogi. Giéwne o$wietlenie projektuje sie na stupach aluminiowych, usadowionych na typowych
fundamentach betonowych, oraz na oprawach opartymi na technologii LED. Stupy o$wietleniowe ustawione zostang wnekami z dostgpem od
strony przeciwnej do kierunku jazdy. Oprawy o$wietleniowe zasilone przewodami YKSY 3x2,5mm2 1kV wciagnigtymi w otwory stupéw. We
wnekach stupéw nalezy stosowac tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami gG4A Wybér wysokosci stupéw oraz rodzaj opraw dobrano za
pomoca programu komputerowego oraz wizyt w terenie. Stup o$wietleniowy aluminiowy, okragly lub rurowy o wysokosci stupa 8m, dwa
stupy z wysiegnikiem o wysiegu 1,5m, jeden stup o h=4m /do$wietlenie przej$cia dla pieszych, z typowym fundamentem betonowym.
Wysoko$¢é oprawy bez wysiegnika — 8m, z wysiegnikiem w granicach 8-8,5m.

2. Oprawa os$wietleniowa

Parametry lamp o$wietleniowych ze zrédtem $wiatta modutami LED. wydajno$¢ min/ 110Im/W - strumien $wietiny — (6000£10%)im- -
temperatura barwowa — 4000K+10% - stopien szczelno$ci - min. IP65 - odporno$¢ na uderzenia — min. IP 08 - obudowa z odlewu
aluminiowego, lakierowanego - zasilanie elektroniczne z wyfacznikiem termicznym - oprawa wykonana w Il klasie ochronnoéci - geometria
rozsyta $wiattosci — uliczny szeroki DW (Distribution Wide) - obudowa dwukomorowa, odseparowana czes¢ optyczna od elektronicznej -
ogranicznik przepie¢ w oprawie lampy LED lub we wnegce stupa - $rednica zaczepu w przedziale 50-60mm - oprawa wyposazona w system
regulacji cienienia w oprawie, zabezpieczajgcym przed kondensacja pary wodnej/ - RA nie mniejsze niz 80 - cos fi?0,9 - oprawa posiadajaca
certyfikat akredytowanego odrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnoéci, Do$wietlajaca chodnik - wydajnos¢ min/ 110Im/W -
rozszyt $wiatta — DP-L distribution pedestrian crossing - left - strumien $wietiny = (5000£10%)Im- - temperatura barwowa — 4000K+10% -
stopien szczelnoéci - min. IP65 - obudowa z odlewu aluminiowego, lakierowanego - cos fi?0,9

3. Sie¢ kablowa

D%wietlenie ulicy zostanie wykonane kablem YAKXS 4x16mm2 utozonym w ziemi i wyprowadzonym z SOU. Kable nalezy uktada¢ w rowie na
4tebokosci min 0,5m na podsypce z warstwy piasku o grubosci 10cm (o zastosowaniu piasku zadecyduje insp. nadzoru)/ W tym samym
wykopie ponizej utozonych kabli nalezy umiesci¢ bednarke FeZn20x3 na gtebokosci ok/ 70-80cm przy stupach przeznaczonych do uziemienias
Utozenie kabla powinno by¢ faliste z zapasem do 3% diugosci wykopu. Szeroko$¢ rowu kablowego dla projektowanej linii wynosi 0,4m. Tak
utozony kabel przysypaé warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwa gruntu grubosci 15cm, na ktérym utozy¢ folig kalandrowang
barwy niebieskiej. Pozostatg cze$¢é wykopu wypetni¢ rodzimym gruntem ubijajac go warstwami. Zasypany wykop wyréwnac, a teren
uporzadkowaé i przywrécié do stanu pierwotnego. Pod cze$cig zabrukowang lub droga gruntowa wykonac przycisk lub przewiert i umiescic
w wykonanym otworze rure ochronng o $rednicy i rodzaju wskazanym na planie terenu. Utozone kable zaopatrzy¢ w opaski z tworzywa
sztucznego zawierajace jego opis. nazwe uzytkownika kabla, napigcia znamionowego i nazwy linii kablowej, typu kabla, rok utoZenia, nazwe
firmy uktadajacej kabel. Opaski powinny by¢é umieszczone na kablu na poczatku i na koricu linii, przy zalomach oraz co 10m wzdtuz trasy
kabla. Roboty kablowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia i kabla wskazanym przez producenta kabli (w przypadku prac
ponizej temp/ 00C wykona¢ podsypke piaskowa).

4. Numeracja stup6éw oswietleniowych

Po wykonaniu o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ numeracje stupéw oswietleniowych. Przyjeto zasade numeracji rosnacej od SOU
wzdtuz obwodu o$wietleniowego np/ 1/Al xxx oznaczajacy. 1 — nr kolejny stupa, A - nr obwodu, xxx — nazwa szafy o$wietleniowej/ Dodatkowo
na wszystkich stupach nalezy umiesci¢ informacje ,ZAKAZ NAKLEJANIA OGLOSZEN | REKLAM BEZ ZGODY WLATCICIELA” wykonang w
formie naklejki odpornej na dziatanie czynnikéw pogodowych.

5. Ochrona od porazen

Jako ochrona przed porazeniem obowigzuje samoczynne wylgczenie napigcia w ukladzie sieci TN C. Urzagdzeniami wytgczajacymi w ZL-1,
SOU i w stupach o$wietleniowych beda bezpieczniki topikowe. Ochronie podlegaja obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, rozdzielnic,
osprzetu elektrycznego, oraz inne cze$ci przewodzace dostepne. Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w
systemie TN-C/ Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczenie zasilania przez urzgdzenia zabezpieczajace,
przecigzeniowo-zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich
korice w miejscach przytaczer oznaczy¢ koricowkami koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ w miejscu wskazanym na
schemacie ideowym. We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przytaczy¢ do zaciskéw uziemiajgcych. Wykonaé uziomy
sztuczne tatmowopretowe z pretéw ocynkowanych fi 18 i bednarki Fe/Zn 20/3 mm uktadanej we wsp6lnym wykopie razem z kablami. W
zakresie ochrony od porazen instalacje przystosowa¢ do wymagan normy.

1. Podstawa opracowania
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2021 poz. 2458) z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow
robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU
1 Element Budowa oswietlenia ulicznego
1 KNNR 5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
|(1058-148)*O,4*0,8 291,200000
RAZEM: 291,200000|m3 291,200
2 KNNR 5/702/5 |Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V m3 291,2
3 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
]1058-148-9 901,000000
RAZEM: 901,000000|m 901
4 KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140"'mm HDPE 50 karbowana m 9
5 KNNR 5/723/1 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi'100'mm (pierwsza w wigzce) m 148
6 KNNR 5/713/1  |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5 kg/m YAKXS 4x16mm2
Wyliczenie ilosci robot:
|1263-148-9 1106,000000
RAZEM:| 1 106,000000|m 1106
x4 KNNR 5/713/1 |Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 0,5'kg/m YAKXS 4x16mm2
Wyliczenie ilosci robot:
[148+9 157,000000
RAZEM: 157,000000|m 157,000
8 KNR 510/603/6 |Obrobka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do
16"'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 70
9 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, aluminiowy 8m
(1) szt 33
10 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, aluminiowy 4m
(1) szt 1
11 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg 1,5m wg
proj. szt 2
12 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg 1m wg proj. | szt 2
13 |KNNR 5/713/1  |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m YKY 3x1,5mm2 m 277
14 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt 4
15 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt 31
16 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg montaz SOFT START szt 6
17 |KNNR 5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 1058
18 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu 111 m 36
19 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 35
20 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 35
121 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 6
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Elektromonter grupa Il r-g 89,579
2.|Robotnicy r-g 1001,6812
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 091,2602
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢é
1.|Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. 1l m3 0,3108
2.|Bednarka ocynkowana 20x3 mm m 1100,32
3.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 21
4.|Cement hutniczy "35" kg 612
5.|Fundament prefabrykowany do stupa 4m kpl 1
6.|Fundament prefabrykowany do stupa 8m kpl 33
7.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x1,5mm2 (-Np) m 288,08
8.|Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x16'mm2 SE (-Np) m 1313,52
9.|Kitoplast dm3 11,1
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
10.|Koncowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al szt 70
11.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll m3 0,6216
12.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 171,04
13.|Oprawa oswietleniowa LED chodnikowa wg proj. kpl 2
14.|Oprawa o$wietleniowa LED 6000Im wg proj. kpl 33
15.|Ostona rurowa fi 50mm gtadko$cienna wg proj. m 153,92
16.|Ostona rurowa fi 50mm karbowana wg proj. m 9,36
17.|Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 70
18.|Piasek naturalny kopany m3 101,66
19.|Prety stalowe ocynkowane 18 mm m 37,44
20.|Stupy aluminiowy 4m wg proj. kpl 1
21.|Stupy aluminiowy 8m wg proj. kpl 33
22.|SOFT START kpl 6
23.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 59,5943
24.|Wkiadka bezpiecznikowa topikowa D01, 6A, 380V szt 35
25.|Wysiegnik jednoramienny 1 m wg proj. kpl 2
26.|Wysiegnik jednoramienny 1,5m wg proj. kpl 2
27.|Ztacze stupowe bezpiecznikowe szt 35
28.|Ztgcze stupowe fazowe szt 67
29.|Zigcze stupowe zerowe szt 34
30.|Zwir do betonow zwykiych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 1,496

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 6,622
2.|Dzwignik hydrauliczny przeno$ny jednotiokowy z pompg oddzielng 20-30 t m-g 67,488
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15 m3 (1) m-g 2,38
4.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 29,12
5.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) m-g 69,888
6.|Podno$nik montazowy PHM na samochodzie - kpl.(2) m-g 3,12
7.|Pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm m-g 67,488
8.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 6,622
9.|Samochdd samowytadowczy do 51 (1) m-g 14,416
10.|Srodek transportowy (1) m-g 85,7076
11.|Wibromiot elektryczny 3 kW m-g 7,56
12.|Zespot pradotworczy trojfazowy, przewozny 5 kVA m-g 67,488
13.|Zuraw samochodowy 4 t (1) m-g 8,725
Razem m-g (z dokladno$cig do zaokraglen)| 436,6246
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