Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygolowanie lerenu pod budowe
] 2 3 4 S
1 | wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych fem 1,20
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR Nr Spec.: D-01.01.01a
10111-010-043
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
1 2 3 4 5
2 | weg naktadow Mechaniczne scinanie drzew szt 54,00
rreczowych Nr Spec.: D.01.02.01
KNNR
10101-010-020)
3 | wg nakladow Karczowanie pni koparkg podsiebierng wraz z szt 54,00
rzeczowych zasypaniem otworu plaskiem. Wykonawca
KNNR zagospodaruje i zutvlizuje material na wiasny koszt we
10104-180-020 wlasnym zakresie
Nr Spec.: D.01.02.01
4 | wg nakladow Wywozenie pni i korzeni, Wykonawca zagospodaruje i szt 34,00
rzeczowych zutviizuje materiat na wlasny koszt we wlasnyn zakresie
KNNR Nr Spec.: D.01.02.01
10108-090-020
5| wg nakladéw Wywozenie diuzyc. Material nalezy dostarczyé we m-p 159,00
rzeczowych wskazane miejsce przez Inwestora
KNNR Nr Spec.: D.01.02.01
10107-010-164
6 | wg nakladow Wywezenie karpiny. Wykonawca zagospodaruje i m-p 155,00
rzeczowych zutylizuje material na wlasny koszt we wlasnym zakresie
KENNR Nr Spec.: D.01.02.01
10107-020-164
7 | wg nakladéw Wiwozenie gatezi. Wykonawca zagospodaruje i m-p 120,00
rzeczowych zutylizuje material na wltasny koszt we wlasnym zakresie
KENNR Nr Spec.: D.01.02.01
10107-030-164
8 | wg nakladow Mechaniczne karczowanie krzakdéw i podszycia. ha 0,30
rzeczowych Wykonawca zagospodaruje i zutvlizuje materiat na
KNNR wlasny koszt we wlasnym zakresie
10102-040-052 Nr Spec.: D.01.02.01
9| wg nakfadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubosé m2| 10217,00
rzeczowych warstwy do 20 cm. Wykonawcea zagospodaruje |
KNNR zutvlizuje marerial na wlasny koszt we wlasnym zakresie.

10113-010-050

Nr Spec.: D-01.02.02
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10| wg nakiadow Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na m2| 18 056,00
rreczowych glebokos¢ okolo 20 cm wraz z odwiezieniem materialu w
SEK miejsce wskazane przez Zamawiajgeego w granicach
6-010101-02-050 | administracyjnyeh Miasta Zamosc.
Nr Spec.: D.03.03.11
11| wg nakladow Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2| 462800
rzeczowych betonowej, wraz z oczyszczeniem, utozeniem na palteach,
KNNR zabezpieczenim folig. Material nalezy dostarczyé i
60803-050-050 roztadowad we wskazane miejsce przez Zarzgd Drog
Grodzkich na terenie administracyinym miasta Zamosé.
Nr Spec.: D-01.02.04
12| wg nakltadow Reczne rozebranie nawierzchni z tryvlinki, wraz z m2 120,00
rzeczowych oczyszezeniem, utozeniem na palteach, zabezpieczenim
KNNR Jfolig. Material nalezy dostarczvé 1 roztadowad we
60803-050-030 wskazane miejsce przez Zarzqd Drog Grodzkich na
terenie administracyjnym miasta Zamosé,
Nr Spec.: D-01.02.04
13| wg nakladow Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru, wraz z m2 203,00
rreczowych oczyszezeniem, ulozeniem na palteach, zabezpieczenim
KNNR folig. Materiat nalezy dostarczyé i roztadowad we
60803-050-050 wskazane miejsce przez Zarzgd Drog Grodzkich na
terenie administracyinvm miasta Zamaosé.
Nr Spec.: D-01.02.04
14 | wg nakladow Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika o m2 603,00
rzeczowych nawierzchni bitumicznej wraz z odwiezieniem materiatu
KNNR w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach
60801-080-050 administracyjnych Miasta Zamosé.
Nr Spec.: D-01.02.04
15| wg nakladow Reczne rozebranie nawierzchni z piyt betonowych, wraz m2 295,00
rzeczowych z oczyszczeniem, utozeniem na palteach, zabezpieczenim
KNNR Jfolig. Material nalezy dostarczy¢ i roztadowac we
60803-050-050 wskazane miejsce przez Zarzgd Drog Grodzkich na
terenie administracyjnym miasta Zamosé.,
Nr Spec.: D-01.02.04
16 | wg nakladow Odkopanie i wyjecie stupkow do znakéw. Materiaf nalezy szt 110,00
zeczowych dostarczy¢ we wskazane miejsce przez Inwestora.
KNNR Nr Spec.: D-01.02.04
60808-080-020
17| wg nakladdw Demontaz znakéw drogowyvch. Materiaf nalezy szt 182,00
rzeczowych dostarczyé we wskazane miejsce przez Inwestora
KNNR Nr Spec.: D-01.02.04
60808-080-020
18 | wg nakladow Demontaz masziow reklamowych wraz z konstrukcja szt 5,00
rzeczowych wsporczq. Material nalezy dostarczvé we wskazane
KNNR miejsce przez Inwestora
60808-080-020 Nr Spec.: D-01.02.04
19| wg nakladow Demontaz masziow z svgnalizatorami. Material nalezy szt 4,00
rzeczowych dostarczydé we wskazane miejsce przez Inwestora
KENNR Nr Spec.: D-01.02.04

60808-080-020
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20| wg nakladdw Demontaz stupow z svenalizatorami. Material nalezy szt 9,00
rzeczowych dostarczy¢ we wskazane miejsce przez Inwestora
KNNR Nr Spec.: D-01.02.04
60808-080-020

21 | wg nakladow Demontaz wiat przystankowveh., Materiaf nalezy szt 2,00
rzeczowych dostarczy¢ we wskazane miejsce przez Inwestora
KNNR Nr Spec.: D-01.02.04
60808-080-020

22 | wg nakladow Rozebranie istniejacych ogrodzen. Material nalezy m 183,00
rzeczowych dostarczyé we wskazane miejsce przez Inwestora.
KNNR Nr Spec.: D-01.02.04
60808-010-040

23 | wg naktaddw Rozebranie kraweznikow betonowyeh wraz z m| 332500
rzeczowych odwiezieniem materiatu w miejsce wskazane przez
KNNR Zamawiajgcego w granicach administracyjnyeh Miasta
60806-010-040 Zamosé

Nr Spec.: D-01.02.04

24 | wg nakladow Rozebranie obrzezy wraz z odwiezieniem materiatu w m| 359500
rreczowych miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach
KNNR administracyinych Miasta Zamosé
60806-070-040 Nr Spee.: D-01.02.04

25 | weg naktaddw Przebrukowanie istniejgcych ciggow pieszych m2 863,00
rzeczowych praviegajgeveh do zakrvesu rozbudowy ulicy Lwowskiej.
KNNR Wykonanie nowej konstrukeji jak dla drogi dla pieszvch
60503-010-050 Nr Spec.: D -08.02.02

26 | wg naktadéw Uzupetnienie istniejgcveh elewacii budynkow tynkiem z m2 175,00
rzeczowych gruntowaniem i podiktadem na wysokosé do 0,5m
KNNR Nr Spec.: D - 08.02.02
60503-010-050

27 | wg naktadow Wykonanie cokotu przy elewacyi z kamienia m2 90,00
rzeczowych elewacyjnego lub innego rownowaznego materiafu na
KNNR wysoko$¢é 30 cm
60503-010-050 Nr Spec.: D - 08.02.02

3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
I 2 3 4 5

28 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi m3 | 13 400,00
rzeczowych z transportem urobku samochodami samowytadowezymi.
KNNR Materiaf z odktadu Wykonawca odwiezie w miejsce
10202-070-060 wskazane przez Zamawiajgeego.

Nr Spec.: D - 02.00.00
29 | wg naktadow Formowanie [ zageszczanie nasypow oraz transport m3 92,00

rzeczowych
KNNR
10407-03030-060

materiatu do nasypu - piasek z dowozu

4. ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyinych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,

lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu”
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30| wg nakladow Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm,wraz z m| 386300
rreczowych wykonaniem taw betonowych z betonu C16/20
KNNR Nr Spec.: D-08.01.01¢
60403-060-040
31| wg nakladow Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 20x30 m 781,00
rzeczowych cm,wraz z wyvkonaniem taw betonowyvch z betonu
KNNR C16/20,na podsypce cementowa-piaskowef
60403-060-040 Nr Spec.: D-08.01.01
32 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,wraz z m| 3170,00
rzeczowych wykonaniem taw betonowych z betonu C8/10 na
KNNR podsypce piaskowef spoiny wypelniane piaskiem
60404-020-040 Nr Spec.: D - 08.03.01
33 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ,na fawie = m| 700,00
rreczowych betonu C16/20 na podsypce piaskewef spoiny
KNNR wypelniane piaskiem
60404-040-040
5. KONSTRUKCJA DROGI DLA KRS
Kod CPV:
1 2 3 5
34| wg nakfadéw Korvta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem m2 | 9000,00
rzeczowych materialu . Wykonawca zagospodaruje material w
KNNR swoim zakresie [ na wlasny koszt, Wykonawcea jest
60101-020-050 zobowigzany do doprowadzenia wskazZnika zageszczenia
podioza korvta opisanego w SST w cenie kontraktowey.
W zakres robot nalezy przewidzied ewentualne
spulchnienie podioza na glebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera wraz z dowiezieniem dodatkowego giuntu
spelniajgey wymagania obowigzujqce dla gornej strefy
korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednvch wysokosciowych i zagescié warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1 D-04.01.01, lub zastosowanie innvch
dostepnych technologii wzmocnienia podltoza w celu
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1 D-04.01.01.
Nr Spec.: D-04.01.01
35 | weg nakltadow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warsiwy m2| 900000
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego
60103-030-050 Nr Spec.: D-04.01.01
36 | wg naktadéw Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2| 9 000,00
rzeczowych hydraulicznym C1,5/2, pielegnacja podbudowy piaskiem
KNNR i wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
60109-030-050 Nr Spec.: D-04.05.01a
37| wg nakladow Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem m2| 900000

rzeczowych
KNNR
60109-030-050

hydraulicznym C 5/6 , pielegnacja podbudowy piaskiem i
wodg,grubosé warstwy po zageszczeniu 25cm
Nr Spec.: D-04.0501a
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9 000,00

38 | wg nakladow Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 m2
rzeczowych grubos¢é warstwy po zageszczeniu 20 cin
KNNR Nr Spec.: D-04.04.0b2
60113-020-050
39| wg nakladow Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa m2| 900000
rreczowych Nr Spec.: D-04.03.01
KNNR
61005-040-050
40 | wg nakfadow Skropienie nawierzehni asfaltem m2| 878700
rreczowych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61005-070-050
41 | wg naktadéw Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2| & 787,00
rreczowych mineralno-asfaliowe; AC 22 Pwg WT-2 2016 - grubosé
KNNR warstwy po zageszezeniu 12 ¢m
60110-03020-050
42 | wg nakladiw Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe m2| 878700
rreczowych pojazdem z uzyciem wody pod cisnieniem
KNNR Nr Spec.: D -04.03.01
61003-060-050
43 | wg naktadow Skropienie nawierzchni asfaltem m2| 8 787,00
rzeczowych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61005-070-030
44 | wg nakfadéw Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC m2| 878700
rzeczowych 16 Wwg WT-2 2016,grubosé warstwy po zageszczeniu
KNNR 10cm. Transpart mieszanki samochodem
60308-02010-050 | samowylad. 10-151
Nr Spec.: D - 05.03.05b
45 | wg nakltadow Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe m2| 878700
rzeczowych pojazdem z uzvciem wody pod cisnieniem
KNNR Nr Spec.: D -04.03.01
61005-060-050
46 | wg nakladéw Skropienie nawierzchni asfaltem m2| 878700
rzec‘zowych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61003-070-050
47 | wg nakladow Warstwa scieralna z SMA 8 PMB 45/80-35 wg WT-2 m2| 878700

rzeczowych
KNNR
60309-02010-050

2016 grubos¢ warstwy po zageszezeniu 4cm
Nr Spec.: D 05.03.13a

6. KONSTRUKCJA DROGI DLA KR4, ZJAZDY DO OBIEKTOW USLUGOWYCH

Kod CPV:
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2 3 4 5
48 | wg naktadow Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem m2| 910000
rzeczowych materiatu . Wykonawca zagospodaruje materiat w
KNNR swoim zakresie i na wtasny koszt. Wvkonawca jest
60101-020-050 zobowigzany do doprowadzenia wskaznika zageszczenia
podioza koryta opisanego w 88T w cenie kontraktowe.
W zakres robot nalezy przewidzie¢ ewentualne
spulchnienie podloza na glebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera wraz z dowiezieniem dodathowego gruntu
spetniajgey wymagania obowigzujgce dla gornej strefv
korpusu, w iloSct konieczney do uzyskania wymaganyveh
rzednych wysokosciowyeh i zagescié warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1 D-04.01.01, lub zastosowanie innych
dostepnych technologii wzmocnienia podfoza w celu
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1 D-04.01.01.
Nr Spec.: D-04.01.01
49 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2| 910000
rreczowych konstrukcyine nawierzchni,wykonywane
KNNR mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego
60103-030-050 Nr Spec.: D-04.01.01
50| wg naktadéw Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2| 910000
rzeczowych hvdraulicznym C1,5/2, pielegnacja podbudowy piaskiem
KNNR I wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu [0cm
60109-030-050 Nr Spee.: D - 04.05.01a
51| wg nakladiw Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem m2| 910000
rzeczowych hydraulicznym C 3/6 , pielegnacja podbudowy piaskiem i
KNNR wodqg,grubosé warstwy po zageszezeniu 25cm
60109-030-050 Nr Spec.: D-04.05.01a
52 | wg nakladow Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 m2| 910000
rzeczowych .grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR Nr Spec.: D-04.04.0b2
60113-020-050
33 | weg naktadow Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa m2| 9 100,00
l‘.',é'C{','()l‘V_l‘Cl’! Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61005-040-050
34 | we nakladéw Skropienie nawierzchni asfaltem m2| 882000
rzeczowych Nr Spec.: D-04.03.01
KNNR
61005-070-050
55 | wg naktadow Podbudowa zasadnicza = mieszanii m2| 882000
rzeczowych mineralno-asfaltowej AC 22 Pwg WI-2 2016 - grubos¢
KNNR warstwy po zageszczeniu 12 ¢m
60110-03020-050
36 | wg nakladow Mechaniczne oczyszezenie nawierzchni asfaltowe m2| §820,00
rreczowyeh pojazdem z uzvciem wody pod cisnieniem
KENNR Nr Spec.: D -04.03.01
61005-060-030
37| wg nakladow Skropienie nawierzchni asfaltem m2| 8820,00

rzeczowych
KNNR
61005-070-030

Nr Spec.: D -04.03.01
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& 820,00

538 | wg nakladow Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC m2
rzeczowych 16 Wwg WI-2 2016,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
KNNR Scm. Transport mieszanki samochodem
60308-02010-050 | samowyvlad. 10-15t
Nr Spec.: D-05.03.05b
59| wg nakladdéw Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe m2| 882000
rzeczowych pojazdem z uzveiem wody pod cisnieniem
KNNR Nr Spec.: D -04.03.01
61005-060-050
60 | wg naldadow Skropienie nawierzchni asfaltem m2| &8820,00
rzgcz()wygh Nr Spr.Z D -04.03.01
KNNR ;
61005-070-050
61 | wg nakladow Warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 wg WT-2 m2| 882000
rreczowych 2016 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
KNNR Nr Spec.: D 05.03.13a
60309-02010-050
7. KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH
Kod CPV:
1 2 3 5
62| wg nakladow Koryta wykonywane mechanicznie. Wykonawca m2| 307600
rzeczowych zagospodaruje material w swoim zakresie [ na wlasny
KNNR koszt.
60101-020-050 Nr Spec.: D-04.01.01
63 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2| 307600
rzeczowych konstrukeyine chodnika
KNNR Nr Spec.: D-04.01.01
60103-03010-030
64 | wg naktaddw Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2| 307600
rreczowych hvdraulicznym C1,5/2, pielegnacia podbudowy piaskiem
KNNR i wodq,grubosdé warstwy po zageszczeniu [ 5cm
60109-030-050 Nr Spec.: D - 04.05.01a
65 | wg nalktadow Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem m2| 307600
rzeczowych hvdraulicznym C3/4- pielegnacja podbudowy piaskiem i
KNNR wodq,grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15cm
A60109-030-050 Nr Spec.: D-04.05.01a
66 | wg nakladow Nawierzchnia z piyvt chodnikowych betonowych o m2| 307600
rzeczowych wymiarze 50x50cm koloru grafitowwego gr. 7 cm na
KNNR podsypce cementowo-piaskowef - 7 cm
60502-010-050 Nr Spec.: D - 08.02.02
67 | wg naktadow Fas bezpieczenstwa z kosiki brukowej betonowe] m2 140,00
rreczowych grubosci 6 cm, czerwonej, ukltadane na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej
60502-010-050 Nr Spec.: D - 08.02.02
68 | wg nakfadiw Ulozenie plyt integracyjnych z wypustkami koloru m2 195,00

rzeczowych
KNNR
60503-010-050

2oltego,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
Nr Spec.: D - 08.02.02
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69 | wg naktadow Ulozenie phvt prowadzgcyeh,ukladane na podsypee m2 10,00
rzeczowych cementowo-piaskowej
KNNR Nr Spec.: D - 08.02.02
60503-010-050

70 | wg nakladow Ulozenie kosthki brukowej betonowej integracyjnej typu m2 63,00
rzeczowych Holand koloru czerwonego o wymiarach 10x8c¢m na
KNNR tawie betonowej C 8/10 B- 650 mb
60503-010-050

8. KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW, DROGI DLA PIESZYCH 1 ROWEROW
Kod CPV:
1 2 3 4 5

71| weg naktadow Korvta wykonywane mechanicznie. Wykonawcea m2| 401000
rzeczowych zagospodaruje material w swoim zakresie | na wlasny
KNNR koszt.
60101-030-050

72 | wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2 | 4010,00
rzeczowych konstrukcyine nawierzchni,wykonywane mechanicznie
KNNR
60103-03010-050

73 | wg nakladow Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2 | 4 010,00
rzeczowych hyvdraulicznym C1,5/2, pielegnacia podbudowy piaskiem
KNNR i wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 1 5cm
60109-030-050 Nr Spec.: D-04.05.01a

74 | wg nakladow Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2| 401000
rreczowych niezwigzanego C90/3 -20 cm
KNNR
60113-030-050

75 | wg nakladdéw Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2| 401000
rreczowych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61005-060-050

76 | wg naktadow Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg m2| 401000
r;eczg)vych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61005-070-050

77| wg naktadow Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC m2| 4010,00

rzeczowych
KNNR
60309-02010-050

8§ 8 50/70 wg WT-2 2016 grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 4em
Nr Spec.: D 05.03.13a

9. KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ, PETLI AUTOBUSOWEJ, JEZDNIDLA POJAZDOW

PONADNORMATYWNYCH

Kod CPV:

2

3

5

78

weg naktadow
rzeczowych
KNNR
60101-030-050

Koryto wykonywane mechanicznie. Wykonawca
zagospodaruje material w swoim zakresie i na wiasny
koszt.

Nr Spec.: D-04.01.01

m2

1 630,00
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79 | wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2| 163000
rzeczowych konstrukcyine nawierzchni,wykonywane recznie
KNNR Nr Spec.: D-04.01.01
60103-020-050

80| wg nakladow Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2| 630,00
rzeczowych hydraulicznyim C3/4, pielegnacja podbudowy piaskiem 1
KNNR wodg,grubos$é warstwy po zageszczeniu 20cm
60109-030-050 Nr Spec.: D - 04.05.01a

81| wg nakladiow Podbudowa pomocnicza = mieszanki kruszywa m2| 163000
rzeczowych zwigzanego cementem C 5/6,pielegnacja podbudowy
KNNR piaskiem [ wodg,grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm
60109-030-050 NrSpec.: D - 04.05.01a

82 | wg nakladow Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa m2| 1 630,00
rzeczowych pielegnacia podbudowy piaskiem [ wodg,grubosé
KNNR warstwy po zageszezeniu 20 cm
60/09-030-050

83 | weg nakladow Nawierzchnia z kostki granitowej fupanej = m2| 163000
rreczowych wypelnieniem fug lanym betonem C16/20, grubosci 10

(NNR cm,ukladane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm,
60502-04010-050 | NrSpec.: D-05.03.23a
10. KONSTRUKCJA WYSPY SRODKOWEJ RONDA
Kod CFPV:
1 2 3 5

84 | wg nakladow Koryto wykonywane mechanicznie m2 80,00
r;ecso}v}rch Nr SPCC.: D-04.01.01
KNNR
60101-030-050

85 | wg naktadéw Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2 80,00
rreczowych konstrukcyine nawierzchni, wykonvwane recznie
KNNR Nr Spec.: D-04.01.01
60103-020-050

86 | wg naktadow Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2 80,00
rzeczowych hydraulicznym C3/4, pielegnacja podbudowy piaskiem i
KNNR wodg,grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm
60109-030-050 NrSpec.: D - 04.05.01a

87 | wg nalkladow Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa m2 80,00
rzeczowych owigzanego cementem C 5/6,pielegnacia podbudowy
KNNR piaskiem { wodg,grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm
60109-030-050 Nr Spec.: D - 04.05.01a

88 | wg nakladow Fodbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa m2 80,00
rzeczowych plelegnacia podbudowy piaskiem [ wodg, grubos¢
KNNR warstwy po zageszczeniu 20 cm
60109-030-050

89 | wg nakladéw Nawlerzchnia wyspy srodkowej ronda z kamienia m2 §0,00

rreczowych
KNNR
60309-02010-050

polnego gr. min. 10 cm (kocie thy) wypetnione fugg
cementowg C16/20
Nr Spec.: D-05.03.01




11. KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI

Kod CPV:
1 2 3 5
90 | wg nakdadow Korvta wykonvwane mechanicznie. Wykonawca m2 790,00
rzeczowych zagospodaruje material w swoim zakresie [ na wlasny
KNNR koszt.
60101-020-050 Nr Spec.: D-04.01.01
91 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warshwy m2 790,00
rzeczowych konstrukeyvine zjazdy
KNNR Nr Spec.: D-04.01.01
60103-03010-050
92 | wg naktadiw Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2 790,00
rzeczowych hvdraulicznyim C3/4, pielegnacja podbudowy piaskiem i
KNNR wodg,grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm
60109-030-050 Nr Spec.: D - 04.05.01a
93 | wg naktadow Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego m2 790,00
rreczowych cementem C 5/6- pielegnacja podbudowy piaskiem i
{NNR wodg,grubosc warstwy po zageszezeniu 1 5cm
60109-020-030 NrSpec.: D - 04.05.01a
94 | wg nakladow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 m2 790,00
rzeczowych cm, koloru czerwonego,ukladane na podsypce
KNNR cementowo piaskowej - 5 em, spoiny wypelniane
60302-04010-050 | piaskiem
Nr Spec.: D -05.03.23a
12. KONSTRUKCJA WYSP DZIELACYCH 1 OPASEK BEZPIECZENSTWA
Kod CPV:
1 2 3 5
95 | wg nakladdow Korvta wykonywane mechanicznie. Wykonawca m2| 183000
rzeczowych zagospodaruje material w swoim zakresie i na wlasny
KNNR koszt.
60101-020-050 Nr Spec.: D-04.01.01
96 | wg nakladéw Profilowanie [ zageszczanie podioza pod warstwy m2| 183000
rzeczowych konstrukcyine zjazdy
KNNR Nr Spec.: D-04.01.01
60103-03010-050
97 | wg naktadow Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2| 183000
rzeczowych hvdraulicznym C1,5/2, pielegnacja podbudowy piaskiem
KNNR i wodg,grubo$é warstwy po zageszczeniu [Scm
60100-030-050 Nr Spec.: D - 04.05.01a
98 | wg nakladow Podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego m2 | 1830,00
rzeczowych cementem C 3/4- pielegnacja podbudowy piaskiem i
KNNR wodg,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu I5cm

60109-020-050

NrSpec.: D-04.05.01a
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3

1 2 g 4 3
99 | wg naldadow Nawierzchnia z kostki brukowef betonowej, grubosci 8 m2| 183000
rreczowych cm, koloru czerwonego,ukladane na podsypee
KNNR cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypelniane
60502-04010-050 | piaskiem
Nr Spec.: D - 05.03.23a
13. KONSTRUKCJA ZJAZDOW ASFALTOWYCH
Kod CPV:
I 2 ) 4 5
100 | wg naktadow Koryta wykonywane mechanicznie wraz z odwiezieniem m2 95,00
rzeczowych materiatu . Wykonawca zagospodaruje materiat w
KNNR swoim zakresie | na wlasny koszt. Wykonawca jest
60101-020-050 zobowigzany do doprowadzenia wskaZnika zageszezenia
podloza koryta opisanego w SST w cenie kontraktowe.
W zakres robot nalezy przewidzieé ewentualne
spulchnienie podloza na glteboko$é zaakceptowang przez
Inzyniera wraz z dowiezieniem dodatkowego gruntu
spefniajgey wymagania obowigzujgee dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysekosciowych i zagescic¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonvch
w tablicy 1 D-04.01.01, lub zastosowanie innych
dostepnych rechnologii wzmoenienia podtoza w celu
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1 D-04.01.01.
Nr Spec.: D-04.01.01
101 | wg naktadow Profilowanie [ zaggszczanie podloza pod warstwy m2 95,00
rreczowych konstrukcyine nawierzchni, wykonywane
(NNR mechanicznie,przy uzyeiu walca wibracyjnego
60103-030-050 Nr Spec.: D-04.01.01
102 | wg nakladow Warstwa z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem m2 95,00
rzeczowych hydraulicznym C3/4, pielegnacia podbudowy piaskiem i
KNNR woda,grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15cm
60109-030-050 Nr Spec.: D-04.05.01a
103 | wg naktadow Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 m2 95,00
rzeczowych grubos¢é warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR Nr Spec.: D-04.04.0b2
60113-020-050
104 | wg nakladow Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa m2 95,00
;-zec;o;vych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61005-040-050
105 | wg naktadow Skropienie nawierzchni asfaltem m2 95,00
rzeczowych Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61005-070-050
106 | wg naktadow Warstwa wigzaca z mieszanid mineralno-asfaltowej AC m2 95,00
rzeczowych 16 Wwg WT-2 2016,grubosé warstwy po zageszczeniu
KNNR Sem. Transport mieszanki samochodem

60308-02010-050

samowyvitad. 10-15t
Nr Spec.: D -05.03.05b




1 2 3 5

107 | wg nakladow Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfultowe m2 95,00
rzeczowych pojazdem z uzyciem wody pod cisnieniem
KNNR Nr Spec.: D -04.03.01
61005-060-050

108 | wg nakladow Skropienie nawierzchni asfaltem m2 95,00
rzeczowyeh Nr Spec.: D -04.03.01
KNNR
61005-070-050

109 | wg nakladow Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC m2 95,00
rzeczowych 88 50/70 wg WT-2 2016 grubosé warstwy po
KNNR zageszczeniu 4cm
60309-02010-050 | NrSpec.: D 05.03.13a

14. 0ZNAKOWANIE ULIC T URZADZENIA BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
Kod CPV:
I 2

110 wg naktadow Tablice z nazwami ulic szt 12,00
P‘:{?CZUH’}'C,I Nr Spec.: D -07.02.01
KNNR
60702-01010-020

111 | wg nakladéw Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o zt 79,00
rzeczowych Srednicy 70 mm oraz nowe stupki do znakow
KNNR przeniesionych
60702-01010-020 | NrSpec.: D-07.02.01

112 | wg nakladéw Pionowe znaki drogowe, stupki podwdjne z rur stalowych Szt 10,00
rzeczowych o Srednicy 70 mm
KNNR Nr Spec.: D-07.02.01
60702-01010-020

113 | wg nakladéw Pionowe znaki drogowe, stupki na wsporniku z rur szt 17,00
rreczowych stalowych o srednicy 70 mm
KNNR Nr Spec.: D-07.02.01
60702-01010-020

114 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 206,00
rzeczowyeh zakazu,nakazu,ostrzegaweze 1 informacyine o
KNNR powierzchni do 0,3 m2
60702-040-020 Nr Spec.: D-07.02.01

115 | wg nalkladow Pionowe znaki drogowe do przeniesienia,znaki szt 16,00
rreczowych zakazu,nakazu,ostrzegaweze 1 informacyjne o
KNNR powierzchni do 0,3 m2
60702-040-020 Nr Spec.: D - 07.02.01

116 | wg naktadéw Pionowe znaki drogowe,znaki szt 6,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o
KNNR powierzchni do (1,3 m2 wraz z czujnikiem ruchu w
60702-040-020 technologii wzbudzanej - zasilanie solarne lub z

istniejgee] siect
Nr Spee.: D-07.10.01
117 | wg naktadéw Wykonanie punktowych elementow w jezdni przed szt 42.00

rzeczowych
AW-020

przejsciem dla pieszyveh w technologii wzbudzanej za
pomocg czujnikow ruchu (svtuowane co 0,5m)
Nr Spec.: D-07.10.01




1 2 3 4 5
118 | wg nakladow Wykonanie nawierzchni uszorstniajgcej z materiafu m2 420,00
rzeczowych antyposlizgowego stosowana na pasie dojazdowyeh do
AW-050 linii P-10/11. Material uszorstniajgcy powinien skdadac
sig z kruszywa boksytowego o granulacji 2-5 mm o
wspolczynniku polerowalnosci PSV powyzej 70, oraz
Zywicy poliuretanowej stanowigcej lepiszeze dla
kruszywa. Wykonana nawierzchnia antyposlizgowa ma
zapewnial parametr szorstkosci wstepnej SRT wigkszy
rowny 63, Wg PN EN 13036-4. Nawierzchnia wystepujq
w kolorze szarvm o grubosci do 3 mm.
Nr Spec.: D-07.10.01
119 | wg naktadow Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 903,00
r;eczgwyck Nr Spec.: D-07.01.01
KNNR
60705-010-050
120 | wg nakladow Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni kolorem m2 920,00
rreczowych czerwonym (pas wielofunkcyjny )
KNNR Nr Spec.: D-07.01.01
60705-050-050
121 | wg nakladow zhakowanie poziome grubowarstwowe kolorem m2 305,00
rzeczowych czerwonym (przejscia dla pieszych i przejazdy
KNNR rowerowe)
60705-050-050 | NrSpee.: D-07.0101
122 | wg nakladow Znaki typu U szt 13,00
rzeczowych Nr Spec.: D - 07.02.01
KNNR
60702-040-020
123 | wg naktadow Znaki typu U-5b_C-9 szt 17,00
rzec;gw}-ck Nr Spec.: D -07.02.01
KNNR
60702-040-020
15. URZADZENIA OBCE
Cod CPYV:
1 2 3 4 5
124 | wg nakladow Ukladanie rur oslonowych w wykopie (zabezpieczenie m 455,00
rzeczowych istenijacych kabli) wraz z zasypaniem rury piaskiem
KNR
3-100303-02-040
125 | wg nakladow Regulacja puionowa zasuw wodociggowych, gazowa szt 102,00
rzeczowych ,studni sanitarnveh i telekomunikacyinveh
KNR
2-150412-07-020
126 | wg nakladow Wymiana pokrywy i ramy studni telekomunikacyjnej szt 17,00
rzeczowych
KNR
2-150412-07-020
127 | wg naktadow Wymiana pokrywy studni kanalizacyjnej szt 14,00
rzeczowych
KNR

2-150412-07-020




B

55,00

128 | wg naldadow Wymiana zasuw wodociggowych na nowe szt
rzeczowych
KNR
2-150412-07-020
16. MALA ARCHITEKTURA, WIATY PRZYSTANKOWE
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
1 2 3 B
129 | wg nakladow Kosz na smieci zgodnie z dokumentacjg 20 szt - szt 20,00
rreczowych lokalizacja do ustalenia = Projektantem
KNR
2-210301-01-020
130 wg naktadow Ltawki - lokalizacja do ustalenia z Projeltantem szt 20,00
rzeczowych
KNR
2-210301-01-020
131 | wg nakladow Wiata przystankowa . Wykonanie konstrukeji zgodnie z szt 4,00
rzeczowych dokumenacjg wraz z fundamentem pod wiate.
KNR
2-210301-01-020
17. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV:
I 2 3 5
132 | wg naktadow Humusowanie terenu przy grubosci warsowy humusu m2| 1021700
rreczowych 20cm (ziemia urodzajna z dowozu)
KNNR Nr Spec.: D-06.01.01
10504-010-030
133 | wg nakladow Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2| 10 217,00
rreczowyeh Nr Spec.: D-06.01.01
KNNR
10507-030-030
134 | wg nalkladow Plantowanie (obrobienie na czysto) m2| 10217,00
rzeczowych Nr Spec.: D-06.01.01
KNNR
10507-010-050
135 | wg nakladow Nuasadzenie drzew - buk pospolity kolumnowy o szt 110,00
rzeczowych wysokosci 3 m wraz z opalikowaniem
AW-020
136 | wg nakfadow Nuasadzenie drzew - grab pospolity o wysokosci 3 m wraz szt 113,00
rzeczowych z opalikowaniem
AW-020
137 | wg naktadéw Nasadzenie drzew - glog dwuszyjkowy o wysokosci 3 m szt 118,00
rzeczowych wraz z opalikowaniem
AW-020
138 | wg nakladow Nuasadzenie drzew - lipa srebrzysta odmiana Silver szt 5,00

rzeczowych
AW-020

Globe o wysokosci 3 m wraz z opalikowaniem
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139

wg nakladow
rzeczowych
AW-020)

Nasadzenie bylin - Rozchodnik okazaly 'Carmen’'

5zt

70,00

140

wg nakladow
rreczowych
AW-020

Nasadzenie bylin -Rozchodnik okazafy 'Stardust’

Szt

112,00

141

wg naktadow
rzeczowych
AW-020

Nasadzenie bylin -Ostnica Cieniutka

SZL

48,00

142

wg nakladow
rreczowych
AW-020

Nasadzenie bylin -Proso Rozowate

Szt

28,00

143

wg nakladow
rzeczowych
AW-020

Nasadzenie bylin -Werbena Patagonska

5zt

20,00

144

wg nakladow
rzeczowych
AW-020

Nasadzenie traw - Kostrzewa Gautiera

Szt

480,00

5 | wg nakladéw

rzeczowych
AW-020

Nasadzenie traw - Wyczyniec lgkowy "Aureavariegatus’

170,00

146

wg nakladow
rzeczowych
AW-020

Nasadzenie traw - Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl
Foerster’

Szl

42,00

147

wg nakladéw
rzeczowych
AW-020

Nasadzenie krzewow - Roza odm. 'Bonica’

Szt

145,00

148

wg nakiadow
rreczowych
AW-020

Nasadzenie krzewow - Snieguliczka Dorenbosa odm
Mother of Pear!

Szt

340,00




