Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przvgotowanie terenu pod budowe
1 2 3 4
1 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowyeh robotach ziemnych fem 1,10
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnyvm
KNNR NrSpec.: D-01.01.0la
10111-010-043
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45113000-2 Rohotv na placu budowy
1 2 3 4 5
2 | wg naktadow Demontaz wpustow deszczowych szt 27,00
rzeczowych
AW-020
3 | wg nakladow Demontaz studni rewizyinveh szt 27,00
rzeczowych
AW-020
4 | wg nakladow Demontaz kanalu deszezowego m 360,00
rzeczowych
AW-040
3| wg nakladow Demontaz przyvkanalikow m 165,00
rzeczowych
AW-040
3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 435000000-7 Robotv budowlane
1 2 3 4 3
6 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3| 9441,00
rzeczowych z transportem wurobku samochodami samowyladowezymi.
KNNR Materiaf z odkladu Wykonawca zagospodaruje we
10202-070-060 wlasnvm zakresie
Nr Spec.: D - 02.00.00
7| wg nakladow Zasypanie wykopu piaskiem z dowozu m3| 844500
rzeczowych
KNNR

10407-03030-060

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:




5

3
3

& | wg naktadiow Studnia rewizyina fil000mm, z pierscieniem szt 6,00
rzeczowych odcigzajgeym, plytg pokrywowg oraz wlazem zeliwnym
KENR DN400, klasa C250,
2-18W0513-0501-
020
9| wg naktadow Studnia rewizyjna fil200mm, z pierscieniem szt 33,00

rzeczowych odcigzajgeym, plvtg pokrvwowg oraz wlazem Zeliwnym
KNR DN400, Klasa C250,
2-18W0513-0501-
020

10| wg naktadow Studnia rewizyina fil 500mm, z pierscieniem szt 2,00
rzeczowych odcigzajgeym, plyrg pokirywowag oraz wiazem Zeliwnvm
KNR DN400, klasa C250,
2-18W0513-0501-
020

11 | wg nakladow Kanat deszczowy z rur PP strukturalne kielichowe ki, S m 25,00
rzeczowych SN8 DN313 mm
KNNR
41308-030-040

12 | wg nakladow Kanal deszczowy z rur PP strukturalne kielichowe k. S m 600,00
rzeczowych SN& DN400 mm
KNNR
41308-030-040

13 | wg nakladow Kanal deszczowy z rur PP strukturalne kielichowe ki S m 68,00
rzeczowych SN8 DN500 mm
KNNR
41308-030-040

14 | wg nakladow Kanal deszczowy =z rur PP strukturalne kielichowe kI, S m 162,00
rzeczowych SN8 DN600 mm
KNNR
41308-030-040

15 | wg nakladow Ulozenie przyknalikow z rur PVC-U kielichowe k. S m 643,00
rzeczowych SN8 DN200 mm
KNNR
41308-030-040

16 | wg nakiadow Motaz wpustow deszezowych D400 ze studnig szt 95,00
rzeczowych osadnikowg dn500 mm z pierscieniem odcigzajacym
KNNR
41424-010-020

17| wg naktadow Przejscie szczelne PP dn 200 mm szt 186,00
rzeczowych
KNNR
41424-010-020

18 | wg naktadow Przejscie szczelne PP dn 315 mm szt 4,00
rzeczowych
KNNR
41424-010-020

19| wg naktadow Przejscie szczelne PP dn 400 mim zt 55,00
rzeczowych
KNNR
41424-010-020

20 | wg nakladow Przejscie szczelne PP dn 500 mm szt 4,00

rzeczowych
KNNR
41424-010-020




2

1

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
41424-010-020

Przefscie szczelne PP dn 600 mm

Szt

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
41424-010-020

Kaskada wewnetrzna

Szt

95,00

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
41610-02010-172

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych

proba

4,00

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
41610-02010-172

Kanierowanie kontrolne wykonanej kanalizacji
- sie¢ deszczowa

proba

4,00




