Mako Consulting UL. PEOWIAKOW 9/27, 22-400 ZAMOSG

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI  :  ROZBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE ZA-
LEWU MIEJSKIEGO W ZAMOSCIU
ADRES INWESTYCJI  : 066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21, 066401_1.0001.AR_

1.27/12, 066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11, 066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401_
1.0001.AR_1.11/21

INWESTOR :  PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

ADRES INWESTORA  :  UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC

WYKONAWCA ROBOT :  Mako Consulting

ADRES WYKONAWCY :  ul. Peowiakow 9/27, 22-400 Zamosé

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Karolina Nowotarska
DATA OPRACOWANIA :18.10.2023

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robdét :  355044.03 zt
Stownie: trzysta piecdziesiat piec tysiecy czterdziesci cztery i 03/100 zt

WYKONAWC INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Norma STD Wersija 4.52 Nr serviny: 15377 Uzytkownik: Karolina Nowotarska

kosztorys PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |SIEC WODOCIAGOWA
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 rowninnym (tyczenie i pomiar powykonawczy - krotnosé x2)
1.06*2 km 2.120
RAZEM 2.120
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1]0212-04 odktad w gruncie kat. IIl
0.6"1.5*1060 ms3 954.000
RAZEM 954.000
3|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokoéci do 1.5 m na gtebo- [m2
d.1]0107-01 kos¢ do 3 m
1060*1.5 m?2 1590.000
RAZEM 1590.000
4|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka m?2
d.1]0501-02
analogia
1060*0.15 m?2 159.000
RAZEM 159.000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m2
d.1]/0320-05 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m - obsypka o grub. 30 cm
1060%0.30 m?2 318.000
RAZEM 318.000
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m ms3
d.1/0320-05 kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m - zasypka gruntem rodzimym z zageszcze-
niem warstw o gr. 20 cm
0.6*1060*1.15 m3 731.400
RAZEM 731.400
7|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1]0236-01
poz.2 m3 954.000
RAZEM 954.000
8|KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociaggowych - mufa elektrooporowa PE100 |kpl.
d.1/0801-02 dn160
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1{0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
1060 m 1060.000
RAZEM 1060.000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1{0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
180 zlgcz. 180.000
RAZEM 180.000
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1]0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewnetrznej 160 mm - kolano PE100
analogia dn160 90 st
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1]0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - kolano PE100
analogia dn160 45 st
10 ztgcz. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1/0705-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 40-125 mm 1 préb.
1060/200 200m - 5.300
1 préb.
RAZEM 5.300
14|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1|0704-01 PEHD o ér.nominalnej 40-125 mm 1 préb.
1060/200 200m - 5.300
1 préb.
RAZEM 5.300
15|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
1060/200 odc.20 5.300
Om
RAZEM 5.300
16|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|0707-01 Om
1060/200 odc.20 5.300
Om
RAZEM 5.300
17|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla eN i tel. w ziemi zabezp
d.1]0218-01




kosztorys

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zabezp 7.000
RAZEM 7.000
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kosztorys

POZYCJE PRZEDMIARU

Podstawa Opis | Jedn.obm. | Obmiar
1/45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 1.06"2 =2.120
1/0113-03 drog w terenie réwninnym (tyczenie i pomiar powykonawczy -
krotnos$¢ x2)
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.6"1.571060 = 954.000
.1]10212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
3|KNR 4-01 0107-|Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1060%1.5 = 1590.000
1|01 1.5 m na gleboko$¢ do 3 m
4|KNR 2-18 0501-|Podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka 1060%0.15 = 159.000
d.1)02
analogia
5/KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m?2 106070.30 = 318.000
d.1|05 kosci do 3 m kat.gr.llI-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m - obsypka o
grub. 30 cm
6|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3 0.6*1060*1.15 = 731.400
d.1/05 kosci do 3 m kat.gr.llI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m - zasypka grun-
tem rodzimym z zageszczeniem warstw o gr. 20 cm
7|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3 poz.2 = 954.000
d.1]o1 kie kat. |-l
8/KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - mufa elektroo- |kpl. 1
d.1)0801-02 porowa PE100 dn160
9|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych |m 1060
d.1/0109-07 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
10/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztgcz. 180
d.1/0110-07 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrz-
nej 160 mm
11|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztacz. 6
d.1|0110-07 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrz-
analogia nej 160 mm - kolano PE100 dn160 90 st
12|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztacz. 10
d.1/0110-07 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrz-
analogia nej 160 mm - kolano PE100 dn160 45 st
13|KNR-W 2-18 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty-{200m -1 préb.|1060/200 = 5.300
d.1]0705-01 pu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 40-125 mm
14|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  |{200m -1 prob.|1060/200 = 5.300
d.1)0704-01 BAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 40-125 mm
15|KNR-W 2-18  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do |odc.200m 1060/200 = 5.300
d.1]0708-01 150 mm
16|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej |odc.200m 1060/200 = 5.300
d.1]0707-01 do 150 mm
17|KNR-W 2-19  |Zabezpieczenie kabla eN i tel. w ziemi zabezp. 7
d.1]/0218-01
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