odtworzenie detalu.

Réwniez znacznie zniszczony jest detal wianuszka umiesgczta stupkach balustrad.
Niektore elementysstak zdegradowanee wymagaj odtworzenia.

Inne elementy odlewow stiukowych posiadgjekania i niewielkie powierzchniowe ubytki.
Elementy te bda remontowane, uzupetniane ,in situ”.

Kopie odlewéw plecionki i wianuszka nale wykona na podstawie formy zeliej
Z najlepiej zachowanego detalu.

Zawilgocona, zdegradowana jest strefa cokotowa at@w Zniszczony, zasolony tynk
cokotu zostat ostatnio pokryty w dolnejezi ptytami piaskowca (dotyczy elewacji pétnocnej
i potudniowej). Jednoczaie w tym czasie zamurowano otwory okienek piwnycin oraz
zlikwidowano studzienki przy nich. W przyszé nalery przywréct otwory okienek piwnic
wraz ze studzienkami.

Obecnie zdegradowany tynk cokotu na wszystkich atgach nalzy wymienic na tynk
renowacyjny, a ptyty kamienne zamontawe skuciu istniejcego tynku na murze.

W zakres projektu wchodzi rowrie wykonanie tynku nascianach szczytowych
nieotynkowanych, mdzy czscia wyzszy i nizsza budynku, wraz z wykonaniem nowych
obrébek blacharskich z blachy miedzianej na styladla@ czsci nizszej ze scianami

szczytowymi skrzydet pétnocnego i potudniowego.

5.2. Dach z kominami — opis, stan techniczny.
5.2.1. Dachy nad e%cia czterokondygnacyin

Na trzech skrzydtach wgzych znajdy sie dachy dwuspadowe. Potacie tych dachow
nachylone s z jednej strony do podworza, z drugiej strony verinku przylegtych ulic,
odpowiednio ulZeromskiego, ul. Bazyliskiej i ul. Kaciuszki. Od strony wschodniej, gdzie
budynek wyszy sisiaduje z niszym - trzykondygnacyjnym, dachy skrzydta pétnoaneg
i potudniowego s zakaczonescianami szczytowymi. Od strony ulic deianach znajdaj sic
murowane attyki. Potacie nachylone na te stronyrfyvprzy attykach koryta zbiergie wody
opadowe, ktére poprzez wpusty odprowadzandoszewrtrznych rur spustowych. Od strony
podworza wody odprowadzang do wiszcych rynien i rur spustowych.

Wigzba dachowa wykonana jest z drewna iglastego o kdugi ptatwiowo- kleszczowej,
z dwiemasciankami stolcowymi. Krokwie w wearach pustych jako belki dwupstowe
oparte § koncami na $ciankach kolankowych, na murtatach i$pednio na pfatwiach.
W wigzarach petnych pary krokwi spé s podwojnymi kleszczami pod ptatwiami ggednimi.

Dodatkowo w potowie dolnych pgget krokwie spite @ dolnymi kleszczami ze stupkami.



