- kominy do naprawy, LEGENDA : ELEWACJA ZACHODNIA

przemurowanie $cian ~20% o ' wraz z naroznikiem
tynki do wymiany~50% ) 2 pekniecia scian i tynkow zachodnio- potudniowym
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- obrobka blacharska na attyce |[T ]| zdegradowane, zniszczone piyty balkonowe
wymieniona na tytan-cynk

naprawa konstrukcji wg projektu technicznego konstrukcji
- obrobki gzymsow
z blachy miedzianej
przyjeto wymiane ~50%

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany
na renowacyjny na $cianach cokotu (100%)

[

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na tynk
wapienno- cementowy

- $ciany ptaskie i boniowane ~20%

- profilowane gzymsy w tym gzyms nad cokotem 40%

- opaski, parapety, bazy i gtowice, zworniki 10%

¥ A7 S —— ‘ ;)” » ] - z boku i pod spodem ptyt balkonowych 90%

iy - stupki balustrad 100%

tynk na dolnym - wsporniki balkonéw 30%
fragmencie $ciany

7 na kazdym balkonie - attyka 80% . . | |
-do wymiany kominy na catej wysokosci od stropu nad ostatnia kondygnacjg

7 % czesciowo do przemurowania, zdegradowane cegly i zaprawa~20%
oraz wymiany tynku ~50%

murek Swietlika do odtworzenia ponad potacig dachu oraz do

r— e otynkowania 100%
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/ zniszczony, zdegradowany spekany detal sztukatorski
(odlewy)
- plecionka do odtworzenia wraz z profilami
% nad i pod plecionkg ~omb
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- pozostata do oczyszczenia i naprawy
4 - piyty z reliefem w postaci pionowe; fali nad plecionka,
przyjeto 5% do wymiany; pozostate do oczysczenia i
drobnych napraw
tynk na dolnym - ptyty z medalionami i girlandami- drobne naprawy
fragmencie Sciany - piyty zlokalizowane w sasiedztwie
na kazdym balkonie (1, oy stronach) medalionw z reliefem w postaci
<" -do wymiany . . L . .
pionowego falistego Ztobienia- przyjeto 5% do wymiany
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““““““““““““““““““““““““““ 7 e do naprawy, uzupetnienie spekan i ubytkow ~25%
— : pozostate do oczyszczenia
7 g;(/////] ( -detal wianuszka na ptytce klejonej do stupkéw balustrad 13
1o i o KN@ — — Zm—(\\ ‘ Ll i ] 8 sztuk do odtworzenia, 5 sztuk do uzupetnienia
2 |== I L I 00 o - potkolumny przy oknach parteru- spekania do
i . L H] H Z uzupetnienia
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na stupkach balkonow ptyty piaskowca gr.2.5 cm y P ° ADRES: 22-400 Zamosé, Rynek Wielki 13 rrs.A7
" . architektura:mgr inz.arch.Barbara Skoérzynska-Terlecka
elewaciji zachodnie; upr.UAN-11-8387/42/88 |data: 2022.12 |podpis:
4 szt do rekonstrukcji PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: REMONT [sprawdzit architekt :mgr inZ.arch.Jan Radzik

ELEWACJI ZEWNETRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ [upr.UANB-513/1/67/81 |data: 2022,12]|podpis:
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"  |konstrukcja: mgr inz.Andrzej Paszko
UWAGA: w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOSCIU [upr.UANB-11-7342/8/91 |data: 2022,12|podpis:
WYMIARY SPRAWDZIC NA OBIEKCIE ADRES: 22-400 Zamo$¢, ul. Bazyliatska 19, Kosciuszki 4 | sprawdzit:mgr inz.Andrzej Szymariski
Zeromskiego 3, dziatki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamo$¢ [upr.UANB-1I-7342/22/91|data: 2022,12|podpis:




