13.

14.

15.

Analiza technicznych i ekonomicznych miiwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperatug oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wypogania budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcego uytkowanie obiektu budowlanego zgodne z jego przezozeniem.

Budynek wyposzony jest w nagpujace elementy budowlano—instalacyjne:

- kanalizacja sanitarna padkona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

- instalacja wodoggowa poddiczona do miejskiej sieci wodagowej;

- instalacja centralnego ogrzewania - grzejnikowa,

- zrodto ciepta - c.0. z sieci miejskiej,

— C.w.uU. - energia elektryczna

— instalacja elektrycznaswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych z pazyem

kablowym eN.

Opis projektowanych prac.
15.1. Rkniecia i rysyscian.

Peknigcia i rysy scian wzmocni pretami nierdzewnymi o przekrojérubowym: pety
$r.8 mm, dhugéci 90 cm. Do naprawyaywaé systemowej zaprawy przeznaczonej do muréw
ceglanych. Wzmocnienie wykofigavg rysunkéw technicznych i zasad systemu.

Miejsca z ubytkami tynku, po wprowadzeniu wzmodarikenstrukcyjnych, uzupetéitynkiem
podktadowym, a nagpnie tynkiem wiaciwym wapienno-cementowym, strukjudobranym
do istniepcego na elewacji.

15.2. Zawilgocona, zdegradowana strefa cokotowaadg.

Strefa cokotowa obiektu w dolnej@zi jest wykaiczona ptytami piaskowca. Na elewacji
poinocnej i potudniowej piyty piaskowca zostaly zatowane na zdegradowanym tynku
w roku 2021 i ju odpadaj. Natomiast na elewacji zachodniej kilkéoa lat temu cokot
kamienny zostat zamontowany po skuciu tynku i patkumuru, takze zostat zlicowany
z tynkiem cokotu istnigcym nad nim.

Montujac cokot kamienny na tynku na elewacjach potnocnpptudniowej jednoczmie
zamurowano otwory okienek piwnic oraz zlikwidowarstudzienki przy okienkach.
W przyszigci naley odtworzy¢ otwory okienek piwnic oraz studzienki, wzagojsk na
zachowanych otworach okienek i studzienkach z krage stronie zachodniej.

Obecnie naley zdemontowa ptyty kamienne cokotu, oczgi¢ i zachowé do ponownego
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