kominodw.

— Usuma¢ uszkodzone tynki na kominach (ok. 50%) i wykéomeowe tynki wapienno-
cementowe na catej powierzchni komindw od poziortrops! ostatniej kondygnacji. Przed
wykonaniem tynkow uszkodzone fragmenty kominow steywo przemurowa (ok. 20%)
cegh ceramiczn petrp 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

— Istniefgce czapy kominowe napraivkapravy do napraw betondw i obrab{przykry¢) blachy
tytan-cynk z okapnikiem.

— Zdemontowa istniejcy swietlik ze szkita zbrojonego.

— Przemurowa ponad potaciami (wysoké ok. 40cm)scianki swietlika cegh ceramicza
petra 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5.

— Nasciankachswietlika zamontowé systemowywietlik o konstrukcji aluminiowe.

— Wymieni uszkodzone elementy gby dachowej, uzupetaiuszkodzone kicowki,
zamontowa nowe elementy — krokwie uzupetrjeg Ku, podwaliny, wytazy, okienka, wedtug
wskaza na rzucie wgzby dachowej. Cakg zaimpregnowa srodkami p.pa@ oraz przeciw
korozji biologiczne,.

- Wykon&a& nowe pokrycie dachu z blachy tytan-cynk gr. 0,7 man podwadjny abek
stojacy; W korytach przy attykach zastosawaodatkow izolacg z papy podkiadowej
zgrzewanej; Rozwianie obrébki attyki, koryta i okapu zgodnie z zel@iami systemu pokéy
blachy tytan-cynk, wg rysunku szczegoétowego.

— Pokrycie z blachy tytan-cynk montowaa membranie wysoko-paroprzepuszczalnej
I macie strukturalnej oraz na deskowaniu petnyn2 gr.cm.

- Wykon& instalacg odgromow, wg rysunku instalacji odgromowej. Przewody irestl
odgromowej wykonajako podtynkowe.

— Wykon& obréobk; z blachy tytan-cynk na attyce, wg rysunku szczegéo.

— W otworach wentylacyjnych \cianie attyki zamontowasiatki ostonowe.

15.8._Poddasze nigytkowe.

— Oczysci¢ strop z polepy, gruzusmieci (warstwa ok.20 cm).
— Zdemontowa podiog: z desek gr. 38 mm; Deski oGzy i zaimpregnowa p.pa
I przeciw korozji biologicznej.
— Utozy¢ na ptycie stropowej warstwetny mineralnej gr. 20 cm; Na wetnie mineralnej
utozy¢ folig paroprzepuszczain
— Ulozy¢ na belkach stropowych, na legarach podipgesek (odzyskanych).

— W czsci pétnocnej, gdzie nie byto podiogi z desek, atopodtog; z ptyt OSB na legarach.
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