pomoa zdjgtego szablonu, stosig lekkie, wapienno-cementowe zaprawy specjalistgczn
z tynkiem podktadowym oraz gtadzivyrownawca o odpowiednim uziarnieniu dobranym do
struktury tynku istniejcego.

Catas¢ elewacji, tj. tynki nowe i tynki naprawione wyglEd mineraln, zapravd
szpachlow. Po zwazaniu zapraw podi® zagruntow& (preparat o wisiwosciach
wzmacniagcych 1 hydrofobizujcych) i pomalowé& dwukrotnie farh o wysokiej
paroprzepuszczaldo w kolorach istniegjcych na elewaciji, tj. gzymsy, pilastry, opaski,zlyy
stupki i wsporniki, balustrady i inne detale wysgtr@architektonicznego — kolor ztamanej bieli;
sciany boniowane i gladkie, w tymsciana szczytowa oraz attyka, w kolorze
jasno - szaro - zielonym. Dobor kolorow rgstw trakcie realizacji remontu w drodze nadzoru
autorskiego, po wykonaniu probek kolorystycznych skewacji, przy udziale shb
konserwatorskich.

Ze wzgkdu na istnigjce na elewacji elementy wystroju z zawéet gipsu, do malowania
elewacji stosowa farby silikonowe z dodatkiem grzybo- i glonobdjozy o wysokiej
przepuszczalngi pary wodnej i dwutlenku wgla, powodujcej efekt samoczyszczenia
podczas opaddéw deszczu.

Naprawe detalu sztukatorskiego ( plecionka, wianuszki, typhz reliefem falistym,
medaliony, girlandy) wykonanego z zapraw mineramyc gipsowych, po uprzednim
oczyszczeniu i umyciu, nale wykona specjalistycza zapraw modyfikowara polimerem
0 uziarnieniu dobranym do struktury istaiggj. Brakugce elementy detalu sztukatorskiego
nalezy odtworzy metod, odlewu, jako kopie istniggego detalu, stosag mieszank podobn
do zastosowanej w detalu istaigym (spoiwa mineralne oraz naturalne kruszywa kkki

15.6. Kraty i inne elementy stalowe.

Po usunjciu wtornych warstw malarskich poprzez strumienioigasciernivem lub
chemicznie odtworzykolorystyke metaloplastyki zgodnie z kolorystykistoryczm. Elementy
stalowe malowa farba gruntupca antykorozyjm oraz wierzchrni w kolorze zgodnym
z kolorem historycznym, na mat (kolor ciemnoszary).

15.7. Dach i kominy.

— Zdemontowa istniepce pokrycie dachu z blachy ocynkowanej oraz obgoivkiréw
attyk. Pokrycie dachu ezci nizszej z blachy miedzianej pozostawia ez zmian. Na dachu
nizszej czsci naleey wykona obroble blacharsk miedzy potaciami a&cianami szczytowymi
wyzszej czsci (skrzydto potnocne i potudniowe). Na odskgygch fragmentach potaci dachu
przewidzi€ tymczasowe zabezpieczenie mieszgezed opadami.

-  Wykona& pod betonowymi czapami otwory wentylacyjne dwiankach bocznych
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