odspojenia, ztluszczenia lub powierzchniowegkgpia tynku, szczegdlnie w miejscach
przeciekbw przez rozszczelnione obrobki blacharskigany i rury spustowe z blachy
miedzianej. Take tam, gdzie obrobki zostaly nieétawie wykonane. Zniszczenia
i zawilgocenia tynku wyspuja zarbwno na profilowanych elementach gzymsow i ldeta
opasek, jak i nacianach boniowanych i pilastrach.

Znaczne zniszczenia i zabrudzenia tynkow wysih na attyce wyszej czsci obiektu oraz
na stupkach attyki mgzej czsci. Stupki attyki wysg¢pujace na niszej czsci od strony
potudniowej i pétnocnej posiadajéwniez miejscowe zniszczenia cegiet kwalifigog sé do
przemurowania. Tynki na stupkach w caiopowinny by wymienione.

Stupki zwiexczone § betonowymi kulami z kwadrataw podstawi. Niegdy stupki
pofaczone byty stalowymi ptami. Jéli zostar odnalezione jakiekolwiek przekazy obramg
detal stalowej balustrady muizy stupkami naley ja odtworzy. W przyszigci odtworzy
nalezy tak’e ozdoby attyki wyszej czsci obiektu oraz rzgby postaci podtrzymagych
narazne balkony | pitra.

Rekonstrukcja wiej wymienionych detali elewacji nie jest w zakresieiejszego projektu.
Elementy betonoweasspekane, posiadajpowierzchniowe zniszczenia i ubytki. &ania g
znaczne i gibokie. Napraw detalu betonowego nalg wykona& stosujc specjalistyczne

srodki do napraw betonodw.

Na elewacjach Centralki wygiuja detale zdobnicze, ¢bdace odlewami stiukowymi
Z zastosowaniem gipsua ®:

— plecionka wystpujaca na gzymsie i z bokéw ptyt balkonowych, a nad piyty
z reliefem w ksztalcie pionowej fali, stanaee razem fryz medzy parterem a | pirem;

— piyty z medalionami i girlandami ralzy oknami | i Il pgtra, wraz z ssiednimi,
usytuowanymi mgdzy nimi w poziomie ptytami z reliefem pionowyclagodnie sfalowanych
linii, 0 nieco innej strukturze, jak te na fryziathparterem.

— potkolumny z bazami i gtowicami, stanawe element obramieotworéw okiennych parteru
— cztery otwory (8 sztuk pétkolumn) elewacji pétcnej oraz jeden otwér (2 sztuki
potkolumn) elewacji zachodniej;

— detal wianuszka umieszczonego na ptytce, ktoranestowana na murku stupka balustrady;
ptytka jest wtopiona w tynk stupka — 36 sztuk.

Najbardziej zniszczonym elementem stiukowym jestipinka biegaca dookota budynku
na poziomie pityt balkonowych | ¢ira, wystpujaca rownie na bokach tych piyt.
Na balkonach plecionka jest zawilgocona, odspojomaiszczona, a w kilku miejscach

widoczne § znaczne jej ubytki (w szczegokwh dwa balkony narmme). Konieczne jest



