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zamocowana i odglia sk. Na potudniowej czci tej sciany brakuje obrdbki blacharskie;.
5.2.3. Kominy.

Na obiekcie wykonaneaskominy murowane z cegly, zwiezone czapami betonowymi.
Kominy w przestrzeni poddaszy niemieszkalnyahnsetynkowane, w przestrzeni poddasz
mieszkalnych obudowane ptytami gipsowymi. Ponad ageini dachowymi kominy
wykonczono tynkiem cementowo-wapiennym. Kanaty Zeizone § otworami w czapach
kominowych. W czsci wyzszej obiektu kanaty majduze przekroje i $ zabezpieczone przed
ptakami kratami z ptéw stalowych. Pierwotnie petnity one ¢dtomindw dymowych z piecow
ogrzewagcych mieszkania. Obecnieg g0 tylko kominy wentylacyjne. Na e¢gci czap
kominowych widoczne s wykruszenia i sgkania. Na kominach wygbuja spkania
i ztuszczenia tynku. Na niektérych kominach podperai widoczne & wykruszenia cegty.

Czapy kominowe nie zabezpieczdpstatecznie wszystkich komindw.

Charakterystyczne parametry budynku.

powierzchnia zabudowy Pz =1035,61 m?
powierzchnia gytkowa Pu=1729 m?2
kubatura brutto V=20804 m?
wysoka¢ maks. nad poziomem terenu H =22,62 m
dhugai¢ elewacji potnocnej L1=27,88 m
dtugas¢ elewaciji pin.-zachodniej L2 =2,86 m
dtugas¢ elewacji zachodniej L3=31,08 m
diugai¢ elewacji ptd.-zachodniej L4 =5,44 m
dhugas¢ elewacji potudniowej L5=26,58 m.

Opinia geotechniczna i informacja o sposobie podawienia obiektu.
Na podstawie § 4, ust. 3, pkt. 1 Rozpoezenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.UWinia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kateigageotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie w prostych warunkach gruntowych. Qbje&t posadowiony na murowanych
scianach piwnicznych i fundamentowych, na gruncidznmym, pytach i na wietrzelinie

gliniastej margla IL=0,1. Woda gruntowa znajdugemonizej poziomu posadowienia.
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