
LEGENDA :

pęknięcia ścian i tynków

zdegradowane, zniszczone płyty balkonowe

naprawa konstrukcji wg projektu technicznego konstrukcji

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany
na renowacyjny na ścianach cokołu (100%)

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na tynk
wapienno- cementowy
- ściany płaskie i boniowane ~60%
- profilowane gzymsy w tym gzyms nad cokołem (gzyms parapetu okien
parteru) 60%
- opaski, parapety, bazy i głowice, zworniki 20%
- z boku i pod spodem płyt balkonowych 80%
- słupki balustrad 100%
- wsporniki balkonów 30%
- attyka 95%
kominy na całej wysokości od stropu nad ostatnią kondygnacją
częściowo do przemurowania, zdegradowane cegły i zaprawa~20%
 oraz wymiany tynku ~50%
murek świetlika do odtworzenia ponad połacią dachu oraz do
otynkowania 100%

pęknięcia poziome
      półkolumn

  wraz z narożnikiem

północno-zachodnim

cokół kamienny
płyty piaskowca gr.2.5 cm

spękany gzyms cokołu i parapet

tynk w glifie
do wymiany
do wys.głowicy

odboje żeliwne
do konserwacji

spękany, zdegradowany detal betonowy
- kule z podstawą attyki części niższej obiektu
- czapy kominowe do naprawy spękań
 i ubytków powierzchniowych 100%

zniszczony, zdegradowany spękany detal sztukatorski (odlewy)
- plecionka do odtworzenia wraz z profilami
  nad i pod plecionką ~11mb; pozostała do oczyszczenia i naprawy
- płyty z reliefem w postaci pionowej fali
  nad  plecionką przyjęto 10% do wymiany;
- pozostałe do oczysczenia i drobnych napraw
- płyty z medalionami i girlandami, drobne naprawy
- płyty zlokalizowane w sąsiedztwie
 (po obu stronach) medalionów z reliefem
  w postaci pionowego falistego żłobienia
  przyjęto naprawy, uzupełnienie spękań i ubytkow ~25%
  pozostałe do oczyszczenia
- detal wianuszka na płytce klejonej do słupków
  balustrad - 17 szt., 9 sztuk do odtworzenia, 8 sztuk do uzupełnienia
- półkolumny przy oknach parteru- spękania do
  uzupełnienia

tynk na dolnym
fragmencie ściany
na każdym balkonie
-do wymiany

tynk na dolnym
fragmencie ściany
na każdym balkonie
-do wymiany

- kominy do naprawy,
  przemurowanie ścian ~20%
  tynki do wymiany~50%

- obróbka blacharska na attyce
  wymieniona na tytan-cynk

- obróbki gzymsów
  z blachy miedzianej
  przyjęto wymianę ~50%


