stupkow, ze spadkiem, przykrgapraw do napraw betondw.

15.4._ Obrébki blacharskie.
Po ustawieniu rusztowiawykona szczegotowy przegil obrébek blacharskich wszystkich

gzymsow i podokiennikéw wykonanych z blachy miedejeoraz rynien i rur spustowych.

Rynny i obrébki w dobrym stanie pozostéwo ile nie lgda kolidowaty z pracami naprawczymi
tynkow. Inne zdemontowai uzy¢ ponownie. Fragmenty przeciekeg¢, rozszczelnione, page
zdemontowa i wymienic na nowe. Szacujeest50% elementéw miedzianych do wymiany.

Obrobk; blacharsk na attyce wymieina obrobk z blachy tytan-cynk.

Wykona nowa obrobke blacharsk z blachy miedzianej railzy potaciami niszej czsci
obiektu pokrytymi blaclh miedzian, ascianami szczytowymi wiszej czsci.

Nie mazna dopyci¢ do pohkczenia ani zetkgcia sk pokrycia, rynien, obrébek blacharskich
itp. elementow wykonanych z blachy tytan-cynk. zéhkami lub innymi elementami z blachy

miedzianej. Take elementy z blachy miedzianej nie magajdowa sic nad blach tytan-cynk.

15.5. Tynki i detale sztukatorskie.
Po ustawieniu rusztowiadokon& szczegotowego przeglu tynkow i detali sztukatorskich.

Wszystkie tynki zawilgocone, zdegradowane, odspojoski. Wszystkie zniszczone
i odspojone detale, tj. elementy plecionki oraz niszki zdemontowa Elementy detali, ktére
nadaj sic do ponownego wbudowania poddaaprawie stosa¢ elastycza szpachlowk.
Pozostate, brakage lub catkowicie zniszczone odlewy odtwaiziRekonstruke detali wykona
za pomog form silikonowych aywajac zaprawy zb#ionej skiadem i struktardo istniejce;.
Elementy dobrze przytwierdzone do podigpoddé naprawie ,in situ”.

Tynki i detale sztukatorskie przed wykonaniem negraczyci¢ z farb, mchow i porostow,
umy¢ z zastosowaniem ggrej wody z dodatkiem detergentu oraz wykbnehemiczi
dezynfekag powierzchni specjalistycznyénodkiem.

Wykona nowe tynki wapienno-cementowe w miejscach skutgciszczonych. Na rysunkach
elewacji podano procentowe wielldd powierzchni tynkow do wymiany.

Przed wykonaniem nowych tynkow zmurszate spoinynaista gkbokas¢ 2 cm. Zostawiane
stare wyprawy tynkarskie lub odstete, miejscowo ostabione cegty, mpgymag& wzmocnienia
z zastosowaniem alkalicznego, mineralnégalka wzmacniajcego.

Tynki lekkie, wapienno-cementowe z trasem wykonaa zaprawie sczepnej (obrzutce).
Wierzchni warstwe tynkow wykon@ o odpowiednim uziarnieniu, dobranym do struktumyku
istniejacego, tj. o podobnych wdaiwosciach techniczno-estetycznych. Tynk wapienno-ceavent
z trasem na obrzutce wykanebwniez nascianach szczytowych nadezia nizsz obiektu.

Do renowacji spkanych tynkéw zastosowalastycza szpachlowk mostkujca rysy.

Uzupetnienia tynkdw na gzymsach oraz innych profilaletali wykona jako cagnione za
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