wapienno-cementowej, otynkowany. Stropysciowo drewniane belkowe, exiowo typu
Kleina na belkach stalowych. Klatki schodowabetowe. Piwnice sklepione kolebkub ze
stropami typu Kleina. Stesklepiona krzyowo.

Elewacje opracowane jednorodnie, 0 secesyjnej daekprasymetryczne, posadowione na
wyodrebnionym cokole zakitzonym gzymsenfciany boniowane na catej wysaka Gzyms
kordonowy nad parterem, z fryzem o motywie plecipaknad nim pas pionowychobien
o ksztalcie fali. Cal& fryzu uta profilami. Pomgdzy drug i trzech kondygnacj fryz z na
przemian utaonych medalionéw z wigem przepasanym frodku wstga i prostoktnych
ptyt z pionowymiztobieniami réwnie w formie lekkiej fali lecz inaczej zakomponowairek
na fryzie kordonowym. Pod okapem uskokowy, wydajnyms wigczacy, ponad ktorym mur
attykowy nad czscia wyzszy o falistej linii, z& nad czscia nizsz attyka w formie
murowanych, otynkowanych stupkéw prostopddiennych zakaczonych betonow kula na
podstawie. Stupki niegdypofaczone byly metalowymi gtami. Podzialy pionowe elewacji
w formie pilastrow biegicych przez cat wysokaé elewacji. Okna i drzwi balkonowe
o zr&nicowanych nadpt@ach (proste, odcinkowe, tukowe) w profilowanych areniach.
Opaski otworéw trzeciego ¢ira ze zwornikami. Podokienniki profilowane. i&uwitryny
sklepowe ujte z boku potkolumnami o kostkowych gltowicach. Whakh parteru elewac;i
potudniowej i czsciowo zachodniej dekoracyjne kraty o secesyjnychtymach. Na
wszystkich elewacjach  wygiuja balkony o ranych wielkgciach i formach
architektonicznych. Konstrukgpalkonow stanowi ptyta Kleina na belkach stalowyalicksze
balkony podparteasmasywnymi dekorowanymi wspornikami. Balustradykbabw skladaj
sig¢ z murowanych stupkow, pordzy ktorymi znajdyj sic kute secesyjne kraty o adych
wzorach. Na kadym stupku wysipuje motyw wianuszka.

Elewacje malowaneasv dwoch kolorach. Pilastry, gzymsy, opaski, frygiypki i wsporniki
balustrad utrzymaneasv kolorze ztamanej bieli, Zasciany boniowane i ptaskie w kolorze
jasno-szarej-zieleni.

Dom Centralny wpisany jest do rejestru zabytkowemajdztwa lubelskiego pod numerem
A/1200 i jako taki podlega prawnej ochronie. Chaomy jest jego ukiad przestrzenny, bryia,
wystroj elewacji i wrtrz.

Projekt remontu elewacji z balkonami i dachu z koani spetnia wymogi ochrony obiektu
zawarte w wytycznych konserwatorskich Elementy tvoys catkowicie zniszczone ¢ba
podlegatly odtworzeniu na podstawie szablonéw i fardjgtych z detalu istnigtego na
elewacji oraz stosag materiaty o sktadzie podobnym do pierwotnego.



