rozpiccie i rozsungcie pohczonych klamrami kecoéw podwalin. Miejscowo pod stupkami
sprochniate podwaliny ulegly wgnieceniu na 3-4 chragment podwaliny przy Kklatce
schodowej w skrzydle potnocnym catkowicie sozpadt. Rownig dolna czs¢ stupka przy
scianie klatki schodowej rozsypatagdi brakuje w tym miejscu podparcia ptatwi. Fragment
podwaliny w tej cgsci dachu jest zawilgocony, widoczne strzpki miodej grzybni na
drewnie.

Stwierdzono wygijcie fragmentow kleszczy, wchagzch wswiatto komina, ktoredczyty
krokwie w wiazarze przy potudniowej klatce schodowej. Tak uszkoe kleszcze nie spetrgaj
swej roli.

5.2.2. Dach na e#ci trzykondygnacyjne;.

Na nizszej, trzykondygnacyjnej egci obiektu, w kacu lat 90-tych XX w. wykonano nowy
dach, w poddaszu ktérego znapglgic mieszkania. Dach jest wielospadowy. Gtowna ¢ota
nachylona jest do podwdrza, od wschodniej — szemjtéciany budynku, usytuowanej na
granicy dziatki. W potaci tej wykonano uskok piongwcianke z oknami. Poriiej okien
znajduje s} nizsza czs¢ potaci. Pozostate potaci na pétnocnym i potudniowgkraju tej
czesci obiektu posiadajspadki na stranpodwdrza i na stranodpowiednio ulicZeromskiego i
Kosciuszki.

Wigzba posiada konstrukckrokwiowo-ptatwiow i jest wykona z drewna.

Dach pokryty jest blach miedziaa i z takiej blachy wykonane sa obrobki. W dachu
zamontowano okna potaciowe.

Przy okapach od strony ulic¥eromskiego i ulicy Kéciuszki znajduj sie cztery stupki
murowane z cegly i zwigzone betonowymi kulami.

Dostpne dwa mieszkania na poddaszu obudowar@ysami gipsowo- kartonowymi i nie
wykazup sladéw nieszczelnii pokrycia.

Wystepuja nieszczelnéci na styku potaci dachowych zelam wschodm szczytow oraz ze
sciam zachodmni nalezaca do wyzszej, czterokondygnacyjnej €xi  obiektu. Pomidzy
obrobkami a murami tyckcian widoczne $ prz&wity ktérymi woda z opadow spitywa za
obudows z piyt gipsowych na strop nad drugimetpem kamienicy. W mieszkaniu na tym
pictrze widoczne gzacieki na suficie.

Rynny i rury spustowe w tej ezi obiektu § zanieczyszczone odchodami ptakow i nie
odprowadzaj prawidtowo wody.

Murowane stupki s spckane, czsciowo wykruszone. Obrobki dachu przy tych stupkagh
powyginane, nie zapewniggzczelnéci pokrycia.

Obrobka czapy nasrodkowym fragmenciesciany szczytowej wschodniej nie jest



