wbudowania. Brakace lub zniszczone podczas demanteelementy uzupetai stosugc
podobny kamig, tj. piaskowiec o drobnym uziarnieniu o niskim @t nasikliwosci.
Istniejacy, zdegradowany tynk sk catego muru cokotowego.

Piyty piaskowca montowaza pomog kleju do uszczelnionego i zatartego zapraw
renowacyja muru. Pilyty kamienne cokotu poddahydrofobizacji. Powyej cokotu
kamiennego, do wysokoi gzymsu nad cokotem, zastos@wgnk renowacyjny wg norm
WTA.

15.3._Balkony.

Przed podjciem prac remontowych balkonéw zdemontéwastraznie detal plecionki,
oczysci¢, umye, podd& konserwacji i po wykonaniu remontu ptyt balkonoWwyponownie
zamontowa uzupetniajc brakujce fragmenty.

Z piyt balkonowych zdemontowazniszczone posadzki oraz skwarstwe zdegradowane;j
nadlewki betonowej. SKuwszystkie zdegradowane tynki z bokéw i od spodtiybalkonowej
oraz ze stupkéw balustrad, a takczsciowo ze wspornikow.

Usuraé¢ rowniez luzne i skorodowane fragmenty konstrukcji balkonow.siOdieta stal
zbrojeniowa oczéci¢ z rdzy, pokrg warstwa antykorozymi warstwg sczepn wedtug systemu
naprawy zelbetu. Uzupehd ubytki betonu w elementackelbetowych stosdag systemowe
zaprawy naprawcze.

Na oczyszczonej po skuciu wylewki powierzchni balkowykon& ptyte zelbetows
gr. ok. 5cm, z betonu C20/25 zbrojosiatky zgrzewan z pretéw sr. 3,5 mm, 10x10 cm, ze
spadkiem ok. 1,5%; Na kradziach ptyty wykoné uskok ok.5 mm na mocowanie obrébek.

Na ptycie utay¢ warstwy systemu hydroizolacji, tj. warsivkontaktows oraz widciwa
Z elastycznej masy polimerowej (2 warstwy o gr..r2imm).

Na krawedziach ptyty balkonu zamocowaobrdbki blacharskie na kotkach wklejonych
w beton ptyty stosdr systemowe masy idgay uszczelniajce.

Warstwy posadzkowe balkonéw z izokacprzeciwwilgociova wykona wg rysunku
szczegotowego.

Posadzk balkonow wykona z ptytek gresowych antyglizgowych, mrozodpornych, na
kleju elastycznym mrozoodpornym. Zastosowptytki w kolorze jasnego le (kolor
piaskowca). Plytki zaspoinowegprzy wyciu elastycznej fugi. 4cze zescianami i stupkami
balustrady zamkit za pomog systemowej masy trwale plastycznej.

Piyty balkonowe z bokdéw i od spodu otynkawam gdzie wysipuje plecionka (balkony
| pigtra), uzupetni brakupce fragmenty wykongg odlewy. Wykona nowe tynki na

wszystkich stupkach z napraw rekonstrukcj brakupcych wianuszkow. Géepowierzchng
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