5. Opis elementow obiektu podlegaicych remontowi.
5.1. Elewacje z balkonami — opis, stan techniczny.

Remont elewacji Centralki zostat wykonany w 199%Kilka lat wczeniej (1994 r.)
wymieniono pokrycie dachu z dachéwki na bkaabcynkowan, wykonupc jednoczénie
pewne prace przy wzmocnieniu konstrukcji dachu.

Od zakdczenia tamtych prac uptglo 23-28 lat. W zwjzku z tym widoczne ju sa
naturalne procesy dziatania warunkéw atmosferydanya take pewne zaniedbania
w usuwaniu nawet niewielkich uszkodzeanim rozszerg sic w niekontrolowanym zakresie.
Zauwaalny jest brak szczegotowych przgghw stanu technicznego elewaciji i pokrycia dachu
oraz szybkich reakcji zapobiegaych dalszej destrukc;ji.

Gtownym czynnikiem niszezym jest woda opadowa. Najbardziej zdegradowanymi
elementami elewacjiasbalkony oraziciany w bezpérednim ich gsiedztwie. Konstrukej
balkonéw stanowi pityta Kleina lub betonowa o grédio30-36 cm., na belkach stalowych
obetonowanych. Balkony wlsze g§ podparte wspornikami betonowymi z tynkowymi
profilami. Na ptycie znajduje siwarstwa zdegradowanego nadbetonu i posadzka cewent
lub z ptytek ceramicznych.

Piyty balkonowe nie posiadgie izolacji przeciwwilgociowej przeciekaj sa catkowicie
zdegradowane W balkonach najmniejszych, o formkewej, zniszczeniaasmniejsze, lecz
i w nich naley wykona: izolacg przeciwwilgociov.

Ocena stanu technicznego konstrukcji ptyt balkondwjest szczegdtowo przedstawiona w
Ekspertyzie stanu technicznegediicej zahcznikiem do niniejszego projektu.

Zniszczone g wylewki betonowe, posadzki balkondéw, tynki wymijace na ptytach pod
spodem i z bokdw, tynki na murowanych stupkach steduly oraz cgciowo na wspornikach.

Detal plecionki mocowany do bokéw piyt balkonowydh pigtra jest odspojony,
zawilgocony, z dig iloscia ubytkow, ktore natey zrekonstruowa Wigkszas¢ plecionki przy
balkonach narmych nie istnieje.

Na stupkach balustrad tynk zniszczony jest w 10@%a zdobionych wspornikach w ~ 30%.

Na stupkach balkonéw znajdugic odlewane detale w postaci wianuszkéw umieszczonych
na ptytkach klejonych bezpeednio do murku stupka, wtopionych w tynk. Detabniiszka jest
réwniez zniszczony, zdegradowany, w kilku miejscach davodzenia.

W wielu miejscach na elewacjach wystija konstrukcyjne gkniecia murow (wskazane na
rysunkach), ktérych szczegoétowy opis znajduje 8t Ekspertyzie stanu technicznego.
Peknigcia wymagaj wzmochienia konstrukcyjnego.

Na wszystkich elewacjach, w adym zakresie, mma zaobserwowa zawilgocenia,



