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Zwickszenie dostepnosci zalewu miejskiego w Zamosciu jako miejsca aktywnej rekreacji w sasiedztwie zamojskiego zespofu staromiejs-

kiego

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia J-m.

Poszcz.

Razem

1 Budowa pawilonu i otoczenia pawilonu bez realizacji gidwnej Sciezki spacerowej kon-
i strukcji drewnianej : '
1.1 Pawilon _ :
1 Kalkulacja in- Wykonanie budynku pawilonu wraz z wszystkimi instalacjami sanitarnymi i kpl.
d.1.1 dywidualna elektrycznymi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Nawierzchnie e
1.2.  Sciezka pieszo - rowerowa
1
2 KNR 2-01 Raboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku samochodami  m3
d.1.2. 0206-0502 samowyfadowczymi, grunt kategorii IV, samochéd 5-10 t
1
315,00*0,40 m3 126
RAZEM 126
3 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z m3
d.1.2. 0402-04 wytworni)
1
170%0,045 m3 8
RAZEM 8
4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe jednostronnie fazowane 30x8 cm, bez podsypki, bez wy- m
d.1.2. 0407-03 petniania spoin
1
170 m 170
RAZEM 170
5 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2
d.1.2. 0103-04 mechanicznie, grunt kategorii |-V
1
315 m2 315
RAZEM 315
6 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem C1,5/ m2
d.1.2..0109-03 2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwdrni), bez dylatacji,
1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
315 m2 315
RAZEM 315
7 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwiagzanego cementem C1,5/ m2
d.1.2. 0109-04 2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytworni), bez dylatacji,
1 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 3 cm do
tacznie 15 cm grubosci warstwy
Krotnosc¢ = 3
315 m2 315
RAZEM 315
8 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 m2
d.1.2. 0114-07 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
1
315 m2 315
RAZEM 315
9 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 KR 1-2 m?2
d.1.2. 0114-08 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwigkszenie o 7 cm
1 do {gcznie 15 cm grubosci w-wy
Krotnoéc =7
315 m2 315
RAZEM 315
10 Kalkulacja in- | Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN m?2
d.1.2. dywidualna 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2
1
315 m2 315
RAZEM 315
11 KNR 2-31 Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, gru- m2
d.1.2. 0310-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1
315 m2 315
RAZEM 315
12 KNR 2-31 Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, doda- m?2
d.1.2. 0310-02 tek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - zmniejszenie o 1 cm do {acznie
1 3 cm grubo$ci w-wy
Krotnosc = -1
315 m2 315
RAZEM 315
13 Kalkulacja in- Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM wg PN-EN m2
d.1.2. dywidualna 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2
1
315 m?2 315
RAZEM 315

14 KNR 2-31
d.1.2. 0310-05
1

Warstwa scieralna z mieszanki AC 5 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubo$¢ m2
warstwy po zageszczeniu 3 cm




Zwigkszenie dostepnosci zalewu miejskiego w Zamoséciu jako miejsca aktywne] rekreacji w sasiedztwie zamajskiego zespotu staromiejs-

kiego

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
315 m? 315
RAZEM 315
1:2. Otoczenie pawilonu
2 _ :
15 KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochoda- m3
d.1.2. 0206-03 mi samowytadowczymi, urobek wiasnos¢ Wykonawcy do zagospodarowania
2 we wlasnym zakresie
650%0,40 m3 260
RAZEM 260
16 KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 'm2
d.1.2. 0302 wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
2
650 m? 650
RAZEM 650
17 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/ m2
d.1.2. 0109-03 2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwdrni), bez dylatacji,
2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - dla grubosci warstwy 20cm
650 m2 650
RAZEM 650
18 KNR 2-31 Chodniki - Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego ce- m?2
d.1.2. 0109-04 mentem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni),
2 bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy - zwieksze-
nie o 8 cm do tacznie 20 cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 8
650 m2 650
RAZEM 650
19 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - géma w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.1.2. 0114-07 niezwigzanej z kruszywa C80/3 0/31,5 f9 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
2 zageszczeniu 8cm
650 m? 650
RAZEM 650
20 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - gérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.1.2. 0114-08 niezwigzanej z kruszywa C90/3 0/31,5 f9 wg WT-4:2010 - zwigkszenie do
2 {acznie 12cm
Krotnosé = 4
650 m2 650
RAZEM 650
21 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z m3
d.1.2. 0402-04 wytwaorni)
2
200,00%0,045 m?3 9
RAZEM 9
22 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 30x8cm, bez podsypki piaskowej, bez wypeiniania spoin - m
d.1.2, 0407-03
2
200 m 200
RAZEM 200
23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej 20x10cm betonowej gr. 6cm na podsypce ce- m2
d.1.2. 0511-02 mentowo-piaskowe]
2
650 m?2 650
RAZEM 650
1:2; Plac zabaw
3
24 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2
d.1.2. 0103-02 recznie, grunt kategorii IlI-IV
3
500,00 m?2 500,00
RAZEM 500,00
25 KNR 9-11 Geowtdknina separacyjna pod nawierzchie piaskowsg placu zabaw, sposo- m2
d.1.2. 0101-0402 bem recznym, geowtoknina o gramaturze min. 600 g/m2, wytrzymatosé na
3 rozciaganie 24 / 40 kN/m , pozycjaja obejmuje przez analogie reczne wyrdw-
nanie i zageszczenie podioza gruntowego
500,00 m2 500,00
RAZEM 500,00
26 Kalkulacja in- |Dostawa i wbudowanie warstwy 40 cm po zageszczeniu kruszywa 0,2/2f3 m2
d.1.2. dywidualna wg PN-EN 13242+A1:2010 (piasek gruboziamisty)
3
500,00 m2 500,00
RAZEM 500,00
1.2 Sifownia
4
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggltym uziamieniu gr. 15cm , 4/63 m2
d.1.2. 0114-05
4
150,00 m2 150,00
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kiego PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,00
28 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa 0/31,5 warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zagesz- m?
d.1.2. 0114-07 czeniu 8"cm
4
150,00 mé 150,00
RAZEM 150,00
29 Kalkulacja in- Nawierzchnia poliuretanowa wykonana z barwnego granulatu EPDM wymie- m2
d.1.2. dywidualna szanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym
4
150,00 m2 150,00
RAZEM 150,00
30 KNR 2-31 tawy pod obrzeza bezpieczne, sportowe, beton C12/15 z oporem w ilosci m3
d.1.2. 0402-04 0,055 m3/mb obrzeza
4
70%0,045 m3 315
RAZEM 315
31 KNR 2-31 Obrzeza betonowe bezpieczne systemowe typu sportowego z migkkim wy- m
d.1.2. 0407-05 konczeniem gumowym
4
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
1.2 Miejsce ogniskowe : :
5
32 KNR 2-31 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m?
d.1.2. 0103-02 recznie, grunt kategorii Il1-1V
5
320 m2 320.00
RAZEM 320,00
33 KNR 8-11 Geowloknina separacyjna pod nawierzchie piaskowa placu zabaw, sposo- m2
d.1.2. 0101-0402 bem recznym, geowtdknina o gramaturze min. 600 g/m2, wytrzymatos¢ na
5 rozciaganie 24 / 40 kN/m , pozycjaja obejmuje przez analogie reczne wyrow-
nanie i zageszczenie podioza gruntowego
320 m2 320,00
RAZEM 320,00
34 Kalkulacja in- Dostawa i wbudowanie warstwy 40 cm po zageszczeniu kruszywa 0,2/2f3  m?
d.1.2. dywidualna wg PN-EN 13242+A1:2010 (piasek gruboziarnisty)
5
320 m2 320,00
RAZEM 320,00
1.27 ~ Sciezki utwardzone '
6
35 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1.2. 0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokesci 20 cm
6
865,00 mZ 865,00
RAZEM 865,00
36 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  m?2
d.1.2. 0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
6
865 m?2 865,000
RAZEM 865,000
37 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagesz- m?
d.1.2. 0104-05 czenie mechaniczne, grubos$é warstwy po zageszczeniu 10cm
6
865 m2 865,000
RAZEM 865,000
38 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 lub na ca- m?
d.1.2. 0104-06 tej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kaz-
6 dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm do tgcznie 20cm
Krotnos¢ = 10
865 m2 865,000
RAZEM 865,000
39 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.1.2. 0114-07 31,5 f5 wg WT-4:2010 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
6
865 m2 865,000
RAZEM 865,000
40 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.1.2. 0114-08 31,5 f5 wg WT-4:2010, grubosci warstwy do 15cm - za kazdy dalszy 1 cm
6 grubosci po zageszczeniu
Krotnosc =7
865 m?2 865,000
RAZEM 865,000
41 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z m?
d.1.2. 0402-04 wytwaérni)
8
400,0070.045 m3 18,00
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kiego

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,00
42 KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8 cmna m
d.1.2. 0407-05 pedsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
6
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
1.2 ‘Oswietlenie :
7 |
43 KNNR 5 0701- Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [11-1V m3
d.1.2./05
7
0.4*0,8*350 m3 112
RAZEM 112
44 KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.2. 01 Krotnos¢ = 2
7
350*0,20 m 70
RAZEM 70
45 KNR 5-08 Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.2. 0608-07
7
350 m 350
RAZEM 350
46 KNNR 5 0705- UtoZenie rur ostonowych A 110PS m
d.1.2.01
7
350 m 350
RAZEM 350
47 KNNR 5 0707- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.2, 04
i
350 m 350
RAZEM 350
48 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowdw dla kabli wykananych mechanicznie w gruncie kat. IV m2
d.1.2.(05
7
0,470,8*350 m3 112
RAZEM 112
49 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2. 0236-01
"
112,00 m3 112
RAZEM 112
50 KNNR 5 1001- Moentaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg/Stup o$wietle- szt.
d.1.2, 01 niowy aluminiowy prosty okragte /
I
26 szt. 26
RAZEM 26
51 KNNR 5 1002- Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie/ Wysiegnik fukowy szt.
d.1.2. 01 1m pojedynczy/
7
26 szt. 26
RAZEM 26
52 KNNR 5 1004- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku, oprawa LED szt
d.1.2.102
7
26 szt. 26
| RAZEM 26
1.2. Monitoring
8 |
53 KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach/ Rura m
d.1.2./0110-01 IPS 20/
8
80 m 80
RAZEM 80
54 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciagane do rur/UTP kat. 6/ m
d.1.2. 0207-01
8
80 m 80,00
RAZEM 80,00
55 KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna/Ka- szt.
d.1.2. 0501-02 mer tubowa IP 4MPix/
8
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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PRZEDMIAR

d.2.1 dywidualna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz. Razem
56 KNR AL-01 Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- szt.
d.1.2. 0503-04 pisu obrazu
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR AL-01 Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - Switch POE 8p+2P szt.
d.1.2./0503-04
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1.2. 0506-01
8
5 linia 5.00
RAZEM 5,00
1.3 Wyposazenie
59 Kalkulacja in- Dostawa i montaz 4-ro stanowiskowego stojaka na rowery kpl.
d.1.3 dywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
60 Kalkulacja in- Montaz na gotowym podiozu tawek szt.
d.1.3 dywidualna
8 szt. 8
RAZEM 8
61 Kalkulacja in- Dostawa i montaz urzadzen sitowni - orbitrek szt.
d.1.3 dywidualna
orbitrek 1 szt. 1
RAZEM 1
62 Kalkulacja in- Dostawa | montaz urzadzen sitowni - steper szt,
d.1.3 dywidualna
steper 1 szt 1
RAZEM 1
63 Kalkulacja in- Dostawa i montaz urzadzen sitowni - wyciskacz gorny szt.
d.1.3 dywidualna
wyciskacz gor- 1 szt. 1
ny
RAZEM 1
64 Kalkulacja in- Dostawa i montaz urzadzen sitowni - motylek szt.
d.1.3 dywidualna
motylek 1 szt. 1
RAZEM 1
65 Kalkulacja in- Dostawa i montaz sprezynki na placu zabaw szt.
d.1.3 dywidualna
motylek 1 szt. 1
RAZEM 1
66 Kalkulagja in- Hustawka szt
d.1.3 dywidualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
87 Kalkulacja in-  Zjezdzalnia szt
d.1.3 dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
68 Kalkulacja in- Trampolina szt
d.1.3 dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
69 Kalkulacja in- Karuzela szt
d.1.3 dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
70 Kalkulacja in- Hustawka bocian szt
d.1.3 dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71 Kalkulacja in- Dostawa i montaz $mietnikéw szt.
d.1.3 dywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72 Kalkulacja in- Dostawa i montaz stupek kierunkowy szt.
d.1.3 dywidualna
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2 'Budowa parkingu na potrzeby karawaningu wraz z zapleczem
2.1 Utwardzony dojazd
73 Kalkulacja in-  Wykopy pod nawierzchnie m?
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1800,00%0,40 m3 720,00
RAZEM 720,00
74 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagesz- m2
d.2.1 0104-05 czenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
1800,00 m2 1 800,000
RAZEM 1800,000
75 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 lub na ca- m2
d.2.1 0104-06 1e] szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm do tgcznie 20cm
Krotnosc = 10
1800,00 m?2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
76 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,50 niezwiazanej z kruszy- mZ
d.2.1 0114-07 wem C90/3 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
1800.00 m2 1.800.00
RAZEM 1800,00
77 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,50 niezwigzanej z kruszy- m2
d.2.1 0114-08 wem C80/3 KR 1-2 wg WT-4:2010 - zwigkszenie do {gcznie 20cm
Krotnosc = 12
1800,00 m2 1.800,00
RAZEM 1800,00
78 KNR 2-31 tawy pod obrzeza betonowe - beton C12/15 z wytwérni. m3
d.2.1 0402-04
195,00*0,065 m3 12,68
RAZEM 12,68
79 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace 15x30cm, bez podsypki cementowo - piasko- m
d.2.1 0403-03 wej, bez wypetniania spoin
195,00 m 195,00
RAZEM 195,00
80 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8cm, na podsypce ce- m2
d.2.1 0511-03 mentowo-piaskowej, 10x20cm kolor szary, z fazg, wypeinienie spoin piaskiem
1800,00 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00
2.2 'Sciezka utwardzona
81 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.2.2 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokaosci 20 cm
170 m2 170,00
RAZEM 170,00
82 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  m2
d.2.2 0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-lI
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
83 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagesz- m2
d.2.2/0104-05 czenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
84 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 lub na ca- m2
d.2.2 0104-08 tej szerokasci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 em do tacznie 20cm
Krotnosé = 10
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
85 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.2.2 0114-07 31,5 f5 wg WT-4:2010 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
170,00 mZ 170,000
RAZEM 170,000
86 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.2.2 0114-08 31,5 f5 wg WT4:2010, grubosci warstwy do 15cm - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 7
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
87 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowaz m3
d.2.2 0402-04 wytwarni)
8070,043 m3 3.44
RAZEM 3,44
88 KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8cmna m
d.2.2 0407-05 podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
2.3 \Transformator
89 Kalkulacja in-  Przeniesienie transformatora kpl.
d.2.3 dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.4

\Punkt fadowania
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kiego PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
90 Kalkulacja in- Punkt fadowania kamperow kpl.
d.2.4 dywidualna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
2.5 |Kontener sanitarny : '
91 Kalkulacja in- | Kontener sanitarny kpl.
d.2.5 dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.6 Pergola
92 Kalkulacja in- Pergola kpl.
d.2.6 dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.7 'Ogrodzenie
93 Kalkulacja in- Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia panelowego prostego wys. m
d.2.7 dywidualna 150cm z pretéw fi 8+6+8 mm
- panel OC+Ral 1500x2500mm oczko 50x200mm
- stupki OC+Ral 60x40x1,25mm, h=2,00m
- abejmy posrednie OC+Ral 60x40mm
- obejmy koncowe OC+Ral 60x40mm
- stopki betonowe stupkdw 30x30x70cm C16/20
- tgczniki podmuréwki systemowe betonowe
- systemowe podmuréwki betonowe proste 2,42x0,30m
200,00 m 200,00
RAZEM 200,.
94 Kalkulacja in- Dostawa i montaz bram z systemowego ogrodzenia panelowego prostego szt
d.2.7 dywidualna wys.150cm z pretow fi 846+8 mm
- panel OC+Ral 1500x2500mm oczko 50x200mm
- stupki OC+Ral 60x60x1,25mm i, h=2,00m
- obejmy posrednie OC+Ral 60x40mm
- obejmy koncowe OC+Ral 60x40mm
- stopki betonowe stupkéw 50x50x70cm C16/20
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.8 'Remont budynku
95 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachu m2
d.2.8/0535-01
3,007,602 m2 45,60
RAZEM 45,60
96 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.2.8 0535-08 gzymsadw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
(7,60*2+5,00*2)*0,25 m2 6,30
RAZEM 6,30
97 KNR K-05 Montaz kontriat 6,3x4,5mm na dachu, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.2.8/0104-03
45,60 m?2 45,60
RAZEM 45,60
98 KNR-W 2-02  Mantaz ptyt osb-3 gr. 25mm pod pokrycie z blachy m?2
d.2.8 0517-02
analogia
45,60 m?2 45,60
RAZEM 45,60
99 KNR-W 2-02  Pokrycie dachow blachg ocynkowang powlekang na rabek stojgcy grubosci 0. m?2
d.2.8 0508-02 50 mm ,pokrycie mat, mocowanie ukryte blacha
45,60 m?2 45,60
RAZEM 45,60
100 KNR K-05 Mocowanie folii FWK wstepnego krycia o paroprzepuszczalnoééi >1000g/m2// m2
d.2.8 0102-01 24h
45,60 m? 45,60
RAZEM 45,60
101 KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.2.8 0103-05
7,60%2+5,00%2 m 25,20
RAZEM 25,20
102 KNR-W 2-02  Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- m2
d.2.8 0517-01 nej powlekanej - okapy, gasiory, wiatrownice, kominy
(7,60*2+5,0072)*0,20 m2 5,04
RAZEM 5,04
103 KNR-W 2-02  Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw sys- m
d.2.8 0522-02 temowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej + osprzet
7,602 m 15,20
RAZEM 15,20
104 KNR-W 2-02  Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw systemo- m
d.2.8 0529-01 wych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej + osprzet
4,002 m 8,00
RAZEM 8,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
105 Kalkulagja in- Remont wnetrza budynku kpl.
d.2.8 dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.8 0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
107 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. m?2
d.2.8 1023-04 ponad 1.0 m2
1,50*1,50*2 m2 4,50
RAZEM 4,50
108 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- m
d.2.8 2612-09 kotowej
7,60*2+5,0072 m 25,20
RAZEM 25,20
109 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw  m2
d.2.8 2614-02 klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki, tynk silikonowy barwiony w masie, styropian gr. 20cm
(7,60*2+5,00"2)*4,00 m2 100,80
RAZEM 100,80
110 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 20 cm ptytami styropianowymi gr. 3cm - przy uzy- m2
d.2.8 2614-04 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
1,50"6*0,20 m2 1,80
RAZEM 1,80
111 KNNR 2 0505- Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm m2
d.2.8 01
1,6072*0,30 m2 0,96
RAZEM 0,96
2.9 Oswietlenie
112 KNNR 5 0701- Kopanie rowéw dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.2.9 05
0.4*0,8*40 m3 13
RAZEM 13
113 KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4 m m
d.2.9 01 Krotnosc¢ = 2
400,20 m 8
RAZEM 8
114 KNR 5-08 Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2.9 0608-07
40 m 40
RAZEM 40
1156 KNNR 5 0705- UlozZenie rur ostonowych A 110PS m
d.2.9 01
40 m 40
RAZEM 40
116 KNNR 5 0707- Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.9 04
40 m 40
RAZEM 40
117 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  m3
d.2.9 05
0.4*0,8*40 m3 13
RAZEM 13
118 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie kat. [-111 m?3
d.2.9 0236-01
13 m3 13
RAZEM 13
112 KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg/Stup odwietle- szt.
d.2.9 01 niowy aluminiowy prosty okragte /
4 szi. 4
RAZEM 4
120 KNNR 5 1002- Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie/ Wysiegnik fukowy szt.
d.2.9 01 1m pojedynczy/
< szt. 4
RAZEM 4
121 KNNR 5 1004- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku, oprawa LED szt.
d.2.9 02
A szt. 4
RAZEM 4
2107 |Monitoring
122 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach/ Rura m
d.2. 0110-01 IPS 20/
10
40 m 40
RAZEM 40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
123 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciggane do rur/UTP kat. 6/ m
d.2. 0207-01
10
80 m 80,00
RAZEM 80,00
124 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna/Ka- szt.
d.2. 0501-02 mer tubowa [P 4MPix/
10
3 szt. 3.00
RAZEM 3,00
125 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- szt.
d.2. 0503-04 pisu obrazu
10
1 szl. 1,00
RAZEM 1,00
126 KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - Switch POE 8p+2P szt.
d.2. 0503-04
10
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
127 KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2. 0508-01
10
1 linia 1,00
RAZEM 1,00
2.11 Przyiacze kanalizacyjne
128 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25m3na m3
d.2. 0217-03 odktad w gruncie kat.I-ll
11
2,0071,00730 m3 60,00
RAZEM 60,00
129 KNNR 4 1411- Podiloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2. 03
11
30,00*0,8%0,20 m3 4,80
RAZEM 4,80
130 KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury lite PVC fi m
d.2. 02 160x4,7 mm SN8
11
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
131 KNR 2-18 Tuleje ochronne z rur stalowych DN200 m
d.2, 0412-01
11 analogia
0,50 m 0,50
RAZEM 0,50
132 KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.200 mm piankg poliuretano- szt
d.2. 0122-04 wa
11 analogia
2 szi. 2,00
RAZEM r A0
133 KNR-W 2-18  Przejscie szczelne - tuleja ochronna L=110 fi 160 szt
d.2. 0421-03
11 analogia
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
134 KNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg szt
d.2. 02 z wiazem zeliwnym klasy A-15=1.51,
11
i) szt 1,00
RAZEM 1,00
135 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. I-1l;  m3
d.2. 0320-0401 gtebokos$é¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5m
11
30,00*2,00%1,00-30%1,00%0,20-30%3,14*0,08*0,08 m? 53,40
RAZEM 53,40
136 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2. 0804-02
11
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
2.12 Przytacze wodociggowe :
137 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3na m3
d.2. 0217-03 odktad w gruncie kat.I-ll
12
30,0070,80%1,20 m3 28,80
RAZEM 28,80

-10-
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138 KNNR 4 1411- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2. 02
12
30.0070,8070,20 m3 4,80
RAZEM 4,80
139 KNR 2-19 Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $§r.nom. 65 mm piankg poliuretanowg szt.
d.2. 0122-01
12 analogia
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
140 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu oraz przytacza utozonego w ziemi - tasémag m
d.2, 0219-01 oznaczeniowa, lokalizacyjng z wkltadka stalowa do sieci wodociggowych szer.
12 analogia 20 cm
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
141 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. I-Il;  m3
d.2. 0320-0401 gltebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
12
30,0070,80"1,20 m3 28.80
RAZEM 28,80
142 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll1 m3
d.2. 0236-01
12
28.80 m3 28,80
RAZEM 28,80
143 KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o m
d.2. 01 sr.zewnetrznej 40 mm
12
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
144 KNR 2-18 Zasuwa Zeliwna DN40 z migkkim uszczelnieniem z PE DN40 z obustronnym  szt.
d.2, 0909-01 ztaczem weiskanym na rure PE40 mm, z cbudows teleskopowag Rd=1,3-1,8
12 m, oraz skrzynka uliczna zeliwng do zasuw
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145 KNR-W 2-18  Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3- m?3
d.2. 0530-01 elementy betonowe bloki oporowe
12
0,075 m3 0,08
RAZEM 0,08
146 KNR-W 2-19  Oznakowanie przylacza wodociggowego na murze - montaz tabliczki orienta-  kpl.
d.2. 0134-01 cyjnej do zasuw wodociggowych o wym. 140x200 mm
12 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147 KNR-W 2-15  Zigczka przejsciowa PE fi40/ STAL fi 25 mm - kolano 90* szt.
d.2. 0131-04
12 analogia
1,0 szt. 1,00
. RAZEM 1,00
148 KNR-W 2-15  Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN25 szt.
d.2. 0132-03
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149 KNR-W 2-15  Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej JS-2,5 DN20, Qn=2,5  kpl.
d.2. 0140-02 m3/h; gwint 1" wraz z kompletem zawordw odcinajgcych DN25
12
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
150 KNR-W 2-15  Konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej pod montaz wodomierza DN20,  kpl.
d.2. 0140-03 diugosc konsoli L=280 mm, wysokos¢ konsoli H=~110 mm, zakres rozstawu
12 analogia B=110-180 mm, gwint na konsoli: G1"
] kpl. 1.00
RAZEM 1,00
151 KNR-W 2-15  Rurociagi stalowe ocynkowane o $ér. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwin- m
d.2. 0106-03 towanych, w budynkach niemieszkalnych - podejscie do wodomierza
12
1.0 m 1,00
RAZEM 1,00
152 KNNR 4 1612- Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o ér. nominainej do 150 mm (ptuka- odc.
d.2.|01 nie catego odcinka przytacza) 200m
12
30/200 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15

-11 -
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153 KNNR 4 1606- Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 110  200m -
d.2. 01 mm 1 préb.
12
30/200 200m - 0,15
1 préb.
RAZEM 0,15
154 KNNR 4 1611- Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm (ca- odc.
d.2.01 fego odcinka przytgcza) 200m
12
30/200 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15
155 Analiza bakteriologiczna wody kpl
d.2. kalk. wtasna
12
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.13 |Wyposazenie
156 Kalkulacja in- Dostawa tawek i stotow kpl.
d.2. dywidualna
13
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
3 Udroznienie i oznakowanie $ciezek spacerowych w pofudniowej czesci lasu oraz
e $ciezki wschod - zach6d na wysokosci pomostu wedkarskiego wraz z facznikami do
e ul. Zrédlanej : , : i
3.1 Kfadka 4
157 Kalkulacja in- Wykonanie kiadki nr 4 - roboty ziemne, fundamenty betonowe, belki drewnia- m2
d.3.1 dywidualna ne podiuzne i poprzeczne, nawierzchnia z desek, odbojnica, balustrada
60,00 m? 60,00
RAZEM 60,00
32 Kfadka nr 5
158 Kalkulacja in- Wykonanie kiadki nr 5 - roboty ziemne, fundamenty betonowe, belki drewnia- m2
d.3.2 dywidualna ne podtuzne i poprzeczne, nawierzchnia z desek, odbojnica, balustrada
33,70 m2 33,70
RAZEM 33,70
3.3 |Oczyszczenie terenu : ' :
159 KNR 2-01 Reczne scinanie | karczowanie zagajnikdw $redniej gestosci ha
d.3.3 0109-02
0,21 ha 0,21
RAZEM 0,21
3.4 ‘Sciezki zwirowe
3.4. ) |0d dawnego Domu Dziecka do istn, Sciezek rowerowych
1 i
160 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 156 cm bez darni m2
d.3.4. 0125-01 z przerzutem
1
144,00*2,00 m2 288,00
RAZEM 288,u-
161 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3.4. 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
144,00%2,00 m2 288,00
RAZEM 288,00
162 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  m2
d.3.4. 0103-01 wierzchni w gruncie kat, I-II
1
144,00%2,00 m? 288,000
RAZEM 288,000
163 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z kruszywa 0/2 13 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagesz- m?2
d.3.4. 0104-05 czenie mechaniczne, grubosc warstwy po zaggszczeniu 10cm
1
144,0072,00 m2 288,000
RAZEM 288,000
164 KNR 2-31 Woarstwy odsaczajace z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 lub na ca- m2
d.3.4. 0104-06 {ej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - za kaz-
1 dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm do tgcznie 20cm
Krotnos¢ = 10
144,0072,00 m2 288,000
RAZEM 288,000
165 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m#
d.3.4. 0114-07 31,5 f5 wg WT-4:2010 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1
144,00*2,00 mZ 288,000
RAZEM 288,000

i
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166 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.3.4. 0114-08 31,5 f5 wg WT-4:2010, grubo$ci warstwy do 15cm - za kazdy dalszy 1 cm
1 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
144,0072,00 m2 288,000
RAZEM 288,000
167 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z m3
d.3.4. 0402-04 wytwarni)
1
144*270,043 m3 12,38
RAZEM 12,38
168 KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8 cmna m
d.3.4. 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
144,002 m 288,000
RAZEM 288,000
3.4. Od 10. ISR do 11.Zatoka
2
169 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni ' m2
d.3.4. 0125-01 Z przerzutem
2
170,00%2,00 m2 340,00
RAZEM 340,00
170 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.3.4. 0101-01 gruncie kat. |-V gteboko$ci 20 cm
2
170,00%2,00 m2 340,00
RAZEM 340,00
171 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  'm2
d.3.4. 0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-l
2
170,00*2,00 m2 340,000
RAZEM 340,000
172 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagesz- m?
d.3.4. 0104-05 czenie mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10cm
2
170,00*2,00 m2 340,000
RAZEM 340,000
173 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 lub na ca- m2
d.3.4. 0104-06 tej szeroko$ci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kaz-
2 dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm do tgcznie 20cm
Krotnosé = 10
170,00*2,00 mZ 340,000
RAZEM 340,000
174 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.3.4. 0114-07 31,5 f5 wg WT-4:2010 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
2
170,00*2,00 m? 340,000
RAZEM 340,000
175 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m?
d.3.4.0114-08 31,5 5 wg WT-4:2010, grubosci warstwy do 15cm - za kazdy dalszy 1 cm
2 grubosci po zageszczeniu
Krotnosc =7
170,00*2,00 m? 340,000
RAZEM 340,000
176 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z m?
d.3.4./0402-04 wytwaorni)
2
170%2*0,043 m3 14,62
RAZEM 14,62
177 KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8cmna m
d.3.4./0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
170,00*2 m 340,000
RAZEM 340,000
3.5 \Maia architektura
178 Kalkulacja in- Dostawa i montaz stojaka na rowery szt
d.3.5 dywidualna
5 szt 5
RAZEM 5
179 Kalkulacja in- Montaz na gotowym podiozu tawek szt.
d.3.5 dywidualna
6 szt. 6
RAZEM 6
180 Kalkulacja in- | Dostawa i montaz $mietnikéw szt.
d.3.5 dywidualna
1 szt. 1,00
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kiego PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
181 Kalkulacja in- Dostawa i montaz stupek kierunkowy szt.
d.3.5 dywidualna
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
182 Kalkulacja in- Dostawa i montaz stupek informacyjny szt.
d.3.5 dywidualna
7 szi. 7,00
| RAZEM 7,00
4 [ Udroznienie istniejacych $ciezek w péinocnej czesci lasu komunalnego wraz z budo-
: iwq kfadek drewnianych na fragmentach istniejgcych sciezek wraz z udroznieniem ka-
| 'naléw melioracyjnych s
4.1 |Kiadka nr 1
183 Kalkulacja in- Wykonanie ktadki nr 1 - roboty ziemne, fundamenty betonowe, belki drewnia- m2
d.4.1 dywidualna ne podiuzne i poprzeczne, nawierzchnia z desek, odbojnica, balustrada
460,00 m2 460,00
RAZEM 460,00
4.2 Kiadka nr 2 :
184 Kalkulacja in- Wykonanie ktadki nr 2 - roboty ziemne, fundamenty betonowe, belki drewnia- m2
d.4.2 dywidualna ne podiuzne i poprzeczne, nawierzchnia z desek, odbojnica, balustrada
213,00 m2 213,00
RAZEM 213,00
4.3 |Kfadka nr 3 .
185 Kalkulacja in- Wykonanie kiadki nr 3 - roboty ziemne, fundamenty betonowe, belki drewnia- m2
d.4.3 dywidualna ne podiuzne i poprzeczne, nawierzchnia z desek, odbojnica, balustrada
560,00 m2 560,00
RAZEM 560,00
44 'Oczyszczenie terenu
186 KNR 2-01 Reczne $cinanie | karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.4.4 0109-02
0,025 ha 0,03
RAZEM 0,03
350 Sciezki zwirowe
4.5,{ Od 01. Kladka do 04. Kiadka
Sl : _ .
187 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni ' m2
d.4.5. 0125-01 z przerzutem
1
342,0072,00 m2 684,00
RAZEM 684,00
188 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.4.5./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
342,00%2,00 m2 684,00
RAZEM 684,00
189 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  m2
d.4.5./0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-l
1
342,0072,00 m2 684,000
RAZEM 684,000
190 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z kruszywa 0/2 3 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagesz- m?
d.4.5. 0104-05 czenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
1
342,00%2,00 m2 684,000
RAZEM 684,000
191 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 lub na ca- m2
d.4.5. 0104-06 iej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kaz-
1 dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm do tgcznie 20cm
Krotnosc = 10
342,00*2,00 m? 684,000
RAZEM 684,000
192 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.4.5. 0114-07 31,5 f5 wg WT-4:2010 - warstwa gdrna o grubosci po zageszezeniu 8 cm
1
342,0072,00 m2 684,000
RAZEM 684,000
193 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.4.5. 0114-08 31,5 f5 wg WT-4:2010, grubosci warstwy do 15cm - za kazdy dalszy 1 cm
1 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
342,00%2,00 m2 684,000
RAZEM 684,000
194 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z m3
d.4.5. 0402-04 wytwdrni)

1

s
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
342*2*0,043 m3 29,41
RAZEM 29,41
1956 KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8cmna m
d.4.5. 0407-05 podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
1
342,002 m 684,000
_ 7 RAZEM _ 684,000
4.5, Od 06.zatoka do sciezki rowerowej istniejacef = : ]
196 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez dami  m?2
d.4.5. 0125-01 z przerzutem
2
216,00%2,00 m? 432,00
RAZEM 432,00
197 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.4.5. 0101-01 gruncie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
2
216,00*2,00 m2 432,00
RAZEM 432,00
198 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-  m2
d.4.5. 0103-01 wierzchni w gruncie kat. Il
2
216,0072,00 m? 432,000
RAZEM 432,000
199 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z kruszywa 0/2 £3 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagesz- m2
d.4.5. 0104-05 czenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
2
216,0072,00 m?2 432,000
RAZEM 432,000
200 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 lub na ca- mZ2
d.4.5. 0104-06 fej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kaz-
2 dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm do tacznie 20cm
Krotnosé¢ = 10
216,0072,00 m2 432,000
RAZEM 432,000
201 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.4.5. 0114-07 31,5 f5 wg WT-4:2010 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
2
216,00*2,00 m2 432,000
RAZEM 432,000
202 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.4.5. 0114-08 31,5 f5 wg WT-4:2010, grubosci warstwy do 15cm - za kazdy dalszy 1 cm
2 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
216,00*2,00 m2 432,000
RAZEM 432,000
203 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowa z m3
d.4.5. 0402-04 wytwaérni)
2
216%2*0,043 m? 18,58
RAZEM 18,58
204 KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8 cmna m
d.4.5./0407-05 padsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
216,00%2 m 432,000
RAZEM 432,000
4.5 Od 06.zatoka do dawnego Domu Dziecka
3.
205 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 15 cm bez darni m2
d.4.5. 0125-01 Z przerzutem
3
312,00*2,00 m2 624,00
RAZEM 624,00
206 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.4.5. 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
312,00%2,00 m2 624,00
RAZEM 624,00
207 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  m2
d.4.5. 0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-l
3
312,00"2,00 m2 624,000
RAZEM 624,000
208 KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010, zagesz- m2
d.4.5. 0104-05 czenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
3
312,00*2,00 m2 624,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 624,000
209 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 lub na ca- m2
d.4.5. 0104-06 fej szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kaz-
3 dy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm do tacznie 20cm
Krotnosé = 10
312,00*2,00 m? 624,000
RAZEM 624,000
210 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.4.5. 0114-07 31,5 f5 wg WT-4:2010 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
3
312,00*2,00 m? 624,000
RAZEM 624,000
211 KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ m2
d.4.5. 0114-08 31,5 f5 wg WT-4:2010, grubosci warstwy do 15cm - za kazdy dalszy 1 cm
3 grubosci po zageszczeniu
Krotnosc =7
312,00*2,00 m2 624,000
RAZEM 624,000
212 KNR 2-31 tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem (mieszanka betonowaz m3
d.4.5. 0402-04 wytworni)
3
312*2%0,043 m3 26,83
RAZEM 26,83
213 KNR 2-31 QObrzeza betonowe szare jednostronnie fazowane o wymiarach 30x8 cm na m
d.4.5. 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
3
312,002 m 624,000
RAZEM 624,000
4.6 Mafta architektura
214 Kalkulacja in- Dostawa i montaz stojaka na rowery szt
d.4.6 dywidualna
3 szt 3
RAZEM 3
215 Kalkulacja in- Montaz na gotowym podiozu tawek szt.
d.4.6 dywidualna
6 szt 6
RAZEM 6
216 Kalkulacja in- Dostawa i montaz $mietnikéw szt
d.4.6 dywidualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
217 Kalkulacja in- Dostawa i montaz stupek kierunkowy szt.
d.4.6 dywidualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
218 Kalkulacja in- Dostawa i montaz stupek informacyjny szt
d.4.6 dywidualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.7 Oswietlenie : ;
219 KNNR 5 0701- Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. 1ll-1V m3
d.4.7 05
0,470,8*285 m3 91
RAZEM 91
220 KNNR 5 0706- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.4.7 01 Krotnosé = 2
28570,20 m 57
RAZEM 57
221 KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4.7/0608-07
285 m 285
RAZEM 285
222/ KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych A 110PS m
d.4.701
285 m 285
RAZEM 285
223 KNNR 5 0707-  Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.7 04
285 m 285
RAZEM 285
224 KNNR 5 0702- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  m3
d.4.7 05
0,4*0,8*285 m3 91
RAZEM 91
225 KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wysokich o masie do 100 kg/Stup szt.
d.4.7 01 oéwietleniowy aluminiowy prosty okragte /
D szi. 5
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RAZEM 5
226 KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych niskich o masie do 100 kg/Stup  szt.
d.4.7 01 oswietleniowy aluminiowy prosty okragte /
59 szt. 59
RAZEM 59
227 KNNR 5 1002- Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie/ Wysiegnik fukowy szt
d.4.7 01 1m pojedynczy/
5 szi. 5
RAZEM 5
228 KNNR 5 1004- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, oprawa LED szt.
d.4.7 02
64 szt. 64
RAZEM 64
5 Etapy uzupefniejace
5.1 08. sciezka sensoryczna dla dzieci
229 KNR 2-31 Nawierzchnie z bruku drewnianego okragtego akacjowego ckorowanego im-  m?2
d.5.1/0511-03 pregnowanego pakostem Inianym gr. 14cm, z wypetnieniem gling
analogia
20 m? 20,00
RAZEM 20,00
230 Kalkulacja in-  Grzybki szt
d.5.1 dywidualna
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
= 5.2 \07. $ciezka lesna dla dzieci
231 Kalkulacja in- Ramiona szt
d.5.2 dywidualna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
232 Kalkulacja in- Pochylnia szt
d.5.2 dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
233 Kalkulacja in- Tunele szt
d.5.2 dywidualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
53 106. $ciazka rekreacyjna z przeszkodami dla dorosiych AL R
234 Kalkulacja in- Sciezka rekreacyjna - drewniana m2
d.5.3 dywidualna
10072,00 m2 200,00
RAZEM 200,00
6 'DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA
235 Kalkulacja in- Geodezyjna obstuga inwestycji (wytyczenie trasy, zalozenie reperdw, inwenta- kpl.
d.6 dywidualna ryzacja geodezyjna powykonawcza catosci zadania inwestycyjnego ze zwrot-
nym potwierdzeniem z zasobu geodezyjnego)
1 kpl. 1
RAZEM 1
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