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strona tytutowa
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OPIS TECHNICZNY

Tabela 1. Bilans mocy projektowanych urzadzen

RYSUNKI TECHNICZNE — INWENTARYZACJA

SYTUACIA

RZUT PODDASZA

RZUT PODDASZA — FRAGMENT INSTALACJI SANITARNEJ
RZUT PODDASZA — FRAGMENT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A + PRZEKROJ B-B

ELEWACJA POENOCNA

ELEWACIJA POLUDNIOWA

RYSUNKI TECHNICZNE — ARCHITEKTURA
RZUT PODDASZA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A + PRZEKROJ B-B
ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ZESTAWIENIE STOLARKI

1:500

1:75

1:75

1:75

1:75

1:75

1:100

1:100

1:50

1:75

1:75

1:100

1:100

1:25

AW.00

AW.01

AW.02

AW.03

AW.04

AW.05

AW.06

AW.07

BW.01

BW.02

BW.03

BW.04

BW.05

BW.06



RYSUNKI TECHNICZNE — BRANZA SANITARNA
RZUT PODDASZA — WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT DACHU — WENTYLACJA MECHANICZNA

RZUT PODDASZA — KLIMATYZACJA | CENTRALNE OGRZEWANIE

RYSUNKI TECHNICZNE — BRANZA ELEKTRYCZNA

RZUT PODDASZA

SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY TAB

SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY TAB — ROZWINIECIE 1/2

SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY TAB — ROZWINIECIE 2/2

1:75

1:75

1:75

SW.o1

SW.02

SW.03

EW.01

EW.02.0

EW.02.1

EW.02.2



OPIS TECHNICZNY
projekt wykonawczy

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu przegréd zewnetrznych poddasza
uzytkowego wraz z wewnetrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji i elektroenergetyczng w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce
numer ew.: 97 potoznej przy ulicy Ormianskiej 11 w Zamosciu.

kategoria obiektu budowlanego: XII

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem wraz z ustalonymi zatozeniami projektowymi
e wizja lokalna oraz informacje i materiaty uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownikéw

e obowigzujgce przepisy, akty prawne, rozporzadzenia wykonawcze i polskie normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 roku zmieniajace rozporzgdzeniem w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

[3] miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zamos¢

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek objety opracowaniem jest obiektem uzytecznosci publicznej w ktérym miesci sie siedziba
Wydziatu Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnetrznych oraz Wydziatu Inwestycji Miejskich i Zamoéwien
Publicznych Urzedu Miasta Zamos¢. Opracowanie swoim zakresem obejmuje kondygnacje poddasza
uzytkowego na ktérej zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, pomieszczenia pomocnicze oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Z uwagi na zastosowany system izolacji termicznej przegrod zewnetrznych od wewnatrz czesci
pomieszczen zostanie nieznacznie zmniejszonych, jednak nie zmieni to funkcjonalnosci wewnetrznej
opracowywanego budynku, a takze nie zmieni istniejgcego sposobu uzytkowania i programu
uzytkowego

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynek zlokalizowanym w pétnocnej pierzei kwartatu
zabudowy kamienic mieszczanskich. Od strony wschodniej i zachodniej zlokalizowany jest przy
Scianach innych kamienic tego kwartatu. Sktada sie z Il kondygnacji nadziemnych, z czego ostatnia
realizowana jest formie poddasza uzytkowego. Ma zwartg bryte uksztattowang na planie litery ,L”
przykrytej dachem dwuspadowym z lukarnami od strony frontowej i od strony dziedzinca.



Przedmiotowe opracowanie zaktada remont przegréd zewnetrznych od wnetrza budynku, dlatego nie
ingeruje w istniejgcy uktad przestrzenny i forme architektoniczng. Dodatkowymiformami, widocznymi
na bryle zewnetrznej przedmiotowego obiektu, bedg elementy instalacyjne zwigzane
z projektowanymi instalacjami wewnetrznymi, w tym czerpnia i wyrzutnia wentylacji mechanicznej
oraz zewnetrzna jednostka klimatyzacji — oznaczone w czesci rysunkowej. Catosé nowych elementéw
zostata zlokalizowana od strony wewnetrznej kwartatu zabudowy, uwzgledniajac zabytkowg forme
architektoniczng. Intencjg niniejszego opracowania sg roboty budowlane przeprowadzone w sposéb
harmonijny, z poszanowaniem substancji budynku i zabytkowego charakteru kwartatu zabudowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

DANE OGOLNE
INWENTARYZACIA PROJEKT
powierzchnia zabudowy 313.90 m? bez zmian
powierzchnia uzytkowa poddasza uzytkowego 133.12 m? 125.44 m?
powierzchnia podtogi poddasza uzytkowego 167.68 m? 159.94 m?
kubatura 3645 m? bez zmian
wysokos¢ budynku — wg §6 rozporzadzenia [2] 11.95m bez zmian
liczba kondygnacji nadziemnych 1l bez zmian
liczba kondygnacji podziemnych I bez zmian
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - INWENTARYZACJA
pomieszczenie - pow. uzytkowa pow. ogdlna
01  SCHODY lastryko - 0.00 m? 9.46 m?
02 KORYTARZ lastryko - 19.24 m? 22.80 m?
03  KORYTARZ panele - 10.72 m? 12.98 m?
04  TOALETA gres - 3.38 m? 3.38 m?
05  POM. SOCJALNE panele - 8.66 m? 11.08 m?
06  POM. BIUROWE panele - 29.02 m? 34.92 m?
07 POM. BIUROWE panele - 10.36 m? 12.36 m?
08  MAGAZYN panele - 7.50 m? 8.92 m?
09  TOALETA gres - 2.18 m? 2.18 m?
10  POM. BIUROWE panele - 15.30 m? 17.82 m?
11  KORYTARZ panele - 6.88 m? 8.62 m?
12 POM. BIUROWE panele - 19.88 m? 23.16 m?

SUMA - 133.12 m? 167.68 m?



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKT

pomieszczenie - pow. uzytkowa pow. ogdlna

01  SCHODY lastryko - 0.00 m? 9.46 m?
02 KORYTARZ lastryko - 17.60 m? 20.66 m?
03  KORYTARZ panele - 10.16 m? 12.42 m?
04  TOALETA gres - 3.38 m? 3.38 m?
05 POM. SOCJALNE panele - 8.16 m? 8.16 m?
06 POM. BIUROWE panele - 27.72 m? 33.72 m?
07 POM. BIUROWE panele - 9.54 m? 11.52 m?
08  MAGAZYN panele - 6.84 m? 8.28 m?
09  TOALETA gres - 2.18 m? 2.18 m?
10  POM. BIUROWE panele - 14.70 m? 17.24 m?
11  KORYTARZ panele - 6.34 m? 8.36 m?
12 POM. BIUROWE panele - 18.82 m? 22.12 m?

SUMA - 125.44 m? 159.94 m?

5. INWENTARYZACIJA - OPIS MATERIALtOWY

e Sciany zewnetrzne poddasza wykonane z betonu komdrkowego lub cegty ceramicznej o grubosci
od 28cm do 42cm, otynkowane tynkiem cementowym od strony pomieszczenn uzytkowych
i czeSciowo od strony pomieszczen nieuzytkowych

e strop nad poddaszem uzytkowym oraz skosy poddasza monolityczne zelbetowe o grubosci okoto
18cm, otynkowane tynkiem cementowym od strony pomieszczen uzytkowych; strop w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego dodatkowo ocielony warstwg betonu komdérkowego o grubosci okoto
24cm

e wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej w formie wieloptciowej z drewnianymi lukarnami
przykrytymi daszkami dwuspadowymi

e pokrycie dachu oraz system odwodnienia z blachy stalowej ocynkowanej

e kominy murowane z cegly ceramicznej petnej

e stolarka okienna drewniana, wieloskrzydtowa, wielokwaterowa, ze szprosami zewnetrznymi,
o formie historyzujacej

e drzwi wewnetrzne ptytowe, jednoskrzydtowe

e podtogi wykonczone lastryko, gresem lub panelami podtogowymi

Budynek na poziomie poddasza uzytkowego wyposazony jest w wewnetrzne instalacje: wodociggowa
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania, elektroenergetyczng i teletechniczne
oraz wentylacje grawitacyjna.
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TECHNOLOGIA TERMOMODERNIZACII PLYT MINERALNYCH - 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2

Demontaz elementéw instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i teleinformatycznej —
szczegoty wedtug branzowych projektéw wykoanwczych w dalszej czesci opracowania.
Przygotowanie podtoza: powierzchnia $ciany przeznaczona do montazu ptyt termoizolacyjnych
mineralnych powinna byé czysta, sucha i nosna. Wszelkie zanieczyszczenia, pyty, ttuszcze oraz
luzne fragmenty tynku nalezy usungé, aby zapewni¢ odpowiednig przyczepnosc. Jesli Sciana ma
nierdwnosci, nalezy je wyréwnaé odpowiednim tynkiem cementowo-wapiennym lub masg
szpachlowa.

Grubos¢ warstwy izolacji zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

W przypadku zastosowania systemu ptyt mineralnych wymagajgcych wczesniejszego gruntowania
powierzchni wykona¢ prace zgodnie z kartg techniczng zastosowanego produktu.

Przygotowanie kleju mineralnego: klej przeznaczony do montazu ptyt termoizolacyjnych nalezy
rozrobi¢ z wodg zgodnie z zaleceniami producenta. Do mieszania zaleca sie uzycie mieszadta
wolnoobrotowego, aby uzyskaé¢ mase o jednolitej, gtadkiej konsystencji.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne: przygotowany klej mineralny nalezy natozy¢ na catg
powierzchnie tylnej strony ptyty przy uzyciu pacy zebatej o uzebieniu 10x10 mm. Warstwa kleju
powinna by¢ rownomierna, aby unikng¢ pustek powietrznych pomiedzy ptytg a podtozem.
Montaz ptyt termoizolacyjnych mineralnych: ptyty termoizolacyjne mineralne przykleja sie
bezposrednio do przygotowanej Sciany. Kazdg ptyte nalezy docisng¢ rownomiernie, aby zapewnié
jej petne przyleganie do kleju. Ptyty nalezy uktadaé w uktadzie mijankowym, co zwieksza stabilnosé
i minimalizuje ryzyko powstawania mostkow termicznych. Wykona¢ dylatacje miedzy ptytami
a podtogg. Dylatacje wykonac z pianki poliuretanowe;.

Ze wzgledu na zastosowanie ptyt o grubosci 5cm i 10 cm nie zaktada sie dodatkowego montazu
tacznikami mechanicznymi.

Wypetnianie szczelin: w przypadku powstania szczelin miedzy ptytami, nalezy je wypetni¢ tym
samym klejem mineralnym, aby zachowaé ciggtos$¢ termoizolacji i zapobiec stratom ciepfa.
Natozenie warstwy podkfadowej kleju mineralnego: po zamontowaniu ptyt nalezy pokry¢ ich
powierzchnie warstwg kleju mineralnego o grubosci okoto 5mm. Warstwa ta bedzie stanowic¢
podktad dla kolejnych etapdéw wykonczeniowych. Nalezy uzy¢ systemowej siatki wzmacniajacej.
Systemowe wykonczenie powierzchni: pomalowa¢ powierzchnie farbg o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej, taka jak farba silikatowa, w kolorze biatym. Wykoriczenie powinno
zapewnia¢ odpowiednig dyfuzyjnos¢ catej przegrody.

Zastosowanie materiatu izolacyjnego: ptyty termoizolacyjne mineralne muszg charakteryzowac sie
niskim wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta (A < 0.042 W/mK), klasg reakcji na ogienn Al oraz
wysokg paroprzepuszczalnoscig (4 £ 3). Wymagane jest, aby materiat byt odporny na wilgo¢
i umozliwiat naturalne wysychanie.

TECHNOLOGIA TERMOMODERNIZACII Z WEENY OWCZEJ - 2.1 2.2

Podtoze nalezy oczyscié z kurzu, gruzu i innych zanieczyszczen.

Usunac istniejgce warstwy dociepleniowe - folie, wetne mineralna.

Wyréwnaé powierzchnie warstwy z betonu komérkowego poprzez wypetnienie spoin
i uzupetnienie uszkodzonych bloczkéw z betonu komdrkowego. Uzupetnienia wykonac z uzyciem
mineralnej zaprawy naprawcze;j.
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Na wyréwnanej powierzchni wykonaé warstwe paroizolacyjng z opuszczeniem jej na skosy na
dtugos¢ powyzej 1 metr. Paroizolacje wykonac¢ z foli PE grubosci 0.5 mm. Arkusze pomiedzy
krokwiami w przestrzeni skoséw wykonac jako szersze z 5 cm zaktadem na powierzchnie krokwi.
Membrane nalezy uktadaé z zaktadem, a jej krawedzie trzeba szczelnie potfaczy¢ za pomoca
odpowiedniej tasmy.

Wykonaé ruszt drewniany z drewna suchego, klasy C24 o przekroju 60x150 mm w rozstawie
identycznym jak rozstaw istniejgcych krokwi. Drewno zabezpieczone przed korozjg biologiczng.
Belki drewniane montowac bezposrednio do istniejgcych krokwi.

Grubos¢ warstwy izolacji zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Rulony wetny owczej nalezy rozwijaé bezposrednio na przygotowanym podfozu, zapewniajac
doktadne przyleganie ich krawedzi. W przypadku stosowania dwdch warstw izolacji miejsca taczen
miedzy warstwami nalezy przesung¢ wzgledem siebie.

W przestrzeniach skoséw pomiedzy krokwiami izolacje z wetny owczej wykonaé w sposéb
analogiczny. Wetne nalezy zamontowac na dtugosci minimum 1 metra na powierzchni skoséw.
Goérng warstwe izolacji nalezy zabezpieczy¢ dachowa membrang paroprzepuszczalna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia komunikacji w kierunku przewoddédw kominowych
i wytazu dachowego wykonac¢ podesty robocze z desek pottoracalowych o szerokosci 75 cm.
Wetna owcza charakteryzujgca sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta min. 0.036 W/mK.
Izolacja z wetny owczej reguluje wilgotnos¢, pochfaniajgc do 33% swojej masy bez utraty
wtasciwosci izolacyjnych. 1zolacja z wetny owczej posiada klase reakcji na ogien C lub D zgodnie
znormg EN 13501-1.

TECHNOLOGIA MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ - O1

W ramach opracowania zaprojektowano wykonanie wewnetrznego okna (0O1), ktére nalezy wykonac

w formie historycznej o geometrii parametrach wskazanych w czesci rysunkowe;j.

PRACE WSTEPNE

Przed przystapieniem do prac nalezy otwdr zmierzy¢ indywidualnie. Szerokos¢ i wysokos$¢ otworu
okiennego nalezy zmierzy¢ w trzech miejscach, w celu prawidtowego okreslenia wifasciwej

szerokosci otworu w przypadku niewielkiej jego krzywizny.

WYKONANIE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ

Stolarke okienng nalezy wykonac zgodnie z charakterystyka i rysunkami technicznymi zawartymi
w czesci rysunkowej i obowigzujgcymi normami. Stolarka musi odpowiada¢ parametrom
okreslonym w ponizszych normach (lub réwnowaznych): PN-EN 14351-1:2006+A2:2016-10;
PN-EN 12519:2007; PN-B-91000:1996

Na rysunkach przedstawiono przyktadowe rozwigzania indywidualne stolarki drewnianej, jednak
dopuszcza sie wykonanie stolarki systemowej — po uzgodnieniu z nadzorem autorskim. Wybor
konkretnego rozwigzania po stronie Wykonawcy. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonad
probki profilowania i przedstawi¢ do zaakceptowania nadzorowi autorskiemu.

Okucia, klamki oraz zawiasy do nowej stolarki nalezy dopasowa¢ do ciezaru skrzydet i sposobu

otwierania, z zachowaniem historycznej stylistyki wedtug czesci rysunkowe;j.
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Otwoér montazowy w murze nalezy starannie oczysci¢ z pytu, kurzu i resztek gruzu. Wszelkie
nieréwnosci powinny zosta¢ wyréwnane, a powierzchnia otworu powinna by¢ sucha. Wymiary
otworu powinny by¢ wieksze o okoto 10mm — 15mm z kazdej strony, co pozwoli na precyzyjne
wstawienie stolarki.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ kompletnosé elementdéw oscieznicy i zamontowac
uszczelki, jesli producent ich wczesdniej nie zintegrowat. Nastepnie oscieznice nalezy ustawié
w otworze montazowym i wypoziomowaé przy uzyciu poziomicy, dbajagc o zachowanie
prawidtowego pionu i poziomu. Aby zapewnié stabilnos¢, oscieznice nalezy zablokowac klinami
wykonanymi z drewna lub plastiku. W kolejnym kroku nalezy przymocowacé osScieznice do muru za
pomocg kotkéw montazowych lub kotew, zgodnie z zaleceniami producenta. Odlegtos¢ miedzy
punktami mocowania powinna wynosi¢ okoto 60-80cm. Po zamocowaniu kazdej kotwy nalezy
ponownie sprawdzi¢ pion i poziom oscieznicy, aby zapewni¢ precyzje montazu.

Szczeline pomiedzy oscieznicg a murem nalezy rdwnomiernie zaaplikowaé piane poliuretanows,
dbajagc o to, aby nie przepetni¢ szczeliny. Nadmiar piany moze powodowaé odksztatcenia
oscieznicy, dlatego nalezy zachowac ostroznosé. W celu zabezpieczenia oScieznicy przed
deformacjg, kliny montazowe powinny pozostac¢ na miejscu az do catkowitego utwardzenia piany.
Przed zawieszeniem skrzydta nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy sg prawidtowo zamontowane zaréwno
na oscieznicy, jak i na skrzydle drzwiowym. Skrzydto nalezy ostroznie ustawi¢ w pozycji pionowej,
a nastepnie nasadzi¢ na zawiasy. W przypadku niektérych modeli drzwi konieczne moze by¢
dokrecenie zawiaséw po zawieszeniu skrzydta. Po zamontowaniu drzwi nalezy przetestowac ich
dziatanie, otwierajac i zamykajac skrzydto, aby upewnié sie, ze porusza sie ono ptynnie i nie ociera
o oscieznice.

Za pomoca klucza imbusowego nalezy przeprowadzic¢ regulacje pionowa i pozioma zawiaséw, aby
skrzydto réwnomiernie przylegato do oscieznicy oraz ustawié docisk skrzydta do uszczelek. Na
koniec nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ drzwi, wykonujac test kartki papieru — kartka powinna by¢
lekko przytrzymywana w zamknieciu.

Po zakonczeniu montazu nalezy usunga¢ nadmiar piany montazowej oraz wszelkie zabrudzenia
powstate w trakcie prac. Nastepnie montuje sie klamke oraz inne akcesoria, takie jak blokada
uchylna czy ogranicznik otwarcia. Na zakonczenie prac nalezy wykonaé ewentualne obrdbki
tynkarskie wokot oscieznicy, aby estetycznie wykorczyé miejsce montazu drzwi balkonowych.
Stolarka powinna by¢ oddana w catosci bez jakichkolwiek uszkodzen.

Po zamontowaniu stolarki nalezy opracowa¢ wneke okienng od zewnatrz poprzez wykonanie

tynkéw i malatur.

OBUDOWA CZERPNIO-WYRZUTNI

Czerpnio-wyrzutnie kombinowang wykona¢ wedtug wytycznych branzy sanitarnej z blachy stalowe;j

ocynkowanej. Element nad potacia dachu nalezy obudowaé celem uzyskania efektu komina

murowanego pokrytego tynkiem.

Przewdd z blachy stalowej obudowad stelazem drewnianym 60x60mm, zamontowanym na wymiana

drenowanych wspartych na istniejgcych elementach konstrukcji dachowej. Stelaz obudowaé w formie

skrzyni za pomocg ptyty OSB wodoodpornej o grubosci 22mm.



Nastepnie ptyte pokryé warstwa niepalnej wetny mineralnej o grubosci 20mm i wykona¢ warstwe
wierzchnig z tynku strukturalnego w kolorze starobieli w systemie BSO — kolor powinien by¢
maksymalnie zblizony do koloru istniejgcych komindw.

Wierzch wykoniczyé czapg kominowg, izolowang, wykonana jako element betonowy prefabrykowany
w kolorze naturalnym z kapinosem min. 50mm. Potgczenie komina z potacig dachu wykonaé za pomoca
obrdébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym.

Otwory zawiewne i wywiewne czerpni-wyrzutni ukry¢ za kratkami wentylacyjnymi wykonanymi
z blachy w kolorze pokrycia dachu, zachowujac minimalng powierzchnie czynng otworéw wedtug DTR
wybranego producenta.

10. INSTALACIJE SANITARNE

11.1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
e D.T. architektoniczno — budowlana budynku,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e Normy branzowe.

11.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt wykoanweczy instalacji centralnego ogrzewania, gazowej wentylacji
i klimatyzacji dla remontu poddasza uzytkowego budynku przy ul. Ormianskiej 11 w Zamosciu.

11.3. OPIS WEWNETRZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zaprojektowano przesuniecie istniejgcych grzejnikéw zeliwnych typu T, w zwigzku z izolacjg oraz
remontem poddasza. Grzejniki lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Mocowanie grzejnikéw do $cian wykonac zgodnie z istniejgcg obecnie technologia montazu. Wsporniki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w sposdb trwaty w przegrodzie budowlanej. Grzejnik powinien
opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki montowac¢ z zachowaniem minimalnych
odlegtosci:

e od podfogi 7cm

e od spodu parapetu 7cm

Odpowietrzenie grzejnikéw zaprojektowano poprzez przewody odpowietrzajgce do otwartego
zbiornika na poddaszu.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem do czasu zakonczenia robét
wykonczeniowych.

Przewody do grzejnikdbw oraz odpowietrzenia wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych
wktadka aluminiowa.
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Préby i odbiory

e Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji mieszaning wody
i sprezonego powietrza. Ptukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie
mniejsze niz 5.0 mg/dm3.

e Préby, badania, regulacje oraz odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r lub
rownowaznymi.

e Préby cisnieniowe wykona¢ przed zaizolowaniem termicznym i ewentualnym przykryciem
instalacji.

INSTALACJA WENTYLACII
Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego w lokalach pomieszczeniach.

llos¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie doprowadzi¢ do
pomieszczen okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

e tazienka (z ustepem lub bez) — 50 m3/h na ustep,

e WC-50m3/h,

e Pomieszczenia na pobyt ludzi — 20m3/os. Zakaz palenia. Okna otwierane.

Opis rozwigzania wentylacji pomieszczen biurowych na poddaszu — NW1

Dla wentylacji pomieszczen poddasza w budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej, sktadajgcy sie z:

e Czerpnio-wyrzutni kombinowanej dachowej,

e kanatow okragtych typu Spiro,

e centrali nawiewno-wywiewnej NW1

e okragtych ttumikéw akustycznych,

e przepustnic regulacyjnych,

e anemostatow nawiewnych i wywiewnych,

Nawiew $wiezego powietrza przewiduje sie przez czerpnio-wyrzutnie dachowg 750x400mm,
zlokalizowang na dachu budynku. Powietrze nawiewane kierowane bedzie kolejno do zlokalizowane;j
na poddaszu nieuzytkowym centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW1, w izolacji. llos¢
powietrza nawiewanego 550 m3/h, straty ci$nienia 160 Pa, wywiew 450 m3/h, strata ci$nienia 110 Pa.
Sprawnos¢ wymiennika centrali 81,5%. Centrala wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy
500W. Wymiary projektowanej centrali wentylacyjnej 657mm(szer.)x634mm(wys.)x840(dt.), masa
71,3kg.

Na poddaszu nieuzytkowym na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym instalacji zaprojektowano
ttumik akustyczny $rednicy 200/315mm, dtugosci 0,6m. Wykonanie blacha ocynkowana.

Ilosci powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego w kazdym pomieszczeniu dla instalacji
NW1 opisano przy nawiewnikach i wywiewnikach. Projektowana ilos¢ powietrza spetnia warunek
dostarczenia 30 m3/h x os.
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Wyrzut powietrza wywiewanego zaprojektowano poprzez czerpnio-wyrzutnie dachowg — obudowang
wedtug punktu 9.

Opis rozwigzania wentylacji wywiewnej w budynku

Wycigg powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zostanie zrealizowany za pomocy
wentylatoréw tazienkowych typu Silent — uruchomienie przy uruchomieniu centrali wentylacyjnej.
Nawiew powietrza do w/w pomieszczen zaprojektowano poprzez nawiew z instalacji nawiewno-
wywiewnych bezposrednio oraz posrednio. Nawiew posredni do pomieszczen zrealizowano jako
powietrze kompensacyjne z sgsiednich pomieszczen o wyzszym standardzie sanitarnym poprzez
otwory, podciecia w drzwiach o powierzchni min. 220cm? dla kazdych drzwi. Drzwi z otworami
wentylacyjnymi oznaczono w czesci graficznej projektu.

Zaprojektowano dwa uktady wentylacji wywiewnej mechanicznej. Kazdy z ukfadéw wyposazyc
w wentylator kanatowy typu Silent zgodnie z czescig graficzng. Parametry wentylatoréow opisano w
czesci graficznej projektu.

Podsumowanie wentylacji

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem diwiekéw przewodami wentylacji, wszystkie piony
i poziomy wentylacyjne nalezy zaizolowaé akustycznie matami lamelowymi gr. 20 mm z wetny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej.

W celu zabezpieczenia cieplnego oraz ochrony przed wykraplaniem pary wodnej, przewody instalacji
wentylacji od czerpni i wyrzutni powietrza zlokalizowanych na dachu oraz w $cianie do central
wentylacyjnych nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej 10cm w ptfaszczu z folii aluminiowe;j.

OPIS INSTALACII KLIMATYZACII

W projektowanym budynku zaprojektowano 1 uktad klimatyzacji pracujacy jako uktad typu multisplit.
Jednostke zewnetrzng klimatyzacji zlokalizowano na balkonie budynku, od strony podwérza. Moc
chtodnicza—10.73kW. Wymiary jednostki zewnetrznej 884x820x315mm, masa 59kg. Zasilanie 1~230V.
W instalacji klimatyzacji zaprojektowano cztery jednostki wewnetrzne scienne — moc zgodnie z czescig
graficzng. Przewody wykona¢ z miedzi w izolacji systemowej. Srednice przewoddéw zgodnie z czeécig
graficzng. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji zgodnie z projektem
instalacji kanalizacji skroplin — za pomocg pompek skroplin.

Obudowa jednostki zewnetrznej klimatyzacji malowana fabrycznie proszkowo na kolor bezowy -
zblizony do koloru elewacji budynku.

Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikow przed
nadmiernym hatasem. Zastosowano ttumiki akustyczne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
hatasem.

Pion wentylacyjne oraz poziomy nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie matami lamelowymi
z wetny mineralnej grubosci 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej.
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Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne, prowadzone w budynku od czerpni i wyrzutni powietrza do central

wentylacyjnych nalezy zaizolowaé matami z wetny mineralnej o gr. 100mm.

Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne, prowadzone po powierzchni dachu nalezy zaizolowa¢ matami

z wetny mineralnej o gr. 100mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

Uwagi koricowe

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac facznie z projektami pozostatych instalacji,

Cze$¢ opisowa oraz rysunkowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie a nie ujete w rysunkach, lub ujete w rysunkach a nie ujete w opisie
powinny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu dokumentacjach. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementdw projektu, nalezy to zgtosié projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do rozstrzygniecia problemu.

Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane, bedgce granicg réznych stref
pozarowych, nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci danej przegrody. Stwierdzenie braku klapy na
granicy stref p.poz. na rysunku nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej montazu. Po konsultacji
z Projektantem nalezy takg klape zamontowacd.

Catos¢ robdét budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegdblnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

III

wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI , Instal” lub rGwnowaznymi.

Wentylatory bytowe nalezy posadowi¢ na wibroizolatorach i wyposazy¢ w elementy montazowe
dostarczane z urzadzeniem jako wyposazenie opcjonalne. Przy montazu wentylatoréw nalezy
zwrdcié¢ uwage na prawidtowy kierunek przeptywu powietrza.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzgdzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

PRZEJSCIA POZAROWE
Brak przejs¢ pozarowych w zakresie projektowanych instalacji.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem budowlanym pozostatych
instalacji.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Nastawy i regulacje urzadzen podang w projekcie traktowaé jako nastawy wstepne. Regulacje
wtasciwg zawordw i urzgdzen wykonacd na jej podstawie.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami montazu producentéw.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia
problemu.
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11. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
11.1. ZAKRES PRAC

e demontaze i ponowny montaz istniejgcej instalacji elektrycznej,
e rozbudowa istniejgcej tablicy elektrycznej TAB,

e projektowana instalacja zasilania rekuperatora,

e projektowana instalacja zasilania klimatyzacji,

e ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym,

e uwagi to wykonywanych instalacji,

e uwagi koricowe,

e obliczenia techniczne.

11.2. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE)

W zakresie demontazu i ponownego montazu sg tylko instalacje gniazd wtykowych 230V, gniazd DATA
oraz gniazd sieci LAN i sieci telefonicznej. Bez zmian pozostaje lokalizacja tablicy elektrycznej TAB oraz
instalacje oswietleniowe.

W ramach zadania nalezy zdemontowac¢ wyzej wskazang instalacje gniazd wraz z przewodami
zasilajgcymi i listwami PVC oraz ponownie jg zainstalowa¢ po wykonaniu prac majacych na celu
ocieplenie pomieszczen. Instalacje nalezy odtworzy¢ zgodnie z zastanym stanem. W trakcie prac
monterskich nalezy skontrolowac stan techniczny demontowanych urzgdzen i osprzetu. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy wymieni¢ go na nowy, co nalezy uwzgledni¢ przy wycenie
prac. Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzié¢ pozytywnym wynikiem przeprowadzonych
powykonawczo pomiardw. Protokoty z pozytywnymi wynikami pomiardw nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

11.3. ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ TABLICY ELEKTRYCZNEJ TAB

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na etapie projektu, istniejgca rezerwa mocy w tablicy TAB pokryje
w catosci zapotrzebowanie na moc elektryczng projektowanych urzadzen. Nie jest wymagana
ingerencja w istniejgcg instalacje zasilajgcg. W ramach zadania w istniejgcej rezerwie miejsca nalezy
zainstalowac aparaty:

e 1x wylacznik instalacyjny z cztonem réznicowo pragdowym typu: B16/2/003mA-AC,

e 1x wytgcznik instalacyjny z cztonem réznicowo prgdowym typu: B25/2/003mA-AC,

e 2x wytacznik instalacyjny z cztonem réznicowo prgdowym typu: B10/2/003mA-AC.

Montaz nalezy wykonad zgodnie z schematem umieszczonym w czesci graficznej opracowania. Aparaty
nalezy opisa¢ i oznaczy¢. Nalezy na drzwiach tablicy TAB wklei¢ aktualny schemat pofaczen
elektrycznych.

11.4. PROJEKTOWANA INSTALACJA ZASILANIA REKUPERATORA

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej projektuje sie dedykowany obwdd zasilania rekuperatora.
Obwadd bedzie zasilany z rozbudowanej tablicy TAB. Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem typu: N2XH
3x2.5mm?, uktadanym w listwie PVC. Obwdd nalezy zakoriczyé w miejscu wskazanym w projekcie
branzy sanitarnej zapasem 2.0m.
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11.5. PROJEKTOWANA INSTALACIJA ZASILANIA KLIMATYZACIJI
Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej projektuje sie dedykowany obwdd zasilania jednostki

zewnetrznej klimatyzacji. Obwdd bedzie zasilany z rozbudowanej tablicy TAB. Instalacje nalezy

wykonaé przewodem typu: N2XH 3x4.0mm?, uktadanym w listwie PVC. Obwéd nalezy zakoriczyé

w miejscu wskazanym w projekcie branzy sanitarnej zapasem 2.0m. Jednostki wewnetrzne nalezy

zasilié przewodem typu: N2XH 3x1.5mm?.

11.6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujgcych w uktadzie

TN-S w projekcie przewidziano:

Gtédwne i miejscowe szyny i potgczenia wyréwnawcze,

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa)
oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wyfgczenie zasilania,

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo-prgdowe o znamionowym
pradzie réznicowym 30mA.

Wszystkie elementy przewodzgce obce takie jak podesty, drabiny, konstrukcje wsporcze, trasy
kablowe nalezy objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

11.7. UWAGI DO WYKONYWANYCH INSTALACII

Ogdlne zasady wykonywania instalacji:

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez
w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego,
a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg by¢ potaczone
oprdcz gtéwnego rozdziatu sieci.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawié¢ sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytagczone do przewodu ochronnego.

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.
W mysl tego doprowadzenie przewodéw do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykona¢
pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane
jako prawidtowo wykonane.

Ze wzgledu na réwnomiernosc obcigzen nalezy przestrzega¢ podziatu na fazy dla poszczegdélnych
obwoddw elektrycznych.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

Przewody i kable nalezy chronié od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy pozarowe)
uszczelni¢ wypetnieniem o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci tego oddzielenia.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia.
Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.

W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatos¢ przy
montazu, woéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania
poprawek bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia.
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11.8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona wtasnym staraniem dokumentacje, warsztatowg i montazowa.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby
zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 —” Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czes¢ 6: Sprawdzanie”
lub rGwnowazna.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP.

Ewentualne kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie.

Na budowie nalezy potwierdzi¢ wszystkie moce elektryczne urzadzen i sposob ich zasilania.
Ochrona od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania.

Wykonawca przed zakupem elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych ma obowigzek
uzyskania akceptacji Inwestora przy wyborze urzadzen (typ i producent).

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub nadzér autorski.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koicowego.
W zwiazku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla
Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac¢ dobrane przez
projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé: polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary, proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgca procedur.
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Catosc robét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami),

e Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

e Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

e Ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej,

e Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatéw i wyrobdw
budowlanych.

e Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonad:

e pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej z wytacznikami
réoznicowopradowymi oraz nadprgdowymi,

e pomiar rezystancji izolacji

e pomiary ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

e badania rozdzielnic elektrycznych

e Pomiary nalezy dokona¢ urzadzeniami pomiarowymi charakteryzujgcymi sie aktualnymi
Swiadectwami wzorcowania oraz udokumentowac odpowiednimi protokotami pomiarowymi.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje w warunki ochrony pozarowe;.

13. KLAUZULA ROWNOWAZNOSCI

Ujete w projekcie parametry techniczne przyjetych materiatéw budowlanych i wykorczeniowych
nalezy traktowac, jako minimalny standard zaréwno pod wzgledem jakosciowym i estetycznym.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdow i urzadzen niz zaproponowanych w opracowaniu, lecz
o parametrach technicznych analogicznych lub wyzszych od przedstawionych, oraz pod warunkiem
spetniania norm i posiadania wymaganych atestow.

Ciezar dowodu wykazania rownowaznosci spoczywa na wykonawcy. Wykonawca moze wykazywac
réownowaznosé oferowanych przez siebie produktéw za pomoca wszelkich srodkéw dowodowych.

14. UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

e PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z projektem budowlanym. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz wykonawca
zobowigzani sg do zapoznania sie z catym opracowaniem.

e Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiaréw i pozioméw przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Stwierdzone rdéznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci projektu muszg by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

e  Wszystkie zmiany materiatéw zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli majg wptyw na wytrzymatosé, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

17



Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako
rysunki wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Proponowane rozwigzania oraz
materiaty powinny by¢ réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie parametréow i warunkéw
eksploatacyjnych okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy. Koszt wykonania rysunkéw
i opracowan zamiennych po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na etapie kalkulacji
ceny ofertowej przedstawianej Inwestorowi.

18
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1.1 Sciana zewnetrzna

503

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 28~42cm
poddasze nieuzytkowe

1.2 sciana zewnetrzna

tynk wewngtrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~22cm
poddasze nieuzytkowe

1.3 sciana wewnetrzna

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~28cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.1 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.2 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk zewnetrzny ~2cm
2.3 strop poddasza

beton komarkowy ~24cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewngtrzny ~2cm
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywaé tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robot budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatosé¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wpykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametréw i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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Sciana zewnetrzna 18~22cm
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1.3 Sciana wewnetrzna

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~28cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.1 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.2 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywaé tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu muszg
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatosé¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wpykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie. Podlega
ochronie zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie nalezg do
pracowni: KWADRA architekci




1.1 Sciana zewnetrzna

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 28~42cm
poddasze nieuzytkowe

1.2 sciana zewnetrzna

tynk wewngtrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~22cm
poddasze nieuzytkowe

1.3 Sciana wewnetrzna

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~28cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.1 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.2 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk zewnetrzny ~2cm
2.3 strop poddasza

beton komarkowy ~24cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewngtrzny ~2cm
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywaé tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu muszg
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatosé¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wpykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.

LEGENDA

fragmenty istniejgcej
wewnetrznej instalacji elektrycznej

R gniazdo wtykowe typu RJ

D gniazdo wtykowe komupterowe
E gniazdo wytykowe zwykte

T gniazdo wtykowe telefoniczne
W wiacznik oswietleniowy
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkéw i opracowar zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie. Podlega
ochronie zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie naleza do
pracowni: KWADRA architekci




1.1 Sciana zewnetrzna

UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 28~42cm
poddasze nieuzytkowe

1.2 sciana zewnetrzna

tynk wewngtrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~22cm
poddasze nieuzytkowe

1.3 sciana wewnetrzna

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~28cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.1 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.2 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk zewnetrzny ~2cm
2.3 strop poddasza

beton komarkowy ~24cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewngtrzny ~2cm
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centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji i elektronenergetyczng w budynku
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie. Podlega
ochronie zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie nalezg do
pracowni: KWADRA architekci




UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie. Podlega
ochronie zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie nalezg do
pracowni: KWADRA architekci




UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY
-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.
-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.
--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢

z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie nalezg do
pracowni: KWADRA architekci




UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

1.1 Sciana zewnetrzna

warstwa wykoriczeniowa

pfyta minerdna izolacyjna

tynk wewnetrzny

sciana zewnetrzna

poddasze nieuzytkowe

1.2 sciana zewnetrzna

warstwa wykoriczeniowa

ptyta minerdna izolacyjna

tynk wewnetrzny

sciana zewnetrzna

poddosze nieuzytkowe

1.3 Ssciana wewnetrzna

warstwa wykoriczeniowa

pfyta minerdna izolacyjna

tynk wewnetrzny

Sciana zewnetrzna

tynk wewnetrzny

pfyta minerdna izolacyjna

warstwa wykoriczeniowa

2.1 skos poddasza

O—WYRZUTNIA
DWANA  750x400mm
a z blachy stalowej ocynkowane], S frFEarEa

27°
40.4V%

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiardw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.
Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymato$¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sa
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
rownowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkéw i opracowan zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.

blacha pfaska

had pofaciq dachu nalezy obudowa¢ celem

deskowanie

krokiew drewniana ~80x180mm

murowanego  pokryteg

pfyta monolityczna zelbetowa

tynk wewnetrzny

pfyta minerdna izolacyjna

warstwa wykoriczeniowa

2.2 skos poddasza

blacha ptaska

deskowanie

membrana paroprzepuszezalna

min. 100cm wzdfuz skosdw poddasza

krokiew drewniana ~80x180mm

wetna owcza — zaktad min. 50cm

folia paroizolacyjna

min. 100cm wzdfuz skosdw poddasza

pfyta monalityczna zelbetowa

tynk zewnetrzny

ptyta mineralna izolacyjna

warstwa wykoriczeniowa

2.3 strop poddasza

podest roboczy z desek drewnianaych

szerokoS¢ 75cm wzdtuz kdlenicy

membrana paroprzepuszczalna

ruszt drewniany 60x150mm

wefna owcza

folia paroizolacyjna

beton komarkowy

pfyta mondlityczna zelbetowa

tynk wewnetrzny
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40.4%

CZERPNIO-WYRZUTNIA
KOMBINOWANA  750x400mm
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,

OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
W SZCZYCIE DACHU DWUSPADOWEGO
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Element nad pofaciq dachu nalezy obudowaé celem
uzyskania  efektu komina  murowanego  pokrytego
tynkiem — szczegdty obudowy wediug czesci opisowe]

UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystgpieniem do
robét  budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatow zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatosé, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe s
za zgodg autordw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
rownowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametréow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkéw i opracowan zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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1.1 Sciana zewnetrzna

warstwa wykoficzeniowa

UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowar zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.

mineralnych o wysokosci- 20¢m ~ ~
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ptyta mineralna izolacyjna 10cm
tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 28~42¢cm
poddasze nieuzytkowe

1.2 sciana zewnetrzna

warstwa wykoficzeniowa

pfyta mineralna izolacyjna 5em
tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~22cm
poddasze nieuzytkowe

1.3 sciana wewnetrzna

warstwa wykoriczeniowa

ptyta mineralna izolacyjna 5cm
tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~28cm
tynk wewnetrzny ~2cm
ptyta mineralna izolacyjna 5cm
warstwa wykoficzeniowa

2.1 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewnetrzny ~2cm
ptyta mineralna izolacyjna 10cm
warstwa wykoriczeniowa

2.2 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
membrana paroprzepuszczalna x1

min. 100cm wzdfuz skosow poddasza |~
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
weina owcza — zakfod min. 50cm  [15em
folia paroizolacyjna x1

min. 100cm wzdfuz skoséw poddasza |7
pfyta monodlityczna zelbetowa ~18cm
tynk zewnetrzny ~2cm
pfyta mineralna izolacyjna 10cm
warstwa wykonczeniowa

2.3 strop poddasza

podest roboczy z desek drewnianaych |3.7cm
szerokos¢ 75cm wzdiuz kalenicy |
membrana paroprzepuszczalna x1

ruszt drewniany 60x150mm 15¢m

W rozstawie fstvielgeych krokwi |
welnaowcza T T 15em
folia paroizolacyjna X1

beton komorkowy ~24cm
pfyta monolityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewnetrzny ~2cm
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY
-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.
-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.
zmiany materiatéw zawartych w

--  Wszystkie
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.
-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
spetnienie

gwarantowac

oraz
eksploatacyjnych

réwnowazne

parametrow i warunkéw
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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ZESTAWIENIE STOLARKI

O/NACZENIE NA RYSUNKU o1

TYP OKNA okno rozwierno—uchylne
WYMIAR W SWETLE So 880

OSCIEZY (mm) Ho 1982

ILOSC 1

WYMAGANIA TERMICZNE

U < 0.9 W/m2*

WYMAGANIA PRZECIWPOZ AROWE

brak wymagan

FORMA

Stolarka o formie historyczne); okno rozwierno—uchylne,
jednoskrzydfowe, wielokwaterowe; rama i skrzydfo drewniane z
ozdobnym  profilowaniem  krawedzi;  skrzydfo  wykonczone
pionowymi I pozomymi szprosami wiedenskimi o o szerokosci
20—30cmm

RAMA | SKRZYDLO

Drewno debowe bezsgczne, klejone warstwowo, lite, | gatunek,
impregnowane. Wilgotnos¢ wzgledna drewna powinna zawierac
sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchylenia wymiarow nowej stolarki nie
powinny byc wieksze niz:

+ wymiary zewnetrzne: £5mm

+ roznice diugosci przeciwlegfych elementow: £2mm

+ roznice diugosci przekgtnych: £2mm

+ przekroj elementdw profilowania: £2mm

WYPOSAZENIE

+ zawiasy i Kklamki stalowe, ocynkowane, z ozdobnym
profilowaniem w formie nakfadek, dopasowne do ciezaru
skrzydef

+ kolor oku¢ tozsamy z kolorem skrzydfa

WYKONCZENIE

DREWNO:  warstwy malarskie laserunkowe, wykonane z olejow
do drewna, ulepszane do ochrony drewna narazonego na
zawilgocenia — farby do stolarki  zewnetrznej nakfadane
wzdfuz widkien drewna, w kolorze CIEMNOBRAZOWYM — HEBAN,
zgodnie ze sztuka rzemieslniczg, normami  oraz  karta
techniczng produktu — w min. 5 warstwach. Zabezpieczenie z
widocznym usfojeniem drewna, nie dopuszcza sie tzw. ~skorki
pomaranczy’.

OKUCIA:  warstwy malarskie podktfadowe antykorozyjne oraz
wierzchnie w naturalnym  kolorze metalu 7z farb  ftalowych,
zgodnie ze sztuka rzemieslniczg, normami  oraz  karta
techniczng produktu — w min. 5 warstwach. Farba w pelni
kryjgea, nie dopuszcza sie tzw. "skérki pomaranczy’.

SZKEO

energooszczedny pakiet szybowy z podwdjnym lub potréjnym
oszkleniem, wypefniony gazem szlachetnym

SCHEMAT

e

(@2l

——

——
——

e

—.—

[@N]
o0

UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robdét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY
-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywac tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystapieniem do
robét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
- zap%nl?nia siez cah{)m o'pracowa;nioim(.j dzeni
-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
i wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
[ prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
7 pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
[ by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczgciem prac.
| | --  Wszystkie zmiany materiatéw zawartych w
N ot sutoraim, - ycsentinosa Jodte mals
zz u im, w szcz 1 jesh Il
‘ | wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
[ za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.
| | -- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
| | akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
| | wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
§ ‘ “ Proponowane rozwiazania oraz materiaty powinny by¢
. Y |~ réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
NO parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
AN okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowar zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
Ietapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
nwestorowi.
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie. Podlega
ochronie zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie nalezg do
pracowni: KWADRA architekci
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywaé tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystgpieniem do
robot budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatosé¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametréw i warunkow eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowan zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.

LEGENDA

fragmenty instniejacej
wewnetrznej instalacji sanitarnej

OO0 grzejnik $cienny zebrowy
oo CQ pion instalacji centralnego ogrzewania
QOKS pion instalacji kanalizacji sanitarnej
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klimatyzacji i elektronenergetyczng w budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce
numer ew.: 97 przy ulicy Ormianskiej 11 w Zamosciu

identyfikator dziatki: 066401_1.0001.AR_46.97
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pracowni: KWADRA architekci
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywaé tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystgpieniem do
robot budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wplyw na wytrzymatos¢, akustykg, termike Iub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sa
za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametréw i warunkow eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowan zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej

Inwestorowi.
LEGENDA
fragmenty instniejacej
"""" wewnetrznej instalacji sanitarnej
OO0 grzejnik $cienny zebrowy
oo CQ pion instalacji centralnego ogrzewania
QOKS pion instalacji kanalizacji sanitarnej
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie. Podlega
ochronie zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie nalezg do
pracowni: KWADRA architekci




UWAGA: Kolorem czerwonym zaznzcono osprzet elektryczny zdemontowany wraz z przewodami i ponownie
zainstalowany w tym samym miejscu. Tablica elektryczna TAB bez zmian lokalizacji, dodano tylko nowe
obwody zwiqzane z zasilaniem tevhnologii sanitarne;.

Oznaczenia:

KL1-4 — Proj. zasilanie wewnetrznych jednostek klimatyzacji, N2XH 3x1,5mm?
KLZ — Proj. zasilanie zewnetrznej jednostki klimatyzacji, N2XH 3x2,5mm?
REK. — Proj. zasilanie rekuperatora, N2XH 3x2,5mm?
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UWAGI OGOLNE - PROJEKT WYKONAWCZY

-- PROJEKT WYKONAWCZY nalezy rozpatrywaé tacznie
z projektem budowlanym. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych kierownik budowy, inspektor
nadzoru oraz wykonawca zobowigzani s3 do
zapoznania sie z catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatéw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymato$¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
za zgodg autordéw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
rownowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametréw i warunkow eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkéw i opracowan zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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—  fragmenty istniejacej
"""" wewnetrznej instalacji elektrycznej

R gniazdo wtykowe typu RJ

D gniazdo wtykowe komupterowe
E gniazdo wytykowe zwykte

T gniazdo wtykowe telefoniczne
W wigcznik oswietleniowy
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PROJEKTNAT - spec.: instalacje elektryczne

mgr inz. Pawet Wojczuk
nr upr.: LUB/0131/PWOE/10 ..o

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY - spec.: instalacje elektryczne

mgr inz. Zygmunt Szymczyk
nr upr.: LUB/0022/PWOE/O5 ......c.ccovvvereveerirereennns

RYSUNEK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PODDASZA
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie. Podlega
ochronie z%\ dnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie naleza do
pracowni: KWADRA architekci




Wymagana minimalna klasa CPR:

drogi ewakuacyjne: B2ca-sib, di, al

poza drogami ewakuacyjnymi: Dea—s2, d1, a3,
Oprawy awaryjne zasilic sprzed lgcznikow.

+F=4,20kW
+F5=0,50kW
+15=5,1/A
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uzytkowego wraz z wewnetrznymi instalacjami
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji i elektronenergetyczng w budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce
numer ew.: 97 przy ulicy Ormianskiej 11 w Zamosciu

identyfikator dziatki: 066401_1.0001.AR_46.97

INWESTOR

Miasto Zamos¢
Rynek Wielki 13 - 22-400 Zamos¢

PROJEKTNAT - spec.: instalacje elektryczne

mgr inz. Pawet Wojczuk
nrupr.: LUB/0131/PWOE/10.......ccccceuruririricrcrraenee

Uklad sieci TN=S
Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym realizowana za pomocq
samoczynneqgo wylqczenia zasilania w
czasie opisanym w obowiqzujgcych
normach
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie. Podlega
ochronie 2%1 dnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wszystkie prawa  autorskie naleza do
pracowni: KWADRA architekci
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Numer obwodu - - -— - - -— -— - ( 20 )
Opis Istn. zasilanie Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. ( Rekuperator )
Moc [kW]/Prqd [A] Istn. zasilanie Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. < 0,80 D
Przews Istn. zasilanie Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. Ostn. ob. N2XH
rzewdd 0.5
Nazwa cbwodu Istn. Ostn. Ostn. Ostn. Ostn. Ostn. Ostn. Ostn. Zasilanie
zasilanie ob. ob. ob. ob. ob. ob. ob. 230V
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Vel Vel Vad
X X X
O 14)21,PE O15)\22,PE O 16)23PE
Numer obwodu [’ 21 22 23 {
Opis 2| Kimatyzacja uz Kiim. KL1-2 Kiim. KL1-2 §
Moc [kW]/Prad [A] 3,00 0,20 0,20 %
_ N2XH N2XH N2XH
3x4,0 31,5 3x1,5
Nazwa cbwodu Zasilanie Zasilanie Zasilanie
230V 230V 230V
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