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OPIS TECHNICZNY
plan sytuacyjny

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plan sytuacyjny do projektu budowlanego remontu przegréd
zewnetrznych poddasza uzytkowego wraz z wewnetrznymi instalacjami centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji ielektroenergetyczng w budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego na dziatce numer ew.: 97 potoznej przy ulicy Ormianskiej 11 w Zamosciu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem wraz z ustalonymi zatozeniami projektowymi
e wizja lokalna oraz informacje i materiaty uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownikow

¢ obowigzujgce przepisy, akty prawne, rozporzadzenia wykonawcze i polskie normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 roku zmieniajgce rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

[3] miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zamos¢

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

2.1. LOKALIZACJA | OTOCZNIE

Przedmiotowa dziatka potozona jest w centralnej czesci miasta Zamos$¢, w obrebie historycznego
Starego Miasta. Przedmiotowy budynek znajduje sie w pdtnocnej pierzei kwartatu zabudowy - bloku Il
kamienic mieszczanskich stanowi czes¢ uktadu urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego w Zamosciu.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA, UKSZTALTOWANIA TERENU ORAZ ZIELENI
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana i ogrodzona. Dziatka ma nieregularny
ksztatt, jest to teren ptaski, bez widocznej deniwelacji.

Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej — siedziba Wydziatu Rozwoju Miasta
i Funduszy Zewnetrznych oraz Wydziatu Inwestycji Miejskich i Zamdwien Publicznych Urzedu Miasta
Zamosc¢ — przedmiot opracowania, ktéry zlokalizowany jest w ostrej granicy dziatki od strony pétnocnej,
wschodniej i zachodniej. Od strony wnetrza kwartatu znajdujg sie istniejgce utwardzenia w formie
ciggéw pieszych, a takze istniejgca powierzchnia biologicznie czynna w formie urzgdzonych trawnikow.

2.3. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Przedmiotowa dziatka zagospodarowania jest licznymi elementami infrastruktury technicznej
przynaleznymi do przedmiotowe budynku, a takze okolicznego kwartatu zabudowy, w tym:
infrastruktura wodociggowa, infrastruktura kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j,
infrastruktura gazowa, infrastruktura cieptownicza oraz infrastruktura elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna.



2.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Teren ma bezposredni dostep do drogi publicznej w ciggu pasa drogowego ulicy Ormianskie;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie planuje sie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu. Projektowany zakres opracowania
ogranicza sie do remontu przegrod zewnetrznych przestrzeni poddasza uzytkowego, ktdra jako
integralna czes¢ obiektu budowlanego zostat opisane w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Jednoczesnie przedmiotowe opracowanie nie ingeruje i nie wprowadza nowych form i elementéw do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego, istniejgcych urzadzen budowlanych, istniejacych sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu oraz istniejgcego uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

e odprowadzenie $ciekdw sanitarnych poprzez istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
i przytgcze kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej — bez ingerencji

e zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe —
bez ingerencji

e odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z dachu istniejgcego budynku oraz z powierzchni
utwardzonych  poprzez istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej i przytacze
kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej — bez ingerencji

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu opracowania 466.00 m? 100.00 %
powierzchnia zabudowy — istniejgca bez ingerencji 313.90 m? 67.36 %
powierzchnia utwardzona — istniejgca bez ingerencji 81.30 m? 17.45 %
powierzchnia biologicznie czynna — istniejgca bez ingerencji 70.80 m? 15.19 %

5. INFORMACIE | DANE

5.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE
ZAKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJ] O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka znajduje na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zamosc¢ przyjetym Uchwatg Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia
26 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zamos$¢é. Zgodnie z powyzszym przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami (symbol 1.25 MW+U).

Teren potozony jest w strefie ,A” — petnej ochrony konserwatorskiej i rekonstrukcji Zespotu
Staromiejskiego i Terenéw Pofortecznych, w granicach wpisu na Liste Swiatowego Dziedzictwa
UNESCO, na terenie uznanym za pomnik historii.

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajgce z aktu prawa
miejscowego:



1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nakaz utrzymania historycznie uksztattowanego uktadu urbanistycznego Bloku, tworzqcej go zabudowy
zabytkowej i wspotczesnie uksztattowanej zabudowy z nig zharmonizowanej oraz takich jej elementow jak
gabaryty, forma uksztattowania bryty budynkow wraz z dachami, kompozycja elewacji i jej wystréj
architektoniczny,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych dla poprawy waloréw estetycznych,
stanu technicznego, dostosowania istniejgcej zabudowy do obowiqzujgcych wymogow technicznych oraz
wprowadzania urzgdzen technicznych, polepszajgcych warunki jej uzytkowania, przy zachowaniu
obowiqzujgcych przepisow;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) dopuszczenie wprowadzenia niskiej zieleni lub zieleni w pojemnikach dla powiekszenia istniejgcego
udziatu powierzchni biologicznie czynnej w obrebie wewnetrznego dziedzirica oraz dopuszczenie
wprowadzenia komponowanego zespotu zieleni urzqdzonej wysokiej,

b) dopuszczenie uporzqdkowania gospodarki cieplnej poprzez modernizacje istniejgcego systemu
ogrzewania albo wprowadzanie alternatywnych Zrédet energii;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspdfczesnej:

a) nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia ustalone w § 5 uchwaty,

b) dodatkowe ustalenia dla sposobow ochrony i utrzymania zabudowy: nakaz utrzymania historycznych
podziatéw i ich wyeksponowania w uksztattowaniu nawierzchni wewnetrznego dziedzirica lub poprzez
wprowadzenie murdw granicznych lub szpalerdw niskiej zieleni;

5) wymagania wynikajqce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz wprowadzenia kolorystyki elewacji frontowych i wewnetrznych na podstawie projektu
uwzgledniajgcego rozpoznanie historycznych uwarunkowan oraz zasad przyjetych dla kolorystyki obiektow
sqgsiedzkich,

b) nakaz zastosowania w obrebie wewnetrznego dziedzirica ujednoliconych nawierzchni z kamienia
naturalnego i klinkieru, indywidualnie uksztattowanych elementdw matej architektury oraz dopuszczenie
jego petnego udostepnienia,

¢) nakaz zastosowania nasciennych tablic informacyjnych i reklamowych, wykonanych z trwatych
materiatow na podstawie indywidualnego projektu,

d) nakaz zastosowania ujednoliconego, nasciennego uktadu oswietlenia na zewnetrznych elewacjach,
w podcieniach i w wewnetrznym dziedziricu,

e) zakaz umieszczania anten satelitarnych i urzqdzen dla klimatyzacji na elewacjach frontowych
i powigzanych z nimi pofaciach dachowych oraz nakaz umieszczania ich na potaciach dachowych,
opadajgcych ku wewnetrznemu dziedziricowi i przy murach ogniowych;

6) parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy:

5.2.

a) nakaz utrzymania ustalonych w rysunku planu nr 1 obowiqzujgcych linii zabudowy,

b) nakaz utrzymania istniejgcych gabarytow zabudowy,

c) nakaz uksztaftowania potaci dachowych z uwzglednieniem historycznych uwarunkowan, bez mozliwosci
stosowania pokrycia z sztucznych dachdwek, papy, gontéw bitumicznych, blach powlekanych,

d) dopuszczenie adaptacji poddaszy na cele mieszkalne z wykorzystaniem doswietleri w formie lukarn lub
okien pofaciowych przy nawiqzaniu do skali, kompozycji elewacji budynku, w tym uktadu otworow
okiennych.

OBJECIE DZIAtKI LUB TERENU WPISEM DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego, a takie
nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Zamos¢.



¢ Przedmiotowy budynek znajduje sie na obszarze Starego Miasta Zamojskiego wpisanego na liste
Swiatowego Dziedzictwa UNESCO nr ref. 564

e Kamienic mieszczanska ul. Ormianska 11 — Blok Il kamienic mieszczanskich stanowi cze$¢ uktadu
urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego w Zamosciu — wpisany do rejestru zabytkéw
wojewddztwa lubelskiego: ,stare Miasto w obrebie fortyfikacji, wraz ze wszystkimi budynkami
murowanymi i drewnianymi, ruinami, drzewostanem oraz ulicami i placami publicznymi oraz
otaczajacy je pierscien dawnych fortyfikacji miejskich ziemnych i murowanych” — A/47.

¢ Teren potfozony jest w strefie ,A” — petnej ochrony konserwatorskiej i rekonstrukcji Zespotu
Staromiejskiego i Terendw Pofortecznych, w granicach wpisu na Liste Swiatowego Dziedzictwa
UNESCO, na terenie uznanym za pomnik historii.

5.3. OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

e teren inwestycji znajduje sie poza wptywami eksploatacji gérniczej, nie jest narazony na dziatanie
osuwajacych sie mas ziemnych lub niebezpieczerstwo powodzi

5.4. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

¢ Inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku oraz
uzytkownikéw zabudowan sgsiednich. Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu
na Srodowisko, spetnia warunki ochrony atmosfery przed emisjg zanieczyszczen, nie bedzie
emitowat drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego w ilosciach, ktore bedg negatywnie
wptywaty na sSrodowisko, uzytkownikéw oraz obiekty sgsiadujace.

e Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na glebe, wody podziemne
i powierzchniowe oraz drzewostan poprzez emisje zanieczyszczen gazowych (rdwniez zapachdw),
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

e Dziatki sgsiednie nie sg zagrozone sptywem wéd opadowych iroztopowych z terenu objetego
opracowaniem.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, DROG POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje w warunki ochrony pozarowej, w tym w drogi pozarowe
i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

7. NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wyrdznia sie innych danych.

8. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza zakresu obszaru oddziatywania obejmuje przepisy techniczno-budowlane, ktdrych
unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie wptywu inwestycji na teren dziatek sgsiednich. Analiza
obejmuje m.in.: Ustawe [1] oraz Rozporzadzenie [2] pod katem terenu wyznaczonego w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu (definicja na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy [1]).



PODSUMOWANIE

Analizujac zakres przedmiotowego opracowania stwierdzono, ze obszar oddziatywania w catosci

zamyka sie w obrebie terenu opracowania — dziatki numer ew.: 97.

9.

UWAGI KONCOWE

Przedmiotowe opracowanie stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

PZT i PAB sg sktadowa projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac je tgcznie z projektem
technicznym wszystkich specjalnosci projektem wykonawczym oraz zatgcznikami. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz wykonawca
zobowigzani sg do zapoznania sie z catym opracowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarédw i pozioméw przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci projektu musza by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli majg wptyw na wytrzymatosé, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako
rysunki wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Proponowane rozwigzania oraz
materiaty powinny by¢ rownowazne oraz gwarantowac spetnienie parametrow i warunkéw
eksploatacyjnych okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy. Koszt wykonania rysunkéw
i opracowan zamiennych po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na etapie kalkulacji

ceny ofertowej przedstawianej Inwestorowi.
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SPIS TRESCI OPRACOWANIA

strona tytutowa
spis tresci opracowania

oswiadczenie zespotu projektowego

OPIS TECHNICZNY
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OBIEKT

INWESTOR

ADRES OBIEKTU

niniejszym oswiadczamy, ze:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)
kategoria obiektu budowlanego: XII

Miasto Zamos¢

Rynek Wielki 13 - 22-400 Zamos¢

ul. Ormianska 11 - 22-400 Zamos¢
identyfikator dziatki: 066401_1.0001.AR_46.97

OSWIADCZENIE

projekt architektoniczno-budowlany do projektu budowlanego remontu przegréd zewnetrznych
poddasza uzytkowego wraz z wewnetrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na dziatce numer ew.:
97 potoznej przy ulicy Ormianskiej 11 w Zamosciu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
(art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy Prawo Budowlane)
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OPIS TECHNICZNY
projekt architektoniczno-budowlany

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany do projektu budowlanego
remontu przegrdd zewnetrznych poddasza uzytkowego wraz z wewnetrznymi instalacjami wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji i elektroenergetyczng w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego
na dziatce numer ew.: 97 potoznej przy ulicy Ormianskiej 11 w Zamosciu.

kategoria obiektu budowlanego: XII

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem wraz z ustalonymi zatozeniami projektowymi
¢ wizja lokalna oraz informacje i materiaty uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownikow

¢ obowigzujgce przepisy, akty prawne, rozporzadzenia wykonawcze i polskie normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 roku zmieniajgce rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

[3] miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zamos¢

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek objety opracowaniem jest obiektem uzytecznosci publicznej w ktorym miesci sie siedziba
Wydziatu Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnetrznych oraz Wydziatu Inwestycji Miejskich i Zamdwien
Publicznych Urzedu Miasta Zamos$é. Opracowanie swoim zakresem obejmuje kondygnacje poddasza
uzytkowego na ktérej zlokalizowane s3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenia pomocnicze oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Z uwagi na zastosowany system izolacji termicznej przegréod zewnetrznych od wewnatrz czesci
pomieszczen zostanie nieznacznie zmniejszonych, jednak nie zmieni to funkcjonalnosci wewnetrznej
opracowywanego budynku, a takze nie zmieni istniejgcego sposobu uzytkowania i programu

uzytkowego

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynek zlokalizowanym w pétnocnej pierzei kwartatu
zabudowy kamienic mieszczanskich. Od strony wschodniej i zachodniej zlokalizowany jest przy
$cianach innych kamienic tego kwartatu. Sktada sie z Ill kondygnacji nadziemnych, z czego ostatnia
realizowana jest formie poddasza uzytkowego. Ma zwartg bryte uksztattowang na planie litery ,L”
przykrytej dachem dwuspadowym z lukarnami od strony frontowej i od strony dziedzinca.



Przedmiotowe opracowanie zaktada remont przegréd zewnetrznych od wnetrza budynku, dlatego nie
ingeruje w istniejacy uktad przestrzenny i forme architektoniczng. Dodatkowymiformami, widocznymi
na bryle zewnetrznej przedmiotowego obiektu, beda elementy instalacyjne zwigzane
z projektowanymi instalacjami wewnetrznymi, w tym czerpnia i wyrzutnia wentylacji mechanicznej
oraz zewnetrzna jednostka klimatyzacji — oznaczone w czesci rysunkowej. Catos¢ nowych elementéw
zostata zlokalizowana od strony wewnetrznej kwartatu zabudowy, uwzgledniajgc zabytkowg forme
architektoniczng. Intencjg niniejszego opracowania sg roboty budowlane przeprowadzone w sposéb
harmonijny, z poszanowaniem substancji budynku i zabytkowego charakteru kwartatu zabudowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

DANE OGOLNE
INWENTARYZACIA PROJEKT
powierzchnia zabudowy 313.90 m? bez zmian
powierzchnia uzytkowa poddasza uzytkowego 133.12 m? 125.44 m?
powierzchnia podtogi poddasza uzytkowego 167.68 m? 159.94 m?
kubatura 3645 m? bez zmian
wysokos¢ budynku — wg §6 rozporzadzenia [2] 11.95m bez zmian
liczba kondygnacji nadziemnych [} bez zmian
liczba kondygnacji podziemnych I bez zmian
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - INWENTARYZACIA
pomieszczenie - pow. uzytkowa pow. ogdlna
01  SCHODY lastryko - 0.00 m? 9.46 m?
02  KORYTARZ lastryko - 19.24 m? 22.80 m?
03  KORYTARZ panele - 10.72 m? 12.98 m?
04  TOALETA gres - 3.38 m? 3.38 m?
05 POM. SOCJALNE panele - 8.66 m? 11.08 m?
06  POM. BIUROWE panele - 29.02 m? 34.92 m?
07 POM. BIUROWE panele - 10.36 m? 12.36 m?
08  MAGAZYN panele - 7.50 m? 8.92 m?
09  TOALETA gres - 2.18 m? 2.18 m?
10 POM. BIUROWE panele - 15.30 m? 17.82 m?
11  KORYTARZ panele - 6.88 m? 8.62 m?
12 POM. BIUROWE panele - 19.88 m? 23.16 m?

SUMA - 133.12 m? 167.68 m?



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKT

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

5. OPINIA GEOTECHNICZNE ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Zgodnie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste, a obiekt zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne nalezy uznac za korzystne z punktu widzenia posadowienia

pomieszczenie

SCHODY
KORYTARZ
KORYTARZ
TOALETA

POM. SOCJALNE
POM. BIUROWE
POM. BIUROWE
MAGAZYN
TOALETA

POM. BIUROWE
KORYTARZ
POM. BIUROWE

SUMA

z Rozporzgdzeniem Ministra

bezposredniego.

lastryko
lastryko
panele
gres
panele
panele
panele
panele
gres
panele
panele

panele

Transportu,

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Przedmiotowy budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

pow. uzytkowa

0.00
17.60
10.16

3.38

8.16
27.72

9.54

6.84

2.18
14.70

6.34
18.82

125.44

Budownictwa

m

mZ

i

Gospodarki

pow. ogdlna
9.46 m
20.66 m
12.42 m
3.38 m
8.16 m
33.72 m
11.52 m
8.28 m
2.18 m
17.24 m
8.36 m
22.12 m

159.94 m

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE
NIE DOTYCZY

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw budynku oraz
uzytkownikéw sgsiednich zabudowan. Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na
Srodowisko. Projektowany budynek spetnia warunki ochrony atmosfery przed emisjg zanieczyszczen,
nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego w ilosciach, ktore beda

negatywnie wptywaty na srodowisko, uzytkownikéw oraz obiekty sgsiadujgce.

Morskiej



Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na glebe, wody podziemne
i powierzchniowe oraz drzewostan poprzez emisje zanieczyszczen gazowych (réwniez zapachdw),
zanieczyszczen pytowych i ptynnych. Dziatki sgsiednie nie sg zagrozone sptywem wdéd opadowych
i roztopowych z terenu objetego opracowaniem.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

NIE DOTYCZY

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

NIE DOTYCZY

11. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

INWENTARYZACIJA — OPIS MATERIALOWY

e Sciany zewnetrzne poddasza wykonane z betonu komdrkowego lub cegty ceramicznej o grubosci
od 28cm do 42cm, otynkowane tynkiem cementowym od strony pomieszczenn uzytkowych
i czesciowo od strony pomieszczen nieuzytkowych

e strop nad poddaszem uzytkowym oraz skosy poddasza monolityczne zelbetowe o grubosci okoto
18cm, otynkowane tynkiem cementowym od strony pomieszczen uzytkowych; strop w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego (poziomo) dodatkowo ocielony warstwg betonu komadrkowego
o grubosci okoto 24cm

e wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej w formie wieloptciowej z drewnianymi lukarnami
przykrytymi daszkami dwuspadowymi; lukarny w poziomie poddasza, od strony pomieszczen
uzytkowych, pokryte deskowaniem na ktérym wykonano tynk cementowy

e pokrycie dachu oraz system odwodnienia z blachy stalowej ocynkowanej

¢ kominy murowane z cegly ceramicznej petnej

e stolarka okienna drewniana, wieloskrzydtowa, wielokwaterowa, ze szprosami zewnetrznymi,
o formie historyzujgcej

e drzwi wewnetrzne ptytowe, jednoskrzydtowe

e podtogi wykonczone lastryko, gresem lub panelami podtogowymi

TERMOMODERNIZACIA

Zakresem przedmiotowego opracowania jest izolacja termiczna przegrédd zewnetrznych poddasza

uzytkowego, ktdéra zostanie wykonana zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e Sciany zewnetrzne oraz skosy dachu zostang ocieplone od wewnatrz wykorzystujgc technologie
klejenia ptyt mineralnych; zasadnicza grubos$¢ warstwy izolacji wyniesie 10cm ze zmniejszeniem jej
do 5cm w przestrzeni lukarn oraz na $cianach poprzecznych

e strop nad poddaszem oraz skosy dachu (okoto 100cm) zostang ocieplone od zewnatrz (od strony
poddasza nieuzytkowego) z wykorzystaniem ptyt z wetny owczej o grubosci 15cm; wetna zostanie
zabezpieczona foliami paroizolacyjnymi i membranami paroprzepuszczalnymi; w przestrzeni
poddasza wetna bedzie uktadana w ruszcie drewnianym umozliwiajgcym wykonanie podestu
roboczego zapewniajgcego dostep do komindéw i biezgce utrzymanie instalacji.



e w ramach opracowania zaprojektowano wykonanie wewnetrznego okna (01), ktére nalezy
wykonaé w formie historycznej o geometrii i parametrach wskazanych w czesci rysunkowej
projektu technicznego

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

centralne ogrzewanie

Zaprojektowano przesuniecie istniejgcych grzejnikdw zeliwnych typu T, w zwigzku z izolacjg oraz
remontem poddasza. Grzejniki lokalizowac zgodnie z wymaganiami Inwestora. Mocowanie grzejnikow
do $cian wykonac¢ zgodnie z istniejgcg obecnie technologig montazu. Wsporniki grzejnikowe powinny
by¢ osadzone w sposdb trwaty w przegrodzie budowlane;j.

wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen
poddasza uzytkowego sktadajacy sie z:

e Czerpnio-wyrzutni kombinowanej dachowej,

e kanatdw okragtych typu Spiro,

e centrali nawiewno-wywiewnej NW1

e okragtych ttumikéw akustycznych,

e przepustnic regulacyjnych,

e anemostatdw nawiewnych i wywiewnych,

Nawiew $wiezego powietrza przewiduje sie przez czerpnio-wyrzutnie dachowg 750x400mm,
zlokalizowang na dachu budynku. Powietrze nawiewane kierowane bedzie kolejno do zlokalizowanej
na poddaszu nieuzytkowym centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW1, w izolacji. poddaszu
nieuzytkowym na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym instalacji zaprojektowano ttumik
akustyczny $rednicy 200/315mm, dtugosci 0.6m. Wykonanie blacha ocynkowana. Wyrzut powietrza
wywiewanego zaprojektowano poprzez czerpnio-wyrzutnie dachowa.

Wycigg powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zostanie zrealizowany za pomoca
wentylatoréw tazienkowych typu Silent — uruchomienie przy uruchomieniu centrali wentylacyjne;j.

Czerpnio-wyrzutnie kombinowang wykona¢ wedtug wytycznych branzy sanitarnej z blachy stalowej
ocynkowanej. Element nad potacig dachu nalezy obudowaé¢ celem uzyskania efektu komina
murowanego pokrytego tynkiem.

klimatyzacja

W projektowanym budynku zaprojektowano jeden uktad klimatyzacji pracujacy jako uktad typu
multisplit. Jednostke zewnetrzng klimatyzacji zlokalizowano na balkonie budynku, od strony podwarza.
W instalacji klimatyzacji zaprojektowano cztery jednostki wewnetrzne $cienne. Przewody wykonac
z miedzi w izolacji systemowej. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji
zgodnie z projektem instalacji kanalizacji skroplin — za pomocg pompek skroplin. Obudowa jednostki
zewnetrznej klimatyzacji malowana fabrycznie proszkowo na kolor bezowy - zblizony do koloru
elewacji budynku



WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Opracowanie swoim zakresem obejmuje demontaz i ponowny montaz instalacji gniazd wtykowych

230V, gniazd DATA oraz gniazd sieci LAN i sieci telefonicznej w zwigzku z planowanym ociepleniem

$cian zewnetrznych o wewnatrz. Bez zmian pozostaje lokalizacja tablicy elektrycznej TAB oraz instalacje

oswietleniowe.

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie wewnetrznych instalacji elektroenergetycznych w zakresie:

zasilania wentylacji mechanicznej (rekuperatora) - instalacje nalezy wykonaé przewodem typu:
N2XH 3x2.5mm?, uktadanym w listwie PVC

zasilania klimatyzacji - instalacje zasilajgca jednostke zewnetrzng nalezy wykonac¢ przewodem
typu: N2XH 3x4.0mm?, uktadanym w listwie PVC, natomiast instalacje zasilajgca jednostki
wewnetrzne nalezy wykonaé przewodem typu: N2XH 3x1.5mm?.

rozbudowy istniejgcej tablicy elektrycznej TAB poprzez zainstalowanie aparatéw w istniejgcej
rezerwie, bez ingerencji w istniejgca instalacje zasilajaca

ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje w warunki ochrony pozarowe;j.

13. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowe opracowanie stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

PZT i PAB sg sktadowa projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac je tgcznie z projektem
technicznym wszystkich specjalnosci projektem wykonawczym oraz zatgcznikami. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz wykonawca
zobowigzani sg do zapoznania sie z catym opracowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarédw i pozioméw przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci projektu musza by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie zmiany materiatéw zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli majg wptyw na wytrzymatosé, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg za zgodg autoréw projektu oraz Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako
rysunki wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Proponowane rozwigzania oraz
materiaty powinny by¢ rownowazne oraz gwarantowac spetnienie parametrow i warunkéw
eksploatacyjnych okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy. Koszt wykonania rysunkéw
i opracowan zamiennych po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na etapie kalkulacji

ceny ofertowej przedstawianej Inwestorowi.



1.1 Sciana zewnetrzna

503

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 28~42cm
poddasze nieuzytkowe

1.2 sciana zewnetrzna

tynk wewngtrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~22cm
poddasze nieuzytkowe

1.3 sciana wewnetrzna

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~28cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.1 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.2 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk zewnetrzny ~2cm
2.3 strop poddasza

beton komarkowy ~24cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewngtrzny ~2cm
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UWAGI OGOLNE

--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

-- PZT oraz PAB sa sktadowg projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatagcznikami.  Przed przystgpieniem do  robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani s3 do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdéznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
tylko za zgoda autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wpykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametréw i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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wewnetrznej instalacji sanitarnej

OO0 grzejnik $cienny zebrowy
oo CQ pion instalacji centralnego ogrzewania
QOKS pion instalacji kanalizacji sanitarnej

fragmenty istniejacej
wewnetrznej instalacji elektrycznej

R gniazdo wtykowe typu RJ
D gniazdo wtykowe komupterowe
E gniazdo wytykowe zwykte
T gniazdo wtykowe telefoniczne
W wigcznik oswietleniowy
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UWAGI OGOLNE

--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

-- PZT oraz PAB s3 sktadowg projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatagcznikami.  Przed przystapieniem do robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
tylko za zgoda autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowacd spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkéw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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1.1 Sciana zewnetrzna

UWAGI OGOLNE

--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

-- PZT oraz PAB sa sktadowga projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatacznikami.  Przed przystapieniem do robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdéznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe s
tylko za zgoda autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 28~42cm
poddasze nieuzytkowe

1.2 sciana zewnetrzna

tynk wewngtrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~22cm
poddasze nieuzytkowe

1.3 sciana wewnetrzna

tynk wewnetrzny ~2cm
Sciana zewnetrzna 18~28cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.1 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewnetrzny ~2cm
2.2 skos poddasza

blacha pfaska

deskowanie 2.5cm
krokiew drewniana ~80x180mm ~18cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk zewnetrzny ~2cm
2.3 strop poddasza

beton komarkowy ~24cm
pfyta monalityczna zelbetowa ~18cm
tynk wewngtrzny ~2cm
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UWAGI OGOLNE

--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

-- PZT oraz PAB sa sktadowga projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatacznikami.  Przed przystapieniem do robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdéznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe s
tylko za zgoda autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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UWAGI OGOLNE

--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom

opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

-- PZT oraz PAB sa sktadowga projektu budowlanego i

nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatacznikami.  Przed przystapieniem do robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem

prac budowlanych. Stwierdzone rdéznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.
--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe s
tylko za zgoda autoréw projektu oraz Inwestora.
-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.
-- PZT oraz PAB s3 sktadowg projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tgcznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatacznikami. Przed przystgpieniem do  robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
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CZERPNIO-WYRZUTNIA
KOMBINOWANA  750x400mm
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,

OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
W SZCZYCIE DACHU DWUSPADOWEGO
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Element nad pofaciq dachu nalezy obudowaé celem
uzyskania  efektu komina  murowanego  pokrytego
tynkiem — szczegbty obudowy wedfug projektu

technicznego.

UWAGI OGOLNE

--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

-- PZT oraz PAB sg skfadowg projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatacznikami.  Przed przystgpieniem do  robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani s3 do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i pozioméw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatow zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatosé, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe sg
tylko za zgoda autordéw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
rownowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametréw i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkéw i opracowan zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.

LEGENDA OZNACZEN

elementy do zachowania

elementy do usunigcia

PROJEKTOWANE ELEMENTY
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numer ew.: 97 przy ulicy Ormianskiej 11 w Zamosciu
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pracowni: KWADRA architekci




UWAGI OGOLNE

--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

-- PZT oraz PAB sa sktadowga projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatacznikami.  Przed przystapieniem do robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdéznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe s
tylko za zgoda autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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UWAGI OGOLNE

--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.

-- PZT oraz PAB sa sktadowga projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatacznikami.  Przed przystapieniem do robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

-- Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdéznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.

--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe s
tylko za zgoda autoréw projektu oraz Inwestora.

-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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UWAGI OGOLNE
--  Przedmiotowe opracowanie stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe.
-- PZT oraz PAB sa sktadowga projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywac je tacznie z projektem technicznym
wszytskich branz, projektem wykonawczym oraz
zatacznikami.  Przed przystapieniem do robdt
budowlanych kierownik budowy, inspektor nadzoru
oraz wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z
catym opracowaniem.

zobowigzany jest do sprawdzenia

-- Wykonawca
wszystkich wymiaréw i poziomdw przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Stwierdzone rdéznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci projektu musza
by¢ wyjasnione z autorem przed rozpoczeciem prac.
--  Wszystkie zmiany materiatdw zawartych w
niniejszym opracowaniu nalezy kazdorazowo uzgodnic¢
z zespotem autorskim, w szczegdlnosci jesli maja
wptyw na wytrzymatos¢, akustyke, termike lub
estetyke budynku. Wprowadzane zmiany mozliwe s
tylko za zgoda autoréw projektu oraz Inwestora.
-- Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne jako rysunki
wykonawcze z odpowiednimi opisami i obliczeniami.
Proponowane rozwigzania oraz materiaty powinny by¢
réwnowazne oraz gwarantowac spetnienie
parametrow i warunkéw eksploatacyjnych
okreslonych przez przepisy prawa i polskie normy.
Koszt wykonania rysunkdw i opracowarn zamiennych
po stronie wykonawcy - powinien by¢ uwzgledniony na
etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawianej
Inwestorowi.
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ztgczniki do projektu budowlanego

remont przegrod zewnetrznych poddasza uzytkowego wraz z wewnetrznymi
instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
i elektroenergetyczng w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego na
dziatce numer ew.: 97 przy ulicy Ormianskiej 11 w Zamosciu

spis zawartosci opracowania 1

1 informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2-6

decyzja Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
wydana dnia 03.02.2025 roku w sprawie pozwolenia na
umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytkow urzadzen
technicznych (znak: Z-111.5174.1.1.2025.EB1)
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszystkie prawa autorskie naleza do KWADRA architekci. Opracowanie nie moze by¢ kopiowane i udostepniane bez zgody pracowni.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem opracowania informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego
remontu przegréd zewnetrznych poddasza uzytkowego wraz z wewnetrznymi instalacjami centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektroenergetyczng w budynku uzytecznosci
publicznej zlokalizowanego na dziatce numer ew.: 97 potoznej przy ulicy Ormianiskiej 11 w Zamosciu.

kolejno$¢ wykonywanych robét:

e zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy,

e zabezpieczenie, oznakowanie i przygotowanie terenu budowy,

e prace demontazowe i remontowe zgodnie z zaproponowang technologia,

e prace porzadkowe i zgtoszenie odpowiednim organom zakoriczenia budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana i ogrodzona. Dziatka ma nieregularny
ksztatt, jest to teren ptaski, bez widocznej deniwelacji. Na dziatce znajduje sie istniejagcy budynek
uzytecznosci publicznej — siedziba Wydziatu Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnetrznych oraz Wydziatu
Inwestycji Miejskich i Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta Zamos¢ — przedmiot opracowania, ktory
zlokalizowany jest w ostrej granicy dziatki od strony pétnocnej, wschodniej i zachodniej. Od strony
wnetrza kwartatu znajdujg sie istniejgce utwardzenia w formie ciggéw pieszych, a takze istniejgca
powierzchnia biologicznie czynna w formie urzgdzonych trawnikow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie to istniejgca podziemna
infrastruktura techniczna przynalezna do przedmiotowe budynku, a takze okolicznego kwartatu
zabudowy, w tym: infrastruktura wodociggowa, infrastruktura kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej, infrastruktura  gazowa, infrastruktura  cieptownicza  oraz infrastruktura
elektroenergetyczna itelekomunikacyjna. UWAGA. Nie wyklucza sie istnienia elementéw

infrastrukturalnych, ktére nie zostaty zainwentaryzowane i ujawnione na mapie zasadniczej.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLENIE SKALI 1 RODZAJOW ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W czasie prowadzenia rob6t mogg wystgpic nizej wymienione zagrozenia:

1/ Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét:

mozliwosé upadku pracownika z wysokosci przy pracach na rusztowaniu, przecigzenie rusztowan
nadmierng iloscig materiatdow, porazenie prgdem w czasie obstugiwania elektronarzedzi, uszkodzenie
gtowy i koniczyn, uszkodzenie skoéry, skaleczenia i przyttuczenia, zachlapanie oczu, uszkodzenie ciata
przez spadajgce elementy, zatrucia substancjami chemicznymi przy malowaniu elewacji.

2/ Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie konczyny lub fragmentu ubrania przez naped (brak petnej ostony czesci wirujacych),
porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych przed uszkodzeniami
mechanicznymi).



3/ Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na budowie:

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jesli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot przeprowadzony zostanie przez
osobe posiadajgcg uprawnienia do tego rodzaju szkolen. Instruktaz ze szkolenia BHP przeprowadzony
bedzie, jako szkolenie wstepne ogdlne.

tematem instruktazu bedzie szkolenie pracownikéw w zakresie:

e zzasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

1/ Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowania zadan, brak nadzoru, brak instalacji postugiwania sie
czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bhp, brak lub niewtasciwe
przeszkolenie w zakresie bhp i ergonomii, dopuszczanie do pracy pracownika bez badan lekarskich.

2/ Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak

srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

1/ Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem zagrozenia, niewtasciwa statecznosc
czynnika materialnego, brak lub niewtasciwe urzgdzenie zabezpieczajgce, brak srodkéw ochrony
zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr, brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie
czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

2/ Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych, niedotrzymanie wtasciwych parametréw technicznych.

3/ Wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.



4/ Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej,

organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace uwzgledniajace zabezpieczenia pracownikéw przed
wypadkami przy pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, zapewnic
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

UWAGA:

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecie dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity) art.21a — kierownik
budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét



