SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA OSIEDLU ORZESZKOWEJ
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
ADRES BUDOWY: UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 43, 22-400 ZAMOSC

DZ. NR 43/2, ARK. 39, OBREB 0001 ZAMOSC
066401_1.0001.AR_39.43/2, obreb Miasto Zamos¢

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska sportowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej.

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawione w STWIORB.

1.4. Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5. Nazwy i kody;
45233000-9 Budowa boisk — podbudowy i nawierzchnie.

1.6.  Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2.  MATERIALY.

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB.

2.2.  Materialy nawierzchni syntetycznych.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Materiaty powinny posiadac:

—  Certyfikat IAAF dla nawierzchni (tzw. Product Certyficate)

— raport na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie objetym wytycznymi IAAF)

— autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy dotyczacej konkretnego zadania, wraz z
potwierdzeniem gwarancii

— raport z bada mrozoodpornosci

— raport z badan dotyczacych ochrony Srodowiska (toksykologicznych) na zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych,
w tym metali cigzkich

— aktualny atest higieniczny badz dokument rbwnowazny

Dokumenty te, wraz z prébkg o wymiarach min. 10x10cm (z oznaczeniem producenta i typu produktu) sq

wymagane do oferty celem potwierdzenia jakosci produktu.

Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni z materiatéw z recyklingu.

2.3.  Wymagania techniczne zastosowanych nawierzchni syntetycznych.



Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubo$ci warstwy min 13 mm, przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, stuzaca do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacii
ruchowej jak rowniez nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurencji zawodow LA.
Powinna posiadac Atest Higieniczny PZH, spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877:2015.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nodnej) i uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
sq malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla
Srodowiska oraz uzytkownikow i spetiaC okreslone wymagania w zakresie zawarto$ci metali cigzkich oraz w
zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowe;
warstwie produktu powinny spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA wedtug ogdlnoeuropejskich wymagan
REACH.

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne opisane ponizej ( minimum ):
a)  Wytrzymato$¢ na rozcigganie - 0,56 — 0,76 Mpa
b)  Wydtuzenie w chwili zerwania - 49 - 80 %
Wspdiczynnik tarcia - 0,55 - 0,61
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C—-1,8 —2,2 mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C - 38-40 %
f)  Grubo$é catkowita nawierzchni - min 13 mm
Nawierzchnia powinna byC przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej: (wartosci w mg/l)
- DOC - po 24 godzinach < 40
- otéw (Pb) < 0,001
- kadm (Cd) < 0,0002
- chrom (Cr) < 0,001
- chrom VI (CrVI) < 0,008
- rte¢ (Hg) < 0,001
-cynk (Zn) <1
- cyna (Sn) < 0,02
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére musza by¢ dotaczone do oferty przetargowej pod rygorem
jej niewazno$ci:

Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje niezaleznego laboratorium potwierdzajgce cechy
funkcjonalne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajacego

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2013, potwierdzajgce pozostate niewyszczegdlnione
powyzej cechy funkcjonalne

Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajace wymagang zawartos¢ zwigzkdw
chemicznych.

Kompletny raport z badan z WWA (wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne) potwierdzajacy spetnienie
wymagan zgodnie z obowigzujacymi europejskimi regulacjami (REACH).
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Wytyczne dodatkowe dla warstw nawierzchni:

Warstwa uzytkowa
Warstwe tg stanowi system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,56 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ ta wykonuje sie w mikserze




przeznaczonym dla tworzyw. System dwusktadnikowy jest systemem PU, ktdrego skfadnik A i sktadnik B sg
mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosne;
poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warstwa no$na elastyczna

Skiada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Warunki prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w

przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalaciji nawierzchni:

Przed montazem nawierzchni sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania podbudowy przy pomocy wody, aby

Zlokalizowa¢ ewentualne nieréwnosci, bedace newralgicznymi punktami zastoju wéd opadowych. Niwelowanie

tych miejsc poprzez wyréwnanie badz frezowanie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i grubo$ci warstwy

Scieralnej.

— podtoze na ktérym bedzie instalowana nawierzchnia musi by¢ bezwzglednie suche, dokfadnie oczyszczone
oraz pozbawione wszelkich spekan i nierdwnosci / odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4 m nie
powinny przekracza¢ 8 mm /

— podtoze nie moze by¢ zaolejone, musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp.

— Powloka asfaltowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy
gornej

— poszczegdlne warstwy nawierzchni mozna instalowa¢ przy min. temp. ok. +10°C /z tendencjg wzrostowa/,
(badz okreslong przez producenta)

— nie wolno instalowa¢ nawierzchni podczas deszczu, podtoze musi by¢ suche (brak rosy),

— nie wolno instalowaé nawierzchni w ekstremalnym storicu lub deszczu.

— wilgotno$¢ powietrza w granicach 40-90%, temperatura podfoza o co najmniej 3°C wyzsza niz panujaca w
miejscu montazu temperatura punktu rosy

— przed rozpoczeciem prac sprawdzic ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni

Warunki przeprowadzenia odbioru nawierzchni

o Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami

powinna wynosi¢ min. 13 mm.

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Calos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest

naturalna cecha nawierzchni .

o Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

3. SPRZET.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.

4. TRANSPORT.
41 Ogolne wymagania dotyczace transportu



Ogélne wymagania dotyczace transportu w STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowi wymaganiami ST oraz projektu
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie w planie wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang,
jesliwymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$c¢.

Montaz nawierzchni sztucznych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jako$¢ robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t Ogéine zasady obmiaru robét podano w STWIORB.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w

obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

wynagrodzenia.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do iloSci i jakoSci i

wartosci.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdét jest protokét ostatecznego odbioru robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy

- deklaracje zgodno$ci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow



- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
- oSwiadczenie kierownika budowy:
+ 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
* 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujacymi PN.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq Zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB.

10. Normy i dokumenty zwiazane.

PN-EN14877:2014-02 - ,Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych — Specyfikacja”,
Karty techniczne, autoryzacje, gwarancje oferowanej nawierzchni jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Homologacije i rekomendacje FIRS /Miedzynarodowg Federacje Sportow Wrotkarskich/ do rozgrywania
zawodow o randze miedzynarodowe;.

5. Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych
oraz kierowac si¢ wiedzq techniczna.

el

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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